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HANDLEIDING VOOR EIGENAAR EN 

BESTUURDER

BLACK

•  Wij raden u aan ook de afzonderlijke instructies te lezen voor de uitrusting 
die door uw Isuzu-dealer op uw voertuig is geïnstalleerd.

•  Uw Isuzu-dealer beantwoordt ook graag eventuele vragen over de 
informatie in deze handleiding.

•  Laat deze handleiding achter in het voertuig wanneer u dit verkoopt – de 
volgende eigenaar heeft die ook nodig.

Bewaar deze handleiding in het voertuig zodat die te allen 
tijde kan worden geraadpleegd.

•  Lees deze handleiding aandachtig, vooral de informatie in het hoofdstuk 
"BELANGRIJKE INFORMATIE" en de instructies en informatie die wordt 

vergezeld van de volgende symbool/letter-combinaties: DANGER , 
WARNING , CAUTION , ADVICE  en NOTE .

Met name DANGER , WARNING  en CAUTION  geven aan 
bijzonder voorzichtig te zijn. Het niet of verkeerd opvolgen van de 
bijbehorende instructies kan tot lichamelijk letsel of ongevallen leiden. 
Lees deze informatie aandachtig.

•  De illustraties in deze handleiding zijn voornamelijk gebaseerd op 
modellen met rechts stuur.

•  Doordat voertuigspecificaties verschillen, geeft de gebruikte illustratie uw 
voertuig mogelijk niet exact weer.

•  De inhoud van deze handleiding is geldig op het tijdstip van publicatie 
maar kan toch lichtjes van uw voertuig afwijken door gewijzigde 
specificaties of andere wijzigingen die daarna zijn aangebracht.

•  Uw voertuig is mogelijk niet voorzien van uitrusting die in deze handleiding 
beschreven staat, afhankelijk van de specificaties. Controleer de 
specificaties van uw voertuig en lees deze handleiding.

•  Deze handleiding is van toepassing op voertuigen in alle landen behalve 
de V.S. en Canada.

•  Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag niet volledig noch 
gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van 
ISUZU MOTORS LIMITED.

Opmerkingen bij het lezen van deze handleiding



Symbolen die in deze handleiding gebruikt worden

Het niet opvolgen van de instructies aangeduid door dit symbool, kan u en/of 
andere personen ernstig of dodelijk verwonden.

Het niet opvolgen van de instructies aangeduid door dit symbool, kan brand in uw 
voertuig veroorzaken en u en/of andere personen ernstig of dodelijk verwonden.

Het niet opvolgen van de instructies aangeduid door dit symbool, kan letsel of 
een ongeval veroorzaken.

Het niet opvolgen van de instructies aangeduid door dit symbool, kan defecten of 
beschadiging van uw voertuig veroorzaken.

Dit symbool duidt informatie aan die u moet kennen.

DANGERGEVAAR

WARNINGWAARSCHUWING

CAUTIONOPGELET

ADVICEADVIES

NOTEOPMERKING



Afkortingen

In deze handleiding worden de volgende afkortingen gebruikt, zoals hieronder 
aangegeven.

Afkortingen Beschrijving

ABS Anti-lock Brake System (antiblokkeerremsysteem)

ACC Adaptive Cruise Control (adaptieve cruisecontrol)

ACEA
Association des Constructeurs Européens d’Automobiles 
(Vereniging van Europese Autoconstructeurs)

AEB
Autonomous Emergency Braking (autonoom 
noodremsysteem)

AHB Automatic High Beam (automatische grootlichten)

API
American Petroleum Institute (Amerikaans 
petroleuminstituut)

BOS Brake Override System (noodremsysteem)

BS British Standard (Britse Standaard)

BSM Blind Spot Monitor (dodehoekbewaking)

CRS Child Restraint System (kinderzitje)

DIN Deutsche Industrie Normen (Duitse Industrienormen)

DPD Diesel Particulate Defuser (dieselpartikelfilter)

EBD
Electronic Braking force Distribution (elektronische 
remkrachtverdeling)

ECE Economic Commission for Europe

EGR Exhaust Gas Recirculation (uitlaatgasrecirculatie)

ELK Emergency Lane Keeping (remstrookassistentie)

ELR Emergency Locking Retractor (automatische oprolgordel)

EPS Electric Power Steering (elektrische stuurbekrachtiging)

ESC Electronic Stability Control (elektronische stabiliteitscontrole)

ESS Emergency Stop Signal (noodstopsignaal)

FAME Fatty Acid Methyl Esters (vetzuurmethylesters)

FMVSS
Federal Motor Vehicle Safety Standards (Federale 
Motorvoertuigveiligheidsnormen)

GAW Gross Axle Weight (maximale aslast)

GCW
Gross Combined Weight (maximaal toegelaten massa 
sleep)

GNSS
Global Navigation Satellite System (wereldwijd 
satellietnavigatiesysteem)

GSI Gear Shift Indicator (schakelindicator)

GTW Gross Trailer Weight (maximum sleepgewicht)

GVW (maximaal toegelaten 
massa)

Gross Vehicle Weight (maximaal toegelaten massa voertuig)



Afkortingen Beschrijving

GWP Global Warming Potential (aardopwarmingspotentieel)

HPS Hydraulic Power Steering (hydraulische stuurbekrachtiging)

IBS Intelligent Battery System (intelligent accusysteem)

ISL Intelligent Speed Limiter (intelligente snelheidsbegrenzer)

ISS Idling Stop System (vrijloopstopsysteem)

JASO
Japanese Automobile Standards Organization (Japanse 
organisatie voor automobielnormen)

LDP Lane Departure Prevention (rijstrookpreventie)

LDW Lane Departure Warning (rijstrookwaarschuwing)

LKAS Lane Keep Assist System (rijstrookassistentie)

LLC Long Life Coolant (Long Life-koelvloeistof)

LSD Limited Slip Differential (sperdifferentieel)

MID Multi-Information Display (multi-infodisplay)

MSL Manual Speed Limiter (manuele snelheidsbegrenzer)

MIL Malfunction Indicator Light (storingsindicatielampje)

PM Particulate Matter (partikels)

RCTA Rear Cross Traffic Alert (achteruitrijwaarschuwing)

t/min revolutions per minute (toeren per minuut)

SAE
Society of Automotive Engineers (vereniging van 
automobielingenieurs)

SCR Selective Catalytic Reduction (selectieve katalysator)

SRS
Supplemental Restraint System (aanvullend 
veiligheidssysteem)

SVS Service Vehicle Soon (voertuig spoedig laten onderhouden)

TCS Traction Control System (tractiecontrole)

TSR Traffic Sign Recognition (verkeersbordherkenning)

UN United Nations (Verenigde Naties)

UNECE
United Nations Economic Commission for Europe 
(economische VN-commissie voor Europa)

VDA
Verband der Automobilindustrie (vereniging van de 
automobielindustrie)

VIN Vehicle Identification Number (voertuigidentificatienummer)

WMI World Manufacturer Identifier (constructeursidentificatie)

2WD Two Wheel Drive (tweewielaandrijving)

4WD Four Wheel Drive (vierwielaandrijving)
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2-25IMPORTANT INFORMATION

Carrying Children

Using Seat Belts or Child Restraint Systems (CRS)

WARNING

• Have your child wear a seat belt. When driving with a small child, who cannot 
wear a seat belt properly, use a suitable child restraint system (CRS).

• Do not drive the vehicle if a child is standing in front of any of the airbags or on 
the seats, or is being held in your arms, or is sitting on your lap.

• Do not let the child sit on an ordinary cushion for the reason that it is hard to see 
out of the window. It is dangerous because the child's body cannot be restrained 
in the event of a sudden stop or accident.

• For crew cab models, we recommend installing the CRS on the second seat.

• Never use a rearward-facing CRS on a seat protected by an active airbag 
in front of it, death or serious injury to the child can occur. The label on the 
passenger side sun visor shows warning pictograms.

Seat Belts  �:���5�H�I�H�U���W�R���S�D�J�H��3-72
Child Restraint System (CRS) 

 �:���5�H�I�H�U���W�R���S�D�J�H��3-81
Passenger Side SRS �$�L�U�E�D�J���2�Q���2�I�I��

Switch  �:���5�H�I�H�U���W�R���S�D�J�H������������

Placing a Child on the Second Seat

WARNING

• For crew cab models, we recommend placing children on the second seat. 
Placing a child on the front passenger seat may cause the driver to be distracted 
by the child's appearance or the child may touch the controls, leading to an 
unexpected accident.

Symbols
See the preceding page for the meanings of these symbols.

Reference page

ADVICE

WARNING

NOTE

CAUTION

DANGER

Note: This page is shown only as an example. It is not intended to give you information on your particular 
vehicle.

Refers you to a page (or 
pages) of this manual that 
concerns the present topic 
and that you should also 
read.

All values in this manual are indicated primarily according to the International System of Units (or in SI 
units) with the conventional metric values and American units indicated in parentheses.

Chapter/section titles Chapter index tab
Use this for quick access to 
your desired chapter. 

These titles are useful for getting the gist of 
the content at a glance.

GEBRUIK VAN DEZE HANDLEIDING
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Gebruik titels van hoofdstukken/
paragrafen als trefwoorden 

 Pagina 0-5
Zoek de pagina waar het onderwerp 
wordt beschreven door de algemene 
inhoudsopgave te gebruiken onder 
BESCHRIJVING VAN DE HOOFDSTUKKEN, 
de HOOFDSTUKINDEX en/of de 
INHOUDSOPGAVE op de eerste pagina van 
elk hoofdstuk.

Gebruik de afbeeldingsindexen
 Pagina 0-6 tot 0-18

Weet u niet hoe de schakelaar of andere 
uitrusting waarover u informatie wenst 
heet, zoek dan de pagina waarop dit 
wordt beschreven aan de hand van de 
afbeeldingsindexen.

Gebruik benamingen als 
trefwoorden 

 Pagina 9-1 tot 9-4
Weet u hoe de schakelaar of andere 
uitrusting waarover u informatie wenst 
heet, zoek dan de pagina waarop dit wordt 
beschreven aan de hand van de index 
achterin deze handleiding.

Gebruik de index van 
waarschuwings-/controlelampjes  

 Pagina 0-19 tot 0-41
Als een waarschuwings- of controlelampje 
brandt, kunt u de de pagina met informatie 
over het lampje zoeken aan de hand van 
de INDEX VAN WAARSCHUWINGS-/
CONTROLELAMPJES.

Indien u een probleem hebt met 
uw voertuig  

 Pagina 7-2 tot 7-44
Zie IN NOODGEVALLEN voor meer 
informatie.

EEN BEPAALD ONDERWERP ZOEKEN
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0-5

VOERTUIGINFORMATIE ............................ 1

BELANGRIJKE INFORMATIE .................... 2
Beschrijft wat u dient te weten alvorens u het voertuig veilig en probleemloos 
kunt gebruiken.

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET VERTREK . 3
Toont de juiste manier waarop deuren, ruiten en tankdop worden geopend/
gesloten. Legt ook uit hoe u de spiegels en de zetels kunt afstellen, inclusief het 
correct vastklikken van veiligheidsgordels.

BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN .. 4
Legt uit hoe de motor wordt gestart en gestopt. Beschrijft ook diverse 
bedieningsorganen en instrumenten.

COMFORT EN GEBRUIKSGEMAK ............ 5
Bevat informatie over het aircosysteem en andere comfortvoorzieningen.

SERVICE EN ONDERHOUD ....................... 6
Beschrijft de dagelijkse en periodieke inspecties en geeft overige informatie 
over reinigen en onderhoud van het voertuig die nodig is om uw voertuig in 
goede conditie te houden.

TECHNISCHE GEGEVENS ......................... 8

INDEX ················································  9

INDEX VAN AFBEELDINGEN ··············· 0-6

IN NOODGEVALLEN ................................... 7
Geeft een overzicht van mogelijke noodsituaties en beschrijft de manier 
waarop u hiermee om dient te gaan.

BESCHRIJVING VAN DE HOOFDSTUKKEN



0-6 INDEX VAN AFBEELDINGEN

Interieur

Nr. Uitrusting Pagina

1 Luchtstroomregelaar 5-4

2 SRS-passagiersairbag 3-100

3

Klein opbergvak (bovenaan 
dashboard)

5-38

Dashboardschaal 5-38

4

Klein opbergvak 
(middenconsole)

5-35

Audiosysteem �Š

5 Lichtregelschakelaar 4-117

Nr. Uitrusting Pagina

6
Voorruitenwisser- en 
voorruitensproeierschakelaar

4-131

7
Bekerhouder en klein 
opbergvak (bestuurderszijde)

5-42

8

Klein opbergvak 
(bestuurderszijde)

5-39

Zekeringenkastje 7-24

9 Tankklepopener 3-53

10 Motorkapontgrendeling 6-12

1 2 1 3 4 1 5 6 1

1617 15 14 13 12 11 10 9 8 7

Rechts stuur



0-7INDEX VAN AFBEELDINGEN

Nr. Uitrusting Pagina

11
Automatische airconditioning 5-5

Verwarming/manuele 
airconditioning

5-15

12
Klein opbergvak (onderaan 
middenconsole)

5-35

13 Stopcontact 5-32

14 Handschoenenkastje 5-37

Nr. Uitrusting Pagina

15
Klein opbergvak 
(passagierszijde)

5-36

16
AAN/UIT-schakelaar 
voorpassagiersairbag

3-121

17
Bekerhouder en klein 
opbergvak (passagierszijde) 

5-42



0-8 INDEX VAN AFBEELDINGEN

Links stuur

Nr. Uitrusting Pagina

1 Luchtstroomregelaar 5-4

2 Lichtregelschakelaar 4-117

3
Voorruitenwisser- en 
voorruitensproeierschakelaar

4-131

4

Klein opbergvak 
(middenconsole)

5-35

Audiosysteem �Š

5

Klein opbergvak (bovenaan 
dashboard)

5-38

Dashboardschaal 5-38

Nr. Uitrusting Pagina

6 SRS-passagiersairbag 3-100

7
Bekerhouder en klein 
opbergvak (passagierszijde)

5-42

8
AAN/UIT-schakelaar 
voorpassagiersairbag

3-121

9
Klein opbergvak 
(passagierszijde)

5-36

10 Handschoenenkastje 5-37

11 Stopcontact 5-32

12
Klein opbergvak (onderaan 
middenconsole)

5-35

1 2 3 1 1 164 5

7891011121314151617



0-9INDEX VAN AFBEELDINGEN

Nr. Uitrusting Pagina

13
Automatische airconditioning 5-5

Verwarming/manuele 
airconditioning

5-15

14 Motorkapontgrendeling 6-12

15 Tankklepopener 3-53

Nr. Uitrusting Pagina

16

Klein opbergvak 
(bestuurderszijde)

5-39

Zekeringenkastje 7-24

17
Bekerhouder en klein 
opbergvak (bestuurderszijde)

5-42
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Rechts stuur

678 5

14 13

1 2 3 4

1012 11 9

Nr. Uitrusting Pagina

1 4-127

2 Stuurwielafstandsbediening 5-48

3
Instrumenten, 
waarschuwingslampjes en 
controlelampjes

4-14
4-20

4

Adaptieve cruise control-
schakelaar

4-255

LKAS-schakelaar 4-321

Cruise control-schakelaar 4-153

MID-schakelaar 4-26

5 Verlichtingsregelaar 4-140

6 Koplampenregelaar 4-125

Nr. Uitrusting Pagina

7 ESC OFF-schakelaar 4-166

8
UIT-schakelaar 
vrijloopstopsysteem

4-184

9
Startknop (modellen zonder 
Passive Entry and Start 
System)

4-115

10
Claxonknop 4-137

SRS-bestuurdersairbag 3-100

11
Startknop (modellen met 
Passive Entry and Start 
System)

4-112

12 4WD schakelaar 4-338

13
Hill Descent Control-
schakelaar

4-176

14
Schakelaar sperdifferentieel 
achter

4-128

Waarschuwingsknipperlichtschakelaar



0-11INDEX VAN AFBEELDINGEN

Nr. Uitrusting Pagina

1 Stuurwielafstandsbediening 5-48

2
Instrumenten, 
waarschuwingslampjes en 
controlelampjes

4-14
4-20

3

Adaptieve cruise control-
schakelaar

4-255

LKAS-schakelaar 4-321

Cruise control-schakelaar 4-153

MID-schakelaar 4-26

4 4-127

5
Schakelaar sperdifferentieel 
achter

4-128

6
Hill Descent Control-
schakelaar

4-176

Nr. Uitrusting Pagina

7 4WD schakelaar 4-338

8
Startknop (modellen met 
Passive Entry and Start 
System)

4-112

9
Startknop (modellen zonder 
Passive Entry and Start 
System)

4-115

10
Claxonknop 4-137

SRS-bestuurdersairbag 3-100

11
UIT-schakelaar 
vrijloopstopsysteem

4-184

12 ESC OFF-schakelaar 4-166

13 Koplampenregelaar 4-125

14 Verlichtingsregelaar 4-140

1 2 3 4

56

78910

11141312

Links stuur

Waarschuwingsknipperlichtschakelaar



0-12 INDEX VAN AFBEELDINGEN

Middenconsole (rechts stuur)

3

4

5

2

1

Nr. Uitrusting Pagina

1 Zetelverwarmingsschakelaar (links voor) 4-141

2 UIT-schakelaar parkeerhulpsysteem 4-220

3 Hill Descent Control-schakelaar 4-176

4 Schakelaar sperdifferentieel achter 4-128

5 Zetelverwarmingsschakelaar (rechts voor) 4-141

21 3 4 5

Model met manuele versnellingsbak Model met automatische versnellingsbak  
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Middenconsole (links stuur)

4
5

1

3

2

Nr. Uitrusting Pagina

1 Zetelverwarmingsschakelaar (links voor) 4-141

2 Schakelaar sperdifferentieel achter 4-128

3 Hill Descent Control-schakelaar 4-176

4 UIT-schakelaar parkeerhulpsysteem 4-220

5 Zetelverwarmingsschakelaar (rechts voor) 4-141

1 2 3 4 5

Model met manuele versnellingsbak Model met automatische versnellingsbak
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Nr. Uitrusting Pagina

1
Afstandsbediende 
spiegelschakelaar

4-138

2
Zijspiegelschakelaar (in-/
uitklappen)

4-139

3
Schakelaar centrale 
portiervergrendeling

3-33

4
Blokkeerschakelaar 
ruitbediening

3-49

5
Ruitschakelaar 
(bestuurderszijde)

3-47

Nr. Uitrusting Pagina

6
Ruitschakelaar 
(passagierszijde)

3-47

7
Ruitschakelaar (rechts 
achteraan)

3-47

8
Ruitschakelaar (links 
achteraan)

3-47

1

2

3
5

7

8

6

4

Bestuurdersdeur (rechts stuur)
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Nr. Uitrusting Pagina

1
Afstandsbediende 
spiegelschakelaar

4-138

2
Zijspiegelschakelaar (in-/
uitklappen)

4-139

3
Blokkeerschakelaar 
ruitbediening

3-49

4
Schakelaar centrale 
portiervergrendeling

3-33

5
Ruitschakelaar 
(passagierszijde)

3-47

Nr. Uitrusting Pagina

6
Ruitschakelaar 
(bestuurderszijde)

3-47

7
Ruitschakelaar (rechts 
achteraan)

3-47

8
Ruitschakelaar (links 
achteraan)

3-47

1

2

4

6

8

7

5

3

Bestuurdersdeur (links stuur)



0-16 INDEX VAN AFBEELDINGEN

Nr. Uitrusting Pagina

1

Versnellingshendel 
(model met automatische 
versnellingsbak)

4-147

Schakelpook (model met 
manuele versnellingsbak)

4-146

2 Knie-airbag 3-100

3 Handgrepen
3-45
5-45

4 Volledig verstelbaar stuurwiel 3-68

5 Achteruitkijkspiegel 3-69

Nr. Uitrusting Pagina

6 Stereo camera 4-221

7 Zonneklep 5-31

8 Dakconsole 5-30

9
Leesspots 5-29

eCall-systeem 7-35

10 Tickethouder 5-31

11 Plafondlamp 5-27

12 Gordijnairbag 3-100

1 3 42 5 76 8 9 10 3 1211 13 14 15

161718192023 2122



0-17INDEX VAN AFBEELDINGEN

Nr. Uitrusting Pagina

13 Dakluidspreker �Š

14 Veiligheidsgordels 3-72

15 Centrale zijairbag 3-100

16 Sleepoog 5-46

17 Middenconsolevak 5-40

18 USB-ingang 5-34

Nr. Uitrusting Pagina

19 Rugopbergvak 5-35

20 Handremhendel 4-145

21 Zijairbag 3-100

22 Zetels 3-58

23 Bekerhouder 5-41



0-18 INDEX VAN AFBEELDINGEN

Exterieur

Nr. Uitrusting Pagina

1 Zijspiegels 3-71

2
Richtingaanwijzer (op 
zijspiegel)

6-106

3 Koplamp 6-106

4 Richtingaanwijzer 6-106

5 Voormistlicht 6-106

6 Contourlicht/dagrijlicht 6-106

Nr. Uitrusting Pagina

7 Banden 6-65

8 Markeringslicht 6-106

9 Voormistlicht/dagrijlicht 6-106

10
Richtingaanwijzer (in 
voorvleugel)

6-106

Model met LED-koplampen

7

2

1

3

4
5

6

Model met halogeenkoplampen

3

8

1

4
97

10

2



0-19INDEX VAN WAARSCHUWINGS-/

Instrumentenbord

Waarschuwingslampjes

Naam Symbool Kleur Pagina

Veiligheidsgordelwaarschuwingslampje 
voorzetels

Rood 4-50

Veiligheidsgordelwaarschuwingslampje 
tweede zetelrij

Rood 4-51

SRS airbag-waarschuwingslampje Rood 4-53

Remsysteemwaarschuwingslampje Rood 4-54

Handremwaarschuwingslampje Rood 4-55

ABS-waarschuwingslampje Geel 4-56

ESC waarschuwingslampje Geel 4-57

Motoroliedrukwaarschuwingslampje Rood 4-58

Motoroliewaarschuwingslampje Geel 4-58

Alternatorwaarschuwingslampje Rood 4-63

Storingscontrolelampje (MIL) Geel 4-64

SVS controlelampje Geel 4-65

Index van waarschuwings-/controlelampjes

INDEX VAN WAARSCHUWINGS-/
CONTROLELAMPJES



0-20 INDEX VAN WAARSCHUWINGS-/

Naam Symbool Kleur Pagina

Waterafscheider-waarschuwingslampje Geel 4-65

Brandstoffilterwaarschuwingslampje Geel 4-65

Waarschuwingslampje transmissie 
controleren

Geel 4-66

Waarschuwingslampje automatische-
transmissievloeistoftemperatuur

Rood 4-66

Waarschuwingslampje 4WD controleren Rood 4-67

Brandstofpeilwaarschuwingslampje Geel 4-69

AdBlue®-waarschuwingslampje Geel 4-75

LED-waarschuwingslampje Geel 4-70

Koplampregelingswaarschuwingslampje Geel 4-70

Centraal waarschuwingslampje Geel 4-72

Waarschuwingslampje open deur Rood 4-73

Waarschuwingslampje “sleutel in contact” Rood 4-74

Controlelampje sperdifferentieel achter Geel 4-74

Ureum SCR-waarschuwingslampje Geel 4-75

Waarschuwingslampje stuurinrichting Geel 4-75

INDEX VAN WAARSCHUWINGS-/
CONTROLELAMPJES
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Controlelampjes

Naam Symbool Kleur Pagina

Richtingaanwijzercontrolelampje - links Groen 4-76

Richtingaanwijzercontrolelampje - rechts Groen 4-76

Verlichtingscontrolelampje Groen 4-76

Grootlichtcontrolelampje Blauw 4-77

Controlelampje antidiefstalsysteem Rood 4-77

Voormistlichtcontrolelampje Groen 4-77

Achtermistlichtcontrolelampje Geel 4-77

Voorgloeicontrolelampje Geel 4-78

Controlelampje sperdifferentieel achter Groen 4-78

TCS OFF controlelampje Geel 4-79

ESC OFF controlelampje Geel 4-80

BSM OFF controlelampje Geel 4-81

Waarschuwingslampje parkeerhulpsysteem 
UIT

Geel 4-82

Controlelampje cruise control Wit/groen 4-83

INDEX VAN WAARSCHUWINGS-/
CONTROLELAMPJES
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Naam Symbool Kleur Pagina

Controlelampje adaptieve cruise control Wit/groen 4-83

Controlelampje intelligente 
snelheidsbegrenzer

Wit/groen 4-83

Controlelampje manuele snelheidsbegrenzer Wit/groen 4-84

4WD controlelampje Groen 4-84

4WD Low controlelampje Groen 4-84

Controlelampje Hill Descent Control Groen 4-84

Controlelampje vrijloopstopsysteem Groen 4-85

Waarschuwingslampje vrijloopstopsysteem 
UIT

Geel 4-86

DPD-regeneratiecontrolelampje Geel 4-88

Controlelampje automatische grootlichten Groen 4-87

Controlelampje autonoom noodremsysteem 
UIT

Geel 4-87

Controlelampje rijstrookwaarschuwing UIT Geel 4-88

Controlelampje rijstrookpreventie UIT Geel 4-88

INDEX VAN WAARSCHUWINGS-/
CONTROLELAMPJES
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Multi-infodisplay (MID)

Waarschuwingslampjes

Melding Taal Display-indicatie Pagina

Parking brake release

Engels

4-55

Turks

Overheat

Engels

4-59

Turks

Icy road

Engels

4-68

Turks

Low fuel

Engels

4-69

Turks

INDEX VAN WAARSCHUWINGS-/
CONTROLELAMPJES
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Melding Taal Display-indicatie Pagina

Headlight failure (modellen 
met LED-koplampen)

Engels

4-70

Turks

Engels

Turks

Taillight failure

Engels

4-71

Turks

Engels

Turks

Rear fog light failure

Engels

4-71

Turks

INDEX VAN WAARSCHUWINGS-/
CONTROLELAMPJES
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Melding Taal Display-indicatie Pagina

Indicator light failure

Engels

4-72

Turks

Door open 
(modellen met passive 
entry and start system)

Engels

4-73

Turks

Radar unavailable

Engels

4-81

Turks

Radar clean-up

Engels

4-81

Turks

INDEX VAN WAARSCHUWINGS-/
CONTROLELAMPJES
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Melding Taal Display-indicatie Pagina

Radar failure

Engels

4-81

Turks

Sonar unavailable

Engels

4-82

Turks

Sonar clean-up

Engels

4-82

Turks

Sonar failure

Engels

4-82

Turks

Front camera unavailable

Engels

4-232

Turks

INDEX VAN WAARSCHUWINGS-/
CONTROLELAMPJES
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Melding Taal Display-indicatie Pagina

Front camera unavailable 
temperature

Engels

4-230

Turks

Frontcamera werkt niet 
Voorruit vuil

Engels

4-234

Turks

Front camera malfunction 
service required

Engels

4-236

Turks

Brake!

Engels

4-240
4-268

Turks

INDEX VAN WAARSCHUWINGS-/
CONTROLELAMPJES
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Melding Taal Display-indicatie Pagina

Auto braking

Engels

4-241

Turks

Auto brake activated.
Apply brake.

Engels

4-241

Turks

Accelerator pedal 
misapplication!

Engels

4-251

Turks

INDEX VAN WAARSCHUWINGS-/
CONTROLELAMPJES
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Melding Taal Display-indicatie Pagina

Acceleration suppressed.

Engels

4-251

Turks

Check engine hood

Engels

4-89

Turks

Switch off the lights

Engels

4-89

Turks

INDEX VAN WAARSCHUWINGS-/
CONTROLELAMPJES
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Melding Taal Display-indicatie Pagina

Key remain
(modellen zonder passive 
entry and start system)

Engels

4-90

Turks

No electronic key 
(modellen met passive 
entry and start system)

Engels

4-91

Turks

Steering wheel lock not 
released 
(modellen met passive 
entry and start system)

Engels

4-92

Turks

INDEX VAN WAARSCHUWINGS-/
CONTROLELAMPJES
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Melding Taal Display-indicatie Pagina

Shift position 
(modellen met passive 
entry and start system)

Engels

4-93

Turks

INDEX VAN WAARSCHUWINGS-/
CONTROLELAMPJES
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Melding Taal Display-indicatie Pagina

Turn off the power 
(modellen met passive 
entry and start system)

Engels

4-94

Turks

Low battery electronic key 
(modellen met passive 
entry and start system)

Engels

4-95

Turks

Check system 
(modellen met passive 
entry and start system)

Engels

4-96

Turks

Power management 
system
(modellen met passive 
entry and start system)

Engels

4-97

Turks

INDEX VAN WAARSCHUWINGS-/
CONTROLELAMPJES
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Melding Taal Display-indicatie Pagina

Steering wheel lock 
system 
(modellen met passive 
entry and start system)

Engels

4-98

Turks

Lane support canceled.

Engels

4-307
4-317
4-327

Turks

Hold steering wheel! 
(Geel)

Engels

4-327

Turks

Hold steering wheel! 
(Rood)

Engels

4-327

Turks

AdBlue® level low

Engels

4-102

Turks

INDEX VAN WAARSCHUWINGS-/
CONTROLELAMPJES
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Melding Taal Display-indicatie Pagina

Fill up AdBlue® 
No restart distance

Engels

4-102

Turks

Fill up AdBlue® 
No restart

Engels

4-103

Turks

Incorrect AdBlue® detected
No restart distance

Engels

4-104

Turks

Incorrect AdBlue® detected
No restart

Engels

4-104

Turks

AdBlue® system 
malfunction
No restart distance

Engels

4-105

Turks

INDEX VAN WAARSCHUWINGS-/
CONTROLELAMPJES
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Melding Taal Display-indicatie Pagina

AdBlue® system 
malfunction
No restart

Engels

4-105

Turks

Take a break?

Engels

4-331

Turks

Controlelampjes

Melding Taal Display-indicatie Pagina

Maintenance reminder

Engels

4-28

Turks

Trip meter A and operation-
related information display

Engels

4-31

Turks

Trip meter B and 
operation-related 
information display

Engels

4-31

Turks

INDEX VAN WAARSCHUWINGS-/
CONTROLELAMPJES
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Melding Taal Display-indicatie Pagina

Eco graph display

Engels

4-32

Turks

Illumination mode

Engels

4-37

Turks

SCR Range

Engels

4-33
4-34

Turks

2H (2WD)

Engels

4-38

Turks

4H (4WD)

Engels

4-38

Turks

4L (4WD low)

Engels

4-38

Turks

INDEX VAN WAARSCHUWINGS-/
CONTROLELAMPJES
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Melding Taal Display-indicatie Pagina

Rear differential lock

Engels

4-38

Turks

Settings

Engels

4-39

Turks

Cruise control canceled.

Engels

4-157
4-276

Turks

Door/s opened.
Engine restarted.

Engels

4-188

Turks

Seatbelt released.
Engine restarted.

Engels

4-188

Turks

INDEX VAN WAARSCHUWINGS-/
CONTROLELAMPJES
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Melding Taal Display-indicatie Pagina

Please start the engine 
manually.

Engels

4-189

Turks

Accessory mode 
(modellen met passive 
entry and start system)

Engels

4-99

Turks

INDEX VAN WAARSCHUWINGS-/
CONTROLELAMPJES
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Melding Taal Display-indicatie Pagina

Low battery engine starting 
(modellen met passive 
entry and start system)

Engels

4-100

Turks

INDEX VAN WAARSCHUWINGS-/
CONTROLELAMPJES
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Melding Taal Display-indicatie Pagina

Display of the detection 
status (modellen met 
parkeerhulpsysteem)

Engels

4-213

Turks

INDEX VAN WAARSCHUWINGS-/
CONTROLELAMPJES
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Onderaan in midden van dashboard

Naam Symbool Kleur Pagina

Controlelampje voorpassagiersairbag AAN Geel 3-122

Controlelampje voorpassagiersairbag UIT Geel 3-122

Zijspiegels

Voorruit

Naam Symbool Kleur Pagina

Dodehoekindicator - rechts Geel
4-195
4-204

Dodehoekindicator - links Geel
4-195
4-204

Naam Kleur Pagina

Botswaarschuwing Rood 4-244

INDEX VAN WAARSCHUWINGS-/
CONTROLELAMPJES
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 • De waarschuwingslabels in uw voertuig geven bijzonder belangrijke instructies 
en informatie die u in acht dient te nemen voor een veilig en juist gebruik van het 
voertuig. Lees deze zorgvuldig vooraleer u het voertuig gebruikt.

 • Als sommige van deze labels losgekomen zijn of onleesbaar zijn geworden door 
slijtage of krassen, laat die dan onmiddellijk vervangen door uw Isuzu-dealer.

 • Op de volgende pagina's vindt u enkele voorbeelden van waarschuwingslabels 
maar vele andere zijn niet afgebeeld. Bovendien kan de inhoud van deze labels 
verschillen van model tot model.

 De plaats van de waarschuwingslabels kan verschillend zijn in uw voertuig.

Waarschuwing/Opgelet labels in uw voertuig

Waarschuwing/Opgelet labels – Interieur

Nr. Beschrijving

1 Bandenspanning

2 Zijairbag

3 Waarschuwing voor beklemde handen in zijklep (model met verlengde cabine)

Bestuurderszijde Passagierszijde

1

2 2

Bestuurderszijde Passagierszijde

3 3
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2

3

Nr. Beschrijving

2 2WD - 4WD selectie

3 Zekering

1

• Plaats nooit een naar achteren 
gericht kinderzitje op een zetel 
waarvan de airbag niet is 
uitgeschakeld om te vermijden dat 
een kind ernstig of zelfs dodelijk 
gewond raakt.

Baby- en kinderzitjes (CRS) 
�:  Zie pagina 3-81

AAN/UIT-schakelaar voorpassagiersairbag 
 �:  Zie pagina  3-121

Nr. Beschrijving

1 SRS-passagiersairbag

WARNINGWAARSCHUWING
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Waarschuwing/Opgelet labels – Exterieur

1

Nr. Beschrijving

1
Identificator voor diesel (modellen 
voor de Europese markt)

Waarschuwing/Opgelet labels – Motorruimte

1

23

4

Nr. Beschrijving

1 Batterij

2 Radiatordop

3 Motorkoelvloeistof

4 Emissie



�” Voertuigidentificatienummer (VIN) en motornummer 1-2

1VOERTUIGINFORMATIE



1-2 VOERTUIGINFORMATIE

Het VIN en motornummer hebt u nodig voor de inschrijving van uw voertuig. Deze 
nummers zijn eveneens vereist bij officiële inspecties van het voertuig. Bezorg 
deze nummers aan uw Isuzu-dealer wanneer u het voertuig laat repareren of als u 
vervangonderdelen bestelt. De dealer kan dan de gevraagde werkzaamheden sneller 
en beter uitvoeren.

Voertuigidentificatienummer (VIN) en motornummer

VIN

Plaats van het VIN op het chassis
Het VIN is rechts in het midden van het 
chassis geslagen.

VIN-plaatje (motorruimte)
Het VIN-plaatje bovenop de 
radiatordrempel in de motorruimte vermeldt 
informatie zoals het VIN.
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Identificatieplaatje
Het identificatieplaatje links in de 
motorruimte vermeldt het VIN samen met 
andere informatie zoals optiecodes.

VIN-plaatje (links vooraan de 
voorruit)
Het VIN-plaatje bevindt zich links vooraan 
de voorruit.

E-label (ECE)
Het E-label (ECE) is aangebracht op het 
bovenste radiatorprofiel in de motorruimte.

• Alleen modellen voor de Europese 
en Turkse markt zijn voorzien van 
dit VIN-plaatje.

• Alleen modellen voor de Europese, 
Israëlische en Turkse markt zijn 
voorzien van dit E-label (ECE).

ADVICEADVIES

ADVICEADVIES
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Het VIN verschaft diverse informatie, zoals de voertuig- en motormodelcodes, zoals 
hieronder aangegeven.

Deel Beschrijving

1 Constructeursidentificatie (WMI)

2
Modelcode
TFR87J: 4 × 2, lange wielbasis, RZ4E-motor
TFS87J: 4 × 4, lange wielbasis, RZ4E-motor

3

Modeljaarcode
L: model 2020
M: model 2021
N: model 2022

4 Fabriekscode

5 Productievolgnummer

M P A T F R 8 7 J L T 0 0 0 0 0 1
53 421

• De betekenis van de VIN kan verschillen van land tot land. Neem voor verdere 
informatie contact op met uw Isuzu-dealer.

ADVICEADVIES
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Het identificatieplaatje vermeldt ook de optiecodes. Dit zijn alfanumerieke codes die 
bestaan uit drie tekens die elk zijn toegewezen aan een bepaald onderdeel van het 
voertuig.
Aan de hand van deze codes kunt u de motor, transmissie of andere componenten 
identificeren wanneer uw voertuig inspectie of ander onderhoud nodig heeft.

Optiecodes

• Er zijn meer optiecodes dan hierboven vermeld. In sommige landen is er 
mogelijk geen optiecode. Neem voor gedetailleerde specificaties van uw 
voertuig contact op met uw Isuzu-dealer.

Optiecodes Motor

LNC RZ4E-TCX

Optiecodes Transmissie

Y6A AWR6B45

Y6S MVL6S

Optiecodes Ophanging

7YC 2WD High-Ride

G50 Achter, heavy duty

Optiecodes Overige onderdelen

NW9
Electronic Stability 
Control (elektronische 
stabiliteitscontrole)

8CL Sperdifferentieel

K30 Cruisecontrol

K59
Adaptive Cruise Control 
(adaptieve cruisecontrol)

ADVICEADVIES
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Motornummer

Het motornummer is links achteraan in het 
motorblok geslagen.

Front



�” Vooraleer u gaat rijden 2-2

�” Veiligheidsgordel met voorspanner en SRS airbagsysteem 2-20

�” Vervoer van kinderen 2-25

�” Rijden 2-28

�” Terreinrijden 2-46

�” Aanhangwagen trekken 2-47

�” Model met automatische versnellingsbak 2-56

�” Model met vierwielaandrijving (4WD) 2-61

�” Stoppen en parkeren 2-64

�” Waarschuwingen voor rijden in warme gebieden 2-71

�” Waarschuwingen voor rijden in koude gebieden 2-72

�” Veilig rijden 2-77

�” Defecten voorkomen 2-82

�” Wanneer langsgaan bij uw Isuzu-dealer 2-86

�” Dieselpartikelfilter (DPD) 2-89

�” Selectieve katalytische reductie (SCR) met ureum 2-91

�” Snelheidsbegrenzer 2-94

�” Voertuiggegevens verzamelen 2-94

Dit hoofdstuk bevat informatie en waarschuwingen die u in 
acht moet nemen voor een veilig en comfortabel gebruik van 
het voertuig. Lees het hoofdstuk aandachtig vooraleer u het 
voertuig gebruikt.

2BELANGRIJKE INFORMATIE
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Voer de dagelijkse inspecties (inspecties vóór het rijden) 
uit

Vooraleer u gaat rijden

• Voor veilig en comfortabel rijden 
moet u de afgelegde afstanden 
en de conditie van het voertuig 
tijdens het rijden bijhouden. Voer 
regelmatig de nodigie inspecties 
uit en onderhoud het voertuig 
overeenkomstig het resultaat van de 
inspecties. Als er bij een inspectie 
een abnormale toestand wordt 
vastgesteld of als er een abnormale 
situatie was toen er de laatste keer 
met het voertuig werd gereden, 
moet u het voertuig door uw 
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer laten 
repareren vooraleer u opnieuw gaat 
rijden. 

Goed onderhoud en rijden komt niet alleen de levensduur van uw voertuig ten goede, 
het helpt ook brandstof- en olieverbruik beperken. Rij voorzichtig en defensief.

Dagelijkse inspecties (Inspecties voor 
het rijden)  �:  Zie pagina    6-16

ADVICEADVIES
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Gebruik de voorgeschreven brandstof

• Bij het gebruik van andere dieselbrandstof dan voorgeschreven voldoet het 
voertuig mogelijk niet meer aan de wettelijke voorschriften.

Brandstoftankdop 
 �:  Zie pagina 3-51

Brandstof  �:  Zie pagina 2-73
Aanbevolen vloeistoffen, 

smeermiddelen en dieselbrandstoffen 
�:  Zie pagina    6-147

• Open de brandstoftankdop langzaam. Wanneer u die te snel opent, kan er 
brandstof uit de tank spuiten.

• Gebruik de voorgeschreven dieselbrandstof. Zie "Aanbevolen vloeistoffen, 
smeermiddelen en dieselbrandstoffen".

• Tank noch meng minderwaardige brandstof of benzine, kerosine en brandstof 
op basis van alcohol, en gebruik alleen dieselbrandstof en geschikte additieven. 
De motor starten met verkeerde brandstof in de tank, is heel gevaarlijk omdat 
die het brandstoffilter kan beschadigen en onderdelen van de injectoren kan 
doen vastlopen, alsook andere motoronderdelen beschadigen met mogelijk 
motorpech of zelfs brand tot gevolg.

• Werd per ongeluk verkeerde brandstof getankt, tap die dan volledig af.

• Gebruik geen dieselbrandstof met een hoger zwavelgehalte dan 
voorgeschreven door de betreffende emissienormen. Door het gebruik van 
dieselbrandstof met een hoog zwavelgehalte, kan de motor, het emissiesysteem 
of het EGR-systeem worden beschadigd met mogelijk pech tot gevolg.

WARNINGWAARSCHUWING

CAUTIONOPGELET

ADVICEADVIES
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Tanken bij zelfbedieningsstations

[Neem de volgende punten in acht bij het tanken van brandstof]

• Zet de motor af en sluit de deuren en de ruiten van het voertuig.

• Houd sigaretten en ander vuur uit de buurt van het voertuig.

• Raak voor het openen van de brandstoftankdop een metalen voorwerp aan om 
de statische elektriciteit van uw lichaam te ontladen. Als uw lichaam statisch 
wordt geladen tijdens het tanken, kan de vonk die ontstaat bij de ontlading 
van statische elektriciteit de brandstof doen ontvlammen met brandwonden tot 
gevolg. 

• Steek het mondstuk diep in de vulnek bij het tanken van brandstof. Als u 
probeert om meer brandstof te tanken door het mondstuk uit de vulnek omhoog 
te trekken, kan er brandstof worden gemorst wat bijzonder gevaarlijk is.

• Alle stappen van het tanken (vanaf het openen tot en met het sluiten van de 
brandstoftankdop) moeten door dezelfde persoon worden uitgevoerd. 
Andere personen zijn mogelijk statisch geladen. Laat ze niet in de buurt van de 
vulopening komen.
De persoon die tankt mag niet tussendoor in de cabine gaan zitten.  Hij/zij kan 
dan immers opnieuw statisch worden geladen. 

• Respecteer alle waarschuwingen in het tankstation. 

• Veeg alle brandstof op die bij het tanken is gemorst.

[Voorzichtig bij het tanken van brandstof]

• Let op dat u geen brandstofdampen inademt bij het tanken.

Brandstoftankdop 
 �:  Zie pagina 3-51

WARNINGWAARSCHUWING

CAUTIONOPGELET
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Rij niet te hard
Wie snel rijdt, verbruikt meer brandstof. Respecteer de snelheidsbeperkingen. Ook 
herhaaldelijk starten en stoppen, versnellen en vertragen doet het verbruik aanzienlijk 
stijgen. Rij zoveel mogelijk met een constante snelheid.

Vermijd bruusk (weg)accelereren
Bruusk (weg)accelereren doet het brandstofverbruik sterk toenemen. Probeer zo vlot 
mogelijk te accelereren zonder plankgas te geven.

Rij in de juiste versnelling
Te hoge motortoerentallen bij het accelereren en traag rijden in een hoge versnelling 
jagen het verbruik de hoogte in. Kies de juiste versnelling volgens rijomstandigheden 
en belading.

Gebruik van het vrijloopstopsysteem 
De motor laten draaien terwijl de wagen stilstaat, doet het brandstofverbruik stijgen. 
Het vrijloopstopsysteem voorkomt dit.

Vermijd files en plan uw rit vooraf
Fileverkeer doet het brandstofverbruik stijgen. Vermijd daarom files en plan uw rit 
vooraf in de mate van het mogelijke.

Voer geen overbodige lading mee
Hoe zwaarder de belading, hoe hoger het brandstofverbruik. Voer dan ook geen 
overbodige lading mee Ook modder en sneeuw die aan het koetswerk kleven, doen 
het brandstofverbruik stijgen. Maak het voertuig dan ook zoveel mogelijk modder- en 
sneeuwvrij.

Zuinig rijden

Laat de motor niet onnodig 
stationair en te snel draaien
De motor onnodig stationair laten draaien 
is een verspilling van brandstof. De motor 
is voldoende opgewarmd als de naald 
van de koelvloeistoftemperatuurmeter 
begint te bewegen. Zet de motor af bij 
het wachten, lossen van lading, enz., 
ook al staat u slechts even stil. De motor 
hoog in de toeren jagen is niet alleen een 
verspilling van brandstof, het brengt voor 
de omgeving ook overlast mee door lawaai 
en uitlaatgassen. Geen niet onnodig gas.
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Laden en lossen

• Wanneer u langs de weg in- of uitlaadt en de lading, de laadklep of 
andere koetswerkonderdelen blokkeren de achterlichten, remlichten, 
waarschuwingsknipperlichten, richtingaanwijzers en/of reflectoren, moet u 
andere weggebruikers en voetgangers op uw aanwezigheid attenderen door 
borden of gevarendriehoeken duidelijk zichtbaar op te stellen.

• Wanneer u langs de weg in- of uitlaadt, moet u een plaats uitkiezen waar 
stoppen en parkeren zijn toegestaan en andere weggebruikers en voetgangers 
niet worden gehinderd.

Gebruik de airco met mate
Een ingeschakelde airconditioning verbruikt meer brandstof. Probeer de ingestelde 
temperatuur zoveel mogelijk te behouden en stel de temperaturu niet te laag in. 
Schakel de airconditioning UIT wanneer die overbodig is.

Vermijd slechte wegen
Bij het rijden op slechte wegen verloopt de vermogensoverdracht minder efficiënt 
waardoor het verbruik stijgt.

Zorg voor regelmatig onderhoud
Een verstopt luchtfilterelement, versleten motorolie, een slecht afgestelde motor enz. 
geven aanleiding tot vermogensverlies en een hoger brandstofverbruik. Verricht de 
nodige inspecties, afstellingen en vervangingen conform het onderhoudsschema. 

Controleer de bandenspanning
Controleer regelmatig of de bandenspanning OK is. Een correcte bandenspanning 
helpt het brandstofverbruik beperken.

CAUTIONOPGELET
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Juist plaatsen van de lading

• Het gewicht van de lading moet 
binnen de beperkingen van de 
maximaal toegelaten massa voertuig 
(GVW) blijven en gelijkmatig zijn 
verdeeld over voor- en achteras 
zodat de maximaal toegelaten 
aslast niet wordt overschreden.

• Overlading of een ongelijkmatig 
verdeelde lading is uiterst gevaarlijk. 
Laad het voertuig correct en blijf 
onder het maximale laadvermogen. 

• Foutieve belading kan de lading 
onstabiel maken. Ook bestaat 
de kans dat een kleine zone 
overbelast wordt, wat kan resulteren 
in beschadiging van laadbak en 
chassis.

• Bij overlading worden bepaalde 
onderdelen van het voertuig 
overbelast. Dit kan resulteren in een 
kortere levensduur van het voertuig 
of een ongeval.

• Rij niet met een persoon op de 
opstapbumper of in de laadbak.

• Overlading kan resulteren in een 
ongeval omdat de wielbouten 
worden overbelast waardoor 
deze kunnen breken en de wielen 
loskomen.

WARNINGWAARSCHUWING

CAUTIONOPGELET
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Waarschuwingen bij het laden Fout Juist

Plaats de lading in het midden 
van de laadbak, niet vooraan 
noch achteraan.

Eventuele steunen onder 
de lading moeten gelijk zijn 
verdeeld.

Ladingen die langer zijn dan de 
laadbak mogen niet achteraan 
uit de laadbak steken. Gebruik 
eventueel steunen om de lading 
schuin te plaatsen. Gebruik altijd 
meer dan 2 steunpunten.

Gebruik touwen en zeildoeken 
om te voorkomen dat de 
lading van de laadbak 
valt. Rubberbanden en 
elastiekbanden voorkomen 
dat de zeildoeken in de wind 
wapperen.

Stapel de lading niet te hoog. 
Dit kan het voertuig teveel doen 
overhellen bij sterke zijwind of 
het nemen van bochten.

Maximaal toegelaten aslast (GAW) en 
maximaal toegelaten massa voertuig 
(GVW)    �:  Zie pagina 8-4
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Maak de lading niet te strak vast

• Maak de lading vast met touwen en 
zeildoek om te voorkomen dat die 
uit de laadbak valt. Bij te stevige 
bevestiging kunnen de laadklep en 
laadbak beschadigd worden.

• Bij zware belading moet u 
maatregelen nemen om te 
voorkomen dat de lading gaat 
schuiven door deze bijvoorbeeld 
vast te maken met staalkabels.

Zware ladingen

CAUTIONOPGELET

ADVICEADVIES
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Voer geen zware lading mee op de dakrails

• Bij voertuigen die zijn uitgerust 
met dakrails moeten de volgende 
waarschuwingen worden 
gerespecteerd en de dakrails correct 
worden gebruikt.

- Gebruik een dakdrager om 
ladingen mee te voeren op de 
dakrails.

- Volg de instructies die bij de 
dakdrager zijn geleverd om lading 
goed te bevestigen.

- Maak de lading goed vast op de 
dakdrager. Controleer onderweg 
nu en dan de lading om zeker te 
zijn dat ze niet loskomt.

- Voer geen lading mee die langer 
of breder is dan het voertuig noch 
het maximale laadvermogen 
overschrijdt.

- De dakrails hebben een 
laadvermogen van 100 kg. Zorg 
ervoor dat het totaalgewicht van 
lading en dakdrager (met inbegrip 
van bevestigingselementen) het 
maximum laadvermogen niet 
overschrijdt.

- Wanneer lading wordt 
meegevoerd op de dakrails en een 
dakdrager, komt het zwaartepunt 
van het voertuig hoger te liggen 
en bijgevolg dient de bestuurder 
hiermee rekening te houden 
omdat de mogelijk bestaat dat 
het voertuig onbestuurbaar wordt 
en/of omslaat bij hoge snelheden, 
zijwind, accelereren, decelereren, 
plots remmen, sturen, uitwijken, 
enz.

WARNINGWAARSCHUWING
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Zorg dat er zich geen brandbaar materiaal bevindt tussen 
cabine en laadbak

• Zorg ervoor dat de uiteinden van 
touwen of randen van zeildoeken 
niet te laag tussen cabine en 
laadbak komen te zitten. Door de 
hitte van de motor zouden ze immers 
in brand kunnen vliegen. Maak de 
uiteinden van touwen en randen van 
zeildoeken stevig vast.

• Grijp de dakrails in het midden vast 
wanneer u bijvoorbeeld het voertuig 
wast. Wanneer te hard aan de 
voorste of achterste dakrailkappen 
wordt getrokken, kunnen die 
loskomen met mogelijk letsels tot 
gevolg.

• Trek de dakrails niet te hard omhoog 
of opzij.

Rail covers

Center part

CAUTIONOPGELET

WARNINGWAARSCHUWING
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• Stapel ladingen zo vlak mogelijk. 
Stapel ladingen niet hoger dan de 
rugleuning van de zetels. Door plots 
remmen of een aanrijding zou de 
lading anders naar voren worden 
geslingerd met mogelijk schade en/
of letsel tot gevolg.

• Plaats geen lading op een 
neergeklapte rugleuning. Door plots 
te remmen kan die immers naar 
voren worden geslingerd en zo een 
ongeval veroorzaken.

Voer niet teveel mee op de passagierszetel en/of 
achterzetel

Neem geen brandstof en spuitbussen mee in de cabine

• Brandstof of spuitbussen meevoeren 
in de cabine is zeer gevaarlijk. Als 
deze vuur vatten of barsten, kan dit 
leiden tot brand of een explosie.

WARNINGWAARSCHUWING

WARNINGWAARSCHUWING
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���

Hou de vloer rondom de bestuurderszetel opgeruimd en 
schoon

• Laat geen lege blikjes, lege flesjes 
of andere voorwerpen achter op de 
vloer want deze kunnen onder het 
rempedaal terechtkomen waardoor 
er niet meer kan worden geremd. 
Voor een juiste werking van de 
pedalen is het ook van belang dat 
de vloermatten juist liggen. Verkeerd 
geplaatste vloermatten kunnen de 
beweging van de pedalen hinderen.

• Leg geen voorwerpen die kunnen 
rollen bovenop het dashboard, want 
deze kunnen u hinderen bij het 
rijden.

• Voorwerpen op het instrumentenbord 
of dashboard kunnen het zicht 
van de bestuurder belemmeren 
en hinderen bij het rijden, wat 
tot ongevallen kan leiden. Bij het 
accelereren of sturen kunnen ze ook 
bewegen en passagiers verwonden.

Plaats geen voorwerpen op het instrumentenbord of 
dashboard

WARNINGWAARSCHUWING

WARNINGWAARSCHUWING
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Bevestig de vloermatten op de juiste manier

Zorg ervoor dat de vloermatten specifiek 
zijn bestemd voor het betreffende model 
en modeljaar en stevig zijn bevestigd aan 
de vloer vooraleer u wegrijdt. Bevestig 
de vloermatten met behulp van de 
meegeleverde clips.

• Gebruik de meegeleverde clips 
om er zeker van te zijn dat de 
vloermatten goed zijn bevestigd. 
Anders kunnen de vloermatten 
verschuiven en de bestuurder 
hinderen bij het bedienen van de 
pedalen, met mogelijk ernstige 
ongevallen tot gevolg.

• Gebruik geen vloermatten voor 
andere modellen of modeljaren, ook 
al zijn het originele vloermatten van 
Isuzu.

• Gebruik de passende vloermat voor 
de vloer aan bestuurderszijde.

• Gebruik geen vloermatten die 
zijn gestapeld, omgekeerd of 
omgedraaid.

• Controleer regelmatig of de 
vloermatten nog goed zijn bevestigd 
met de meegeleverde clips. Doe 
dit vooral wanneer de vloermatten 
werden verwijderd om het voertuig 
te reinigen, enz.

• Trap voor het wegrijden en met 
afgezette motor alle pedalen volledig 
in om te controleren of de beweging 
niet wordt belemmerd door de 
vloermat.

��
�

��
� 
��������
�� ����

WARNINGWAARSCHUWING
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Draag geschikte schoenen als bestuurder

• Draag schoenen waarmee de 
pedalen goed kunnen worden 
bediend. Ongeschikt schoeisel kan 
tot ongevallen leiden.

Neem een juiste rijhouding aan

• Gebruik de neergeklapte rugleuning 
van een zetel niet als zitplaats. 
Passagiers die niet correct in hun 
zetel zitten kunnen door hard 
remmen of een botsing ernstig en 
zelfs dodelijk gewond raken.

CAUTIONOPGELET

WARNINGWAARSCHUWING
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Afstellen van de zetel
Een juist afgestelde zetel is van vitaal 
belang voor veilig rijden.

Juiste rijhouding

• Stel vóór het wegrijden zetel, hoofdsteun, stuurwiel en spiegels juist af zodat u 
een correcte rijhouding hebt. Controleer of de zetel stevig is vergrendeld door 
deze naar voren en achteren te schommelen en doe de veiligheidsgordel om. 
Alle passagiers moeten ook de veiligheidsgordel dragen.

Elektrisch verstelbare zetel

Zetels �:  Zie pagina 3-58

Manueel verstelbare zetel

WARNINGWAARSCHUWING



2-17BELANGRIJKE INFORMATIE

Veiligheidsgordel vastklikken
Draag altijd uw veiligheidsgordel. Ga 
recht overeind in de zetel zitten met uw 
onderrug tegen de zetel gedrukt en laat 
de heupgordel zo laag mogelijk over uw 
heupbeen lopen. 

�
����

���� �� ��� �� ���
���� �� ��������

����� �����

Aanbevolen zetelafstelling

a
Stel de hoofdsteun zo af dat het 
midden van uw hoofd in het midden 
van de hoofdsteun zit.

b
Stel de zetel zo af dat u het stuurwiel 
gemakkelijk kunt draaien met uw 
ellebogen enigszins gebogen.

c
Plaats de rugleuning zodanig dat deze 
altijd uw schouders raakt.

d
Zorg dat u alle pedalen goed kunt 
intrappen.

C

c

b

d

B
a

A

Aanbevolen gordelpositie Waarom?

A
Laat de heupgordel zo laag mogelijk over uw 
heupbeen lopen.

De druk die bij een botsing 
door de veiligheidsgordel op 
uw lichaam wordt uitgeoefend, 
kan gevaarlijk zijn als de gordel 
verkeerd over uw lichaam loopt.

B
Laat de schoudergordel over uw schouder lopen (de 
gordel mag uw nek, kin of gezicht niet raken).

C
Zorg dat de veiligheidsgordel niet gedraaid is 
wanneer u deze omdoet.

Hierdoor wordt een optimale 
werking van de gordel 
verkregen.

Veiligheidsgordels  �:  Zie pagina 3-72
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• Stel de zetel af vooraleer u wegrijdt. Neem de juiste rijhouding aan, schommel 
de zetel voorzichtig een stukje naar voren en achteren om te controleren of 
deze goed is vergrendeld en doe de veiligheidsgordel om vooraleer u wegrijdt. 
Alle passagiers moeten de veiligheidsgordel dragen.

• Wanneer een kind nog zo klein is dat de veiligheidsgordel het gezicht raakt 
of niet over het heupbeen loopt, moet u een kinderzitje of ander geschikt 
kinderveiligheidssysteem (CRS) gebruiken en niet de veiligheidsgordel van het 
voertuig. Gebruik van de veiligheidsgordel kan in dit geval gevaarlijk zijn.

Vervoer van kinderen �:  Zie pagina 2-25

Stuurwiel verstellen
U kunt het stuurwiel omhoog en omlaag, 
en naar voren en achteren afstellen. 
Vergrendel het stuurwiel stevig met de 
blokkeerhendel na het verstellen. 

Lock

Unlock
Lock lever

• Beweeg het ingestelde stuurwiel omhoog en omlaag voor u wegrijdt om te 
controleren of het goed is vergrendeld.

• Stel de positie van het stuurwiel in vooraleer u gaat rijden. Het stuurwiel 
verstellen tijdens het rijden is zeer gevaarlijk, want het zou los kunnen komen te 
zitten waardoor niet nauwkeurig kan worden gestuurd.

Volledig verstelbare stuurinrichting 
�:  Zie pagina 3-68

Passagiers en veiligheidsgordels
Een veiligheidsgordel mag slechts door 
één persoon tegelijk worden gebruikt.

WARNINGWAARSCHUWING

WARNINGWAARSCHUWING
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Vervoer van een zwangere vrouw of een zieke

Veiligheidsgordels �:  Zie pagina 3-72

• Een zwangere vrouw of iemand die 
ziek is, moet ook de veiligheidsgordel 
dragen. Vanwege het gevaar dat de 
veiligheidsgordel bij een botsing een 
te grote druk op de buik, borst en 
schouders uitoefent, moet er bij het 
vervoer van een zwangere vrouw of 
iemand die ziek is vooraf het advies 
van een arts worden gevraagd.

 - Een zwangere vrouw moet een 
driepuntsgordel gebruiken. 

 - Een zwangere vrouw moet de 
heupgordel zo laag mogelijk over 
het heupbeen laten lopen (en niet 
over de buik). Bovendien moet 
de schoudergordel zo worden 
vastgemaakt dat hij op de borst en 
niet op de buik zit.

 - Als de veiligheidsgordel niet juist 
wordt gedragen, kan deze in de 
buik drukken bij hard remmen 
of bij een botsing, waardoor niet 
alleen de moeder maar ook het 
ongeboren kind ernstig of zelfs 
dodelijk letsel kunnen oplopen. 

Spiegels afstellen
Stel elke spiegel af voor een optimaal zicht 
naar achteren en opzij.

Spiegels  �:  Zie pagina 3-69

WARNINGWAARSCHUWING
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Veiligheidsgordel met voorspanner en SRS airbagsysteem

Een veiligheidsgordel met voorspanner 
en SRS airbagsysteem treden in werking 
bij een botsing waarvan de impact een 
bepaald niveau overschrijdt.
Neem de volgende punten in acht om 
te voorkomen dat u en uw passagiers 
ernstig of dodelijk letsel oplopen als gevolg 
van impacts die het resultaat zijn van de 
werking van de veiligheidsgordel met 
voorspanner en de airbag.

Veiligheidsgordels  �:  Zie pagina 3-72
Veiligheidsgordel met gordelspanner en 

SRS airbagsysteem  
 �:  Zie pagina    3-100
Wanneer en hoe de veiligheidsgordel 

met voorspanner en het SRS 
airbagsysteem in werking treden 

 �:  Zie pagina  3-108



2-21BELANGRIJKE INFORMATIE

• Het SRS airbagsysteem werkt het meest efficiënt in combinatie met een 
veiligheidsgordel met voorspanner. 

• Een veiligheidsgordel met voorspanner en SRS airbagsysteem werken mogelijk 
niet, afhankelijk van de situatie op het ogenblik van de botsing. Zie "Wanneer en 
hoe de veiligheidsgordel met voorspanner en het SRS airbagsysteem in werking 
treden" voor meer details.

• Stel voor u gaat rijden uw zetel in de juiste rijpositie af en draag de 
veiligheidsgordel op correcte wijze. Ga niet dichter bij het stuur zitten dan nodig 
is en leun er niet overheen. (Laat minstens ongeveer 25 cm ruimte tussen uw 
bovenlichaam en het midden van het stuurwiel.) Laat passagiers niet met de 
handen of voeten op het dashboard en er ook niet te dicht bij zitten met het 
gezicht of bovenlichaam. Wanneer de airbags geactiveerd worden, bestaat de 
kans dat u of de passagier brandwonden of ernstig letsel aan arm of gezicht 
oploopt.

• Leun niet tegen de deur en de zijkant van het dak. Wanneer de zij- en 
gordijnairbags geactiveerd worden, bestaat de kans dat u brandwonden of 
ernstig letsel aan arm of gezicht oploopt.

• Bij modellen met een centrale zijairbag mag u niet meer dan noodzakelijk leunen 
op het binnenste zijkussen van de zetel. Wanneer de airbag wordt geactiveerd, 
bestaat de kans dat u brandwonden of ernstig letsel aan arm of gezicht oploopt.

• Rij niet met het voertuig terwijl er iets tussen u en de airbag geplaatst is of 
als u iets op uw schoot houdt. Als de airbag wordt opgeblazen, kunnen deze 
voorwerpen in uw gezicht worden geslingerd. Dit hindert ook de normale 
activering van de airbag, wat gevaarlijk is.

• Neem de volgende voorzorgsmaatregelen wanneer een kind in het voertuig 
meerijdt. Anders kan het kind dodelijk gewond raken door de impact van een 
airbag die wordt opgeblazen.

 - Rij niet met een kind dat voor een airbag staat of op uw schoot zit. Dit is 
gevaarlijk omdat het kind een zeer krachtige impact kan ontvangen door een 
airbag die wordt opgeblazen.

 - Plaats nooit een naar achteren gericht kinderzitje op een zetel waarvan de 
airbag niet is uitgeschakeld om te vermijden dat een kind ernstig of zelfs 
dodelijk gewond raakt. Het label op de zonneklep aan passagierszijde is 
voorzien van de volgende waarschuwingssymbolen.

WAARSCHUWING (vervolg)

WARNINGWAARSCHUWING
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Sticker

Air freshener

Sticker

WAARSCHUWING (vervolg)

• Als u niet goedgekeurde wijzigingen 
aan het voertuig aanbrengt of 
niet goedgekeurde accessoires 
installeert, bestaat de kans dat de 
veiligheidsgordel met voorspanner 
en airbag niet juist functioneren.

• Als het stuurwiel wordt vervangen 
door een stuurwiel dat niet-
standaard is of een sticker op het 
stuurwielkussen wordt geplakt, 
bestaat het gevaar dat het systeem 
niet functioneert of dat de sticker 
eraf vliegt wanneer het systeem 
geactiveerd wordt. Het bevestigen 
van stickers of het aanbrengen van 
accessoires of luchtverfrissers of 
dergelijke bovenop het dashboard 
of rond het instrumentenbord is ook 
gevaarlijk. Deze kunnen de normale 
werking van de airbag hinderen of 
eraf vliegen wanneer het systeem 
geactiveerd wordt.

• Breng bij modellen met (centrale) 
zijairbag in geen geval zetelhoezen 
aan. Indien een zetelhoes is 
aangebracht of er zich voorwerpen 
in het werkingsgebied van de 
(centrale) zijairbag bevinden, werken 
de zijairbags niet correct. Bovendien 
kunnen er voorwerpen worden 
weggeslingerd wanneer het systeem 
wordt geactiveerd. 

• Bij modellen met gordijnairbags 
kunnen harde voorwerpen zoals 
kleerhangers of dergelijke die aan 
de handgreep of kleerhaak zijn 
bevestigd de normale werking van 
de gordijnairbag belemmeren en 
worden weggeslingerd wanneer het 
systeem in werking treedt.

WAARSCHUWING (vervolg)

Hook Grip
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WAARSCHUWING (vervolg)

• Bij modellen met knie-airbag, met 
uitzondering van modellen modellen 
met passive entry and start system, 
mogen geen zware of scherpe 
voorwerpen aan de contactsleutel 
worden bevestigd. Dit is gevaarlijk 
omdat deze de werking van de knie-
airbag kan verstoren of ze kunnen 
worden weggeslingerd door het 
activeren van de airbag.

• Oefen niet al teveel kracht uit 
en klop ook niet hard ter hoogte 
van de airbag of onderaan de B-/
C-stijl. Hierdoor zou de airbag of 
de veiligheidsgordel per ongeluk in 
werking kunnen treden.

• In de volgende gevallen zijn 
speciale voorzorgsmaatregelen 
nodig. Neem contact op met 
uw Isuzu-dealer alvorens het 
volgende te doen. Wanneer dit 
wordt nagelaten, kan dit tot gevolg 
hebben dat de veiligheidsgordel met 
voorspanner en airbag onvoorzien 
geactiveerd worden, waardoor 
de veiligheidsgordel onverwachts 
wordt aangespannen of de airbag 
plotseling wordt opgeblazen en letsel 
aan de inzittende wordt toegebracht. 
Verkeerd uitvoeren van deze 
procedures kan de werking van het 
systeem nadelig beïnvloeden en een 
storing of defect veroorzaken.

- Repareren of vervangen van 
een stuurwiel, instrumentenbord, 
middenconsole, onderdelen rond 
het gaspedaal, voorzetels en 
onderdelen rond de zijkant van het 
dak of onderaan de B-/C-stijl.

- Repareren, vervangen of opruimen 
van de veiligheidsgordels met 
voorspanner en airbag of het 
slopen van een voertuig uitgerust 
met veiligheidsgordels met 
voorspanner en airbag.

WAARSCHUWING (vervolg)
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WAARSCHUWING (vervolg)

 - Bij installatie van audio-apparatuur 
en accessoires of modificatie 
zoals koetswerkopbouw.

 - Modificaties aan de voorkant van 
het voertuig (bumper, onderstel, 
enz.), montage van uitrusting 
(sneeuwploeg, etc.), modificaties 
aan het onderstel of wijzigingen 
aan de voertuighoogte met niet-
toegelaten technieken en/of 
materialen.

 - Repareren of spuiten van panelen 
aan de voorkant van het voertuig 
of cabinepanelen.

Zetels  �:  Zie pagina 3-58
AAN/UIT-schakelaar 

voorpassagiersairbag 
 �:  Zie pagina  3-121
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Vervoer van kinderen

Gebruik van veiligheidsgordels en kinderveiligheidszitjes

• Laat ook kinderen een veiligheidsgordel dragen Voor kinderen die te klein 
zijn om een veiligheidsgordel correct te kunnen dragen, moet u een geschikt 
kinderzitje (CRS) gebruiken.

• Rij nooit met een kind dat voor de airbags of op de zetels staat, in de armen van 
een volwassene of op uw schoot.

• Laat een kind niet op een gewoon kussen zitten wanneer het niet goed naar 
buiten kan zien. Dit is gevaarlijk omdat het lichaam van het kind bij een 
noodstop of ongeval niet door de veiligheidsgordel kan worden opgevangen.

• In Crew Cab modellen raden wij aan kinderzitjes op de achterzetel te monteren.

• Plaats nooit een naar achteren gericht kinderzitje op een zetel waarvan de 
airbag niet is uitgeschakeld om te vermijden dat een kind ernstig of zelfs dodelijk 
gewond raakt. Het label op de zonneklep aan passagierszijde is voorzien van de 
volgende waarschuwingssymbolen.

Veiligheidsgordels  �:  Zie pagina 3-72
Baby- en kinderzitjes (CRS)  
 �:  Zie pagina         3-81
AAN/UIT-schakelaar 

voorpassagiersairbag 
 �:  Zie pagina  3-121

Een kind op laten meerijden

• In Crew Cab modellen raden wij aan kinderen op de achterzetel te laten 
meerijden. Wanneer een kind meerijdt op de voorpassagierszetel, kan de 
bestuurder hierdoor worden afgeleid of kan het kind bedieningselementen 
aanraken, met eventueel een ongeval tot gevolg.

WARNINGWAARSCHUWING

WARNINGWAARSCHUWING
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Kindersloten (Crew Cab Model) 
 �:  Zie pagina 3-34
Ruitvergrendelschakelaar

�:  Zie pagina 3-49

• Deuren mogen alleen door een 
volwassene worden geopend, 
gesloten en vergrendeld. Let op dat 
de handen en voeten van kinderen 
niet klem komen te zitten bij het 
openen of sluiten van deuren. Maak 
bij Crew Cab modellen gebruik van 
de kindersloten.

• Laat kleine kinderen niet met de 
schakelaars van de elektrisch 
bediende zijruiten spelen om te 
vermijden dat hun handen of hoofd 
klem komen te zitten. Gebruik de 
ruitvergrendelschakelaar wanneer 
een kind meerijdt in het voertuig.

Let op bij het openen en sluiten van deuren en zijruiten

WARNINGWAARSCHUWING
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Neem kinderen mee wanneer u uitstapt

• Laat een kind nooit alleen in het 
voertuig achter. Kinderen zouden 
bepaalde onderdelen kunnen 
bedienen en zo mogelijk een 
ongeval veroorzaken. 
Bovendien kan de temperatuur 
in de wagen gevaarlijk hoog 
oplopen door zonnestraling, wat tot 
gezondheidsproblemen zoals een 
hitteslag en uitdroging kan leiden, 
met mogelijk de dood tot gevolg.

Laat kinderen niet het hoofd of de handen uit het raam 
steken

• Laat kinderen niet het hoofd, handen 
of andere lichaamsdelen uit het raam 
steken, zowel tijdens het rijden als 
bij stilstand. Dit is gevaarlijk omdat 
het kind dan in aanraking kan komen 
met andere voertuigen of andere 
voorwerpen.

WARNINGWAARSCHUWING

WARNINGWAARSCHUWING
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Voor het wegrijden moet u een grondige 
veiligheidsinspectie uitvoeren en kijken of 
er zich geen kinderen of obstakels rond het 
voertuig bevinden.

Rijden

Controleer het voertuig rondom voor u de motor start

• Kijk of er zich geen brandbare 
materialen onder of rondom het 
voertuig bevinden vooraleer u de 
motor start. De aanwezigheid van 
dergelijke materialen kan resulteren 
in brand. Hout dat zich op minder 
dan 50 cm afstand van het voertuig 
bevindt, kan door de hitte van het 
voertuig vervormen of verkleuren en 
zelfs in brand vliegen.

De motor starten �:  Zie pagina 4-4

Goed onderhoud en rijden komt niet alleen de levensduur van uw voertuig ten goede, 
het helpt ook brandstof- en olieverbruik beperken.

Gebruik van een nieuw voertuig

De manier waarop een nieuw voertuig tijdens de inrijperiode wordt behandeld, is 
bepalend voor de latere prestaties en levensduur van het voertuig. Tijdens de eerste 
1.000 km (600 mijl) dienen dan ook de volgende eenvoudige voorzorgsmaatregelen in 
acht te worden genomen.
 1. Beperk het motortoerental tot maximum 3.000 t/min.
 2. Jaag de motor niet in de toeren en vermijd bruusk accelereren en remmen.
 3. Laat steeds de motor stationair draaien tot hij op bedrijfstemperatuur is gekomen.

WARNINGWAARSCHUWING
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• Uitlaatgassen bevatten koolmonoxide dat een kleurloos, geurloos en 
giftig gas is. Wie uitlaatgassen inademt, loopt het risico op dodelijke 
koolmonoxidevergiftiging.

• Laat de motor niet langdurig in een slecht geventileerde ruimte draaien. Het is 
bijzonder gevaarlijk om de motor te laten draaien in een garage of andere ruimte 
die gemakkelijk met uitlaatgassen gevuld raakt, want dan treedt snel dodelijke 
koolmonoxidevergiftiging op.

• Inspecteer regelmatig de uitlaatpijp. Als er een defect wordt vastgesteld (bijv. 
een beschadigde pakking of een gat of scheur als gevolg van roest), moet u 
het probleem door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer laten verhelpen. Wanneer u 
met het voertuig blijft rijden zonder het probleem te laten verhelpen, kunnen de 
uitlaatgassen die in de cabine terechtkomen dodelijke koolmonoxidevergiftiging 
veroorzaken.

• Bladeren, sneeuw, enz. die achterblijven op het luchtinlaatrooster van het 
ventilatiesysteem kunnen de werking van het systeem verstoren. Verwijder alle 
obstructies zoals bladeren of sneeuw. Wanneer u met het voertuig blijft rijden 
zonder obstructies te verwijderen, kunnen de uitlaatgassen die in de cabine 
terechtkomen dodelijke koolmonoxidevergiftiging veroorzaken.

• Uitlaatgassen die tijdens het rijden in de cabine terechtkomen via een zijruit of 
deur, kunnen dodelijke koolmonoxidevergiftiging veroorzaken.

• Als uitlaatgassen in de cabine terechtkomen, dient u alle ruiten volledig te 
openen en de luchtinlaatkeuzeschakelaar in de buitenluchtstand te zetten. Laat 
onmiddellijk de vereiste inspecties en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren 
door uw dichtstbijzijnde Isuzu-dealer. Wanneer u met het voertuig blijft rijden 
zonder het probleem te laten verhelpen, kunnen de uitlaatgassen die in de 
cabine terechtkomen dodelijke koolmonoxidevergiftiging veroorzaken.

Uitlaatgassen zijn gevaarlijk

WARNINGWAARSCHUWING
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Als het voertuig geruime tijd niet is gebruikt

• Vooraleer u een voertuig gebruikt dat geruime tijd niet heeft gereden, moet u 
de motor, de versnellingsbak en de tussenbak controleren op olielekkage en 
tevens nakijken of elke olie tot het vereiste peil reikt. Als er onvoldoende olie is, 
zal de olie de componenten niet bereiken en goed smeren, wat kan leiden tot 
een defect.

• Ververs de AdBlue® van voertuigen die minstens een jaar stil hebben gestaan. 
Zoniet kan de selectieve katalysator (SCR) met ureum worden beschadigd.

• Start de motor en laat deze minimaal 5 minuten stationair draaien. Controleer 
op abnormale geluiden.

• Zie "De motor starten" voor meer informatie over het opwarmen van de motor. 

• Wanneer u de motor op een 
slecht geventileerde plaats laat 
draaien, kan dit leiden tot dodelijke 
koolmonoxidevergiftiging. Kies een 
goed geventileerde plaats om de 
motor te starten, warm of stationair 
te laten draaien.

Laat de motor niet in een garage draaien

De motor starten  �:  Zie pagina 4-4

WARNINGWAARSCHUWING

ADVICEADVIES
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Motor starten

N

Model met manuele versnellingsbak

P

Model met automatische 
versnellingsbak

• Controleer of de handremhendel 
stevig is aangetrokken. Bij een 
model met manuele versnellingsbak 
zet u de schakelpook in vrijloop ("N") 
en houdt u het koppelingspedaal 
en rempedaal volledig ingetrapt 
vooraleer u de motor start. Bij 
een model met automatische 
versnellingsbak zet u de 
keuzehendel in vrijloop ("P") en 
houdt u het rempedaal volledig 
ingetrapt vooraleer u de motor start.

• Zorg dat u in de bestuurderszetel zit 
wanneer u de motor start. Als u niet 
in de bestuurderszetel zit (omdat u 
bijvoorbeeld uw hand via het raam 
of de deuropening naar binnen 
steekt), kunt u niet zien in welke 
stand de schakelpook/keuzehendel 
zich bevindt. Als u de motor start 
van een model met manuele 
versnellingsbak en de schakelpook 
in een andere stand dan "N" staat, 
kan het voertuig gaan bewegen.

De motor starten  �:  Zie pagina    4-4

CAUTIONOPGELET
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Zet tijdens het rijden nooit de motor af

• Schakel tijdens het rijden niet in een 
andere stand dan “ON” (modellen 
met Passive Entry and Start System) 
of zet het contact niet in een andere 
stand dan "ON" (modellen zonder 
Passive Entry and Start System). 
Als de motor stopt terwijl het 
voertuig beweegt, werken de 
remmen niet meer goed en gaat 
de bediening van het stuurwiel en 
het koppelingspedaal erg zwaar en 
stroef. Bovendien kan motorschade 
optreden.

• De motor afzetten tijdens het rijden 
kan zeer gevaarlijk zijn omdat de 
stuurbekrachtiging dan niet meer 
werkt waardoor het stuurwiel uiterst 
stroef draait.

• De motor afzetten tijdens het 
rijden kan zeer gevaarlijk zijn 
omdat de waarschuwingslampjes, 
controlelampjes en andere 
elektrische voorzieningen niet meer 
werken.

• Het contactslot van modellen zonder 
Passive Entry and Start System in 
de stand "LOCK" zetten tijdens het 
rijden kan zeer gevaarlijk zijn want 
de sleutel kan eruit komen waardoor 
het stuurwiel wordt vergrendeld en 
niet meer gedraaid kan worden.

Motorstartknop (modellen met Passive 
Entry and Start System) 
 �:  Zie pagina 4-112

Contactslot (modellen zonder Passive 
Entry and Start System) 
 �:  Zie pagina 4-115

WARNINGWAARSCHUWING
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Waarschuwingslampje handrem
  �:  Zie pagina 4-55
Handrem  �:  Zie pagina    4-145

Vergeet niet de handrem af te zetten

• Wegrijden met aangetrokken handrem kan resulteren in beschadiging van het 
remsysteem.

• Vooraleer u wegrijdt, controleert u of de handrem niet is aangetrokken door te 
kijken of het handremwaarschuwingslampje niet brandt.

Wegrijden in een model met manuele versnellingsbak

• Rij voorzichtig weg in 1e versnelling. Bij wegrijden in een hoge versnelling, 
bij snel wegrijden of bij langdurig laten slippen van de koppeling tijdens het 
wegrijden, kan de koppeling worden beschadigd. 

Als u de omgeving achter u niet goed 
genoeg kunt zien om veilig achteruit te 
kunnen rijden, moet u uitstappen en gaan 
kijken of alles vrij is.

Achteruitrijden

ADVICEADVIES

ADVICEADVIES
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Juist schakelen

• Terugschakelen doet u om twee 
belangrijke redenen:

 - Om op de motor te remmen bij 
het afrijden van een steile en/of 
lange helling

 - Voor vlotter accelereren en een 
lager verbruik bij het oprijden van 
een helling

[Belangrijke informatie betreffende 
terugschakelen]

• Te hoge toerentallen kunnen 
resulteren in motorschade. Laat het 
toerental niet te hoog oplopen bij 
het terugschakelen. 

• Bergoprijden
Schakel op tijd terug om te 
vermijden dat de motor te zwaar 
wordt belast.

• Bergafrijden
In principe moet u dezelfde 
versnelling(en) gebruiken als bij het 
bergoprijden. Rij met een snelheid 
waarbij de motor niet teveel 
toeren draait (de toerentallimiet 
overschrijdt) en de toerentellernaald 
niet in de rode zone komt.

Red zone

Toerenteller  �:  Zie pagina 4-15
Manuele versnellingsbak

 �:  Zie pagina 4-146
Automatische versnellingsbak 

 �:  Refer to page 4-147

Rode zone (t/min)

vanaf 4.400

Rij met een snelheid waarbij de 
toerentellernaald niet in de rode zone komt.

ADVICEADVIES
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Belangrijke informatie voor het rijden

 • Rij altijd veilig en respecteer alle 
snelheidsbeperkingen, verkeersregels 
en verkeerssignalen.

 • Schakel tijdens het rijden niet in een 
andere stand dan “ON” (modellen 
met Passive Entry and Start System) 
of zet het contact niet in een 
andere stand dan "ON" (modellen 
zonder Passive Entry and Start 
System). Als u dit wel doet, valt de 
stuurbekrachtiging uit waardoor het 
sturen zeer zwaar wordt. Bovendien 
zullen de remmen niet meer goed 
werken, wat zeer gevaarlijk is.

 • Bij abnormale geluiden, geuren of 
trillingen, moet u meteen op een 
veilige plaats langs de weg stoppen 
en het voertuig controleren.

 • Als er tijdens het rijden een 
waarschuwingslampje gaat branden, 
moet u meteen op een veilige plaats 
langs de weg stoppen en het voertuig 
controleren.

 • Hou bij een model met manuele 
versnellingsbak uw voet niet op 
het koppelingspedaal, tenzij u wil 
schakelen. Dit kan namelijk leiden tot 
vroegtijdige slijtage van de koppeling.

 • Minder voldoende snelheid wanneer u 
een bocht nadert. Bij bruusk remmen 
of sturen in een bocht bestaat er kans 
op verschuiven van de lading, slippen 
van de wielen en omslaan van het 
voertuig.

 • Hou tijdens het rijden uw hand niet op 
de schakelpook/keuzehendel, tenzij 
u wilt schakelen. De transmissie kan 
hierdoor immers defect raken.
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 • Vermijd dat de bandenflanken tegen de stoep schuren en rijd ook niet door diepe 
kuilen of over hoge hobbels. Hierdoor kunnen de velgen of banden beschadigd 
raken, met een klapband of lekke band tot gevolg.

 • Vermijd bij het bergafrijden zoveel mogelijk achteruitrijden. Rij traag bergaf.
 • Vergeleken met vooruitrijden is de remafstand bij achteruitrijden groter en 

reageert de besturing minder snel.
 • Moet u toch achteruitrijden, doe dit dan heel omzichtig en traag, zodat u altijd 

veilig kunt stoppen.
 • De remmen produceren veel remkracht, zelfs wanneer het rempedaal maar 

lichtjes wordt ingetrapt. Normaal hoeft u het rempedaal niet hard in te trappen, 
behalve in een noodgeval.

 • 's Nachts rijden is veel gevaarlijker dan overdag rijden, want uw zicht op de weg 
is beperkt. Rij nooit te snel en hou voldoende afstand tot voorliggers.

 • Gebruik bij het rijden in de mist de voormistlichten (indien voorzien) en het 
achtermistlicht (indien voorzien) en rij langzaam waarbij u zich oriënteert op de 
witte streep in het midden van de weg. Het is gevaarlijk om alleen de lichten van 
uw voorligger te volgen, want deze kunnen een optische illusie veroorzaken. Rij 
uiterst voorzichtig.

 • Op snelwegen wordt sneller gereden dan op normale wegen, dus er is meer 
gevaar. Ook zal er bij pech op de snelweg vlugger een gevaarlijke situatie 
voor andere voertuigen ontstaan en is er in dat geval een grotere kans op een 
ongeval. Concentreer op veilig rijden. Voer de dagelijkse inspecties uit voor u 
vertrekt en gebruik de rijtechnieken bedoeld voor snelwegen.

 • Lange ritten op de snelweg kunnen uw gevoel voor snelheid beïnvloeden. Kijk 
regelmatig naar de snelheidsmeter en hou voldoende afstand.

 • Bij het rijden met hoge snelheid doen zelfs lichte stuurbevelen het voertuig sterk 
bewegen. Draai het stuurwiel langzaam.
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Wanneer u een lange helling afrijdt, moet 
u de motorrem samen met de voetrem 
gebruiken. Gebruik van de motorrem 
vermindert de belasting van de voetrem 
en zorgt voor een grotere remkracht. 
Gebruik bij modellen met automatische 
versnellingsbak niet de automatische 
stand omdat hierbij niet op de motor wordt 
geremd. Gebruik de manuele stand om op 
de motor te remmen.

Afrijden van een lange helling

• Veelvuldig gebruik van de voetrem kan dampbelvorming en remfading 
veroorzaken waardoor de remwerking afneemt.

• Wees voorzichtig bij het gebruik van de motorrem in een lage versnelling want 
er is een grotere kans dat de motor te hoog in de toeren gaat.

[Wat is dampbelvorming?]

• Als de remmen oververhit raken door intensief gebruik, kan de hitte de 
remvloeistof doen koken waardoor er luchtbellen in de remvloeistof ontstaan. 
Bij het intrappen van het rempedaal worden enkel de luchtbellen samengedrukt; 
de kracht wordt niet overgebracht naar de wielcilinders, met als gevolg 
dat de remwerking sterk vermindert. Dit verschijnsel wordt vapor-lock of 
dampbelvorming genoemd.

[Wat is remfading?]

• Bij intensief gebruik kunnen de remmen oververhit raken waardoor de frictie van 
de remvoeringen afneemt en de remwerking vermindert. Dit verschijnsel wordt 
remfading genoemd.

CAUTIONOPGELET

NOTEOPMERKING



2-38 BELANGRIJKE INFORMATIE

Rijden in slecht weer (regen, beijzelde wegen, besneeuwde 
wegen enz.)

• Er is kans op aquaplaning, vooral op plaatsen waar het water zich op de weg 
heeft verzameld. Rij voorzichtig zodat u de controle over het stuur niet verliest.

• Als u over een overstroomde weg moet rijden, controleer dan eerst de diepte 
van het water en rij dan met een langzame en constante snelheid. Het is 
mogelijk dat er water in de cilinders van de motor terechtkomt en beschadiging 
veroorzaakt (waterslag). Rij altijd langzaam en uiterst voorzichtig. 

[Wat is aquaplaning?]

• Als u met hoge snelheid over een weg rijdt die bedekt is met water, kan er zich 
een laag water tussen de banden en het wegdek vormen waardoor de banden 
de grip op de weg verliezen en over het water gaan glijden. Dit verschijnsel 
wordt aquaplaning genoemd. Het is zeer gevaarlijk want besturing en remmen 
werken dan niet meer.

• Bij slecht weer neemt het zicht af en door gladheid van de wegen neemt de 
remweg toe. Rij langzamer dan u bij goed weer zou doen. Vermijd ook scherp 
draaien van het stuurwiel en hard remmen. Vertraag door de motorrem samen 
met de voetrem te gebruiken.

CAUTIONOPGELET

ADVICEADVIES

NOTEOPMERKING
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Rijden op besneeuwde of beijzelde wegen

Sneeuwkettingen �:  Zie pagina    2-75
Sperdifferentieelschakelaar

�:  Zie pagina     4-128
Automatische versnellingsbak 

�:  Zie pagina 4-147
Elektronische stabiliteitscontrole (ESC)  

�:  Zie pagina     4-164

• Op gladde wegen mag u nooit snel 
accelereren, hard remmen, abrupt 
vertragen noch bruusk sturen. 

• De grip van de banden op het 
wegdek kan verminderen en de 
remafstand kan toenemen.  De kans 
op ijzelvorming is groter op bruggen, 
in de schaduw en op wegen 
met waterplassen. Rij langzaam 
en gebruik sneeuwkettingen of 
winterbanden op besneeuwde of 
beijzelde wegen.

• Schakel terug om het 
vertragingseffect van de motor te 
overwinnen. Trap het rempedaal 
lichtjes in.

Opgelet op gladde wegen

• Bij het rijden op sneeuw of ijzel met een model met automatische 
versnellingsbak, kunt u het rempedaal intrappen om weg te rijden in 2e 
versnelling en vervolgens de keuzehendel naar "+" (opschakelen) te bewegen.

• Om het voertuig uit de sneeuw te bevrijden door de banden lichtjes te laten 
spinnen met een hoger toerental, kunt u het tractiecontrolesysteem (TCS) 
uitschakelen door op de ESC OFF-schakelaar te drukken.

• Gebruik eventueel het inschakelbaar sperdifferentieel om weg te rijden uit de 
sneeuw.

CAUTIONOPGELET

NOTEOPMERKING
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Let op hoe het stuurwiel in die 
omstandigheden draait en aanvoelt

• Op besneeuwde wegen kunnen 
het water en de sneeuw die door 
de banden worden opgespat 
op de spatschermen bevriezen, 
waardoor het stuurwiel moelijker 
kan worden gedraaid. Stap af en 
toe uit het voertuig en verwijder de 
opgehoopte sneeuw. Gebruik geen 
scherp voorwerp om de sneeuw te 
verwijderen. Scherpe voorwerpen 
kunnen rubberonderdelen 
beschadigen.

Controleer de remmen regelmatig

• Wanneer het voertuig op een 
besneeuwde weg rijdt of geparkeerd 
staat, kan zich ijs op de remmen 
afzetten waardoor deze minder 
goed werken. Controleer tijdens het 
rijden regelmatig de remwerking 
door het rempedaal lichtjes in te 
trappen. Let goed op de voertuigen 
voor en achter u wanneer u de 
remmen op deze wijze controleert.

• Controleer ook de remwerking 
meteen nadat u wegrijdt wanneer 
het voertuig geparkeerd heeft 
gestaan. Als de remmen niet goed 
werken, moet u langzaam rijden 
en het rempedaal enkele keren 
voorzichtig intrappen tot de remmen 
weer droog zijn en normaal werken.

CAUTIONOPGELET

CAUTIONOPGELET
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Sneeuw op de koetswerkbodem verwijderen
Kijk onder het voertuig en verwijder brokken ijs die vastzitten aan de koetswerkbodem. 
Let op dat u geen onderdelen beschadigt.

• Gebruik geen scherp voorwerp om sneeuw te verwijderen. Scherpe voorwerpen 
kunnen rubberonderdelen beschadigen.

Rijden op slechte wegen (zand of modder)

Wanneer u niet kunt vermijden dat u door 
diepe modder moet rijden, raden wij u 
aan sneeuwkettingen te gebruiken om te 
voorkomen dat het voertuig vast komt te 
zitten.

• Bij het rijden door zand of modder moet u hard remmen, plots accelereren en 
bruusk sturen vermijden. Hierdoor kan het voertuig vast komen te zitten en niet 
meer op eigen kracht loskomen.

• Na het rijden door diepe modder kan de modder die aan het voertuig vastzit de 
werking van stuurinrichting, remmen en aandrijving nadelig beïnvloeden. Was 
het voertuig grondig en verwijder alle modder en ander vuil.

• Zet bij modellen met automatische versnellingsbak de transmissie in de 
manuele stand "2" of "1" om te vermijden dat ze oververhit raakt bij het slepen 
of traag rijden in modder, zand, op besneeuwde wegen of op steile hellingen.

• De wielen zijn voorzien van rijsnelheidssensoren. Bij het verwijderen van 
modder of ander vuil, moet u goed opletten dat u geen onderdelen beschadigt.

• Gebruik geen scherp voorwerp om modder te verwijderen. Scherpe voorwerpen 
kunnen rubberonderdelen beschadigen.

ADVICEADVIES

ADVICEADVIES
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Onderhoud van het exterieur  
 �:  Zie pagina     6-132
Automatische versnellingsbak 

�:  Zie pagina 4-147
Sperdifferentieelschakelaar

�:  Zie pagina     4-128
Antiblokkeerremsysteem (ABS)  
 �:  Zie pagina     4-159
Elektronische stabiliteitscontrole (ESC)  

�:  Zie pagina     4-164
Rijden op slechte wegen 
 �:  Zie pagina 7-28

• Bij het rijden op een modderige weg met een automatische versnellingsbak kunt 
u het rempedaal intrappen om weg te rijden in 2e versnelling en vervolgens 
de keuzehendel naar "+" (opschakelen) te bewegen. Dit geeft meer tractie en 
verhoogt de rijveiligheid.

• Om het voertuig uit de modder te bevrijden door de banden lichtjes te laten 
spinnen met een hoger toerental, kunt u het tractiecontrolesysteem (TCS) 
uitschakelen door op de ESC OFF-schakelaar te drukken.

• Gebruik eventueel het inschakelbaar sperdifferentieel om weg te rijden uit 
modder.

NOTEOPMERKING
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Check the
brakes! • Als het voertuig over een 

overstroomde weg wordt gereden, 
gewassen of geparkeerd op een 
plek die overstroomt, kan er water in 
de remmen terechtkomen waardoor 
die minder goed werken. Als de 
remmen niet goed werken, moet u 
langzaam rijden en het rempedaal 
voorzichtig intrappen tot de remmen 
weer droog zijn en normaal werken.

• Als het voertuig over een 
overstroomde weg moet worden 
gereden of werd geparkeerd op een 
plek die overstroomt, moet u uw 
Isuzu-dealer de volgende punten 
laten nakijken: 

 - Remwerking

 - Waterinsijpeling of schade aan 
trommelremmen of schijfremmen

 - Motorschade door waterinsijpeling

 - Kortsluiting van elektrische 
onderdelen

 - Oliepeil en olieconditie van motor, 
transmissie, differentieel en 
transferbak (olie die is vervuild 
met water oogt melkachtig en 
dient te worden ververst).

 - Smering van alle onderdelen 

Wanneer het voertuig over een overstroomde weg heeft 
gereden of gewassen is

CAUTIONOPGELET

ADVICEADVIES
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Zijwind

• Als het voertuig door een sterke zijwind opzij wordt geduwd, hou dan het 
stuurwiel stevig vast, vertraag tot u weer helemaal controle over het stuur hebt 
en voer een stuurcorrectie uit. In de volgende situaties kan er sterke zijwind 
zijn:

 - wanneer u uit een tunnel komt; bij het rijden over een brug of dijk, of bij het 
rijden door een doorsteek;

 - wanneer u wordt ingehaald door een grote vrachtwagen of bus;

 - als u zelf een grote vrachtwagen of bus inhaalt.

Gereedschap �:  Zie pagina 6-8
Reservewiel �:  Zie pagina    6-72
Gebruik van de krik �:  Zie pagina    6-77
Banden wisselen �:  Zie pagina    6-82

Als u tijdens het rijden een klapband of lekke band hebt

• Wanneer u onderweg merkt dat 
een band zich vreemd gedraagt, 
moet u meteen op een veilige 
plaats stoppen. Als u met een lekke 
band blijft doorrijden, worden de 
wielbouten overbelast waardoor die 
kunnen breken en het wiel los kan 
komen.

• Als u tijdens het rijden een klapband 
of lekke band hebt, neem dan kalm 
het stuurwiel stevig vast en rem 
geleidelijk om te vertragen. (Hard 
remmen is gevaarlijk want dan kan 
het stuurwiel naar één kant worden 
getrokken.) Stop het voertuig op een 
veilige plaats en verwissel het wiel.

ADVICEADVIES

WARNINGWAARSCHUWING

ADVICEADVIES
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Als de onderkant van het voertuig tegen iets aan stoot

• Als de onderkant van het voertuig tegen een harde oneffenheid stoot, stop dan 
op een veilige plaats waar andere weggebruikers niet gehinderd worden en 
controleer op lekkage van remvloeistof en brandstof, en op beschadiging van 
componenten. Als er lekkages of beschadigingen worden vastgesteld, moet u 
het voertuig meteen laten repareren bij de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer. 

Instrumenten aflezen (Overzicht van de 
instrumenten) �:  Zie pagina    4-14

Overzicht van waarschuwings- en 
controlelampjes  �:  Zie pagina    4-20

• Als een waarschuwingslampje gaat branden of knipperen, mag u dit niet 
negeren en gewoon doorrijden. Onderneem meteen actie overeenkomstig 
de uitleg die bij de meters, waarschuwingslampjes en controlelampjes wordt 
gegeven. 

Als een waarschuwingslampje oplicht of knippert

ADVICEADVIES

ADVICEADVIES
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Hou bij het terreinrijden zorgvuldig rekening 
met ondergrond, helling en andere 
factoren, en rij langzaam.

Terreinrijden

• Rij met lage snelheid in het terrein 
of op zeer oneffen wegen. Vermijd 
sprongen, scherpe bochten en 
obstakels. Anders kan u de controle 
over het stuur verliezen of kan het 
voertuig omslaan. Bovendien kan 
het voertuig worden beschadigd.

• Plaats uw handen niet tussen de 
spaken van het stuurwiel als u in het 
terrein rijdt. Wanneer het voertuig 
plots van richting verandert, kan het 
stuurwiel uitslaan en uw handen 
verwonden. Plaats uw duimen op het 
stuurwiel en niet aan de binnenkant 
ervan.

• Rij op hellingen in een rechte hoek 
omhoog. Door een helling parallel 
te berijden, kan het voertuig (net als 
soortgelijke voertuigen) omslaan.

• Controleer of de remmen goed 
werken, net zoals bij het rijden in 
modder en zand of op overstroomde 
wegen.

WARNINGWAARSCHUWING
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Aanhangwagen trekken

Het voertuig is ontworpen voor het vervoer van personen en lading maar mits de 
nodige uitrusting kan in bepaalde omstandigheden ook een aanhangwagen worden 
getrokken.
Het trekken van een aanhangwagen heeft een grote invloed op handling, prestaties, 
remgedrag, duurzaamheid en brandstofverbruik.
Voor uw veiligheid en die van anderen moet u uitrusting gebruiken die specifiek is 
ontworpen voor uw voertuig. Verkeerde uitrusting of installatie kan leiden tot schade 
aan het voertuig of lichamelijk letsel. Bij het trekken van een aanhangwagen dient u 
extra voorzichtig te rijden.
Schade en defecten die het gevolg zijn van het trekken van een aanhangwagen voor 
commerciële doeleinden, zijn niet gedekt door de Isuzu-garantie.

• Lees de instructies in deze handleiding alvorens een aanhangwagen te trekken. 
Het niet in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen kan resulteren in ernstig 
letsel. Neem voor verdere informatie contact op met uw Isuzu-dealer.

De ondervermelde beperkingen dienen te worden gerespecteerd om geen problemen 
te krijgen.

Maximale gewichten

• Overschrijd nooit de bovenvermelde gewichtslimieten. Het is gevaarlijk om 
deze waarden te overschrijden. Dit kan leiden tot schade aan het voertuig of 
lichamelijk letsel. Controleer gewicht en lading op een weegbrug.

Maximaal toegelaten massa sleep
De maximaal toegelaten massa sleep 
(GCW) is de optelsom van het totaalgewicht 
van het voertuig met inzittenden en lading 
(en alle accessoires) plus het totaalgewicht 
van de aanhangwagen.

Gross combined weight (GCW)

Voertuigmodel Maximaal toegelaten massa sleep

2WD 5.850 kg

4WD 5.950 kg

WARNINGWAARSCHUWING

WARNINGWAARSCHUWING
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Maximaal toegelaten massa voertuig
De maximaal toegelaten massa (GVW) 
is het totaalgewicht van een voertuig 
(incl. accessoires), inzittenden, lading, 
trekhaak, steunlast en optionele uitrusting. 
Deze waarde staat vermeld op het 
voertuigidentificatienummerplaatje (VIN) 
links vooraan in het motorcompartiment.
Maximaal toegelaten aslast (GAW) en 

maximaal toegelaten massa voertuig 
(GVW) 
�:  Zie pagina 8-4

Voertuigidentificatienummer (VIN) en 
motornummer
�:  Zie pagina 1-2

Gross vehicle weight (GVW)

Maximale aslast
De maximale aslast (GAW) is het gewicht 
dat op de voor- of achteras rust (incl. 
accessoires).
Dit gewicht wordt gemeten met 
aangekoppelde aanhangwagen. 
Deze waarde staat vermeld op het 
voertuigidentificatienummerplaatje (VIN) 
links vooraan in het motorcompartiment.
Maximaal toegelaten aslast (GAW) en 

maximaal toegelaten massa voertuig 
(GVW) 
�:  Zie pagina 8-4

Voertuigidentificatienummer (VIN) en 
motornummer
�:  Zie pagina 1-2

Front gross axle weight (GAW)

Rear gross axle weight (GAW)
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Tongue load

Maximum sleepgewicht (GTW)
Het maximum sleepgewicht (GTW) is 
de optelsom van het gewicht van de 
aanhangwagen en de lading.

Gross trailer weight
(GTW)

Voertuigmodel Maximum sleepgewicht

2WD 2.500 kg

4WD

3.500 kg
(modellen voor Europa, Israël, Turkije en Marokko)

3.000 kg
(modellen voor Hong Kong en Singapore)

Steunlast
De steunlast is het gewicht dat op de 
trekhaak rust.

Voertuigmodel Steunlast

2WD 100 kg

4WD 245 kg

• Belaad de aanhangwagen zo dat de steunlast hoger is dan 25 kg of 4% van 
het maximum sleepgewicht. De steunlast overschrijdt de gewichtslimieten voor 
voertuig/trekhaak niet.

CAUTIONOPGELET
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Uitrusting

Trekhaakset
Een trekhaakset is verkrijgbaar bij uw Isuzu-dealer. De set omvat de nodige hardware 
en instructies voor een correcte montage.
Bekijk de tekening voor de bevestigingspunten van de koppeling en de maximale 
overhang.
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Mounting point
(LH/RH)

Maximum permissible overhang
1447mm(57in)

93.5mm(3.7in)
40mm(1.6in)

131mm(5.2in) 27mm
(1.1in) 55mm

(2.2in)

63.8mm
(2.5in)

146.2mm
(5.8in)

Rear tire
Frame

Front
233.5mm

(9.2in)

131mm(5.2in)

• Gebruik geen op trekhaak die op een as wordt gemonteerd noch uitrusting die 
niet is ontworpen voor uw voertuig. Verkeerde uitrusting of installatie kan leiden 
tot schade aan het voertuig of lichamelijk letsel.

Regular Cab Model

WARNINGWAARSCHUWING
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Extra uitrusting is in de handel verkrijgbaar.
Trekuitrusting mag alleen worden gemonteerd door een geschoold monteur.

• Pas de elektrische installatie van het voertuig niet aan voor een andere 
aanhangwagen dan voorgeschreven in de handleiding van de Isuzu-trekhaakset. 
Verkeerde aanpassingen zijn nefast voor de duurzaamheid van het voertuig.

Extended/Crew Cab Modellen

Mounting point
(LH/RH)

Maximum permissible overhang
1447mm(57in)

233.5mm
(9.2in)

93.5mm(3.7in)
40mm(1.6in)

131mm(5.2in) 27mm
(1.1in) 55mm

(2.2in)

63.8mm
(2.5in)

146.2mm
(5.8in)

Rear tire
Frame

Front
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• Na het monteren van de Isuzu-trekhaak is een periodieke inspectie van de 
uitrusting vereist voor een veilig gebruik.

WARNINGWAARSCHUWING

ADVICEADVIES
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Aanhangwagenverlichting
De verlichting en uitrusting van een aanhangwagen moet voldoen aan de wettelijke 
voorschriften. Voor informatie over specifieke vereisten kunt u terecht in de handel. 
Gebruik alleen uitrusting die is ontworpen voor uw voertuig. Verkeerde uitrusting of 
installatie kan de elektrische installatie van uw voertuig beschadigen en de garantie 
doen vervallen. Raadpleeg uw Isuzu-dealer voor installatie.

Banden
Controleer altijd de staat van de banden van voertuig en aanhangwagen voor u 
vertrekt. Rij niet met versleten of beschadigde banden.
Pomp de banden op tot de voorgeschreven koude bandenspanning die vermeld 
staat op het label in de bestuurdersdeuropening en conform de voorschriften van de 
constructeur van de aanhangwagen.
Bij het trekken van een aanhangwagen en een maximale achteraslast van 1.910 kg of 
meer, mag niet sneller worden gereden dan 60 km/h. Bij voertuigen met 205R16C en 
265/60R18 banden is de achterbandenspanning als volgt:

Veiligheidsketting
Gebruik altijd een geschikte veiligheidsketting voor uw voertuig en aanhangwagen. 
Raadpleeg de fabrikant van de aanhangwagen voor de nodige uitrusting. Doe de 
veiligheidsketting rond de trekhaak en maak die vast aan de aanhangwagen.
De veiligheidsketting voorkomt dat de aanhangwagen loskomt. Raadpleeg de fabrikant 
van de aanhangwagen voor correct gebruik en montage.

Achterband
Bandenspanning 

kPa (kgf/cm² / psi )

205R16C 440 kPa (4.40 kg/cm² / 64 psi )

265/60R18 290 kPa (2.90 kg/cm² / 42 psi )
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Uitrusting controleren
Controleer alle veiligheidsuitrusting voor u vertrekt om veilig te rijden. Zorg ervoor dat 
uw voertuig goed is onderhouden om defecten te vermijden.
Zorg ervoor dat de aanhangwagen correct is geladen. Controleer of uw zijspiegels 
voldoen aan de wettelijke voorschriften.
Controleer de werking van remmen, verlichting en veiligheidsuitrusting.
Uw veiligheid hangt af van correct gemonteerde en gebruikte uitrusting. Gebruik nooit 
een voertuig met defecte uitrusting.
Maak gebruik van extra zijspiegels indien u achteropkomend verkeer niet goed kunt 
zien met de standaard zijspiegels. Stel de armen van deze extra spiegels aan beide 
zijden zo af dat u maximaal zicht hebt op de weg achter u.

Onderhoud
Wanneer een aanhangwagen wordt getrokken, is extra onderhoud vereist wegens 
de hogere belasting van het voertuig. Door frequenter onderhoud blijft het voertuig in 
goede conditie. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer voor aangepast 
onderhoud en nazicht.

• Sluit het remsysteem van een aanhangwagen nooit aan op het hydraulisch 
remsysteem van uw voertuig. De remwerking wordt hier ernstig door verstoord.

Onderhoudsschema voor gebruik onder 
zware omstandigheden 

 �:  Zie pagina     6-146

Voor het trekken van een aanhangwagen

Geremde aanhangwagen
Aanhangwagens met een gewicht van 750 kg of meer moeten remmen hebben. 
Geremde aanhangwagens moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften.
Raadpleeg de fabrikant van de aanhangwagen en een Isuzu-dealer voor een correcte 
installatie en gebruik van remmen voor een aanhangwagen.

WARNINGWAARSCHUWING
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Aanhangwagen trekken

Met een nieuw voertuig of een voertuig waarvan onderdelen van de aandrijflijn (motor, 
transmissie en differentieel) werden vervangen, trekt u beter pas een aanhangwagen 
nadat 800 km werd gereden.

• Trap niet langdurig en niet te vaak op de rem. Anders kunnen de remmen 
oververhit raken en minder goed werken.

• Trek geen aanhangwagen met het reservewiel gemonteerd op het voertuig.

• Maak bij het trekken van een voertuig of aanhangwagen geen gebruik van de 
cruisecontrol-functie.

• Parkeer de aanhangwagen altijd op een zo effen mogelijke ondergrond.

• Plaats na het parkeren blokken onder de wielen van zowel voertuig als 
aanhangwagen.

• Bij het trekken van een aanhangwagen op een vlakke, rechte en droge weg is 
een maximumsnelheid van 90 km/h aanbevolen. Overschrijd deze limiet, de 
snelheidslimiet bij het trekken van een aanhangwagen of de snelheidslimiet 
van de aanhanger zoals vermeld in de handleiding niet, naargelang de laagste 
waarde. Hoe hoger de snelheid, hoe groter de kans op onstabiliteit van de 
aanhanger (slingeren). Het overschrijden van de snelheidslimiet kan leiden tot 
ontroleverlies en eventueel een ongeval.

 • Controleer bij het trekken van een aanhangwagen regelmatig of de lading goed 
vastzit en de verlichting en remmen van de aanhangwagen functioneren.

 • Bewaar tussen voorliggers en uw voertuig een afstand die dubbel zo groot is als 
bij het rijden zonder aanhangwagen. Zo vermijdt u bruusk remmen en scherpe 
bochten.

 • Rijd niet te snel weg en voorkom plots accelereren.
 • Voorkom bruuske stuurbewegingen en scherpe bochten, en vertraag voor 

bochten.
 • Denk er bij het rijden door een bocht om dat de wielen van de aanhangwagen 

een kleinere bocht maken dan de wielen van het voertuig. Neem bochten dan 
ook wat ruimer.

 • Bij het trekken van een aanhangwagen is een grotere afstand nodig om andere 
voertuigen in te halen. Doordat een sleepcombinatie trager accelereert en langer 
is dan normaal, moet bij het inhalen verder worden gereden alvorens weer in te 
voegen.

 • Neem wat snelheid terug en schakel een versnelling terug bij het afdalen van een 
lange, steile helling. De kans op onstabiliteit neemt toe op lange, steile hellingen. 
Neem wat snelheid terug en schakel een versnelling terug bij het afdalen van een 
lange, steile helling.

 • Schakel niet abrupt terug bij het afdalen van een lange of steile helling.

WARNINGWAARSCHUWING
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Slingeren

Diverse factoren (zijwind, inhalende voertuigen, wegoneffenheden, etc.) kunnen het 
rijgedrag van voertuig en aanhangwagen beïnvloeden met onstabiliteit tot gevolg.

• Versnel niet als een aanhangwagen gaat slingeren. 

• Rem niet hard als een aanhangwagen gaat slingeren.

• Probeer slingeren niet tegen te gaan door stuurcorrecties als een 
aanhangwagen gaat slingeren.

• Hou het stuur goed vast als een aanhangwagen gaat slingeren. Blijf rechtuit 
sturen. Neem meteen maar heel geleidelijk gas terug.

• Doe het volgende wanneer het slingeren is gestopt:

 - Stop op een veilige plaats.

 - Laat iedereen uitstappen.

 - Controleer de banden van het voertuig en de aanhangwagen.

 - Controleer de lading in de aanhangwagen.

 - Controleer of de lading niet is verschoven.

 - Controleer of de steunlast correct is.

 - Controleer het gewicht van de lading in de aanhangwagen.

 - Zorg ervoor dat het voertuig met alle inzittenden niet is overladen.

• Worden geen problemen vastgesteld met het voertuig noch de aanhangwagen, 
rij dan verder met een lagere snelheid dan die waarbij de aanhangwagen ging 
slingeren.

WARNINGWAARSCHUWING

CAUTIONOPGELET
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Bij modellen met automatische 
versnellingsbak hoeft er geen 
koppelingspedaal te worden bediend: u 
kunt wegrijden, schakelen en stoppen door 
alleen de keuzehendel, het gaspedaal 
en het rempedaal te bedienen. U dient 
vertrouwd te zijn met een automatische 
transmissie en hoe die correct te bedienen. 
Wanneer het voertuig stilstaat, moet u het 
rempedaal altijd stevig ingetrapt houden 
en, indien nodig, de keuzehendel in de 
stand "P" of "N" zetten en de handrem 
opzetten.
Na het starten wordt het toerental meteen 
automatisch verhoogd wanneer de 
airco is ingeschakeld. Hierdoor wordt de 
kruipneiging groter en moet het rempedaal 
dus zeker hard genoeg worden ingetrapt.
Automatische versnellingsbak 

 �:  Zie pagina 4-147

Model met automatische versnellingsbak

[Kruipen]

• Als de motor draait en een andere schakelstand dan "P" of "N" is gekozen, 
wordt er aandrijfkracht op de wielen overgebracht - zelfs wanneer het gaspedaal 
niet is ingetrapt - waardoor het voertuig de neiging heeft om te gaan bewegen. 
Dit verschijnsel wordt "kruipen" genoemd. Hoe hoger het toerental, hoe sterker 
de kruipkracht en dus de kruipneiging van het voertuig.

NOTEOPMERKING
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Wegrijden
 1. Neem de juiste rijhouding aan, 

trap het rempedaal hard in met de 
rechtervoet en zet de keuzehendel in 
de stand "D" (auto mode of manual 
mode) om vooruit te rijden of de stand 
"R" om achteruit te rijden.

 2. Controleer of de omgeving rond 
het voertuig vrij is, controleer de 
stand van de keuzehendel en de 
schakelindicator, en zet dan de 
handrem af.

 3. Neem uw voet van het rempedaal en 
trap het gaspedaal geleidelijk in om 
weg te rijden.

Brake

Bedien de rem met uw rechtervoet

• Neem de juiste rijhouding aan 
en bedien het het rempedaal en 
gaspedaal met uw rechtervoet. 
Kijk eens goed naar de positie van 
de pedalen en oefen een aantal 
keer om te voorkomen dat u op het 
verkeerde pedaal trapt.

• Voor een betrouwbaar gebruik van 
de remmen moet u het rempedaal 
altijd bedienen met uw rechtervoet.

Basishandelingen

• Zet bij het wegrijden op een steile helling de keuzehendel in de stand "D" of 
"R", zet de handrem op en hou die vast terwijl u gas geeft. Wanneer u voelt dat 
het voertuig in beweging is gekomen, de handrem langzaam afzetten en het 
voertuig laten wegrijden.

ADVICEADVIES

CAUTIONOPGELET
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Rijden
De rijsnelheid wordt geregeld door het gaspedaal voorzichtig te bedienen. De 
rijsnelheid wordt verlaagd door het rempedaal in te trappen.

Stoppen
 1. Om het voertuig tijdelijk te stoppen, trapt u het rempedaal stevig in met de 

versnellingshendel in de stand "D" (auto mode of manual mode).
 2. Bij het starten nadat u bent gestopt, controleert u eerst de stand van de 

keuzehendel en de schakelindicator en rijdt u weg door het gaspedaal lichtjes in 
te trappen.

Parkeren
 1. Zet de handrem op terwijl u het rempedaal ingetrapt houdt.
 2. Zet de keuzehendel in de stand "P", controleer of de schakelindicator "P" 

aangeeft en neem uw rechtervoet langzaam van het rempedaal.
 3. Zet bij modellen met passive entry and start system de motor af en de power 

mode op “OFF”.  Zet bij modellen zonder passive entry and start system de motor 
af en trek de contactsleutel uit.

• Meteen na het starten van de motor met ingeschakelde airconditioning, kan het 
motortoerental automatisch hoger worden waardoor de kruipkracht sterker is 
dan normaal. Hou het rempedaal stevig ingetrapt.

• Als u de keuzehendel in een andere stand dan "P" of "N" zet, zal de kruipfunctie 
het voertuig doen bewegen. Bij het wegrijden houdt u het rempedaal ingetrapt 
terwijl u de keuzehendel bedient.

• Bedien de keuzehendel niet terwijl u op het gaspedaal trapt. Dit is gevaarlijk 
want het voertuig kan dan plotseling gaan bewegen.

• Controleer om veiligheidsredenen bij het wegrijden ook visueel de 
keuzehendelpositie en schakelindicator.

• Trap het gaspedaal voorzichtig in om de snelheid te regelen bij het wegrijden of 
accelereren.

WARNINGWAARSCHUWING
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• Jaag de motor niet hoog in de toeren terwijl het voertuig stilstaat. Wanneer de 
versnellingshendel dan in een andere stand dan "P" of "N" wordt gezet, komt 
het voertuig plots in beweging met mogelijk een ongeval tot gevolg.

• Zet de versnellingshendel niet in de stand "N" tijdens het rijden. Er kan dan niet 
op de motor worden geremd, wat een ongeval kan veroorzaken. Bovendien kan 
de automatische versnellingsbak defect raken.

• Verlaat de bestuurderszetel niet met de versnellingshendel in "D" (auto mode 
of manual mode) of "R" terwijl de motor draait. Het voertuig kan in beweging 
komen. Wanneer u de bestuurderszetel verlaat, de versnellingshendel in "P" 
zetten en de handrem stevig aantrekken.

[Aandachtspunten voor de veiligheid]

• Ook wanneer u slechts een korte afstand gaat rijden, moet u toch de juiste 
rijhouding aannemen en ervoor zorgen dat u rem- en gaspedaal goed kunt 
bedienen.

• Wanneer u achteruit gaat rijden, draait u zich om zodat u achteruit kunt kijken 
waardoor de bediening van de pedalen moeilijker wordt. Trap het rempedaal 
stevig in wanneer u zich omdraait. Maak er ook een gewoonte van om de 
keuzehendel meteen na het achteruitrijden weer in de stand "N" te zetten. 
Controleer voor het wegrijden altijd visueel de stand van de keuzehendel en de 
schakelindicator.

• Bij herhaaldelijk schakelen tussen vooruit en achteruit voor een krappe bocht 
of een K-bocht, trapt u het rempedaal stevig in en controleert u of het voertuig 
volledig tot stilstand is gekomen vooraleer u gaat schakelen.

Schakelindicator  �:  Zie pagina 4-62
Automatische versnellingsbak 

 �:  Zie pagina 4-147

• Een voertuig dat langer dan een week stil heeft gestaan, rijdt mogelijk niet 
meteen weg ook al wordt het gaspedaal ingetrapt. Zet dan de keuzehendel in 
de stand "P" en laat de motor enkele seconden stationair draaien.

CAUTIONOPGELET

NOTEOPMERKING
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Acties die kunnen leiden tot een defect Beschrijving van het defect

•  Bergop stoppen met de keuzehendel in een andere 
stand dan "P" of "N", het gaspedaal ingetrapt en 
zonder te remmen.

•  Gaspedaal en rempedaal tegelijkertijd intrappen met 
de keuzehendel in de stand "D" of "R".

•  Het voertuig tot stilstand brengen door het rempedaal 
langdurig in te trappen met de keuzehendel in de 
stand "D".

•  Automatische-
transmissievloeistof raakt 
oververhit..

•  De keuzehendel bedienen met ingetrapt gaspedaal. •  De transmissietandwielen 
of de koppeling worden 
overbelast.

•  De keuzehendel in de stand "P" zetten vooraleer de 
wielen volledig stilstaan.

•  Het parkeermechanisme 
wordt beschadigd. 

•  Overschakelen naar "ACC" (modellen met Passive 
Entry and Start System) of het contact op "ACC" of 
"LOCK" (modellen zonder Passive Entry and Start 
System) zetten tijdens het rijden.

•  De keuzehendel in de stand "N" houden op een lange 
helling bergaf. (Dit is gevaarlijk omdat niet op de 
motor kan worden geremd.)

•  De automatische transmissie 
wordt niet goed gesmeerd.

Acties die kunnen leiden tot een defect aan voertuigen met 
automatische versnellingsbak
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Vierwielaandrijving betekent niet dat u zomaar overal kunt rijden.  Bedien gaspedaal, 
stuurwiel en rempedaal omzichtig.  Concentreer u op veilig rijden en kijk naar de staat 
en helling van de weg.

Op een besneeuwde of beijzelde weg moet 
u rustig en met constante snelheid rijden 
zodat u altijd de controle over het stuur 
behoudt.
Trap herhaaldelijk voorzichtig op het 
rempedaal in plaats van het hard in te 
trappen. Een harde trap op het rempedaal 
kan gevaarlijk zijn omdat het voertuig kan 
gaan slippen en onbestuurbaar wordt.

Winterbanden      �:  Zie pagina    2-74
Sneeuwkettingen �:  Zie pagina    2-75

Model met vierwielaandrijving (4WD)

Rijden op besneeuwde of beijzelde wegen

• Gebruik sneeuwkettingen en 
winterbanden op besneeuwde of 
beijzelde wegen.

Bij het rijden door zand of modder rijdt u zo 
langzaam mogelijk waarbij u hard remmen, 
plots accelereren en bruusk sturen vermijdt. 
Het is moeilijk om de staat van de 
ondergrond in te schatten wanneer u door 
zand of modder rijdt en dus bestaat altijd 
de kans dat u vast komt te zitten. Stap 
zonodig uit en controleer de staat van de 
ondergrond vooraleer u gaat rijden.

Rijden door zand of modder

Model met vierwielaandrijving (4WD) 
 �:  Zie pagina    4-337

ADVICEADVIES
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Rijden door water

Keren op steile hellingen

Bij het keren op een steile helling kan het 
voertuig omslaan op het ogenblik dat het 
dwars op de helling komt te staan. Kies 
een ondergrond waarbij de wielen aan de 
bovenkant van de helling niet over een bol 
gedeelte van de helling lopen.

Het voertuig is niet volledig waterbestendig. 
Vermijd rijden door water.

• Moet u door water rijden, controleer dan eerst de diepte van het water en rij met 
lage en constante snelheid. Het is mogelijk dat er water in de cilinders van de 
motor terechtkomt en beschadiging veroorzaakt (waterslag).

• Moet met het voertuig door water worden gereden, laat uw Isuzu-dealer dan 
meteen volgende punten controleren: 

 - Remwerking

 - Waterinsijpeling of schade aan trommelremmen of schijfremmen

 - Motorschade door waterinsijpeling

 - Kortsluiting van elektrische onderdelen

 - Oliepeil en staat (troebelheid) van motor-, versnellingsbak-, differentieel- en 
transferbakolie

 - Smering van alle onderdelen

ADVICEADVIES
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Richtlijnen voor het omschakelen tussen 2WD 
(achterwielaandrijving) en 4WD (vierwielaandrijving)

Type 
aandrijving

2WD 4WD

4WD 
schakelaar

2H 4H (4WD high) 4L (4WD low)

OFF  

Tijdens normaal rijden 
op een gewone weg of 
snelweg.

Natte wegen, 
besneeuwde wegen, 
beijzelde wegen en 
andere wegen waarop 
meer tractie nodig is 
dan 2WD.

Steile hellingen, slechte 
wegen, zand, modder 
of diepe sneeuw en 
andere wegen waarop 
veel meer tractie nodig 
is.

• Zet de 4WD-schakelaar niet halverwege tussen de standen "2H" en "4H" of 
"4H" en "4L". Dit kan een defect veroorzaken.

ADVICEADVIES

Controlelampje

Rijomstandigheden
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Stoppen en parkeren

Parkeren

• Met uitzondering van een noodsituatie mag u de handrem alleen aantrekken 
nadat het voertuig volledig tot stilstand is gekomen. Aantrekken van de handrem 
vooraleer het voertuig stilstaat, kan resulteren in een defect.

• Vermijd langdurig parkeren met lading op het voertuig.

Handrem  �:  Zie pagina    4-145

• Kies een vlakke plaats waar stoppen en parkeren van het voertuig is toegestaan 
en waar het voertuig het andere verkeer niet hindert.

• Bij het parkeren zet u de schakelpook altijd in de stand "N" (modellen met 
manuele versnellingsbak) of de keuzehendel in de stand "P" (modellen met 
automatische versnellingsbak). Trek de handrem stevig aan en controleer of het 
voertuig niet kan bewegen.

• Verwijder alle vuil van de lampen en reflectoren van het voertuig, zodat het 
voertuig zeker door andere voertuigen kan worden gezien.

Wegrijden nadat u even bent gestopt

• Maak er een gewoonte van om 
goed om u heen te kijken en 
te controleren of alles veilig is 
vooraleer u wegrijdt (bijvoorbeeld 
aan verkeerslichten).

CAUTIONOPGELET

CAUTIONOPGELET

ADVICEADVIES
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Veilig op een helling parkeren

• Vermijd zoveel mogelijk parkeren 
op een helling en kies bij voorkeur 
een vlakke en horizontale plaats uit. 
Moet er toch op een helling worden 
geparkeerd, trek dan de handrem 
volledig aan, controleer vervolgens 
of het voertuig niet kan bewegen. 
Isuzu raadt bovendien aan blokken 
tegen de wielen te leggen.

• Als een voertuig met manuele 
versnellingsbak bergop geparkeerd 
wordt, de schakelpook in de 
"1 (1ste)" versnelling zetten en bij 
het bergaf parkeren de schakelpook 
in de "R (achteruit)" versnelling 
zetten.

• Draai het stuurwiel zo dat het 
voertuig door een obstakel (bijv. 
de stoeprand) gestopt wordt in het 
onwaarschijnlijke geval dat het gaat 
bewegen.

CAUTIONOPGELET
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Parkeren in koude gebieden

Wanneer zich sneeuw rond de wielen en 
lichten heeft opgehoopt, moet u de sneeuw 
proberen te verwijderen vooraleer het 
donker wordt.
Trek de handrem niet aan in koude 
gebieden. Als u het voertuig parkeert met 
aangetrokken handrem, kunnen de kabels 
en remblokken bevriezen waardoor u de 
handrem niet meer kunt afzetten. Parkeer 
het voertuig in versnelling. 
Parkeer een voertuig met manuele 
versnellingsbak door die op een vlakke 
ondergrond in "1 (1e versnelling)" of "R 
(achteruit)" te zetten. Parkeer een voertuig 
met automatische versnellingsbak op een 
vlakke ondergrond, zet de keuzehendel 
in de stand "P", controleer of de 
schakelindicator "P" aangeeft en zet de 
motor af.
Plaats ook blokken tegen de wielen.

• Als u op een plaats parkeert waar het erg hard sneeuwt, kan de sneeuw die 
zich rond het voertuig ophoopt de ventilatie belemmeren. Wanneer u de motor 
onder deze omstandigheden laat draaien, kunnen er uitlaatgassen in de cabine 
terechtkomen met koolmonoxidevergiftiging tot gevolg. Neem de vereiste 
maatregelen door bijvoorbeeld de sneeuw rond het voertuig weg te vegen.

WARNINGWAARSCHUWING
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In het voertuig slapen

• Alvorens een dutje te doen in het 
voertuig, moet u de motor afzetten 
en overschakelen naar "OFF" 
(modellen met Passive Entry and 
Start System) of het contactslot op 
"LOCK" zetten (modellen zonder 
Passive Entry and Start System). 
Controleer of de motor wel degelijk is 
afgezet? Het is anders mogelijk dat 
u tijdens uw slaap de schakelpook/
keuzehendel of het gaspedaal per 
ongeluk aanraakt, waardoor het 
voertuig zou kunnen gaan bewegen 
en een ongeval veroorzaken.

 - Als u de motor laat draaien 
en per ongeluk het gaspedaal 
ingetrapt houdt terwijl u slaapt, 
zullen motor, dieselpartikelfilter 
(DPD), selectieve katalysator, 
demper en uitlaatpijp zeer heet 
worden, waardoor zelfs brand kan 
ontstaan.

 - Als u de motor laat draaien 
terwijl u slaapt en het voertuig is 
geparkeerd op een plaats waar de 
uitlaatgassen in de cabine terecht 
kunnen komen (bijv. in een slecht 
geventileerde ruimte), kan er 
dodelijke koolmonoxidevergiftiging 
optreden.

WARNINGWAARSCHUWING
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Flammable
material

Hou brandbare materialen uit de buurt van het voertuig

Stoppen of parkeren met draaiende motor

• Wanneer u stopt of parkeert met draaiende motor: zet bij een voertuig met 
manuele versnellingsbak de schakelpook in de stand "N" (vrijloop). Zet bij een 
voertuig met automatische versnellingsbak de keuzehendel in de stand "P" en 
controleer of de schakelindicator "P" aangeeft. Trek vervolgens de handrem 
stevig aan. Indien u deze voorzorgen niet neemt, kan er bij per ongeluk 
intrappen van het gaspedaal een ongeval worden veroorzaakt.

• Controleer na het rijden door 
lang gras, modder, zand, water, 
over stenen enz. of er geen gras, 
takken, papier, doeken, stenen, 
zand enz. onderaan het koetswerk 
zijn blijven hangen of vastzitten. 
Als de auto langere tijd doorrijdt 
met deze vastzittende of onderaan 
de auto hangende materialen, kan 
er mogelijk een defect optreden of 
brand ontstaan. Verwijder dergelijke 
materialen.

• Dieselpartikelfilter (DPD), selectieve 
katalysator, demper en uitlaatpijp zijn 
zeer heet terwijl de motor stationair 
draait of na gebruik van het voertuig. 
Om brand te voorkomen, moet u 
controleren of er geen brandbare 
materialen (bijv. gras, oud papier, 
olie of oude banden) in de buurt zijn 
vooraleer u het voertuig parkeert. 
Dit is vooral van belang wanneer 
het voertuig in een garage wordt 
geparkeerd.

• Let op voor hete uitlaatgassen terwijl 
de motor stationair draait of meteen 
na het stilleggen van de motor. 
Anders kunt u zich verbranden.

WARNINGWAARSCHUWING

WARNINGWAARSCHUWING
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• Raak de schakelpook/keuzehendel niet aan wanneer het voertuig stilstaat en de 
motor stationair draait. Als u de schakelpook/keuzehendel in dit geval aanraakt, 
kan er per ongeluk een versnelling worden ingeschakeld waardoor het voertuig 
gaat bewegen, zelfs wanneer de handrem is aangetrokken. Het risico op per 
ongeluk stoten tegen de schakelpook/keuzehendel is vooral groot bij het in- en 
uitstappen. 

Kijk goed uit vooraleer u een deur opent

• Vooraleer u een deur opent, moet u 
naar voren, naar achteren en opzij 
kijken om te controleren of alles vrij 
is. Als u plotseling een deur opent 
zonder te controleren of alles vrij is, 
kan de deur een voertuig achter u of 
een voetganger raken.

Raak de schakelpook/keuzehendel niet aan wanneer het 
voertuig stilstaat en de motor stationair draait

WARNINGWAARSCHUWING

CAUTIONOPGELET
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Het voertuig verlaten

• Wanneer u het voertuig verlaat, moet u de handrem aantrekken, de motor 
afzetten en de deuren afsluiten. Laat geen waardevolle spullen achter op een 
plaats waar ze van buitenaf zichtbaar zijn.

• Als er een kind mee rijdt, mag u het kind niet alleen in het voertuig achterlaten. 
Als het kind bedieningsorganen of uitrusting aanraakt, kan dit resulteren in een 
ongeval. (Het voertuig kan bijvoorbeeld gaan rijden of er kan brand ontstaan.) 
Ook zou het in de zomer ondraaglijk heet kunnen worden in de cabine. 

• Laat geen bril of sigarettenaansteker in het voertuig achter. Als de temperatuur 
in de cabine erg hoog oploopt, kan de sigarettenaansteker ontploffen en een 
plastic bril zou kunnen vervormen.

• Laat uw voertuig niet onbeheerd achter met draaiende motor. 
Mocht de motor oververhit raken, dan kunt u niet gepast reageren 
op het oververhittingswaarschuwingslampje of -zoemer of de 
koelvloeistoftemperatuurmeter. Dit kan dure reparaties aan het voertuig en zijn 
inhoud tot gevolg hebben.

Voor het wegrijden moet u een grondige 
veiligheidsinspectie uitvoeren en kijken of 
er zich geen kinderen of obstakels rond het 
voertuig bevinden.

Wegrijden nadat het voertuig geparkeerd is geweest

WARNINGWAARSCHUWING
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Waarschuwingen voor rijden in warme gebieden

De motor kan oververhit raken in een 
omgeving waar de buitentemperatuur erg 
hoog is. Let op de volgende punten om 
oververhitting van de motor te voorkomen:

Indien er vuil (insecten, modder, etc.) in 
de luchtkanalen van de radiator komt te 
zitten, werkt het koelsysteem minder goed. 
Controleer of de luchtkanalen verstopt zijn 
en verwijder alle vuil met leidingwater.
Omgaan met de radiator 

�:  Zie pagina 6-41

• Doe geen bronwater, rivierwater of 
ander hard water in het koelsysteem 
van de motor. Dit kan resulteren in 
roest en schilfervorming.

• Wanneer de buitentemperatuur 
erg hoog is, zal de batterijvloeistof 
sneller verdampen. Controleer 
daarom regelmatig het peil van 
de batterijvloeistof en vul zonodig 
vloeistof bij.

Batterijvloeistofpeil controleren 
 �:  Zie pagina    6-127

CAUTIONOPGELET

ADVICEADVIES
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Waarschuwingen voor rijden in koude gebieden

Winter
preparation

kit

De volgende waarschuwingen zijn 
bedoeld voor sneeuwrijke en bergachtige 
gebieden, skigebieden en andere plaatsen 
met extreme kou en/of sneeuwval. De 
waarschuwingen zijn ook van toepassing 
op het rijden in de winter in het algemeen.
Om uw voertuig te beschermen, dient u het 
door uw Isuzu-dealer winterklaar te laten 
maken zoals hieronder beschreven. Dit 
dient te gebeuren vooraleer u in een koud 
gebied gaat rijden.
Motorolie  �:  Zie pagina    6-22
Koelvloeistof  �:  Zie pagina    6-36
Voorruitensproeivloeistof  

  �:  Zie pagina    6-98
Behandeling van de batterij  

  �:  Zie pagina    6-119
Aanbevolen vloeistoffen, 

smeermiddelen en dieselbrandstoffen  
 �:  Zie pagina    6-147

Viscositeitstabellen voor motorolie en 
tandwielolie  �:  Zie pagina 6-152

Brandstof  �:  Zie pagina 2-73
Winterbanden      �:  Zie pagina    2-74
Sneeuwkettingen �:  Zie pagina    2-75

• Dek de voorkant van de radiator niet af met kranten, karton of andere brandbare 
materialen om de temperatuur van de motorkoelvloeistof te verhogen.

• Als de motor voldoende is opgewarmd maar de temperatuur van de 
motorkoelvloeistof niet hoger wordt, laat dan de thermostaat nakijken door de 
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer. 

• Sneeuw of andere obstructies rond het voertuig kunnen de ventilatie 
belemmeren. Wanneer u de motor onder deze omstandigheden laat 
draaien, kunnen er uitlaatgassen in de cabine terechtkomen met dodelijke 
koolmonoxidevergiftiging tot gevolg. Neem de nodige maatregelen door 
bijvoorbeeld sneeuw of obstructies rond het voertuig te verwijderen.

WARNINGWAARSCHUWING

CAUTIONOPGELET
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Motorkoelvloeistof

Voorkom motorschade door bevriezing 
van motorkoelvloeistof en bescherm 
het systeem tegen corrosie door het 
aanbevolen koelmiddel en water te mengen 
met de juiste verhouding.

Motorolie

Motor beschermen tegen overkoeling

Overkoeling van de motor versnelt niet alleen de slijtage van vitale motoronderdelen, 
het doet ook het brandstofverbruik stijgen.

De motorolie verhardt iets bij lage temperaturen. Gebruik motorolie met een geschikte 
viscositeit voor de omgevingstemperatuur.

• De specificaties van dieselbrandstof verschillen volgens seizoen en regio.

Brandstof

Als u in de winter naar een koud gebied reist terwijl u dieselbrandstof voor warmere 
gebieden gebruikt die bij een relatief hoge temperatuur bevriest, kan de brandstof 
bevriezen. Naarmate de buitentemperatuur lager wordt, kan de brandstof in de tank en 
de leidingen stroperiger worden waardoor de motor moeilijker start.

NOTEOPMERKING
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Als u de sleutel met kracht in het deurslot 
steekt, kan de sleutel worden verbogen. 
Als u de deur met kracht probeert open te 
trekken, kan de rubberdichting rondom de 
deur loskomen of beschadigd worden. Doe 
het ijs smelten met warm water, veeg het 
water snel weg en open de deur.
Als de wissers, de elektrische zijspiegels of 
de elektrisch bediende ruiten vastvriezen, 
kunt u ook het ijs smelten met warm water, 
waarna u het systeem kunt bedienen. Zo 
vermijdt u dat het mechanisme beschadigd 
wordt of de batterij leegloopt. Veeg het 
water achteraf weg.

Wanneer u de sleutel niet in het deurslot kunt steken of de 
deur niet kunt openen door ijsvorming

Winterbanden

Gebruik winterbanden met dezelfde maat 
als de standaardbanden. Gebruik ook 
velgen met dezelfde maat als de velgen die 
bij de standaardbanden horen.
Een winterband is versleten wanneer 
de profieldiepte van een nieuwe band 
is gehalveerd. De slijtindicatoren in de 
groeven worden dan zichtbaar om aan te 
geven dat de band niet meer goed kan 
presteren op sneeuw. Vervang de band 
door een nieuwe.
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• Vermijd bruuske stuurbewegingen en hard remmen. Gebruik de motorrem om 
snelheid te minderen. Bij remmen op een besneeuwde of beijzelfde weg trapt u 
enkele keren lichtjes op het rempedaal in plaats van eenmaal hard. Een harde 
trap op het rempedaal kan gevaarlijk zijn omdat het voertuig kan gaan slippen 
of schuiven.

• Vermijd snel rijden op droge wegen met winterbanden.

• Respecteer alle wettelijke voorschriften inzake winterbanden.

CAUTIONOPGELET
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Raadpleeg bij het behandelen, aanbrengen en verwijderen van sneeuwkettingen 
de meegeleverde handleiding en volg de instructies van de fabrikant voor het (de)
monteren.

• Bevestig de sneeuwkettingen stevig zonder speling in de kettingen. Het rijden 
met losse sneeuwkettingen kan de werking van andere onderdelen hinderen en 
ernstige ongelukken veroorzaken.

• Rij niet sneller dan 30 km/h en hou rekening met de snelheidsbeperking die de 
fabrikant aanbeveelt wanneer die lager ligt dan 30 km/h.

• Indien u een abnormaal geluid hoort, is een sneeuwketting mogelijk stuk of 
gedeeltelijk van de band gelopen. Breng het voertuig onmiddellijk op een 
veilige plaats tot stilstand en controleer de bevestiging en conditie van de 
sneeuwkettingen.

• Partikelfilter (DPD), selectieve katalysator, demper en uitlaatpijp zijn zeer heet 
wanneer de motor draait en direct na het rijden. Raak ze dus niet aan.

• Let op dat u zich bij het aanbrengen van de sneeuwkettingen niet bezeert aan 
de koetswerkranden.

• Monteer geen sneeuwkettingen om de voorwielen. Bevestig sneeuwkettingen 
die geschikt zijn voor de achterbandenmaat.

• Is uw wagen uitgerust met 265/60R18 banden, gebruik dan sneeuwkettingen 
met volgende specificaties:

 - Radiaaldikte max. 13 mm

 - Axiaaldikte max. 13 mm

• Wanneer u sneeuwkettingen koopt, moet u ze even om de banden passen en 
afstellen indien ze te lang zijn.

• Span kettingen aan na 0,4 tot 0,8 km.

Gebruik van de krik �:  Zie pagina    6-77

Sneeuwkettingen

CAUTIONOPGELET

ADVICEADVIES
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Antiblokkeerremsysteem (ABS) 
 �:  Zie pagina    4-159

Het voertuig schoonmaken na het rijden over besneeuwde 
wegen

• De wielen zijn voorzien van rijsnelheidssensoren. Wanneer u sneeuw, ijs 
of andere aanslag verwijdert, moet u goed opletten dat u geen onderdelen 
beschadigt.

• Gebruik geen scherp voorwerp om sneeuw te verwijderen. Scherpe voorwerpen 
kunnen rubberonderdelen beschadigen.

• Verwijder sneeuw die aan de 
binnenkant van de spatschermen 
en aan de remslangen vastgekoekt 
zit. Zoniet kan deze sneeuw 
andere onderdelen beschadigen. 
Na het rijden over wegen met 
strooizout moet u de onderkant van 
het voertuig zo spoedig mogelijk 
wassen om te voorkomen dat het 
zout roest veroorzaakt. Spuiten 
met een hogedruk-waterstraal is 
een goede manier om het zout te 
verwijderen.

• Veeg de deuropeningen droog 
nadat u het voertuig hebt gewassen.

CAUTIONOPGELET

ADVICEADVIES
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Wanneer demper en uitlaatpijp heet zijn

• Dieselpartikelfilter (DPD), selectieve katalysator (SCR), demper en uitlaatpijp 
zijn zeer heet terwijl de motor stationair draait, tijdens DPD regeneratie of na 
gebruik van het voertuig. Zorg ervoor dat u deze onderdelen niet per ongeluk 
aanraakt. Anders kunt u zich verbranden.

Wanneer de motor oververhit is
  �:  Zie pagina    7-22
Watergekoelde intercooler 
 �:  Zie pagina    6-43

Veilig rijden

Wanneer de koelvloeistof heet is

• De radiatordop of hulpreservoirdop 
(indien voorzien) niet losdraaien 
noch verwijderen wanneer de 
koelvloeistof van motor of intercooler 
(indien voorzien) heet is. Dit kan 
zeer gevaarlijk zijn omdat er stoom 
en hete lucht naar buiten spuit.

WARNINGWAARSCHUWING

CAUTIONOPGELET
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Bevestig geen accessoires aan de voorruit of de andere 
ruiten

• Bevestig geen voorwerpen, folie of 
andere accessoires aan de voorruit 
of de andere ruiten. Deze kunnen 
uw zicht belemmeren. Gebruik 
ook geen zuignapjes bedoeld om 
accessoires te bevestigen, want 
deze kunnen brand of een ander 
ongeluk veroorzaken omdat ze als 
lenzen werken.

• Hou uw handen uit de buurt van de 
zijdeuren wanneer u in de laadbak 
staat om te vermijden dat ze 
beklemd raken wanneer de zijdeuren 
worden gesloten.

Zorg ervoor dat uw handen niet beklemd raken tussen een 
zijdeur (model met verlengde cabine)

WARNINGWAARSCHUWING

WARNINGWAARSCHUWING
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Geen mobiele telefoon gebruiken tijdens het rijden

• De bestuurder mag nooit een 
mobiele telefoon of een autotelefoon 
gebruiken, tenzij handsfree. 
Telefoneren al rijdend is gevaarlijk.

• Gebruik van een mobiele telefoon 
tijdens het rijden kan resulteren in 
een ongeval omdat u niet voldoende 
aandacht aan het verkeer schenkt.

• Als u tijdens het rijden een mobiele 
telefoon wilt gebruiken, moet u eerst 
op een veilige plaats stoppen.

CAUTIONOPGELET
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Gereedschap  �:  Zie pagina 6-8
Gebruik van de krik �:  Zie pagina    6-77

Gebruik van de krik

• Krik het voertuig niet op op een 
helling of een zachte ondergrond 
op want dat is zeer gevaarlijk. 
Parkeer het voertuig op een stevige, 
horizontale ondergrond vooraleer u 
begint met opkrikken.

• Zet de krik op de juiste plaats.  
Vergeet niet de handrem aan te 
trekken en blokken tegen de wielen 
te plaatsen.

• Wanneer een achterwiel is opgekrikt, 
werkt de handrem niet. Wanneer de 
blokken niet op de juiste plaatsen 
worden gezet, ontstaat er een 
bijzonder gevaarlijke situatie omdat 
het voertuig kan gaan bewegen.

• Dit komt doordat de achteras wordt 
aangedreven, ook al staat één van 
de achterwielen niet op de grond. De 
motor niet starten wanneer één van 
de achterwielen op de grond staat.

• Begeef u ook nooit onder het 
voertuig en laat niemand een 
lichaamsdeel onder het voertuig 
brengen terwijl het is opgekrikt. 
Anders kan dit een ongeluk 
veroorzaken als de krik wegglijdt.

• Ontgrendel alle sperdifferentiëlen 
alvorens een model met 
sperdifferentieel op te krikken.  
Bij een model met sperdifferentieel 
kan door overdracht van koppel 
op de achterwielen het voertuig 
gaan bewegen, zelfs als er een 
wiel van de grond af is. Als een 
van de achterwielen op de grond 
is, mag u geen draaimoment op de 
achterwielen overbrengen.

WARNINGWAARSCHUWING
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Als de batterij leeg is

• Probeer de motor niet te starten 
door het voertuig aan te duwen 
of te slepen. Dit kan resulteren in 
motorschade.

Wanneer de batterij leeg is
 �:  Zie pagina    7-16

CAUTIONOPGELET
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Defecten voorkomen

• Als u tijdens het rijden uw voet op 
het koppelingspedaal laat rusten, 
kan gedeeltelijk worden ontkoppeld 
zonder dat u dit merkt, waardoor de 
koppelingsplaten sneller verslijten 
en de koppeling gaat slippen. Laat 
de koppeling ook niet met opzet 
slippen om het voertuig op de 
plaats te houden (in plaats van de 
remmen te gebruiken) wanneer u 
bijvoorbeeld bergop rijdt. 

Laat bij een model met manuele versnellingsbak uw voet 
niet op het koppelingspedaal rusten tijdens het rijden

De turbomotor moet zo worden gestart dat de lagers van de draaiende onderdelen van 
de turbolader voldoende worden gesmeerd. Laat een koude motor niet te snel draaien.

Omgaan met een turbomotor

• Laat na een rit met zware belading of op de autosnelweg de motor minstens 3 
minuten stationair draaien om die te laten afkoelen. Zo kan de turbolader weer 
stationair draaien. Er is dan voldoende motoroliedruk voor smering waardoor de 
lagers van de turbolader langer meegaan.

ADVICEADVIES

ADVICEADVIES
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Rij niet mee op de zijtreden van het voertuig

• Rij niet mee op de zijtreden van het 
voertuig.

• Ga niet op en neer springen op de 
zijtreden. Hierdoor kunnen ze te 
zwaar worden belast en beschadigd 
raken.

Dagelijkse inspecties (Inspecties voor 
het rijden)  �:  Zie pagina    6-16

Motorolie  �:  Zie pagina    6-22
Onderhoudsschem
   �:  Zie pagina    6-142

Is de motorolie vuil?

• De motorolie heeft de volgende 
belangrijke functies:

 - Slijtage van motoronderdelen 
tegengaan.

 - Motoronderdelen koelen.

 - Motoronderdelen reinigen.

 - Verbrandingskamers afdichten en 
roestvorming voorkomen.

• Ververs de motorolie regelmatig.

ADVICEADVIES

ADVICEADVIES

WARNINGWAARSCHUWING
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Opgelet bij korte ritten

De verbrandingsgassen van milieuvriendelijke dieselmotoren bevatten veel water. 
Wanneer u dus vaak korte afstanden aflegt (bv. 8 km of minder in 30% van de 
gevallen) warmt de motor onvoldoende op en wordt het water in de motor niet 
afgevoerd. Bepaalde motoronderdelen kunnen dan gaan corroderen en de motorolie 
kan worden aangetast. Wanneer u vaak de motor afzet terwijl de koelvloeistof nog 
niet volledig is opgewarmd, bijvoorbeeld na veelvuldige korte ritten, moet er wekelijks 
minstens 20 km worden gereden.

Laat het stuurwiel niet langdurig volledig naar een kant 
gedraaid staan

• Wanneer u met draaiende motor 
het stuurwiel lange tijd volledig 
naar links of rechts gedraaid houdt 
of bij het parkeren of stoppen 
herhaaldelijk aan het stuur 
draait, kan dit na verloop van tijd 
zwaarder te bedienen zijn. Dit moet 
voorkomen dat de stuurbekrachtiging 
oververhit raakt. Dit wijst niet op een 
storing. Wanneer de temperatuur 
is gedaald, werkt de stuurinrichting 
weer normaal. Wanneer dit echter 
vaak gebeurt, kan dit tot een defect 
leiden.

WARNINGWAARSCHUWING
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Dagelijkse inspecties (Inspecties voor 
het rijden)  �:  Zie pagina    6-16

Motorolie  �:  Zie pagina    6-22
Onderhoudsschema  
 �:  Zie pagina    6-142

Zorg ervoor dat het voertuig regelmatig wordt nagekeken

• Inspecties en onderhoud zorgen 
ervoor dat u steeds op het voertuig 
kunt rekenen. Bovendien wordt 
de levensduur van het voertuig 
verlengd.

ADVICEADVIES
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Wanneer langsgaan bij uw Isuzu-dealer

Pas het voertuig niet aan

• Onderdelen monteren die niet geschikt zijn voor het voertuig kan leiden tot 
een defect of een ongeluk. Neem voor afstellingen (bijv. motorafstellingen) en 
montage van uitrusting altijd contact op met uw Isuzu-dealer.

• Neem contact op met uw Isuzu-dealer voor het monteren van accessoires.

Laat de motor afstellen door uw Isuzu-dealer

• Voer niet zelf afstellingen aan de 
motor uit. 
Neem contact op met uw Isuzu-
dealer.

• Aanpassing van de ophanging/het onderstel met liftsets, spoorverbreders, veren, 
enz. kan een nadelige invloed hebben op de werking van de stuurinrichting en/
of prestaties van het voertuig met mogelijk ongevallen tot gevolg.

WARNINGWAARSCHUWING

CAUTIONOPGELET

CAUTIONOPGELET
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• Neem contact op met uw Isuzu-
dealer vooraleer u banden of wielen 
gaat vervangen. Gebruik nooit 
wielen die niet voor dit voertuig zijn 
ontworpen, of verschillende soorten 
wielen door elkaar, of banden 
die niet de voorgeschreven maat 
hebben. Dit brengt de rijveiligheid 
ernstig in gevaar.

Velgen en banden �:  Zie pagina    6-65
Banden wisselen  �:  Zie pagina    6-82

Wielen en banden wisselen

Elektrisch lassen

• Bij onzorgvuldig lassen van voertuigonderdelen kan de lasstroom terugvloeien 
naar het massacircuit van het voertuig, waardoor elektrische en elektronische 
onderdelen worden beschadigd en deze niet meer normaal functioneren. Neem 
altijd contact op met uw Isuzu-dealer wanneer laswerken nodig zijn. 

CAUTIONOPGELET

ADVICEADVIES
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Navigation
system

Montage van elektrische apparatuur

• Verkeerde montage of demontage 
van audio-, radio- of andere 
elektrische apparatuur kan een 
nadelige invloed hebben op de 
aanwezige elektrische apparatuur 
en een defect of brand veroorzaken. 
Bovendien is het mogelijk dat de 
airbag plotseling wordt geactiveerd. 
Laat elektrische apparatuur (de)
monteren door uw Isuzu-dealer.

[Montage van radio-apparatuur]

• Monteer nooit een niet-goedgekeurd radiotoestel, of een radio of antenne 
die niet aan de relevante normen voldoet. Dergelijke radio's kunnen 
elektromagnetische storing in de elektronische apparatuur van het voertuig 
veroorzaken, waardoor er een defect ontstaat of de elektronische apparatuur 
niet meer juist werkt. Neem contact op met uw Isuzu-dealer voor de montage 
van radio-apparatuur.

CAUTIONOPGELET

ADVICEADVIES



2-89BELANGRIJKE INFORMATIE

Het dieselpartikelfilter (DPD) haalt dieselpartikels (PM) uit de uitlaatgassen. Deze 
deeltjes worden uit de uitlaatgassen gefilterd en verzameld in het filter. Wanneer 
een bepaald verzadigingsniveau is bereikt dat door de motorregelmodule is 
bepaald, verbrandt het filter automatisch de partikels in een proces dat regeneratie 
wordt genoemd. In bepaalde rijomstandigheden vindt geen volledige regeneratie 
plaats. Het regeneratiecontrolelampje gaat dan knipperen om aan te geven at het 
regeneratieproces moet worden voltooid.

Dieselpartikelfilter (DPD)

• Partikelfilter, demper en uitlaat zijn zeer heet wanneer de motor draait, tijdens 
regeneratie van het partikelfilter en meteen nadat de motor is afgezet. Zorg 
ervoor dat u deze onderdelen niet per ongeluk aanraakt. Anders kunt u zich 
verbranden.

• Controleer na het rijden door lang gras, modder, zand, water, over stenen 
enz. of er geen gras, takken, papier, doeken, stenen, zand enz. onderaan het 
koetswerk zijn blijven hangen of vastzitten. Als de auto langere tijd doorrijdt met 
deze vastzittende of onderaan de auto hangende materialen, kan er mogelijk 
een defect optreden of brand ontstaan. Verwijder dergelijke materialen.

• Zet de motor af en laat deze afkoelen vooraleer u begint met 
onderhoudswerkzaamheden aan het voertuig. Anders kunt u zich verbranden.

• Gebruik altijd motorolie met laag asgehalte. Gebruik geen additieven. Anders 
kan het dieselpartikelfilter defect raken.

• Gebruik dieselbrandstof met een extralaag zwavelgehalte (niet hoger dan 10 
ppm).

• Als u minderwaardige brandstof, waterontrekkende of andere additieven, 
benzine, kerosine of brandstof op alcoholbasis gebruikt, kan het brandstoffilter 
worden beschadigd, waardoor de brandstofgesmeerde onderdelen in de 
injectoren vastlopen en motoronderdelen beschadigd kunnen raken, wat kan 
resulteren in een defect.

• Pas het partikelfilter, de demper en de uitlaat niet aan. Door de opstelling, 
lengte of diameter van de uitlaatpijp te wijzigen, zou de emissiereductiefunctie 
van het uitlaatsysteem negatief worden beïnvloed. Neem contact op met uw 
Isuzu-dealer als er wijzigingen vereist zijn om een onderdeel achteraan op het 
voertuig te kunnen monteren.

ADVIES (vervolg)

ADVICEADVIES

WARNINGWAARSCHUWING
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ADVIES (vervolg)

• Het dieselpartikelfilter regenereert automatisch wanneer het een bepaalde 
hoeveelheid partikels heeft verzameld. Regeneratie vindt plaats tijdens het 
rijden en het regeneratiecontrolelampje licht niet op tijdens die regeneratie. In 
sommige rijomstandigheden wordt de regeneratie echter niet voltooid. In dat 
geval gaat het regeneratiecontrolelampje knipperen en moet er zo snel mogelijk 
manueel worden geregenereerd (manuele regeneratieprocedure). Hierdoor 
wordt de filterwerking hersteld. Dit betekent niet dat er een defect is opgetreden.

• Bij langdurig stationair draaien kan het regeneratiecontrolelampje gaan 
knipperen. Er moet dan zo snel mogelijk manueel worden geregenereerd 
(manuele regeneratieprocedure).

Dieselpartikelfilter (DPD)
 �:  Zie pagina    4-346
Motorolie �:  Zie pagina    6-22

• Tijdens het regenereren kan er tijdelijk witte rook uit de uitlaatpijp komen. Dit 
is het gevolg van de verbranding van de dieselpartikels en duidt niet op een 
defect.

• Door de uitlaatgaszuivering ruiken de geproduceerde uitlaatgassen anders van 
de uitlaatgassen die door vroegere dieselvoertuigen worden uitgestoten.

• Door langdurig stationair draaien kan er even witte rook worden uitgestoten. De 
witte rook duidt niet op een defect.

NOTEOPMERKING
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Selectieve katalytische reductie (SCR) met ureum

Het SCR systeem haalt stikstofoxiden (NOx) uit de uitlaatgassen.
Dit systeem gebruikt AdBlue® als zuiveringsmidel en zet dit om in ammoniak (NH3) 
door de warmte van de uitlaatgassen. Stikstofoxiden (NOx) worden dan omgezet in 
stikstof en water.

• Raak water geproduceerd door de uitlaat niet aan. Komt dit toch in contact met 
de huid, grondig afspoelen met leidingwater.

• Pas de uitlaat of demper niet aan en verplaats ook geen onderdelen, 
met inbegrip van de AdBlue® tank. Hierdoor zou de zuiverende werking 
kunnen afnemen. Raadpleeg uw Isuzu Dealer voor eventuele noodzakelijke 
aanpassingen.

• Uitlaatgassen ruiken anders dan die van voertuigen zonder SCR-systeem met 
ureum door de zuiverende werking van het uitlaatsysteem.

[AdBlue®]

• AdBlue® is een geregistreerd handelsmerk van Verband der Automobilindustrie 
(VDA).

CAUTIONOPGELET

ADVICEADVIES

NOTEOPMERKING
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Omgaan met AdBlue ®

AdBlue® is een heldere, kleurloze en onschadelijke wateroplossing. Het is normaal dat 
AdBlue® soms wat ruikt.

• AdBlue® is onschadelijk voor de mens, zelfs bij aanraking. Toch kan het 
in zeldzame gevallen ontstekingen veroorzaken. Neem dan de volgende 
maatregelen.

 - Bij contact met de huid grondig afspoelen met leidingwater. Anders kan dit bij 
personen met een gevoelige huid tot irritatie leiden.

 - Wordt het product ingeslikt, drink dan één of twee glazen water of melk en 
raadpleeg dan meteen een arts.

 - Komt het in de ogen terecht, spoel die dan meteen overvloedig met water 
gedurende minstens 15 minuten en raadpleeg een arts.

 • Gebruik AdBlue® zoals voorgeschreven door Isuzu.
 - Gebruik AdBlue® dat voldoet aan de ISO (International Organization for 

Standardization) norm 22241 standard bepaald voor AUS 32.

AdBlue ® bewaren

 • Sluit het recipiënt met AdBlue® goed af om verdamping te voorkomen en bewaar 
het binnen op een plaats die goed is geventileerd en niet is blootgesteld aan 
direct zonlicht.

 • De vervaldatum van opgeslagen AdBlue® varieert afhankelijk van de 
omgevingstemperatuur. Contacteer uw Isuzu Dealer voor meer details.

• Zelfs bevroren behoudt AdBlue® zijn kwaliteiten en is het ontdooid perfect 
bruikbaar.

• Bewaar of transporteer AdBlue® in het recipiënt waarin AdBlue® was verpakt 
bij aankoop. Of gebruik anders een speciale polyethyleentank (PE) of roestvrij 
stalen recipiënt dat vrij is van water en vuil.

Wordt het voorgeschreven type AdBlue ® gebruikt?

CAUTIONOPGELET

NOTEOPMERKING
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AdBlue ® bijvullen

  AdBlue ® Tank �:  Zie pagina 3-55

Vul AdBlue® bij zoals beschreven in "AdBlue® Tank".
U kan de AdBlue® tank ook laten vullen door uw Isuzu Dealer.

• Zonder AdBlue® kan de motor niet worden gestart. Vul de AdBlue® tank bij voor 
die leeg is. 

• Vul AdBlue® bij voor de winter. Vuldetectie duurt langer wanneer AdBlue® wordt 
bijgevuld terwijl het ureum is bevroren.

AdBlue ® afvoeren

Gooi AdBlue® of lege recipiënten niet in een meer, zee, rivier of dergelijke.
Voer dit product af conform de wettelijke voorschriften terzake.

ADVICEADVIES

NOTEOPMERKING
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Ingestelde snelheid

180 km/h*

*:  De snelheid kan worden ingesteld van 60 
tot 180 km/h.

Eigenschappen van de snelheidsbegrenzer

• De snelheidsbegrenzer heeft geen invloed op de remmen en bijgevolg kan de 
ingestelde snelheid worden overschreden bij het afrijden van een helling.

• De snelheidsbegrenzer beperkt de rijsnelheid door de brandstofinjectie te 
doseren. De snelheid kan niet hoger dan een bepaalde vooringestelde limiet, 
ongeacht hoe ver het gaspedaal wordt ingetrapt.

• Contacteer uw Isuzu Dealer om de ingestelde snelheid te wijzigen.

Snelheidsbegrenzer

De snelheidsbegrenzer beperkt de snelheid om ernstige ongevallen te voorkomen.

Uw voertuig is net als elk modern motorvoertuig uitgerust met een aantal 
geperfectioneerde computersystemen die diverse voertuigfuncties 
monitoren en regelen. De boordcomputers van uw voertuig monitoren de 
emissiecontrolecomponenten om het brandstofverbruik te optimaliseren, airbags te 
activeren, het antiblokkeerremsysteem te bedienen en het voertuig onder controle 
te helpen houden in moeilijke rijomstandigheden. Sommige informatie kan tijdens 
normaal gebruik worden opgeslagen om eventuele reparaties te vereenvoudigen.
Isuzu kan deze opgeslagen informatie downloaden en ophalen om die te gebruiken 
voor diagnose, onderhoud of reparatie van uw voertuig of voor verbetering van 
toekomstige Isuzu-voertuigen.

Verzamelen van voertuiggegevens

CAUTIONOPGELET

NOTEOPMERKING
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Sleutel

Beide kanten van de sleutel zijn identiek 
en dus u kunt de sleutel met elke kant naar 
boven in het contactslot steken.
Het sleutelnummer staat op een afzonderlijk 
metalen plaatje om te voorkomen dat het in 
verkeerde handen terechtkomt.

Type 1

Type 2

Metal plate with 
key number

Mechanical key

Electronic key

• Mocht u de sleutel verliezen, 
bezorg dan het sleutelnummer en 
alle meegeleverde sleutels aan uw 
dichtstbijzinde Isuzu-dealer. De 
Isuzu-dealer kan een nieuwe sleutel 
laten maken.

[Modellen met passive entry and start 
system en keyless entry system]

• Het Passive Entry and Start System 
of keyless entry system mag niet 
worden aangepast noch uitgebreid 
omdat het montagecertificaat 
automatisch komt te vervallen 
door dergelijke aanpassingen of 
uitbreidingen.

• Druk niet op de toetsen van 
de elektronische sleutel of 
afstandsbediening in een vliegtuig. 
Zorg er ook voor dat de toetsen bij 
het opbergen in een tas e.d. niet 
makkelijk kunnen worden ingedrukt. 
De radiogolven die worden verstuurd 
bij het indrukken van de toetsen, 
kunnen mogelijk de werking van het 
vliegtuig verstoren.

Metal plate with 
key number

Keyless entry key

Spare key

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET 
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Passive Entry and Start System 
�:  Zie pagina 3-20

• Bewaar het metalen plaatje met het sleutelnummer op een veilige plaats buiten 
het voertuig.

• Als u uw voertuig verkoopt, dient u tevens het plaatje met het sleutelnummer 
aan de nieuwe eigenaar van het voertuig te overhandigen.

• De elektronische sleutel en afstandsbediening voldoen aan de radiowetgeving. 
Opgelet:

 - Open de sleutel niet, behalve om de batterij te vervangen.

 - Gebruik geen gemodificeerde elektronische sleutels.

• Bij modellen met Passive Entry and Start System is de mechanische sleutel 
geïntegreerd in de elektronische sleutel.

• Het aantal sleutels en hun combinaties hangen af van het voertuigmodel.

[Modellen met passive entry and start system en keyless entry system]

• Passive entry and start system bestaat uit een FOB (IK4310E) en ECU 
(IM1135AA).

• Keyless entry en startbeveiliging bestaat uit een TX (IK3600F) en ECU 
(IM2035BB).

• De startbeveiliging bestaat uit een ECU (IM2005BB).

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET 
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Waar Waarvoor

Startknop (modellen zonder Passive Entry 
and Start System)

Starten en stoppen van de motor

Bestuurdersdeur Vergrendelen en ontgrendelen van de deur

Laadklep (met slot) Vergrendelen en ontgrendelen van de laadklep

Handschoenenkastje
Vergrendelen en ontgrendelen van het 
handschoenenkastje

AAN/UIT-schakelaar 
voorpassagiersairbag

De voorpassagiers kan aan en uit worden 
geschakeld

Waar wordt de sleutel gebruikt?

• Veeg de sleutel schoon om vuil, stof, enz. te verwijderen vooraleer u deze 
gebruikt.

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET 
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De startbeveiligingssleutel en elektronische sleutel bevatten een startbeveiliging-
transponderchip.
De startbeveiliging zorgt ervoor dat de motor alleen gestart kan worden wanneer die 
een signaal ontvangt van de transponder van de geregistreerde sleutel.

Sleutel met startbeveiliging-transponderchip

• Bij modellen met Passive Entry and Start System bevat de elektronische 
sleutel een transponderchip en wanneer de sleutelbatterij leeg is kan de 
power mode worden omgeschakeld en de motor gestart met verificatie van de 
transponderchip. Zie “Wanneer de batterij van de elektronische sleutel leeg is” 
voor meer details.

• Wanneer het contact van modellen zonder Passive Entry and Start System op 
"ON" wordt gezet, vindt verificatie van de transponderchip plaats. Is alles OK, 
dan kan de motor worden gestart. Nadat het contact vanuit "ON" op "ACC" of 
"LOCK" is gezet en er maximum ong. 30 seconden zijn verstreken, moet de 
verificatie opnieuw gebeuren om de motor te kunnen starten.

Motorstartknop (modellen met Passive 
Entry and Start System) 
�:  Zie pagina 4-112

Contactslot (modellen zonder Passive 
Entry and Start System) 
�:  Zie pagina 4-115

Wanneer de batterij van de elektronische 
sleutel leeg is

  �:  Zie pagina     7-7

• De startbeveiliging mag niet worden aangepast noch uitgebreid omdat het 
montagecertificaat automatisch komt te vervallen door dergelijke aanpassingen 
of uitbreidingen.
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 • U bevindt zich op een plaats met 
krachtige radiogolven.

 • Een metalen voorwerp raakt of bedekt 
de sleutelgreep.

 • Er bevinden zich voorwerpen op 
de sleutelgrip die het signaal van 
de startbeveiliging verstoren. (bv. 
sleutelring, sleutelnummerplaatje, 
metalen voorwerpen, magnetische 
voorwerpen)

Metal key ring etc.

Zelfs met de geregistreerde sleutel kan de motor mogelijk niet worden gestart in de 
onderstaande gevallen. Start de motor niet door een metalen sleutelhanger, verwijder 
dan de sleutelhanger en probeer opnieuw.

Another vehicle's
transponder key

 • Er bevindt zich een transpondersleutel 
van een ander voertuig in de buurt 
(ook bv. een Isuzu-reservesleutel).

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET 
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3-7HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET 

• Leg de transpondersleutel niet op 
het dashboard of een andere plaats 
waar de sleutel is blootgesteld aan 
hoge temperaturen (hoger dan 
60°C).

• Leg geen magnetisch voorwerp in 
de buurt van de transpondersleutel.

• Start de motor uitsluitend met de 
Isuzu-startbeveiligingssleutels 
die zijn geregistreerd voor de 
startbeveiliging van het voertuig. 
Gebruik geen gekopieerde noch 
andere sleutels.

• Breek de sleutel niet.

• Probeer de sleutelgrip niet te 
openen (behalve om de batterij in 
de zender te vervangen).

• Dompel de sleutel niet in water noch 
andere vloeistoffen.

• Reinig de sleutel niet ultrasoon.

• De startbeveiliging vergrendelt de deuren niet; vergeet dus niet de deuren te 
vergrendelen wanneer u het voertuig verlaat.

• Werkt de startmotor niet ondanks correct gebruik van de sleutel en een batterij 
in normale staat, is de startbeveiliging mogelijk defect. Raadpleeg in dit geval 
de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET 
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Antidiefstalsysteem

• Het antidiefstalsysteem mag niet worden aangepast noch uitgebreid omdat het 
montagecertificaat automatisch komt te vervallen door dergelijke aanpassingen 
of uitbreidingen.

Wanneer deuren en motorkap zijn vergrendeld, beschermt het antidiefstalsysteem uw 
voertuig en kostbare spullen erin tegen diefstal. 
Bij elke poging om een deur of de motorkap open te forceren zonder gebruik te 
maken van het Passive Entry and Start System of keyless entry system, gaan de 
richtingaanwijzers knipperen en werkt de claxon met tussenpozen. Wanneer het 
systeem in werking treedt, wordt de claxon na 30 seconden automatisch uitgeschakeld 
en de richtingaanwijzers na 5 mintuen.

Tijdens de eerste 10 seconden

Brandt Systeem in voorbereiding

Knippert
Deur, motorkap open of 

systeemfout

Na ongeveer 10 seconden

Knippert Systeem aan

Dooft Systeem uit

Het antidiefstalsysteem activeren
 1. Zet bij modellen met Passive Entry and Start System de power mode op “OFF”. 

Zet bij modellen met keyless entry system het contact op "LOCK" en verwijder de 
sleutel.

 2. Controleer of alle deuren, de motorkap en alle zijruiten zijn gesloten en er zich 
niemand in de auto bevindt.

 3. Vergrendel de deuren met behulp van het passive entry and start system 
of keyless entry system. Na het vergrendelen van de deuren, licht het 
controlelampje van het antidiefstalsysteem op.

 4. Ongeveer 10 seconden later is het antidiefstalsysteem geactiveerd. Het 
controlelampje van het antidiefstalsysteem begint dan te knipperen.

Controlelampje

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET 
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Werkingsvoorwaarden antidiefstalsysteem
Wanneer het antidiefstalsysteem is gewapend, treedt het alarm in werking wanneer:

• iemand een deur of de motorkap probeert te openen zonder gebruik te maken 
van het Passive Entry and Start System of keyless entry system.

• een sleutel of ander voorwerp in de slotcilinder wordt gestoken en een deur is 
ontgrendeld;

• iemand een deur probeert te ontgrendelen met de deurvergrendelingsknop of 
schakelaar van de centrale vergrendeling.

• de motorkapontgrendelingshendel wordt bediend.

• de sleutel zit in het contactslot.

• wanneer de motorkap of deuren worden bediend via een open raam of door 
iemand in het voertuig, kan het antidiefstalsysteem in werking treden.

• Indien een deur niet goed is gesloten, blijft de plafondverlichting of leesspot 
aan. 
Het antidiefstalsysteem is dan niet actief.

• Als het controlelampje niet werkt, moet u dit zo snel mogelijk laten nakijken door 
een Isuzu-dealer.

Het antidiefstalsysteem uitschakelen
Wanneer een deur wordt ontgrendeld met het passive entry and start system of 
keyless entry system, wordt het antidiefstalsysteem uitgeschakeld.

Wanneer de batterij van de elektronische 
sleutel leeg is  �:  Zie pagina    7-7

• Wanneer uw wagen is uitgerust met een Passive Entry and Start System 
en de batterij van uw sleutel leeg is, kan de motor toch worden gestart door 
gewoon de sleutel tegen de startknop te houden als een melding in het 
instrumentenpaneel verschijnt. Wanneer het  instrumentenpaneel oplicht, kan 
de motor gestart worden.
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Het antidiefstalalarm stoppen
Claxon en waarschuwingsknipperlichten kunnen als volgt worden uitgeschakeld:
 • Druk op de startknop om de power mode op “ON” te zetten (modellen met 

Passive Entry and Start System).
 • Steek de sleutel in het contact en zet dit op “ON” bij modellen met keyless entry 

system.
 • Gebruik de afstandsbediening.

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET 
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Vergrendelen
Alle deuren moeten zijn gesloten. Hou de 
vergrendeltoets van de afstandsbediening 
langer dan 10 seconde ingedrukt. De 
waarschuwingsknipperlichten knipperen 
één keer wanneer de supervergrendeling 
is geactiveerd. De vergrendelknoppen zijn 
zo gepositioneerd dat er geen deuren mee 
kunnen worden geopend.
Door bij modellen met Passive Entry 
and Start System één keer op de 
vergrendelknop op de handgreep van de 
bestuurdersdeur en passagiersdeur te 
drukken om te vergrendelen en vervolgens 
binnen de 10 seconden nog een keer met 
de elektronische sleutel op zak, wordt de 
supervergrendeling ook geactiveerd.

• Gebruik het systeem niet wanneer 
er personen in het voertuig zitten. 
De deuren kunnen immers niet van 
binnenuit worden ontgrendeld.

Supervergrendeling (mechanische 
antidiefstalvergrendeling)

Afstandsbediening (keyless entry 
sleutel)

Afstandsbediening (elektronische 
sleutel)

Handgreep bestuurdersdeur 
(Passive Entry and Start System)

Request switch

• Alleen modellen met rechts stuur 
voor de Europese markt zijn 
uitgerust met deze functie.
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Ontgrendelen
Druk op de ontgrendeltoets 
van de afstandsbediening. De 
waarschuwingsknipperlichten knipperen 
twee keer wanneer de supervergrendeling 
is uitgeschakeld.
Bij modellen met Passive Entry and Start 
System wordt de supervergrendeling ook 
gedeactiveerd door de schakelaar in de 
drukken met de elektronische sleutel op 
zak.

• Ontgrendelen kan niet op een 
andere manier en dus moet de 
afstandsbediening op een veilige 
plek binnen handbereik blijven.

• Als er een deur wordt geopend met 
de sleutel, treden de claxon en de 
waarschuwingsknipperlichten in 
werking. 
Claxon en 
waarschuwingsknipperlichten 
kunnen als volgt worden 
uitgeschakeld:

 - Druk op de startknop om de 
power mode op “ON” te zetten 
(modellen met Passive Entry and 
Start System).

 - Steek de sleutel in het contact 
en zet dit op “ON” bij modellen 
met keyless entry system 
(afstandsbediening).

 - Druk de schakelaar in met de 
elektronische sleutel op zak 
(modellen met Passive Entry and 
Start System).

 - Druk op de ontgrendeltoets van 
de afstandsbediening.

Afstandsbediening (keyless entry 
sleutel)

Afstandsbediening (elektronische 
sleutel)

Handgreep bestuurdersdeur 
(Passive Entry and Start System)

Request switch

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET 
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Approximately 20 m
(Approximately 66 ft)

Remote control unit operating range Met het Passive Entry and Start System 
en keyless entry system kunnen de 
deuren worden vergrendeld/ontgrendeld 
door gewoon op de toets van de 
afstandsbediening te drukken in plaats van 
de sleutel in het slot te steken.
De afstandsbediening heeft een bereik van 
ongeveer 20 m tot het middelpunt van het 
voertuig zoals de afbeelding laat zien.

Keyless Entry System

Werkingsbereik afstandsbediening

• Let op dat de afstandsbediening niet nat wordt, valt, ergens hard tegenaan stoot 
of dat u erop trapt; de afstandsbediening kan hierdoor defect raken.

• De afstandsbediening bestaat uit precisiecomponenten. Demonteer de 
afstandsbediening niet en stel ze evenmin bloot aan elektrische schokken.

• Leg de afstandsbediening niet op het dashboard of op een andere plaats waar 
ze is blootgesteld aan hoge temperaturen (hoger dan 60°C). Hierdoor kan de 
batterij minder lang meegaan of de afstandsbediening defect raken.

• In de buurt van een tv-mast, elektriciteitscentrale, radiozender enz., of bij 
omstandigheden met sterke elektrische storingen, is het mogelijk dat het bereik 
van de afstandsbediening minder is of dat het systeem niet werkt.
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Vervangen van de batterij in de afstandsbediening

Vervang de batterij wanneer het afstandsbedieningsbereik begint te verkleinen.

• Vervang de batterij alleen door een batterij van hetzelfde type of een 
gelijkwaardige batterij. Anders bestaat er kans op een ontploffing.

• Leg de batterij niet in direct zonlicht of in de buurt van vuur of een andere 
warmtebron.

• Plaats de batterij met de "+" kant en de "-" kant in de juiste richting. Wanneer 
de batterij verkeerd is geplaatst, kan deze gaan lekken of ontstaan er andere 
problemen met de afstandsbediening.

• Slik de batterij niet in. Dit kan fysieke ongemakken geven door de chemische 
reactie. 
In dit product (de meegeleverde afstandsbediening) zit een lithium knoopcel. 
Wanneer een lithium knoopcel wordt ingeslikt, kan er binnen de 2 uur ernstige 
inwendige letsels optreden die dodelijk kunnen zijn. Raadpleeg meteen een arts 
wanneer de batterij werd ingeslikt of wanneer u vermoedt dat dit is gebeurd.

• Hou nieuwe of lege batterijen buiten het bereik van kinderen. 
Sluit het batterijvak niet goed af, gebruik het product dan niet meer en hou het 
buiten het bereik van kinderen.
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• De levensduur van de batterij varieert afhankelijk van hoe vaak de 
afstandsbediening wordt gebruikt. Bij modellen met Passive Entry and Start 
System gaat een batterij ong. 1 tot 2 jaar mee. Bij permanente ontvangst van 
krachtige radiogolven gaan batterijen mogelijk veel minder lang mee. Leg de 
afstandsbediening niet dicht bij toestellen zoals televisies of computers.

• De batterij is bijna leeg wanneer de afstandsbediening soms of helemaal niet 
meer werkt. Vervang de batterij in dit geval zo spoedig mogelijk door een 
nieuwe.

• Het waarschuwingsteken (uitroepteken in een driehoekje) op de 
afstandsbediening of het label op de afstandsbediening wijst de gebruiker op 
belangrijke instructies in de gebruikershandleiding of het werkplaatshandboek.

• Respecteer bij het weggooien van oude batterijen de geldende regels m.b.t. 
het inzamelen van klein chemisch afval. Neem bovendien alle mogelijke 
voorzorgsmaatregelen om eventueel gevaren voor kinderen te voorkomen.
Dit KCA-logo [doorgestreepte afvalcontainer], voorzien in richtlijn 2006/66/EG 
van het Europese Parlement en de Europese Raad, duidt op de afzonderlijke 
inzameling van oude batterijen in landen van de Europese Unie.
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• Let op dat de elektrode niet wordt 
verbogen bij het plaatsen van een 
nieuwe batterij.

• Controleer of er geen stof, haren 
of andere verontreinigingen onder 
het dekseltje zitten wanneer u dit 
dichtmaakt. Een slecht gesloten 
afstandsbediening kan beschadigd 
raken.

 1. Duw op de knop op de elektronische 
sleutel om de mechanische sleutel 
eruit te halen.

Passive Entry and Start System 
�:  Zie pagina 3-20

Gebruikte batterij Aantal batterijen

Lithiumbatterij
Modelnummer : CR2032
Spanning : DC3V

1

 5. Berg de mechanische sleutel op in de 
elektronische sleutel.

Elektronische sleutel

Cover

Battery

Battery
holder

 2. Wrik het dekseltje open met een 
platte schroevendraaier. Wikkel een 
doekje of tape rond de punt van de 
schroevendraaier zodat het dekseltje 
niet wordt beschadigd.

 3. Verwijder de batterij.
 4. Plaats een nieuwe batterij en sluit het 

dekseltje.
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 1. Verwijder de sleutelring en wrik 
het dekseltje open met een platte 
schroevendraaier. Wikkel een 
doekje of tape rond de punt van de 
schroevendraaier zodat het dekseltje 
niet wordt beschadigd. Verwijder de 
zender.

Cover

Battery
cover

Transmitter

Key

Key ring

Gebruikte batterij Aantal batterijen

Lithiumbatterij
Modelnummer : CR1620
Spanning : DC3V

1

Keyless Entry sleutel
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 4. Plaats de zender in de sleutel en sluit 
het dekseltje.

 2. Open het dekseltje en verwijder de 
batterij.

 3. Plaats een nieuwe batterij en sluit het 
dekseltje.

• Let op dat de elektrode niet wordt 
verbogen bij het plaatsen van een 
nieuwe batterij.

• Controleer of er geen stof, haar 
of ander vuil onder het dekseltje 
zit wanneer u dit sluit. Een slecht 
gesloten afstandsbediening kan 
beschadigd raken.

Transmitter

Battery
cover

Battery

Battery
holder
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De instellingen van het keyless entry system kunnen door de gebruiker worden 
gewijzigd via het MID. De instellingen van het keyless entry system kunnen ook 
worden gewijzigd door een Isuzu-dealer. Neem voor verdere informatie contact op met 
uw Isuzu-dealer.

Personalisering van het Keyless Entry System

Display-indicatie Beschrijving

Light
Interior light 
linked RKE

Enable
Wanneer de deuren worden ontgrendeld met de 
afstandsbediening, gaat de plafondverlichting 
aan.

Disable
Wanneer de deuren worden ontgrendeld met de 
afstandsbediening, gaat de plafondverlichting 
niet aan.

Instellingen (personaliseringsfunctie)
 �:  Zie pagina  4-46

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET 
VERTREK



3-20 HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET 

• Bewaar de mechanische sleutel in de elektronische sleutel voor het geval de 
batterij van de elektronische sleutel leeg of defect is.

• Wanneer de autobatterij bijna leeg is of weinig spanning levert, werkt het 
Passive Entry and Start System mogelijk niet. Ontgrendel in dat geval de 
deuren met de mechanische sleutel en controleer de autobatterij.

Deuren  �:  Zie pagina 3-28
Wanneer de batterij van de elektronische 

sleutel leeg is
 �:  Zie pagina    7-7
Behandeling van de batterij
 �:  Zie pagina    6-119

Mechanical key

Knob

Passive Entry and Start System

Mechanische sleutel
Gebruik de mechanische sleutel om de 
deuren te vergrendelen/ontgrendelen 
wanneer de batterij van de elektronische 
sleutel of de wagen leeg is.
Haal de mechanische sleutel uit door het 
knopje te verschuiven.
Steek de mechanische sleutel in de 
elektronische sleutel tot een klikgeluid 
hoorbaar is.

Het Passive Entry and Start System is een systeem waarmee de deuren kunnen 
worden vergrendeld en ontgrendeld en de motor kan worden gestart met gewoon 
de elektronische sleutel op zak. De elektronische sleutel kan ook fungeren als 
afstandsbediening van het keyless entry system.
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Anti-signaalversterkingsfunctie
Om het voertuig te beschermen tegen diefstal door signaalversterking, kan de 
ontgrendelfunctie van het Passive Entry and Start System worden uitgeschakeld.

 1. Hou de vergrendeltoets ingedrukt, 
druk vervolgels op de ontgrendeltoets 
en hou beide ongeveer 5 seconden 
ingedrukt.

 2. Het controlelampje knippert twee keer 
en de deuren kunnen nu niet worden 
ontgrendeld door het Passive Entry 
and Start System.

Lock button

Unlock button

Indicator light

Druk op een toets van de elektronische sleutel om de functie weer in te schakelen.
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Bij gebruik van het Passive Entry and Start 
System om de deuren te vergrendelen/
ontgrendelen of de motor te starten, 
zendt de antenne radiogolven uit voor 
elektronische verificatie.
Het Passive Entry and Start System 
werkt mogelijk niet goed in de volgende 
omstandigheden:
 • U bevindt zich op een plaats met 

krachtige radiogolven.
 • Er bevinden zich 

communicatietoestellen zoals GSM’s, 
walkie talkies of laptops in de buurt 
van de elektronische sleutel.

 • Metalen voorwerpen raken of 
bedekken de elektronische sleutel.

In-vehicle antenna

External antenna

Passive Entry and Start System zendt zwakke radiogolven 
uit

External antenna

In-vehicle antenna

• Personen met een ingeplante pacemaker of defibrillator moeten minstens 
22 cm afstand houden van antennes in het voertuig. De radiogolven van het 
Passive Entry and Start System kunnen de werking van dergelijke apparatuur 
verstoren. Personen die gebruik maken van elektronische medische apparatuur 
dienen vooraf overleg te plegen met de fabrikant van de apparatuur of hun arts.
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Operating range for locking
and unlocking the doors

Approximately 80 cm
(Approximately 32 in)

Deuren vergrendelen en 
ontgrendelen
Met de elektronische sleutel op zak 
kunnen de deuren worden vergrendeld en 
ontgrendeld met behulp van de schakelaars 
op de bestuurdersdeur en passagiersdeur.. 
De sleutel mag hiertoe maximum 80 cm 
van de deurhandgreep aan bestuurders- 
en passagierszijde zijn verwijderd.

• De motor kan mogelijk ook worden gestart met de elektronische sleutel buiten 
de wagen in de buurt van een deur of ruit.

Werkingsbereik van het Passive Entry and Start System

Operating range for starting the engine

• Zelfs met de elektronische sleutel binnen een afstand van ong. 80 cm van de 
deurhandgreep aan bestuurderszijde werkt die mogelijk niet wanneer die zich te 
laag of te hoog bevindt.

• De elektronische sleutel werkt ook mogelijk niet wanneer die zich te dicht bij de 
deur of de ruit bevindt.

Motor starten
Met de elektronische sleutel op zak kan de 
motor worden gestart met een druk op de 
start/stop-knop.
Het werkingsbereik voor het starten van 
de motor is in de wagen behalve boven 
het dashboard, in opbergvakken zoals het 
handschoenenkastje of een deurvak, onder 
of voor de bestuurders- of passagierszetel, 
etc.

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET 
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a b

Instapverlichting en 
uitstapvergrendeling
Met de elektronische sleutel op zak 
wordt de instapverlichting geactiveerd 
wanneer u op de wagen toestapt en de 
uitstapvergrendeling geactiveerd wanneer 
u ervan wegstapt.

Beschrijving

a
Werkingsbereik instapverlichting (ong. 
2 m)

b
Werkingsbereik uitstapvergrendeling 
(ong. 3 m)

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET 
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• De waarschuwingszoemer werkt mogelijk niet goed door de positie van de 
elektronische sleutel of verstoorde radiogolven.

• De waarschuwingszoemer werkt mogelijk niet wanneer de batterij van de 
elektronische sleutel bijna leeg is.

• De waarschuwingszoemer werkt mogelijk niet door verstoorde radiogolven 
met de elektronische sleutel op het dashboard, in opbergvakken zoals 
het handschoenenkastje of een deurvak, onder of voor de bestuurders- of 
passagierszetel, etc.

• Met de elektronische sleutel binnen het werkingsbereik voor het vergrendelen/
ontgrendelen van de deuren of om de motor te starten, werkt de 
waarschuwingszoemer mogelijk niet door verstoorde radiogolven. Controleer 
waar de elektronische sleutel zich bevindt.

Wanneer de elektronische sleutel niet goed wordt gedetecteerd door het systeem, 
treedt een waarschuwingszoemer in werking.

Waarschuwingszoemer van het Passive Entry and Start 
System

Waarschuwingszoemer
  �:  Zie pagina    4-106

Waarschuwing Display-indicatie

Buitensluitpreventie -

Geen elektronische sleutel
"NO ELECTRONIC KEY" verschijnt op het multi-infodisplay 
(MID).

Batterij elektronische 
sleutel bijna leeg

"LOW BATTERY ELECTRONIC KEY" verschijnt op het multi-
infodisplay (MID).

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET 
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De instellingen van het Passive Entry and Start System kunnen door de gebruiker 
worden gewijzigd via het MID. De instellingen van het Passive Entry and Start System 
kunnen ook worden gewijzigd door een Isuzu-dealer. Neem voor verdere informatie 
contact op met uw Isuzu-dealer.

Personalisering van het Passive Entry and Start System

Display-indicatie Beschrijving

Passive Entry 
and Start 
System

Radio AAN
Radiogolven van het Passive Entry and 
Start System ingeschakeld

Radio OFF
Radiogolven van het Passive Entry and 
Start System uitgeschakeld

Walk away lock
Enable Uitstapvergrendeling ingeschakeld

Disable Uitstapvergrendeling uitgeschakeld

Walk away lock 
chime

Enable Uitstapvergrendelingssignaal ingeschakeld

Disable
Uitstapvergrendelingssignaal 
uitgeschakeld

Instellingen (personaliseringsfunctie)
 �:  Zie pagina  4-46
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Instapverlichting

De instapverlichting schakelt de plafondlamp aan wanneer u op de wagen toestapt met 
de elektronische sleutel op zak.

• Deze functie wordt automatisch uitgeschakeld om de batterij te sparen nadat de 
deuren 5 dagen zijn vergrendeld.

• Deze functie belast de batterij immers meer dan normaal.

Display-indicatie Beschrijving

Welcome light
Enable Schakelt de instapverlichting aan.

Disable Schakelt de instapverlichting uit.

De instellingen van de instapverlichting kunnen door de gebruiker worden gewijzigd via 
het MID.

Standby-werkingsvoorwaarden instapverlichting
De instapverlichting is operationeel wanneer de volgende voorwaarden zijn vervuld.

• Deuren vergrendeld met behulp van het passive entry and start system of 
keyless entry system.

• De afstand tussen voertuig en elektronische sleutel is voldoende groot.

Voorwaarden om de instapverlichting niet te laten werken
De instapverlichting werkt niet wanneer de volgende voorwaarden zijn vervuld.

• Bij het ontgrendelen van de deuren met de afstandsbediening.

• Bij het ontgrendelen van de deuren met de mechanische sleutel en de 
elektronische sleutel niet op zak.

• Na 5 dagen met de instapverlichting in standby modus.

• Wanneer u meer dan 5 minuten niet verder dan ong. 5 m van het voertuig was 
verwijderd.

Instellingen (personaliseringsfunctie)
 �:  Zie pagina  4-46
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• Vooraleer u de deur opent, moet u zorgvuldig de omgeving rond het voertuig op 
veiligheid controleren, met name achter het voertuig. Het plotseling openen van 
een deur kan ongelukken met andere auto's, etc. veroorzaken.

• Open en sluit deuren met de nodige zorg, anders kunnen deuren plots worden 
geopend of gesloten door krachtige windstoten of steile hellingen. 

• Wanneer u de deur sluit nadat u in de wagen plaats nam, moet u controleren of 
de deur volledig dicht is. Een niet goed gesloten deur kan openen wanneer het 
voertuig rijdt.

• Leg altijd de motor stil en vergrendel de deuren alvorens het voertuig achter te 
laten. Laat nooit de sleutel achter in het voertuig.

Deuren

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET 
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• Bij het vergrendelen knipperen de richtingaanwijzers één keer. Met 
de plafondverlichtings- of leesspotschakelaar in de deurstand, zal de 
plafondverlichting of leesspot doven.

• Bij het ontgrendelen knipperen de richtingaanwijzers twee keer. Met de 
schakelaar van de leesspot of plafondverlichting in de deurstand, zal de 
leesspot of plafondverlichting ongeveer 30 seconden lang branden.

• Bevindt de persoon met de elektronische sleutel zich binnen het werkingsbereik 
om de deuren te vergrendelen/ontgrendelen, dan kunnen anderen die ook 
vergrendelen/ontgrendelen met de schakelaar.

• Het Passive Entry and Start System vergrendelt de deuren niet in de volgende 
gevallen:

 - Andere power mode dan "OFF".

 - De elektronische sleutel bevindt zich binnen het werkingsbereik om de motor 
te starten.

 - Een deur is geopend.

• Controleer steeds of alle deuren zijn vergrendeld als u de wagen achterlaat.

• Als het systeem niet normaal werkt, vergrendelt en ontgrendelt u de deuren met 
de sleutel en laat het systeem dan door uw Isuzu-dealer nakijken.

Passive Entry and Start System 
�:  Zie pagina 3-20

Deuren vergrendelen en ontgrendelen van buitenaf

Met het Passive Entry and Start 
System
Met de elektronische sleutel op zak worden 
alle deuren vergrendeld met behulp van 
de schakelaar op de bestuurdersdeur en 
passagiersdeur. 
Druk nogmaals om alle deuren te 
ontgrendelen.

Request switch
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Met de afstandsbediening
Door de vergrendeltoets op de 
afstandsbediening in te drukken, worden 
alle deuren vergrendeld. 
Door de ontgrendeltoets in te drukken, 
worden alle deuren ontgrendeld.

Lock button

Unlock button

Afstandsbediening (elektronische 
sleutel)

Lock button Unlock button

Afstandsbediening (keyless entry 
sleutel)

• Bij het vergrendelen met de plafondverlichtings- of leesspotschakelaar in 
de deurstand, zal de plafondverlichting of leesspot doven. Bij modellen met 
Passive Entry and Start System knipperen de richtingaanwijzers dan één keer.

• Bij het ontgrendelen met de schakelaar van de leesspot of plafondverlichting 
in de deurstand, zal de leesspot of plafondverlichting ongeveer 30 seconden 
lang branden. Bij modellen met Passive Entry and Start System knipperen de 
richtingaanwijzers dan twee keer.

• Na het ontgrendelen van de deuren met de afstandsbediening, worden ze in de 
volgende gevallen automatisch weer vergrendeld:

 - Een deur wordt niet binnen de 30 seconden geopend.

 - De startknop wordt niet binnen de 30 seconden ingedrukt bij modellen met 
Passive Entry and Start System.

 - De contactsleutel wordt niet binnen de 30 seconden in het contact gestoken 
bij modellen met keyless entry system.

OPMERKING (vervolg)
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• Alleen de bestuurdersdeur wordt 
vergrendeld/ontgrendeld wanneer 
de deuren worden vergrendeld/
ontgrendeld met de sleutel.

• Gebruik bij modellen met 
Passive Entry and Start System 
de mechanische sleutel in de 
elektronische sleutel.

• Controleer na het vergrendelen 
van de deuren of de deuren zijn 
afgesloten door aan de deurhandles 
te trekken.

Keyless Entry System 
�:  Zie pagina 3-13

OPMERKING (vervolg)

• Het systeem werkt niet in de volgende gevallen:

 - Een deur is geopend.

 - De power mode is niet "OFF" bij modellen met Passive Entry and Start 
System.

 - De contactsleutel zit in het contact bij modellen met keyless entry system.

• Wanneer de deuren herhaaldelijk worden vergrendeld en ontgrendeld met 
de afstandsbediening, wordt het beveiligingcircuit van het systeem mogelijk 
geactiveerd en werkt de afstandsbediening niet meer. Als dit gebeurt, moet u 
even wachten. Het systeem zal dan weer normaal gaan werken.

• Controleer steeds of alle deuren zijn vergrendeld als u de wagen achterlaat.

• Als het systeem niet normaal werkt, vergrendelt en ontgrendelt u de deuren met 
de sleutel en laat het systeem dan door uw Isuzu-dealer nakijken.

Gebruik van de sleutel
Draai de sleutel naar de voorkant van het 
voortuig om de deur te vergrendelen en 
naar de achterkant van het voertuig om de 
deur te ontgrendelen.

Passive Entry and Start System 
�:  Zie pagina 3-20

Unlock Lock

Key
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Deur van buitenaf vergrendelen 
zonder de sleutel
Duw eerst de vergrendelknop naar voren 
in de vergrendelpositie en sluit dan de deur 
terwijl u de buitenste deurhandle omhoog 
houdt.

• Controleer of u de sleutel bij u hebt 
vooraleer u de deur sluit. Wanneer 
u een deurslot bedient met de 
sleutel in het voertuig, weerklinkt er 
een zoemer en worden alle deuren 
ontgrendeld.

• Controleer na het vergrendelen 
van de deuren of de deuren zijn 
afgesloten door aan de deurhandles 
te trekken.

Lock knob

Outside
door handle
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Deur vergrendelen en ontgrendelen van binnenuit

Met de centrale 
vergrendelingschakelaar
Wanneer de schakelaar op de 
bestuurdersdeur wordt bediend, worden 
alle deuren tegelijkertijd vergrendeld of 
ontgrendeld.

UNLOCK LOCK

Met de vergrendelknop
Druk de vergrendelknop naar voren 
om te vergrendelen of naar achteren te 
ontgrendelen.

Lock knob

Unlock

Lock

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET 
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Kindersloten (Crew Cab Model)

Wanneer de knop in de vergrendelstand 
staat en de deur is gesloten, kan de deur 
niet van binnenuit worden geopend.

• Gebruik het kinderslot wanneer 
een kind meerijdt in het voertuig. 
Gebruik het kinderslot op beide 
achterdeuren.

Lock

Unlock

Knob

• Ontgrendel de deur en trek aan 
de buitenste deurhandle om een 
achterdeur te openen. Om een 
deur van binnenuit te openen, 
laat u de zijruit neer en trekt u met 
uitgestoken arm aan de buitenste 
deurhandle.
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Deuren vergrendelen en ontgrendelen door het voertuig

Uitstapvergrendeling (modellen met Passive Entry and Start System)
Wanneer de afstand tussen voertuig en elektronische sleutel voldoende groot 
is, worden de deuren automatisch vergrendeld. Wanneer de bestuurder met de 
elektronische sleutel op zak voldoende ver van het voertuig is, weerklinkt de zoemer 
één keer en knipperen de richtingaanwijzers één keer. Wordt de afstand tussen 
bestuurder en voertuig nog groter, dan worden de deuren automatisch vergrendeld.

• De automatische uitstapvergrendeling werkt wanneer de volgende voorwaarden 
zijn vervuld:

 - De motor staat af.

 - De motorkap en alle deuren zijn gesloten.

 - De elektronische sleutel bevindt zich niet in de auto.

• De automatische uitstapvergrendeling werkt niet wanneer de volgende 
voorwaarden zijn vervuld:

 - Wanneer een deur is geopend.

 - Wanneer de deuren zijn vergrendeld met de afstandsbediening.

 - Wanneer de deuren zijn vergrendeld met het passive entry and start system.

 - Wanneer het systeem de elektronische sleutel niet herkent.

 - Wanneer de elektronische sleutel zich in de wagen bevindt, bijvoorbeeld in 
een tas die via een raam naar binnen wordt gegooid, nadat de deuren zijn 
vergrendeld.

 - Wanneer de bestuurder minstens 30 seconden in de buurt van het voertuig 
blijft.

• Indien de uitstapvergrendeling niet goed heeft gewerkt, weerklinkt de zoemer 
buiten het voertuig tien keer. Vergrendel in dat geval de deuren op een andere 
manier.

De instellingen van de uitstapvergrendeling kunnen door de gebruiker worden 
gewijzigd via het MID.

Display-indicatie Beschrijving

Walk away lock
Enable Uitstapvergrendeling ingeschakeld

Disable Uitstapvergrendeling uitgeschakeld

Walk away lock chime
Enable Uitstapvergrendelingssignaal ingeschakeld

Disable Uitstapvergrendelingssignaal uitgeschakeld

Instellingen (personaliseringsfunctie)
 �:  Zie pagina  4-46
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Automatische ontgrendeling (modellen met Passive Entry and Start 
System en Keyless Entry System)
Deze functie ontgrendelt automatisch alle deuren afhankelijk van de voertuigcondities.

Ontgrendeling Beschrijving

Key linked door unlock *1
Wanneer de contactsleutel wordt uitgetrokken, 
worden alle deuren ontgrendeld.

Ignition linked door unlock

Wanneer de power mode op "OFF" (modellen 
met passive entry and start system) of het 
contact op "LOCK" (modellen met keyless 
entry system) wordt gezet, worden alle deuren 
ontgrendeld.

Shifter linked door unlock *2
Wanneer de keuzehendel in de stand "P" wordt 
gezet, worden alle deuren ontgrendeld.

*1: Modellen met keyless entry system
*2: Modellen met automatische versnellingsbak

• Dit is af fabriek ingesteld.

 - Key linked door unlock (modellen met keyless entry system)

 - Ignition linked door unlock (modellen met passive entry and start system)

• Ongeveer 60 minuten nadat de power mode op "ACC" is gezet (modellen met 
passive entry and start system), worden alle deuren ontgrendeld.

Automatische versnellingsbak 
 �:  Zie pagina 4-147

Startknop (modellen met Passive Entry 
and Start System) 
 �:  Zie pagina 4-112

Startknop (modellen zonder Passive 
Entry and Start System) 
 �:  Zie pagina 4-115
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De instellingen van de automatische ontgrendeling kunnen door de gebruiker worden 
gewijzigd via het MID.

Display-indicatie Beschrijving

Auto unlock type

Disable Automatische deurontgrendeling uitgeschakeld

KEY *1 Sleutelgekoppelde ontgrendeling ingeschakeld

IGN Contactgekoppelde ontgrendeling ingeschakeld

Shift-P *2 Schakelgekoppelde ontgrendeling ingeschakeld

*1: Modellen met keyless entry system
*2: Modellen met automatische versnellingsbak

Instellingen (personaliseringsfunctie)
  �:  Zie pagina  4-46
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Crashdetectie-ontgrendeling (modellen met Passive Entry and Start 
System en Keyless Entry System)
Bij een krachtige frontale of laterale impact met de power mode in de stand "ON" 
(modellen met passive entry and start system) of het contactslot in de stand "ON" 
(modellen met keyless entry system), worden alle deuren ontgrendeld. 

• Wanneer de crashdetectie-ontgrendeling wordt geactiveerd, gaan ook de 
waarschuwingsknipperlichten knipperen. Om de waarschuwingsknipperlichten 
uit te schakelen, zet u de power mode op "OFF" en vervolgens weer op "ON" 
(modellen met Passive Entry and Start System) of zet u het contact op "LOCK" 
en vervolgens weer op "ON" (modellen met keyless entry system).

• Afhankelijk van de impact werkt deze functie mogelijk niet.
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Deuren openen en sluiten van buitenaf

Trek aan de buitenste deurhandle om de 
deur te openen.
Duw tegen de buitenste deurhandle om de 
deur te sluiten.

Deur openen en sluiten van binnenuit

Trek aan de binnenste deurhandle om de 
deur te openen.
Trek aan de handgreep om de deur te 
sluiten.

[ACC zoemer]

• Als de bestuurdersdeur van 
modellen met passive entry and 
start system wordt geopend met de 
power mode op "ACC", weerklinkt 
er een zoemer om te waarschuwen 
dat de power mode niet "OFF” is. 
De waarschuwingszoemer stopt 
wanneer de power mode op “OFF” 
wordt gezet.

[Zoemer sleutel in contactslot]

• Als de bestuurdersdeur van 
modellen zonder passive entry 
and start system wordt geopend 
met het contactslot in de stand 
"ACC" of "LOCK", weerklinkt er 
een zoemer om te waarschuwen 
dat de sleutel nog in het contactslot 
zit. De waarschuwingszoemer 
stopt wanneer de sleutel wordt 
uitgetrokken.

Outside
door handle

Pull
Inside door 
handle

Pull handle
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Zijdeur (Extended Cab Model)

• Controleer of de voorpassagier de veiligheidsgordel heeft losgemaakt alvorens 
de zijdeur te openen. Als de zijdeur wordt geopend terwijl de veiligheidsgordel 
is vastgeklikt, zal die vergrendelen en niet kunnen worden uitgetrokken. De 
voorpassagier kan dan klem komen te zitten en gewond raken.

• Open en sluit deuren met de nodige zorg, anders kunnen deuren plots worden 
geopend of gesloten door krachtige windstoten of steile hellingen.

• Let bij het bedienen van de binnenste deurhandle van de zijdeur op dat uw 
hand niet klem komt te zitten in de ruimte tussen de binnenste deurhandle en 
het deksel van de binnenste deurhandle. U zou uw hand of vingers kunntn 
kwetsen.

• De voordeur kan niet goed worden gesloten wanneer de zijdeur half open is en 
bijgevolg kan die al rijdend openen.

• Open en sluit de zijdeur niet wanneer de voordeur niet volledig is geopend. 
Anders kan de zijdeur de voordeur raken en hierdoor worden beschadigd.

• Open en sluit voor- en zijdeuren niet tegelijkertijd. Anders kan de zijdeur de 
voordeur raken en hierdoor worden beschadigd.

• Sluit de zijdeur niet nadat de voordeur is gesloten. Anders kan de zijdeur de 
voordeur raken en hierdoor worden beschadigd. Sluit de voordeur pas nadat de 
zijdeur is gesloten.

• De zijdeur kan niet worden geopend wanneer de voordeur is gesloten.
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Zijdeur openen en sluiten van buitenaf

Een zijdeur wordt van binnenuit geopend 
door eerst de voordeur te openen en 
vervolgens aan de binnenste deurhandle te 
trekken. 
Beide worden gesloten door eerst de 
zijdeur te sluiten en vervolgens tegen de 
buitenste deurhandle te duwen om de 
voordeur te sluiten.

Inside door 
handle

Zijdeur openen en sluiten van binnenuit

Duw met geopende voordeur op de 
binnenste deurhandle om de zijdeur te 
openen. 
Trek met geopende voordeur aan de 
deurhandle om de zijdeur te sluiten.

Pull handle
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Laadklep

• Rij niet met open laadklep.

• De steunen houden de laadklep horizontaal.

Laadklep openen en sluiten

Model met centrale handle
Trek aan de handle in het midden van de 
achterklep om die te ontgrendelen en open 
de laadklep voorzichtig. 
Sluit de laadklep voorzichtig. Beweeg de 
laadklep naar voren en naar achteren om 
te controleren of ze goed is vergrendeld.

Openen

Sluiten
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Model met laterale handle
Trek aan de handle aan weerszijden van 
de achterklep om die te ontgrendelen en 
open de laadklep voorzichtig. 
Sluit de laadklep in omgekeerde volgorde 
van het openen. Controleer of ze goed is 
vergrendeld.

Openen

Sluiten

Opstapbumper

Gebruik de opstapbumper voor vlotter in- 
en uitladen.

• Er mag niet meer dan één persoon 
tegelijk op de opstapbumper staan. 
De opstapbumper kan worden 
beschadigd.

• Rij niet met een persoon op de 
opstapbumper. 

• Ga niet op de opstapbumper staan 
terwijl de auto rijdt.

Laadklep (met slot)

Steek de sleutel volledig in. 
Draai hem naar links om de achterklep te 
vergrendelen. Draai hem naar rechts om 
de achterklep te ontgrendelen.

Lock

Unlock
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Laadframestopper

Gebruik deze stopper om te vermijden 
dat lading die is beveiligd met het 
laadframe gaat schuiven. Beweeg de 
laadframestopper naar de buitenkant van 
de wagen.

��
�� ��
�� �������

• Oefen niet teveel kracht uit bij 
het beveiligen van lading met het 
laadframe.
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In- en uitstappen

Controleer bij het in- en uitstappen of de omgeving rond het voertuig veilig is, hou de 
handgreep (indien voorzien) vast en zet uw voet op de zijtrede (indien voorzien).

• Gebruik bij het in- of uitstappen de handgreep en zijtrede om uzelf altijd op 
minstens 3 punten te ondersteunen. Probeer ook niet in of uit het voertuig te 
springen omdat u hierdoor onverwachte ongevallen of letsels kunt veroorzaken.

• Sta bij modellen met zijtrede niet op de plastic bekleding om uitglijden te 
vermijden.

• Bij modellen met zijtrede kunnen regen en sneeuw de zijtrede heel glad maken. 
Verwijder daarom altijd sneeuw en ijs van uw schoenen en de zijtrede en zorg 
dat u niet uitglijdt tijdens het in- en uitstappen.

• Wanneer u in- of uitstapt met olie of vet aan handen of schoenen, kunt u 
uitglijden. Verwijder vet, enz. altijd grondig van uw handen en schoenen 
vooraleer u in- of uitstapt.

• Hou bij het in- of uitstappen geen andere onderdelen vast dan de handgreep. 
Dit kan schade aan het voertuig of letsels bij uzelf of anderen veroorzaken.

Uitstapverlichting
Deze functie schakelt de koplampen (dimlicht) en contourlichten aan om de veiligheid 
bij het uitstappen te verhogen.

Modellen met uitstapverlichting
  �:  Zie pagina    4-123

B-pillar grip A-pillar grip

Side step
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Elektrisch bediende zijruiten

• Bedien bij het openen of sluiten van een ruit nooit schakelaars op de 
bestuurdersdeur en een andere deur in tegengestelde zin tegelijkertijd.

• Blijft een schakelaar ook nooit bedienen nadat een ruit is geopend of gesloten.

• Volg de onderstaande initialisatieprocedure om de zijruit van de bestuurder 
weer correct te laten functioneren nadat de batterij opnieuw werd aangesloten.

 - Open de bestuurdersruit halverwege. Trek aan de schakelaar van de 
bestuurdersruit om die volledig te sluiten en hou de schakelaar nog 2 
seconden in die stand.

Bedien de schakelaar om zijruiten te openen of te sluiten. Elektrisch bediende zijruiten 
werken alleen met de power mode op "ON" (modellen met Passive Entry and Start 
System) of het contact op "ON" (modellen zonder Passive Entry and Start System).

• Controleer of er geen hand, hoofd of iets anders bekneld kan raken vooraleer 
u een ruit sluit. Dit om ernstig letsel te voorkomen. Let hier vooral goed op 
wanneer er een kind in het voertuig is.

• Laat elektrisch bediende ruiten niet bedienen door kinderen. Dit om te 
voorkomen dat ze bekneld raken en ernstig letsel oplopen.

• Steek nooit uw hand of hoofd tussen ruit en frame om te controleren of de 
klembeveiliging goed werkt. Dit om ernstig letsel te voorkomen.

• Net voor de ruit volledig sluit kan de klembeveiliging mogelijk niet werken. Ze 
werkt evenmin wanneer men aan de ruitschakelaar blijft trekken. Let op dat uw 
vingers niet beklemd raken. Dit om ernstig letsel te voorkomen.
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Zijruiten openen en sluiten

Bedien de schakelaar om zijruiten te 
openen of te sluiten.

OPEN CLOSE
Rear left
side

Passenger’s
side

Driver’s side

Rear right
side

Bestuurderszijde

OPEN CLOSE

Passenger’s side

Passagierszijde

• Met de schakelaar aan 
bestuurderszijde kunnen alle 
zijruiten worden geopend en 
gesloten.

• Bij Crew Cab modellen is ook 
een achterdeur voorzien van een 
dergelijke schakelaar.
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Impulsfunctie (bestuurderszijde)
Door de schakelaar hard te bedienen, 
opent of sluit de zijruit automatisch. 
Door de schakelaar licht te bedienen, opent 
of sluit de zijruit manueel. Een zijruit opent 
of sluit alleen wanneer de schakelaar wordt 
bediend. 

OPEN CLOSE

Driver’s
side

Automatic
mode

Manual
mode

Manual
mode

Automatic
mode

• Bedien de schakelaar lichtjes in de andere richting om een zijruit die 
automatisch opent of sluit te stoppen.

[Klembeveiliging]

• Een zijruit die automatisch sluit, wordt gestopt en lichtjes weer geopend door de 
klembeveiliging om te voorkomen dat er iets beklemd raakt tussen raam en ruit.

[Bediening met motor uit]

• De bestuurdersruit kan worden geopend en gesloten met de ruitschakelaars 
op de bestuurdersdeur gedurende ong. 40 seconden nadat de power mode 
in een andere stand is gezet dan "ON" (modellen met Passive Entry and Start 
System) of het contact in een andere stand is gezet dan "ON" (modellen zonder 
Passive Entry and Start System). Wanneer de deruen worden geopend, kan de 
ruit niet worden geopend noch gesloten, ook niet binnen deze periode van 40 
seconden.
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Ruitvergrendelingsschakelaar
Wanneer de ruitvergrendelingsschakelaar 
is ingedrukt, kan alleen de bestuurdersruit 
worden bediend. Druk nogmaals op 
de schakelaar om de passagiersruit en 
zijruiten achteraan te kunnen bedienen 
(Crew Cab Model).

• Gebruik de ruitvergrendelschakelaar 
om de passagiersruit en zijruiten 
achteraan te vergrendelen wanneer 
een kind meerijdt (Crew Cab Model). 
Hierdoor kunt u voorkomen dat een 
kind de passagiersruiten en zijruiten 
achteraan bedient en een ongeluk 
veroorzaakt (Crew Cab Model).

UNLOCK LOCK
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Manueel bediende ruiten

• Controleer of u en de passagier nergens klem komen te zitten wanneer de ruit 
geopend of gesloten wordt. Wees vooral voorzichtig wanneer er een kind aan 
boord is.

Het zijruitje aan weerszijden kan worden 
geopend en gesloten door de hendel te 
bedienen.

Zijruitopener (Extended Cab Model)

�
����� ������ ������
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Vuldop van de brandstoftank

• Zet de power mode op "ACC" of "OFF" (modellen met Passive Entry and Start 
System) of het contact op "ACC" of "LOCK" position (modellen zonder Passive 
Entry and Start System) om de motor af te zetten alvorens te tanken. Tanken 
terwijl de motor draait, kan resulteren in brand in het voertuig.

• Open de brandstoftankdop langzaam. Wanneer u die te snel opent, kan er 
brandstof uit de tank spuiten.

• Rook nooit tijdens het tanken en hou vuur uit de buurt. Dit om brand te 
voorkomen.

• Controleer na het tanken of de vuldop van de brandstoftank goed is gesloten.

• Gebruik geen andere vuldop dan een origineel Isuzu-onderdeel. 
Bij gebruik van een verkeerde vuldop kan er bij een ongeval brandstof lekken. 
Een ongeschikte tankdop kan ook de werking van het brandstofsysteem en de 
emissieregeling verstoren.

• Veeg alle brandstof op die bij het tanken is gemorst.

• Gebruik de voorgeschreven dieselbrandstof. Zie "Aanbevolen vloeistoffen, 
smeermiddelen en dieselbrandstoffen".

• Tank noch meng minderwaardige brandstof of benzine, kerosine en brandstof 
op basis van alcohol, en gebruik alleen dieselbrandstof en geschikte additieven. 
De motor starten met verkeerde brandstof in de tank, is heel gevaarlijk omdat 
die het brandstoffilter kan beschadigen en onderdelen van de injectoren kan 
doen vastlopen, alsook andere motoronderdelen beschadigen met mogelijk 
motorpech of zelfs brand tot gevolg.

• Werd per ongeluk verkeerde brandstof getankt, tap die dan volledig af.
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• Bij het gebruik van andere dieselbrandstof dan voorgeschreven voldoet het 
voertuig mogelijk niet meer aan de wettelijke voorschriften.

Tanken bij zelfbedieningsstations
  �:  Zie pagina    2-4
Aanbevolen vloeistoffen, 

smeermiddelen en dieselbrandstoffen 
�:  Zie pagina    6-147

• Gebruik geen dieselbrandstof met een hoger zwavelgehalte dan 
voorgeschreven door de betreffende emissienormen. Door het gebruik van 
dieselbrandstof met een hoog zwavelgehalte, kan de motor, het emissiesysteem 
of het EGR-systeem worden beschadigd met mogelijk pech tot gevolg.
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Vuldop van de brandstoftank
 1. Trek aan de tankklepopener om de 

tankklep te openen.
 2. Zorg dat uw lichaam statisch is 

ontladen vooraleer u de vuldop van 
de brandstoftank opent.

Fuel lid opener

 3. Draai de dop langzaam naar links om 
deze te openen.

 4. Hang de losgedraaide vuldop aan het 
haakje.

 5. Tank brandstof.
 6. Draai de vuldop naar rechts tot hij 

minstens 3 keer klikt zodat hij goed 
vastzit.

 7. Sluit de tankklep.

Fuel tank filler cap

Fuel lid

Hook

Tether

Close

Open

• Als de vuldop niet aan het 
haakje wordt gehangen, kan 
de dop het koetswerk raken en 
het lakwerkbeschadigen door 
aanwezige brandstofresten.

• Wanneer de tankklep wordt gesloten 
terwijl het bevestigingskabeltje 
overmatig is getwist, kan dit worden 
beschadigd.

Vuldop van de brandstoftank openen en sluiten

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET 
VERTREK

ADVICEADVIES



3-54 HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET 

• De geschikte brandstof ("DIESEL") 
staat vermeld op de vuldop.

• Modellen voor de Europese markt: 
er kan brandstof worden getankt 
met dezelfde markering als de 
markering op het label ter hoogte 
van de vulopening.

Fuel tank
filler cap

Fuel type

Aanbevolen vloeistoffen, 
smeermiddelen en dieselbrandstoffen 
�:  Zie pagina  6-147

Label met dieseltype
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AdBlue ® Tank

• Doe niets anders dan AdBlue® in de AdBlue® tank. Vul de AdBlue® tank met 
AdBlue® zoals voorgeschreven door Isuzu.

• Het gebruik van andere vloeistoffen dan AdBlue® kunnen de werking van het 
SCR-systeem verstoren.

• Werden per ongeluk andere vloeistoffen dan het voorgeschreven AdBlue® 
gebruikt, dan moet het SCR-systeem worden nagekeken. Laat het SCR-
systeem nakijken door uw Isuzu-dealer.

• Zet voor het bijvullen van AdBlue® Zet altijd de power mode op "OFF" (modellen 
met passive entry and start system) of het contact op "LOCK" (modellen zonder 
passive entry and start system) en wacht minstens 5 minuten.

• Beweeg na het vullen van de AdBlue® tank het voertuig niet om meer AdBlue® 
te kunnen bijvullen. Anders kan de resterende hoeveelheid AdBlue® niet worden 
gedetecteerd en start de motor mogelijk niet.

• Zorg ervoor dat er geen vuil in de AdBlue® terechtkomt na het openen van de 
AdBlue® tankdop. Vuil kan het AdBlue® filter doen verstoppen of de kwaliteit van 
AdBlue® aantasten waardoor het SCR-systeem defect kan raken.

• AdBlue® dat op het koetswerk, onderstel e.d. wordt gemorst, kan roest 
veroorzaken. Spoel gemorste vloeistof af met water.

• Het SCR-systeem werkt nog ong. 5 minuten nadat de power mode op "OFF" 
(modellen met Passive Entry and Start System) of het contact op "LOCK" 
(modellen zonder Passive Entry and Start System) is gebracht. Wacht minstens 
5 minuten vooraleer de batterij of kabels los te koppelen voor inspectie of 
reparatie.

• Pas de uitlaat of demper niet aan en verplaats ook geen onderdelen, 
met inbegrip van de AdBlue® tank. Hierdoor zou de zuiverende werking 
kunnen afnemen. Raadpleeg uw Isuzu Dealer voor eventuele noodzakelijke 
aanpassingen.

• AdBlue® geeft bij het openen van de tankdop zelden een geur af. Probeer niet 
te ruiken ter hoogte van de vulopening.
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• AdBlue® is een heldere, kleurloze en onschadelijke wateroplossing. Het is 
normaal dat AdBlue® soms wat ruikt.

• Het is normaal dat er zich een wit poeder afzet wanneer AdBlue® opdroogt 
ter hoogte van bv. de vulopening. Verwijder dit om te voorkomen dat het in de 
AdBlue® tank terechtkomt.

• Nadat de motor is afgezet kan er een werkingsgeluid hoorbaar zijn afkomstig 
van de AdBlue® tank of toevoermodule. Dit is het geluid van AdBlue® dat 
terugstroomt naar de AdBlue® tank en is normaal.

• Het duurt enige tijd vooraleer de afstand die nog kan worden afgelegd met de 
resterende hoeveelheid  AdBlue® correct wordt aangegeven na het bijvullen van 
AdBlue® met draaiende motor of de in de stand "OFF" (modellen met passive 
entry and start system) of het contact in de stand "LOCK" (modellen zonder 
passive entry and start system).
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 1. Zet de power mode op "OFF" 
(modellen met passive entry and start 
system) of het contact op "LOCK" 
(modellen zonder passive entry and 
start system) en zet de motor af. 
Wacht minstens 5 minuten.

 2. Trek aan de tankklepopener om de 
tankklep te openen.

 3. Draai de AdBlue® tankdop langzaam 
naar links om deze te openen.

 4. Vul de AdBlue® tank traag zodat die 
niet overloopt.

 5. Draai de AdBlue® tankdop naar rechts 
tot hij klikt zodat hij goed vastzit.

 6. Sluit de tankklep.

Close

Open

AdBlue® tank filler cap

Fuel lid

Selectieve katalytische reductie (SCR) 
met ureum  �:  Zie pagina 2-91

Inhoud AdBlue® tank
[referentie]

13.0 liter  )

AdBlue ® bijvullen

Fuel lid opener

Als de AdBlue® tank leeg is en de motor niet start, vult u de AdBlue® tank zoals 
hieronder beschreven. Parkeer het voertuig op een vlakke ondergrond om AdBlue® bij 
te vullen. 
De motor kan worden gestart nadat minstens ong. 5 liter  ) AdBlue® is bijgevuld.
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Stel de bestuurderszetel zo af dat wanneer u met uw rug tegen de rugleuning 
aangedrukt zit, u de pedalen volledig kunt intrappen zonder dat u naar voren komt en 
dat u tevens het stuurwiel gemakkelijk en vrij kunt bedienen. Controleer na het maken 
van de afstellingen of de zetel stevig vergrendeld is.
Een juist afgestelde zetel is van vitaal belang voor veilig rijden.

Zetels

Make sure you can turn the steering wheel easily.

Make sure you do not need to move
your shoulders off the seatback.

Make sure you align the center
of your head to the center of the
headrest.

Make sure you can
properly fasten the seat belt.

Make sure you can adequately depress the pedals.

• Let op bij het afstellen van de zetel om letsels te voorkomen.

• Laat kinderen nooit zelf hun zetel afstellen; een volwassene moet dat in hun 
plaats doen.

• Stel de zetel af vooraleer u gaat rijden. De zetel afstellen terwijl het voertuig 
in beweging is, moet u vermijden want een onvergrendelde zetel kan vrij naar 
voren en achteren schuiven, waardoor u geen juiste rijhouding hebt. Bovendien 
kunt u de controle over het voertuig verliezen met mogelijk een ongeval tot 
gevolg.

• Probeer of u de zetel na het afstellen kunt bewegen zonder deze te 
ontgrendelen om te controleren of de zetel goed is vergrendeld. Een niet goed 
vergrendelde zetel kan onverwachts gaan bewegen waardoor uw rijhouding 
onstabiel wordt en u een ongeval kunt veroorzaken. Laat uw voertuig nakijken 
door een Isuzu-dealer indien de zetel niet goed vergrendelt. Bovendien werkt de 
veiligheidsgordel niet goed als de rugleuning niet goed is vergrendeld.

• Rijden in een zetel die teveel naar achteren is geklapt, kan zeer gevaarlijk 
zijn bij een botsing of een noodstop. Zet de rugleuning rechtop en draag de 
veiligheidsgordel correct om het lichaam terwijl u goed recht zit.

WAARSCHUWING (vervolg)
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WAARSCHUWING (vervolg)

• Plaats geen kussen of iets dergelijks tussen uw rug en de rugleuning.  
Hierdoor wordt de stabiliteit van uw rijhouding nadelig beïnvloed en zal de 
veiligheidsgordel niet effectief werken bij een botsing.

• Berg geen voorwerpen op onder de zetel. Voorwerpen onder de zetel kunnen 
die in een verkeerde positie doen vergrendelen.

• Controleer voor het afstellen of er zich geen obstakels op de schuifrails van de 
zetel bevinden die een goede vergrendeling zouden kunnen belemmeren. Let 
op dat handen en voeten niet geklemd raken in de zetel of rails bij het verstellen 
van de zetel.

• Let er bij het verstellen op dat de zetel niet tegen een passagier of bagage stoot. 
Hierdoor kunnen passagiers gewond en voorwerpen beschadigd raken.

• Let op het volgende om te voorkomen dat leder wordt beschadigd bij modellen 
met lederen zetelbekleding:

 - Verwijder vuil zo snel mogelijk.

 - Wrijf natte bekleding zo snel mogelijk droog.

 - Vermijd langdurige blootstelling aan directe zonnestraling. Parkeer uw auto in 
de schaduw, vooral in de zomer.

 - Leg geen vinyl of plastic producten noch producten die was bevatten op het 
leder omdat die kunnen blijven kleven.
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Bestuurderszetel afstellen

Stel de zetels af zoals de tabel aangeeft. 

• Zetels kunnen worden versteld ongeacht de power mode (modellen met 
Passive Entry and Start System) of de stand van het contactslot (modellen 
zonder Passive Entry and Start System). De zetelverstelling verbruikt echter 
veel stroom en de batterij zou leeg kunnen lopen.

• Let bij het afstellen van de zetel op dat uw vingers noch andere lichaamsdelen 
niet beklemd raken. Dit om ernstig letsel te voorkomen.

Elektrisch verstelbare zetels

Afstellen Schakelaar Bediening

A Hellen a

B
Vooruit/
achteruit

b

C Hoogte b

D
Hoogte 

voorkant 
zitkussen

b

E

c

d

A

a

c

B
b

C
E

D

d
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• Let bij het afstellen van de zetel op dat uw vingers noch andere lichaamsdelen 
niet beklemd raken. Dit om ernstig letsel te voorkomen.

• Hou de rugleuning vast met uw hand terwijl u aan de verstelhendel trekt om de 
rugleuning naar achteren te klappen. Wanneer u de rugleuning niet vasthoudt, 
kan die plots naar voren bewegen en u verwonden. Controleer na het verstellen 
of de rugleuning goed is vergrendeld door die vooruit en achteruit te bewegen.

A

a B
b

c d

C

D

e

Handmatig verstelbare zetels

Afstellen Hendel Bediening

A Hellen a

B
Vooruit/
achteruit

b

C
Hoogte
(indien 

voorzien)
c

D
Lendensteun

(indien 
voorzien)

d

e
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Voorpassagierszetel afstellen

Stel de zetels af zoals de tabel aangeeft. 

A

a

Bb

Afstellen Hendel Bediening

A Hellen a

B
Vooruit/
achteruit

b

• Let bij het afstellen van de zetel op dat uw vingers noch andere lichaamsdelen 
niet beklemd raken. Dit om ernstig letsel te voorkomen.

• Hou de rugleuning vast met uw hand terwijl u aan de verstelhendel trekt om de 
rugleuning naar achteren te klappen. Wanneer u de rugleuning niet vasthoudt, 
kan die plots naar voren bewegen en u verwonden. Controleer na het verstellen 
of de rugleuning goed is vergrendeld door die vooruit en achteruit te bewegen.
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Achterbank (Crew Cab Model)

• Verstel de achterbank niet al rijdend.

• Zorg ervoor dat de lading niet boven de rugleuning komt. Anders kan uw 
zicht naar achteren worden belemmerd en kan de lading naar voren worden 
geslingerd wanneer u plots hard remt.

• Gebruik de veiligheidsgordel niet zonder gordelgeleider. Zonder gordelgeleider 
wordt de veiligheidsgordel niet goed opgerold.

Rugleuning neerklappen
De rugleuning kan worden neergeklapt 
door aan de lus te trekken. 
Schuif de hoofdsteunen volledig in alvorens 
de rugleuning neer te klappen. Verwijder 
de gordelgeleiders op beide zitplaatsen en 
verplaats de veiligheidsgordels opzij. 
Voer de veiligheidsgordels na het 
opklappen van de rugleuning door de 
geleiders en bevestig deze aan de 
hoofdsteunbasis. 

Strap Seatback

Seat belt

Seat belt guide

Hoofdsteunen afstellen 
�:  Zie pagina 3-66

Veiligheidsgordels  �:  Zie pagina 3-72

• Ga niet op de neergeklapte 
rugleuning zitten en plaats er 
evenmin voorwerpen op al rijdend.

• Probeer de opgeklapte rugleuning 
te bewegen om te controleren of 
ze goed is vergrendeld. Bovendien 
werkt de veiligheidsgordel niet 
goed als de rugleuning niet goed is 
vergrendeld.
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• Let op dat uw hand of voet niet 
beklemd raakt bij het op- of 
neerklappen van de rugleuning.

• Hou de rugleuning vast terwijl u de 
lus omhoogtrekt om de rugleuning 
neer te klappen. Wanneer u de 
rugleuning niet vasthoudt, kan die 
plots naar voren bewegen en u 
verwonden.

• Let er bij het neerklappen van de 
rugleuning op dat ze niet tegen 
passagiers of lading stoot.

Centrale armsteun
Trek bij modellen die zijn uitgerust met 
een centrale armsteun de armsteun uit de 
rugleuning en duw ze naar voren om te 
gebruiken.

• Zit niet op de centrale armsteun 
en plaats er ook geen zware 
voorwerpen op.

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET 
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Achterbank (Extended Cab Model)

Seat cushion

• Klap de zitting niet op al rijdend.

• Zorg ervoor dat de lading niet boven de rugleuning komt. Anders kan uw 
zicht naar achteren worden belemmerd en kan de lading naar voren worden 
geslingerd wanneer u plots hard remt.

• Klap de zitting langzaam op.

• Let op dat uw hand of voet niet beklemd raakt bij het op- of neerklappen van de 
zitting.

De zitting kan worden opgeklapt.

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET 
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Hoofdsteunen afstellen

• Rij nooit zonder hoofdsteunen. Bij een eventuele botsing is het hoofd dan niet 
beschermd, met mogelijk ernstige letsels tot gevolg.

• Stel de hoofdsteun af vooraleer u wegrijdt. Wanneer u de hoofdsteun al rijdend 
afstelt, neemt u daarbij niet de juiste rijhouding aan. Dit kan een ongeval 
veroorzaken.

• Probeer de afgestelde hoofsteun te bewegen om te controleren of die goed is 
vergrendeld.

• Gebruik de passende hoofdsteun voor elke zetel.

Voorzetels
Stel de hoofdsteun zo af dat het midden 
van uw hoofd in het midden van de 
hoofdsteun zit. Trek aan de hoofdsteun 
om die hoger te zetten. Duw op de 
vergrendelknop en de hoofdsteun om die 
lager te zetten.

• De hoofsteun heeft 5 standen.

Lock button
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Achterbank (Crew Cab Model)
Zet een hoofdsteun altijd omhoog wanneer 
een achterpassagier meerijdt. 
Trek de hoofdsteun omhoog tot u een 
klik hoort die aangeeft dat hij goed is 
vergrendeld. 
Druk op de vergrendelknop en duw op de 
hoofdsteun om die omlaag te zetten.

• De hoofdsteunen op de achterbank 
kunnen omhoog of omlaag worden 
gezet.

Lock button

Use positionStorage position

Installeren en verwijderen
Druk op de vergrendelknop om een 
hoofdsteun te verwijderen of te installeren.

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET 
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Het stuurwiel kan naar boven en beneden, en naar voren en achteren worden 
afgesteld.

Afstellen
 1. Hou het stuurwiel vast en breng 

de blokkeerhendel omlaag om de 
stuurkolom te ontgrendelen.

 2. Ga in de juiste rijhouding zitten en 
beweeg het stuurwiel dan omhoog en 
omlaag, en naar voren en achteren 
tot u de beste stand hebt gevonden.

 3. Vergrendel het stuurwiel stevig 
in de gekozen stand door de 
blokkeerhendel omhoog te trekken.

Lock

Unlock
Lock lever

• Beweeg het ingestelde stuurwiel omhoog en omlaag voor u wegrijdt om te 
controleren of het goed is vergrendeld.

• Stel de positie van het stuurwiel in vooraleer u gaat rijden. Het stuurwiel 
verstellen tijdens het rijden is zeer gevaarlijk, want het zou los kunnen komen te 
zitten waardoor niet nauwkeurig kan worden gestuurd.

Volledig afstelbare stuurinrichting
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Ga in de juiste rijhouding op een correct afgestelde zetel zitten en controleer de stand 
van de spiegels om er zeker van te zijn dat u een goed zicht naar achteren en opzij 
hebt. Maak de vereiste afstellingen en reinig de spiegels als deze vuil zijn.

Spiegels

Achteruitkijkspiegel

• Stel de spiegel af terwijl het voertuig stilstaat en niet terwijl u rijdt.

• Reinig het glas van de achteruitkijkspiegel niet met een product dat ammoniak 
of azijnzuur bevat. De spiegelcoating kan hierdoor worden beschadigd.

Stel de spiegel zo af dat u een goed zicht 
naar achteren hebt.
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Achteruitkijkspiegel met handmatige 
dimfunctie
Normaal staat de hendel naar voren (dag). 
Trek de hendel naar u toe wanneer u 's 
nachts wordt verblind door de lichten van 
achteropkomend verkeer. Zo raakt u niet 
verblind.

Lever

Day
Night • Stel de spiegel af met de hendel 

naar voren (dag).

Achteruitkijkspiegel met 
automatische dimfunctie 
Een achteruitkijkspiegel met automatische 
dimfunctie voorkomt verblinding 
door het licht van de koplampen van 
achteropkomend verkeer. Wanneer deze 
functie is ingeschakeld, is de indicator 
op de spiegel zichtbaar. Wanneer deze 
functie is uitgeschakeld, is de indicator niet 
zichtbaar.

Indicator Sensor

Switch

Sensor

• Bij het starten van de motor wordt 
deze functie ingeschakeld. 

• Dek de sensor op de spiegel niet 
af en raak hem ook niet aan om de 
werking niet te verstoren.

• Wanneer de schakelpook 
(modellen met handgeschakelde 
versnellingsbak) of keuzehendel 
(modellen met automatische 
versnellingsbak) in de stand "R" 
wordt gebracht, wordt de dimfunctie 
automatisch uitgeschakeld.
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Stel nadat u de zetel hebt afgesteld voor een juiste rijhouding, de spiegels in zoals 
hieronder beschreven zodat die een optimaal zicht naar achteren en opzij bieden.

Zijspiegels

Lateraal
Stel de spiegel zo af dat u de zijkant van 
het voertuig kunt zien in het binnenste 1/3e 
van de spiegel.

Verticaal
Stel de spiegel zo af dat u de achterste 
onderhoek van het voertuig halverwege de 
hoogte van de spiegel kunt zien.

1/2

1/3

• Zorg ervoor dat uw aandacht bij het kijken in de niet wordt afgeleid van het 
verkeer vóór u.

• In spiegels lijkt het alsof het voertuig achter u verder van u is verwijderd dan 
het eigenlijk is. Gebruik deze spiegels heel omzichtig tot u de afstand van het 
achteropkomende verkeer juist kunt bepalen.

• Denk aan de spiegels wanneer u een ander voertuig op een smalle weg 
passeert, wanneer u een garage inrijdt of wanneer u dicht langs voetgangers 
rijdt.

Spiegelregelschakelaar 
�:  Zie pagina     4-138

• Stel de spiegels af terwijl het voertuig stilstaat en niet terwijl u rijdt.

• Rij niet met de spiegels dichtgeklapt.
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Veiligheidsgordels

Zowel de bestuurder als de passagier(s) 
moeten de veiligheidsgordel omdoen 
vooraleer het voertuig gaat rijden. Zorg 
dat u vertrouwd bent met het juiste 
gebruik van de veiligheidsgordels en alle 
belangrijke punten op de volgende pagina's 
in acht neemt. Een juist gebruik van de 
veiligheidsgordels is van vitaal belang voor 
uw veiligheid.

• Het dragen van veiligheidsgordels is wettelijk verplicht. De bestuurder is 
verantwoordelijk voor het zelf dragen van de veiligheidsgordel maar moet er 
ook op toezien dat alle passagiers hun veiligheidsgordel omdoen. Zwangere 
vrouwen en personen met een aandoening van borstkas of buik dienen met hun 
arts te overleggen omtrent het dragen van een veiligheidsgordel.

• Klik de veiligheidsgordels vast vooraleer u gaat rijden.

• Laat ook kinderen een veiligheidsgordel dragen Voor kinderen die te klein 
zijn om een veiligheidsgordel correct te kunnen dragen, moet u een geschikt 
kinderzitje (CRS) gebruiken. 

• Laat kinderen niet met veiligheidsgordels spelen. Een veiligheidsgordel die rond 
het lichaam is getwist, met name bij kinderen, kan ernstige letsels tot gevolg 
hebben zoals verstikking bijvoorbeeld. Knip een veiligheidsgordel die rond het 
lichaam van een kind is getwist en vastzit door met een schaar e.d.

• Demonteer of modificeer veiligheidsgordels niet.

• Let op dat er geen stof of ander vuil (zoals munten en paper clips) in gespen en 
oprolmechanismen terechtkomen.

• Plaats geen voorwerpen in de buurt van veiligheidsgordels die deze kunnen 
beschadigen.

• Controleer regelmatig of veiligheidsgordels, gespen, slotplaten, 
oprolmechanismen en verankeringen goed werken.

• Laat de veiligheidsgordels inspecteren en, indien nodig, vervangen door de 
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer wanneer het weefsel rafels en/of slijtage begint 
te vertonen of als de gesp of andere mechanische onderdelen niet meer goed 
werken. U, uw passagiers en vooral uw kind lopen het risico ernstig of dodelijk 
gewond te raken bij gebruik van een zitje met defecte veiligheidsgordel.

WAARSCHUWING (vervolg)
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Zetels  �:  Zie pagina 3-58
Veiligheidsgordel met voorspanner 

 �:  Zie pagina 3-103
Baby- en kinderzitjes (CRS) 

 �:  Zie pagina 3-81
Veiligheidsgordelwaarschuwingslampje 

 �:  Zie pagina 4-50
Verzorging van de veiligheidsgordels
  �:  Zie pagina       6-138

• De veiligheidsgordel van bestuurder en voorpassagier is uitgerust met een 
gordelspanner en spankrachtbegrenzer.

• Bij Crew Cab modellen kunnen ook de buitenste veiligheidsgordels op de 
achterbank zijn uitgerust met een gordelspanner en spankrachtbegrenzer.

• De driepuntsgordels zijn voorzien van een noodblokkeerfunctie (ELR).

[Spankrachtbegrenzingsfunctie]

• De spankrachtbegrenzings laat de veiligheidsgordel wat ontspannen terwijl de 
belasting die op de gordel werkt op een constant niveau wordt gehouden. Dit 
vermindert de kracht die wordt uitgeoefend op de borst van de inzittende.

[ELR-functie]

• De ELR laat de veiligheidsgordel vrij op- en ontrollen wanneer de inzittende zich 
beweegt. De veiligheidsgordel wordt echter geblokkeerd wanneer de inzittende 
bij een botsing of plots remmen met kracht naar voren beweegt.

• De ELR blokkeert de veiligheidsgordel ook wanneer deze snel wordt 
uitgetrokken. Als dit gebeurt, moet u de gordel laten oprollen en weer langzaam 
uittrekken.

• U kan de ELR-functie testen door snel aan een veiligheidsgordel te trekken.

[Ontwerp van de middelste gordel om een verkeerde bevestiging te voorkomen]

• De centrale veiligheidsgordel achterin is zo ontworpen dat hij niet kan worden 
verward met de buitenste veiligheidsgordels.

WAARSCHUWING (vervolg)

• Als uw voertuig bij een botsing betrokken is geweest, hebben de 
veiligheidsgordels die op dat moment werden gedragen mogelijk hun 
oorspronkelijke sterkte verloren, ook al ogen ze intact. Laat deze gordels 
nakijken en, indien nodig, door uw dichtstbijzijnde Isuzu-dealer vervangen.

• Vervang veiligheidsgordels door originele Isuzu veiligheidsgordels en installeer 
die correct op de betreffende zitplaatsen.

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET 
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De bescherming die veiligheidsgordels bieden, kan sterk afnemen als ze niet juist 
worden gedragen en soms kan een verkeerd gedragen veiligheidsgordel zelfs de kans 
op letsel vergroten.

Veiligheidsgordels vastklikken/losmaken

Make sure the seat belt is not twisted 
when you put it on.

Position the shoulder belt so it is on your shoulder 
(not touching your neck, chin or face).

Position the lap belt as low
on your hip bone as possible.

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET 
VERTREK

• De veiligheidsgordels van het voertuig zijn ontworpen voor volwassenen. Als 
een veiligheidsgordel de nek of kin van een kind raakt of niet over het heupbeen 
loopt, moet u een kinderveiligheidssysteem (CRS) gebruiken dat is afgestemd 
op de lengte en het gewicht van het kind. Wanneer de veiligheidsgordel zonder 
hulpmiddel wordt gebruikt, kan die bij een botsing een grote druk op de buik 
of de maag van het kind uitoefenen. Een klein kind dat niet alleen rechtop kan 
zitten, moet altijd meerijden in een CRS.

• Gebruik een veiligheidsgordel niet gelijktijdig voor meerdere personen. Als de 
gordel door meer dan één persoon wordt gedragen, zal de gordel niet juist 
werken bij een botsing of plots remmen. Als u een kind in de armen of op de 
schoot hebt, zal u dit bij een noodstop of een botsing niet kunnen vasthouden en 
zal het vooruit worden geslingerd of verpletterd. Dit kan ernstig letsel tot gevolg 
hebben.

• De veiligheidsgordels bieden alleen maximaal bescherming wanneer de 
bestuurder en de passagier(s) de gordels omdoen terwijl ze rechtop zitten met 
de rug tegen de rugleuning.

• Bij het dragen van een veiligheidsgordel met de rugleuning zeer ver naar 
achteren geklapt, kan de inzittende bij een botsing of plots remmen onder de 
gordel door glijden met ernstig letsel tot gevolg. De veiligheidsgordels werken 
het best wanneer de inzittende rechtop zit met de rug tegen de rugleuning.

• De schoudergordel moet over uw schouder lopen, maar mag niet uw gezicht, 
kin of hals raken. De schoudergordel kan bij een botsing of plotseling remmen 
letsel veroorzaken als die uw gezicht, kin of hals raakt.

WAARSCHUWING (vervolg)
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WAARSCHUWING (vervolg)

• Draag de veiligheidsgordel zo laag mogelijk over uw heupen en niet rondom uw 
middel. Wanneer de veiligheidsgordel om uw middel loopt, drukt de gordel bij 
een botsing of plots remmen hard op uw buik waardoor er een grotere kans op 
letsel bestaat.

• Draai de veiligheidsgordel vlak vooraleer u er het kinderzitje mee bevestigt. Een 
gedraaide veiligheidsgordel biedt geen volledige bescherming omdat de gordel 
de schokken niet goed kan verspreiden in geval van een botsing of bij plotseling 
remmen.

• Steek de slotplaat in de gesp tot u een klik hoort. Een onvolledig ingestoken 
slotplaat is gevaarlijk bij een botsing of plots remmen.

• Een gordel die niet strak genoeg zit, biedt onvoldoende bescherming bij een 
ongeval en verhoogt dus het letselrisico.

• Plaats nooit de schoudergordel onder de oksel van een kind.

• Zorg ervoor dat elke slotplaat en gesp goed zijn vergrendeld bij gebruik van de 
centrale veiligheidsgordel achterin.

Driepuntsgordels vastklikken
 1. Ga in de juiste houding op de zetel 

zitten.
 2. Neem de slotplaat vast en trek 

de veiligheidsgordel naar buiten. 
Controleer of de gordel niet is 
gedraaid en steek dan de slotplaat in 
de gesp tot u een klikt hoort.

C
lic

k

Buckle

Latch plate

 3. Plaats de gordel zo laag mogelijk over 
de heupen en span die strak aan door 
het schouderstuk omhoog te trekken.

 4. Gebruik de schouderverankering om 
de schoudergordel van bestuurder en 
passagier correct af te stellen.

���
 �� ��� �� ��
 ����
�� 
�������

Schouderverankering afstellen
 �:  Zie pagina 3-80
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Driepuntsgordels losmaken
Druk op de knop van de gesp. Laat de 
gordel zichzelf langzaam oprollen terwijl u 
de slotplaat vasthoudt tot de gordel volledig 
is opgerold.

• Terwijl de veiligheidsgordel zichzelf 
oprolt, zou die een ruit of andere 
onderdelen van het interieur kunnen 
beschadigen als u de slotplaat niet 
vasthoudt. Hou de slotplaat vast 
zodat de gordel zichzelf langzaam 
oprolt.

• Controleer of de veiligheidsgordel 
volledig is opgerold voor u de deur 
sluit. (Hij mag niet slap hangen.) 
Een slappe gordel kan in de deur of 
de zetelrail bekneld raken.

• Trek de gordel weer uit wanneer die 
niet volledig is opgerold. Laat de 
gordel traag oprollen terwijl u de lip 
vasthoudt.

Button

Latch plate

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET 
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Centrale veiligheidsgordel achterin

Centrale veiligheidsgordel achterin 
verwijderen

• Zorg ervoor dat elke slotplaat 
en gesp goed zijn vergrendeld 
bij gebruik van de centrale 
veiligheidsgordel achterin.

• Verwijder de centrale 
veiligheidsgordel achterin niet bij 
normaal gebruik.

• Als de slotplaat A van de centrale 
veiligheidsgordel achterin is 
verwijderd, breng dan altijd de 
centrale veiligheidsgordel achterin 
in de originele toestand met de 
voorgeschreven procedure.

• Terwijl de veiligheidsgordel zichzelf 
oprolt, zou die een ruit of andere 
onderdelen van het interieur kunnen 
beschadigen als u de slotplaat niet 
vasthoudt. Hou de slotplaat vast 
zodat de gordel zichzelf langzaam 
oprolt.

Anchor buckle
(buckle A)
and anchor
latch plate
(latch plate A)

Buckle
(buckle B) and
latch plate
(latch plate B)

Buckle A

Nylon cover

 1. Breng het nylondeksel van gesp A 
omlaag.
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 2. Steek slotplaat B in gesp A.Latch plate B

Latch plate A
Buckle A

Release slot

 3. Plaats het nylondeksel terug.

a

Nylon cover

a: 10 mm

Centrale veiligheidsgordel achterin 
bevestigen

• Controleer bij gebruik van de 
centrale veiligheidsgordel achterin 
of slotplaat A goed is bevestigd in 
gesp A en slotplaat B in gesp B. Een 
foutief bevestigde veiligheidsgordel 
biedt mogelijk minder bescherming. 
Dit kan ernstig letsel tot gevolg 
hebben.

Latch plate B

Latch plate A

Buckle A

Buckle B
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Latch plate B

 1. Trek de gordel uit zodat slotplaat B 
naar het midden van het voertuig is 
gericht. Zorg ervoor dat de gordel niet 
twist bij het uittrekken.

Buckle A

Latch plate A

 2. Steek slotplaat A in gesp A tot u een 
klik hoort.

Buckle A

Seat belt

Latch plate A

 3. Trek de veiligheidsgordel in de 
richting van het pijltje en controleer of 
slotplaat A en gesp A goed vastzitten.
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Stel de hoogte van de schouderverankering aan bestuurders- en passagierszijde af in 
functie van uw lichaamslengte.

Schouderverankering afstellen

Om de hoogte in te stellen, beweegt u de 
schouderverankering op of neer met de 
vergrendelknop uitgetrokken.
Laat de vergrendelknop los in de gewenste 
stand.

Lock knob

• De schouderverankering heeft 4 
standen.

• Stel de schouderverankering nooit in al rijdend. Dit is zeer gevaarlijk.

• De veiligheidsgordel biedt minder bescherming wanneer hij niet goed is 
vastgemaakt. De schouderverankering moet zo hoog mogelijk worden afgesteld 
om de gordel over de schouder te laten lopen zonder uw nek of gezicht te raken.

• Controleer na het afstellen of de schouderverankering goed is vergrendeld.
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Laat kinderen alleen meerijden met een veiligheidgordel om of in een kinderzitje. 
Gebruik een aangepast zitje voor kinderen die te klein zijn om een veiligheidsgordel 
correct te dragen.

• Respecteer de wettelijke voorschriften en instructies terzake.

• Gebruik een kinderzitje dat is afgestemd op de leeftijd, het gewicht en 
lichaamsgrootte van het kind.

• Gebruik een kinderzitje tot een kind voldoende groot is geworden om een 
veiligheidsgordel te dragen.

• Gebruik geen kinderzitje dat is blootgesteld aan een zware impact, zoals bv. een 
aanrijding.

Baby- en kinderzitjes (CRS)

Baby- en kinderzitjes

Hieronder vindt u een typisch voorbeeld.

Voor baby's
Dit type kinderzitje is speciaal ontworpen 
om de botskrachten gelijkmatig te verdelen 
over de rug van de baby, waarbij de 
kwetsbare zone ter hoogte van hoofd en 
nek maximaal wordt ontzien.
Het voldoet aan de normen van groep 0 en 
0+ van de UN (ECE) R44 reglementering.
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Voor jonge kinderen
Dit type kinderzitje is bedoeld voor 
kinderen die al kunnen zitten en makkelijk 
het hoofd rechtop kunnen houden. Er zijn 
ook kinderzitjes die tegen te rijrichting in 
kunnen worden gemonteerd om een baby 
in mee te voeren.
Deze voldoen aan de normen van groep 0+ 
en I van de UN (ECE) R44 reglementering.

Gebruik een dergelijk kinderzitje wanneer 
kinderen hun zitje zijn ontgroeid maar nog 
te klein zijn voor een kinderkussen. Op een 
kinderkussen zit een kind met comfortabel 
gebogen knieën, waarbij het de standaard 
veiligheidsgordel kan dragen en een goed 
zicht rondom heeft. Een stijf kinderkussen 
met rugleuning, zijkanten en gordelgeleider 
geeft de beste bescherming. Bij het 
bepalen of een kinderkussen aangewezen 
is, is de lichaamslengte belangrijker dan 
leeftijd of gewicht.
Deze voldoen aan de normen van 
groep II en III van de UN (ECE) R44 
reglementering.

Oudere kinderen
Een kind mag alleen een standaard 
veiligheidsgordel dragen wanneer:
 • het met comfortabel over de rand van 

de zitting gebogen knieën tegen de 
rugleuning aan kan zitten,

 • de heupgordel laag en strak over de 
heupen zit en niet over de maag, • 
de schoudergordel in het midden van 
schouder en borst zit,

 • het tijdens de hele rit op deze manier 
kan blijven zitten.
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Geschikte zitposities

Niet alle kinderzitjes zijn geschikt voor alle zitposities in de wagen. Raadpleeg bij 
gebruik van een kinderzitje de volgende pagina's om na te gaan op welke zitpositie het 
kan worden bevestigd.

CRS-normen en categorieën
�:  Zie pagina 3-84

Geschikte zitposities �:  Zie pagina 3-85
Tabel met aanbevolen kinderzitjes
  �:  Zie pagina   3-91
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CRS-normen en categorieën

Controleer de norm en categorie van het kinderzitje zoals vermeld op het label.

CRS-normen
Gebruik een kinderzitje dat voldoet aan UN 
(ECE) R44 of UN (ECE) R129. 
Controleer of er een goedkeuringslabel is 
bevestigd op het zitje. Kinderzitjes met een 
goedkeuringslabel zijn conform.

• UN (ECE) R44 goedkeuringslabel: 
geeft het gewichtsbereik van 
kinderen aan. 

• UN (ECE) R129 goedkeuringslabel: 
geeft het lengte- en gewichtsbereik 
van kinderen aan.

• De markering kan verschillen naargelang het product.

• UN (ECE) R44 en UN (ECE) R129 zijn UNECE CRS-reglementeringen.

ECE R44/XX
UNIVERSAL

0 - 13 kg
 

XXXXXX

UN ECE R129/XX
i-Size UNIVERSAL

ISOFIX
50cm-100cm

�”�������N�J
 

XXXXXX

ECE R44 ECE R129

Exx

Exx

CRS-categorieën
Controleer het goedkeuringslabel op het 
kinderzitje om na te gaan welke van de 
volgende categorieën van toepassing zijn.  
Raadpleeg bij twijfel de handleiding van 
het kinderzitje of neem contact op met de 
fabrikant van het kinderzitje.

• Universeel 

• Semi-universeel  

• Beperkt 

• Voertuigspecifiek

ECE R44/XX
UNIVERSAL

0 - 13 kg
 

XXXXXX

UN ECE R129/XX
i-Size UNIVERSAL

ISOFIX
50cm-100cm

�”�������N�J
 

XXXXXX

ECE R44 ECE R129

Exx

Exx
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Geschikte zitposities

De volgende symbolen en zitposities geven aan welke types kinderzitjes geschikt zijn 
voor welke zitposities.

Symbool Beschrijving

U
Geschikt voor universeel kinderzitje dat wordt bevestigd met de 
veiligheidsgordel.

L Geschikt voor kinderzitje in "Aanbevolen kinderzitjes en compatibiliteit".

X Niet geschikt voor een kinderzitje.

Geschikt voor i-Size en ISOFIX kinderzitje.

Zetel uitgerust met harnasverankering.

Voertuig zonder AAN/UIT-schakelaar voorpassagiersairbag: gebruik 
nooit een naar naar achteren gericht kinderzitje.
Voertuig met AAN/UIT-schakelaar voorpassagiersairbag: gebruik nooit 
een naar achteren gericht kinderzitje met de voorpassagiersairbag 
"AAN".

*1 Schuif de passagierszetel volledig naar achteren.

*2 Zet de rugleuning rechtop. Stel de zetel zo af dat er zo weinig mogelijk 
ruimte is tussen rugleuning en kinderzitje.

*3 Verwijder de hoofdsteun voor het installeren van een kinderzitje. 
Verwijder de hoofdsteun niet bij gebruik van een kinderkussen.

*4

Voertuig zonder AAN/UIT-schakelaar voorpassagiersairbag: gebruik 
alleen een naar voren gericht kinderzitje.
Voertuig met AAN/UIT-schakelaar voorpassagiersairbag: gebruik alleen 
een naar voren gericht kinderzitje met de voorpassagiersairbag "AAN".

Tabel met aanbevolen kinderzitjes 
 �:  Zie pagina     3-91
AAN/UIT-schakelaar 

voorpassagiersairbag 
 �:  Zie pagina  3-121
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1

X

1

Regular Cab Model
Zitpositie Beschrijving

1 U   *1, *2, *3, *4

1

X

X1

Extended Cab Model
Zitpositie Beschrijving

1 U   *1, *2, *3, *4

Kuipzetel

Bank

Kuipzetel zonder achterbank

Kuipzetel met achterbank
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Zitpositie Beschrijving

1 U   *1, *2, *3, *4

2 U  L    *3

3 U  *3

4 U  L    *3

2

3

41

X

2

3

41

Crew Cab Model
Kuipzetel met achterbank

Bank met achterbank
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Details voor installatie kinderzitje

Regular Cab/Extended Cab modellen

Zitpositie

1

Voertuig zonder
AAN/UIT-

schakelaar
voor 

passagiersairbag

Voertuig met AAN/UIT-schakelaar
voor passagiersairbag

AAN/UIT-schakelaar 
passagiersairbag

AAN UIT

Zitpositie geschikt voor
universele gordel (Ja/Nee)

Ja
Alleen naar

voren gericht

Ja
Alleen naar

voren gericht
Ja

i-Size zitpositie
(Ja/Nee)

Nee Nee Nee

Zitpositie geschikt voor
laterale bevestiging (L1/L2/
Nee)

Nee Nee Nee

Geschikt voor achterwaartse
bevestiging (R1/R2X/R2/R3/
Nee)

Nee Nee Nee

Geschikt voor voorwaartse 
bevestiging
(F2X/F2/F3/Nee)

Nee Nee Nee

Geschikt voor 
zitkussenbevestiging
(B2/B3/Nee)

Nee Nee Nee
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Crew Cab Model

Zitpositie

1

2 , 4 3
Voertuig 
zonder

AAN/UIT-
schakelaar

voor 

Voertuig met AAN/UIT-
schakelaar

voor passagiersairbag

AAN/UIT-schakelaar 
passagiersairbag

ON OFF

Zitpositie geschikt voor
universele gordel (Ja/
Nee)

Ja
Alleen naar

voren gericht

Ja
Alleen 
naar
voren 
gericht

Ja Ja Ja

i-Size zitpositie
(Ja/Nee)

Nee Nee Nee Ja Nee

Zitpositie geschikt voor
laterale bevestiging (L1/
L2/Nee)

Nee Nee Nee Nee Nee

Geschikt voor 
achterwaartse
bevestiging (R1/R2X/R2/
R3/Nee)

Nee Nee Nee
R1/R2X/
R2/R3

Nee

Geschikt voor 
voorwaartse bevestiging
(F2X/F2/F3/Nee)

Nee Nee Nee
F2X/F2/

F3
Nee

Geschikt voor 
juniorzetelbevestiging
(B2/B3/Nee)

Nee Nee Nee B3 Nee

ISOFIX kinderzitjes zijn ingedeeld volgens bevestigingstype. Kinderzitjes kunnen 
worden gebruikt in de zitposities voor bovenvermelde bevestigingen.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de bevestigingstypes. Is het 
bevestigingstype van uw kinderzitje niet vermeld (of is de nodige informatie niet 
vermeld in de tabel), raadpleeg dan de handleiding van het kinderzitje of neem contact 
op met de fabrikant van het kinderzitje.
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Bevestigingstype Beschrijving

F3 Hoog naar voren gericht kinderzitje voor peuters

F2 Laag naar voren gericht kinderzitje voor peuters

F2X Laag naar voren gericht kinderzitje voor peuters

R3 Groot naar achteren gericht kinderzitje voor peuters

R2 Klein naar achteren gericht kinderzitje voor peuters

R2X Klein naar achteren gericht kinderzitje voor peuters

R1 Naar achteren gericht kinderzitje voor baby's

L1 Links opzij gericht kinderzitje (reiswieg)

L2 Rechts opzij gericht kinderzitje (reiswieg)

B2 Zitkussen

B3 Zitkussen
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Aanbevolen kinderzitjes en compatibiliteit

Voor ASEAN (Singapore, Maleisië, Thailand, Indonesië, Filipijnen, 
Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar)

Gewichtsgroep Aanbevolen kinderzitje
Zitpositie

1 2 , 4 3

0+
Tot 13 kg /

 28.7 lb

Britax
BABY-SAFE Plus ISOFIX 

BASE
(Ja/Nee)

Nee Ja Nee

I
9 tot 18 kg /

19.8 tot 39.7 lb

Maxi-Cosi
2-weg Pearl & 2-weg Fix

(Ja/Nee)
Nee Ja Nee

Voor EU

Gewichtsgroep Aanbevolen kinderzitje
Zitpositie

1 2 , 4 3

0+
Tot 13 kg /

 28.7 lb

BeSafe 
iZi Combi X4 ISOfix

(Ja/Nee)
Nee Ja Nee

I
9 tot 18 kg /

19.8 tot 39.7 lb

BeSafe 
iZi Combi X4 ISOfix

(Ja/Nee)
Nee Ja Nee

II
15 tot 25 kg /

33.1 tot 55.1 lb

Römer KIDFIX XP
Römer KIDFIX2 R

(Ja/Nee)
Nee Ja Nee

III
22 tot 36 kg /

48.5 tot 79.4 lb

Römer KIDFIX XP
Römer KIDFIX2 R

(Ja/Nee)
Nee Ja Nee
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[Voor modellen met kuipzetels 
vooraan]

• Schuif de passagierszetel naar 
voren als de schouderverankering 
van de veiligheidsgordel zich voor 
de gordelgeleider van het kinderzitje 
bevindt.

[Voor Crew Cab modellen]

• Bij het bevestigen van een kinderzitje 
op de achterbank stelt u de voorzetel 
zo af dat die het kind of kinderzitje 
niet raakt.

• Kan het kinderzitje niet correct 
worden geïnstalleerd omdat het de 
bestuurderszetel raakt, installeer het 
dan achter de passagierszetel. Stel 
de passagiersstoel zo af dat die het 
kinderzitje niet raakt.

• Bij sommige types kinderzitjes 
kan de veiligheidsgordel mogelijk 
niet naast het kinderzitje worden 
bevestigd omdat het zitje uw lichaam 
of de veiligheidsgordel raakt, 
waardoor die minder bescherming 
biedt. Verander dan van positie. 
Zorg ervoor dat bij gebruik van 
een veiligheidsgordel naast een 
kinderzitje de gordel strak rond uw 
schouder en laag op de heupen 
zit. Anders kan er ernstig of zelfs 
dodelijk letsel ontstaan.
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Verankeringen boven en onder voor ISOFIX kinderzitjes 
(Crew Cab Model)

De buitenste zitplaatsen achterin zijn voorzien van bevestigingspunten voor ISOFIX 
kinderzitjes.

• Bevestigingspunten van baby- en kinderzitjes zijn niet bestand tegen een 
zwaardere belasting dan dat van een correct geplaatst zitje. Ze mogen nooit 
worden gebruikt voor veiligheidsgordels voor volwassenen, veiligheidsharnassen 
of voor het bevestigen van andere voorwerpen of uitrusting aan de auto.

Verankeringen onderaan
De buitenste zitplaatsen zijn onderaan 
voorzien van verankeringspunten.

Lower anchorage
for rear left side

Lower anchorage
for rear right side

• Om de onderste verankeringspunten 
voor een kinderzitje makkelijk te 
vinden, wordt de positie hiervan 
aangegeven door een knop op de 
rugleuning.
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Harnasverankeringen
De harnasverankering voor het kinderzitje 
bevindt zich achteraan de achterbank.

Top tether anchorage

• Trek de verankering uit wanneer die 
verborgen zit achter de rugleuning.

Rugleuning neerklappen
 �:  Zie pagina 3-63

• Bevestig de harnashaak 
niet rechtstreeks via het 
verankeringspunt achter de centrale 
zitplaats.

• De harnasverankering dient om een 
kinderzitje te installeren. Maak er 
niets anders aan vast.

• Installeer geen kinderzitje op de 
centrale zitplaats.
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Een kinderzitje installeren

In Crew Cab modellen raden wij aan kinderzitjes op de achterbank te monteren.
Zet de rugleuning van de passagierzetel rechtop en schuif de zetel volledig naar 
achteren alvorens een kinderzitje te installeren. Stel de zetel zo af dat er zo weinig 
mogelijk ruimte is tussen rugleuning en kinderzitje. Wanneer u een naar achteren 
gericht kinderzitje installeert op de passagierszetel, zet dan altijd de AAN/UIT-
schakelaar van de voorpassagiersairbag "UIT" (modellen met AAN/UIT-schakelaar 
voorpassagiersairbag).

AAN/UIT-schakelaar 
voorpassagiersairbag 

 �:  Zie pagina  3-121

• Volg nauwgezet de montage-instructies om een kinderzitje te bevestigen.

• Een defecte veiligheidsgordel kan uw kind niet vrijwaren van ernstig of dodelijk 
letsel. Laat een defecte veiligheidsgordel meteen repareren door uw Isuzu-
dealer. Gebruik nooit een kinderzitje met een defecte veiligheidsgordel.

• Installeer een kinderzitje zoals voorgeschreven door de fabrikant en controleer 
of het goed is bevestigd. Door een verkeerde installatie kan het kind ernstig of 
zelfs dodelijk gewond raken bij een noodstop of ongeval.

• Zorg ervoor dat een ongebruikt zitje stevig aan de zetel is bevestigd. Plaats een 
kinderzitje nooit gewoon op een zetel zonder het te bevestigen.

• Plaats nooit een naar achteren gericht kinderzitje op een zetel waarvan de 
airbag niet is uitgeschakeld om te vermijden dat een kind ernstig of zelfs dodelijk 
gewond raakt.

• Het label op de zonneklep aan 
passagierszijde is voorzien van de 
volgende waarschuwingssymbolen. 
Dit label staat hier afgebeeld.
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Inbouwprocedure

Kinderzitje met ISOFIX harnasverankering

Procedure nr. 1) �:  5)

Kinderzitje zonder ISOFIX 
harnasverankering

Procedure nr. 1) �:  2)

• Controleer bij gebruik van een ISOFIX verankering onder/ISOFIX 
harnasverankering of uw i-Size/ISOFIX kinderzitje voldoet aan UN (ECE) R44 of 
UN (ECE) R129. 

• Het veiligheidsharnas van een kinderzitje moet worden bevestigd aan de 
verankering bovenaan.

• Verwijder de hoofdsteun voor het installeren van een kinderzitje. 

• Controleer bij gebruik van de ISOFIX verankering onderaan of er geen 
obstructies zijn en de veiligheidsgordel niet gekneld zit.

• Stel de zetel niet af nadat het kinderzitje is bevestigd.

 1. Verwijder de hoofdsteun.

ISOFIX

Seat belt  2. Maak het kinderzitje vast met de 
veiligheidsgordel of de ISOFIX 
verankeringen. Raadpleeg de 
handleiding van het kinderzitje. 

Lock button
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 4. Bevestig de haak aan de verankering 
achter de centrale zitplaats.

 5. Pas de lengte van de harnasgordel zo 
aan dat het kinderzitje stevig tegen de 
zetel zit.

 3. Voer de harnasgordel door de 
verankering van buiten naar binnen 
toe.

• Installeer geen kinderzitje op de 
centrale zitplaats.
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• Bevestig de harnashaak 
niet rechtstreeks via het 
verankeringspunt achter de centrale 
zitplaats.

• De harnasverankering dient om een 
kinderzitje te installeren. Maak er 
niets anders aan vast.

Kinderzitje verwijderen

Kinderzitje met ISOFIX harnasverankering

Procedure nr. 1) �:  4)

Kinderzitje zonder ISOFIX 
harnasverankering

Procedure nr. 3) �:  4)

• Plaats de hoofdsteun terug nadat een kinderzitje is verwijderd.

 1. Maak de harnasgordel los. 
 2. Maak de haak los van de verankering 

achter de centrale zitplaats en trek de 
harnasgordel uit.
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Lock button

 4. Installeer de hoofdsteun.

 3. Maak de veiligheidsgordel of de 
ISOFIX verankeringen los om het 
kinderzitje te verwijderen.

ISOFIXSeat belt
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Een veiligheidsgordel met voorspanner en SRS airbagsysteem treden in werking bij 
een botsing waarvan de impact een bepaald niveau overschrijdt.
Neem de volgende punten in acht om te voorkomen dat u en uw passagiers ernstig of 
dodelijk letsel oplopen als gevolg van impacts die het resultaat zijn van de werking van 
de veiligheidsgordel met voorspanner en de airbag.

Veiligheidsgordel met voorspanner en SRS airbagsysteem

• Het SRS airbagsysteem werkt het meest efficiënt in combinatie met een 
veiligheidsgordel met voorspanner. 

• Een veiligheidsgordel met voorspanner en SRS airbagsysteem werken mogelijk 
niet, afhankelijk van de situatie op het ogenblik van de botsing. Zie "Wanneer en 
hoe de veiligheidsgordel met voorspanner en het SRS airbagsysteem in werking 
treden" voor meer details.

Wanneer en hoe de veiligheidsgordel 
met voorspanner en het SRS 
airbagsysteem in werking treden 

 �:  Zie pagina  3-108

Werkingscontrole

Het SRS airbagwaarschuwingslampje geeft 
de status van het SRS airbagsysteem aan. 
Dit waarschuwingslampje moet oplichten 
en na ong. 6 seconden doven wanneer de 
power mode op "ON” wordt gezet (modellen 
met passive entry and start system) of het 
contact op "ON" (modellen zonder passive 
entry and start system) wordt gezet.
Als dit waarschuwingslampje blijft branden, 
bestaat de kans dat de airbag(s) niet juist 
functioneren wanneer dit nodig is. Rij pas 
weg nadat het waarschuwingslampje is 
gedoofd.

Airbag assembly for driver seat
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• Doen de volgende omstandigheden zich voor, dan is er een fout opgetreden. 
Laat uw voertuig zo spoedig mogelijk nakijken door de dichtstbijzijnde Isuzu-
dealer.

 - Als het SRS airbagwaarschuwingslampje niet oplicht met de power mode op 
"ON" (modellen met Passive Entry and Start System) of het contact op "ON" 
(modellen zonder Passive Entry and Start System).

 - Als het SRS airbagwaarschuwingslampje niet dooft.

 - Als het SRS airbagwaarschuwingslampje oplicht tijdens het rijden.

• Als u niet goedgekeurde wijzigingen aan het voertuig aanbrengt of niet 
goedgekeurde accessoires installeert, bestaat de kans dat de veiligheidsgordel 
met voorspanner en airbag niet juist functioneren.

• Als het stuurwiel wordt vervangen door een stuurwiel dat niet-standaard 
is of een sticker op het stuurwielkussen wordt geplakt, bestaat het gevaar 
dat het systeem niet functioneert of dat de sticker eraf vliegt wanneer het 
systeem geactiveerd wordt. Het bevestigen van stickers of het aanbrengen 
van accessoires of luchtverfrissers of dergelijke bovenop het dashboard is ook 
gevaarlijk. Deze kunnen de normale werking van de airbag hinderen of eraf 
vliegen wanneer het systeem geactiveerd wordt.

• Breng in geen geval zetelhoezen aan. Indien een zetelhoes is aangebracht of 
er zich voorwerpen in het werkingsgebied van de (centrale) zijairbag bevinden, 
werken de zijairbags niet correct. Bovendien kunnen er voorwerpen worden 
weggeslingerd wanneer het systeem wordt geactiveerd. 

• Ook kunnen voorwerpen zoals kleerhangers of dergelijke die zijn bevestigd 
aan de handgreep of kleerhaak, de normale werking van de gordijnairbag 
belemmeren en worden weggeslingerd wanneer het systeem in werking treedt.

• Oefen niet al teveel kracht uit en klop ook niet hard ter hoogte van de airbag 
of onderaan de B-/C-stijl. Hierdoor zou de airbag of de veiligheidsgordel per 
ongeluk in werking kunnen treden.

WAARSCHUWING (vervolg)
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WAARSCHUWING (vervolg)

• In de volgende gevallen zijn speciale voorzorgsmaatregelen nodig. Neem 
contact op met uw Isuzu-dealer alvorens het volgende te doen. Wanneer 
dit wordt nagelaten, kan dit tot gevolg hebben dat de veiligheidsgordel 
met voorspanner en airbag onvoorzien geactiveerd worden, waardoor de 
veiligheidsgordel onverwachts wordt aangespannen of de airbag plotseling wordt 
opgeblazen en letsel aan de inzittende wordt toegebracht. Verkeerd uitvoeren 
van deze procedures kan de werking van het systeem nadelig beïnvloeden en 
een storing of defect veroorzaken.

 - Repareren of vervangen van een stuurwiel, instrumentenbord, middenconsole, 
onderdelen rond het gaspedaal, voorzetels en onderdelen rond de zijkant van 
het dak of onderaan de B-/C-stijl.

 - Repareren, vervangen of opruimen van de veiligheidsgordels met voorspanner 
en airbag of het slopen van een voertuig uitgerust met veiligheidsgordels met 
voorspanner en airbag.

 - Bij installatie van audio-apparatuur en accessoires of modificatie zoals 
koetswerkopbouw.

 - Modificaties aan de voorkant van het voertuig (bumper, onderstel, enz.), 
montage van uitrusting (sneeuwploeg, etc.), modificaties aan het onderstel 
of wijzigingen aan de voertuighoogte met niet-toegelaten technieken en/of 
materialen.

 - Repareren of spuiten van panelen aan de voorkant van het voertuig of 
cabinepanelen.

• Laat in de volgende situaties uw voertuig onmiddellijk inspecteren door de 
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

 - Het SRS waarschuwingslampje geeft een abnormale toestand aan.

 - De veiligheidsgordel met voorspanner en airbag zijn door een impact 
geactiveerd. (Het SRS airbagwaarschuwingslampje gaat branden.)

 - Uw voertuig heeft een frontale impact van beduidend niveau gekregen, ook 
wanneer de veiligheidsgordel met voorspanner en airbag niet door de impact 
is geactiveerd.

 - De veiligheidsgordel is gerafeld of versleten.

 - De buitenkant van het stuurwielkussen en dashboard barsten of andere 
beschadiging vertoont, of een impact heeft gekregen.

 - Wanneer de buitenkant van de airbagbekleding barsten of andere 
beschadiging vertoont of een impact heeft gekregen.

SRS airbagwaarschuwingslampje
  �:  Zie pagina     4-53
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Veiligheidsgordels met 
gordelspanners voorin 
Deze houden bestuurder en passagiers 
stevig op hun plaats.
Veiligheidsgordels met 
voorspanners achterin (Crew Cab 
Models, indien voorzien) 
Deze houden de achterpassagiers stevig 
op hun plaats. De centrale veiligheidsgordel 
heeft geen gordelspanner.

Veiligheidsgordel met voorspanner

• De veiligheidsgordel niet verwijderen noch demonteren. Wanneer het systeem 
onverhoeds wordt geactiveerd, kunnen onderdelen wegvliegen die u letsel 
toebrengen of defecten veroorzaken.

• De veiligheidsgordel met voorspanner kan niet opnieuw worden gebruikt 
wanneer deze eenmaal tijdens een botsing geactiveerd is. De veiligheidsgordel 
moet onmiddellijk vervangen worden door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

• De veiligheidsgordel met voorspanner helpt het risico van ernstig letsel beperken 
in het geval het voertuig een frontale of laterale impact krijgt die een bepaald 
niveau overschrijdt. Het maximale effect wordt enkel verkregen wanneer de 
veiligheidsgordel correct gedragen wordt.

• De veiligheidsgordel met voorspanner spant de veiligheidsgordel onmiddellijk 
aan om het risico van ernstig letsel te helpen verminderen. Als de 
veiligheidsgordel met gordelspanner geactiveerd wordt, bestaat de kans dat u 
een lichte verwonding of brandwonden oploopt door wrijving.

Wanneer het voertuig bij een frontale of laterale botsing een impact krijgt die een 
bepaald niveau overschrijdt, zorgt de voorspanner ervoor dat de veiligheidsgordel 
onmiddellijk wordt opgerold en aangespannen waardoor de beschermende werking 
van de veiligheidsgordel wordt versterkt.

Veiligheidsgordels �:  Zie pagina    3-72
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• Ook als de gordelspanner niet werkt, functioneert de veiligheidsgordel nog als 
een normale veiligheidsgordel (met noodblokkeerfunctie).

• De gordelspanner produceert een geluid op het moment dat die de 
veiligheidsgordel aanspant.

• Wanneer de veiligheidsgordel met gordelspanner en airbagsysteem door 
een impact geactiveerd worden, gaat het SRS airbagwaarschuwingslampje 
branden.

 Veiligheidsgordels �:  Zie pagina    3-72
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Aanvullend beveiligingssysteem (SRS) airbag

Frontairbags 
Deze werken alleen wanneer bij een frotale botsing een aantal voorwaarden zijn 
vervuld. 
 • Frontairbags:

Beperken de impact op het hoofd van de bestuurder en voorpassagiers. 
 • Knie-airbag: 

Beperken de impact op de benen van de bestuurder.

De airbags worden geactiveerd bij een frontale of laterale botsing met een zekere 
impact. Samen met de veiligheidsgordels met gordelspanners voorin helpen ze de 
impact op het lichaam verdelen en verminderen.

Zijairbags 
Deze werken alleen wanneer bij een laterale botsing een aantal voorwaarden zijn 

vervuld. 
 • Zijairbags:

Beperken de impact op de borst van de bestuurder en voorpassagiers. 
 • Gordijnairbags:

Beperken de impact op het hoofd van de bestuurder en voorpassagiers. 
Beperken de impact op het hoofd van de passagiers op de buitenste zitplaatsen 
bij modellen met een achterbank. 

 • Centrale zijairbag (indien aanwezig):
Voorkomt dat bestuurder en voorpassagier tegen elkaar stoten.
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16245

34

Nr. Beschrijving

1 Frontairbag (bestuurderszijde)

2 Frontairbag (passagierszijde)

3 Knie-airbag (bestuurderszijde)

4 Zijairbag

5 Gordijnairbag

6 Centrale zijairbag (indien aanwezig)

Activering van een SRS airbag
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• Het activeren van een airbag gaat gepaard met lawaai en witte rook die evenwel 
niet door brand ontstaat. Deze witte rook is niet schadelijk voor uw gezondheid. 
Als echter restanten (gas en dergelijke) in uw ogen en op uw huid terecht zijn 
gekomen, moeten die zo spoedig mogelijk met water worden afgespoeld. Bij 
personen met een gevoelige huid kan irritatie ontstaan maar dit is zeldzaam.

• Onmiddellijk nadat de airbag is opgeblazen, wordt het metalen gedeelte dat de 
airbag opblaast heet. Raak dit niet aan.

• Het SRS airbagsysteem werkt het meest efficiënt in combinatie met een 
veiligheidsgordel met voorspanner.

• De airbag is geen vervanging voor de veiligheidsgordel. Draag altijd de 
veiligheidsgordel.

• Een airbag wordt onmiddellijk met aanzienlijke kracht opgeblazen om ernstig 
letsel te vermijden. Als de airbag wordt opgeblazen, bestaat de kans dat u een 
lichte verwonding of brandwonden oploopt als gevolg van hitte veroorzaakt door 
wrijving.

• In het geval het voertuig een impact krijgt die een bepaald niveau overschrijdt 
en activering van de airbags veroorzaakt, kan de voorruit breken door de 
vervorming van het voertuig.

• De voorruit kan ook worden beschadigd door de activering van de frontairbags.

• De airbag kan niet opnieuw worden gebruikt nadat die is geactiveerd. Laat deze 
onmiddellijk vervangen door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

• De frontairbags lopen na activering snel leeg om het zicht niet te belemmeren.

• Wanneer de veiligheidsgordel met voorspanner en airbags door een impact 
geactiveerd worden, gaat het SRS airbagwaarschuwingslampje branden.

• De zijairbags werken onafhankelijk van de frontairbags. Samen met de 
frontairbag wordt ook de veiligheidsgordel met gordelspanner geactiveerd.
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Wanneer worden de veiligheidsgordel met voorspanner en de 
frontairbags geactiveerd?

• Onmiddellijk nadat de airbag is opgeblazen, wordt het metalen gedeelte dat 
de airbag opblaast heet. Raak dit niet aan. Dit kan ernstig letsel zoals een 
brandwond veroorzaken.

Wanneer en hoe de veiligheidsgordel met voorspanner en 
het SRS airbagsysteem in werking treden

Wanneer het voertuig frontaal tegen 
een geparkeerd/stilstaand voertuig 
of een rijdend voertuig botst met een 
bepaald impactniveau of hoger

Wanneer het voertuig frontaal tegen 
een vaste muur botst met een bepaald 
impactniveau of hoger

• De frontairbag aan passagierszijde kan ook worden geactiveerd wanneer 
niemand in de passagierszetel zit.

De veiligheidsgordel met voorspanner en het airbagsysteem worden geactiveerd in 
het geval het voertuig bij een frontale of laterale botsing een impact ontvangt die een 
bepaald niveau overschrijdt. Aangezien het koetswerk een deel van de botskrachten 
absorbeert, wordt het systeem mogelijk niet geactiveerd door de vermindering van 
kracht van de impact of de intensiteit of richting van de impact. Zelfs wanneer de 
voorsteven sterk is vervormd door de botsing, blijft de impact op de zetel soms 
beperkt. De ernst van de vervorming en beschadiging van het voertuig valt niet 
noodzakelijkerwijs samen met de activering van de airbag.
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Wanneer worden de 
veiligheidsgordel met voorspanner 
en de zijairbags geactiveerd?

Bij een zijdelingse aanrijding met 
een bepaald impactniveau of hoger

• Onmiddellijk nadat de airbag is 
opgeblazen, wordt het metalen 
gedeelte dat de airbag opblaast 
heet. Raak dit niet aan. Dit kan 
ernstig letsel zoals een brandwond 
veroorzaken.

• De zijairbag aan passagierszijde kan 
ook worden geactiveerd wanneer 
niemand in de passagierszetel zit.

• De zijairbags kunnen ook worden 
geactiveerd bij een halffrontale 
botsing.
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Wanneer worden de veiligheidsgordel met voorspanner en de 
frontairbags waarschijnlijk niet geactiveerd?
In de volgende gevallen is de kans klein dat de veiligheidsgordel met voorspanner en 
de frontairbags geactiveerd worden, ook als deze in orde zijn.

Wanneer het voertuig tegen een paal of 
boom botst

Wanneer het voertuig onder een 
obstakel of voertuig terechtkomt

Bij een halffrontale aanrijding 
(eenzijdige aanrijding)

Bij een frontale hoekaanrijding
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Wanneer worden de veiligheidsgordel met voorspanner en de zijairbags 
waarschijnlijk niet geactiveerd?
In de volgende gevallen is de kans klein dat de veiligheidsgordel met voorspanner en 
de zijairbags geactiveerd worden, ook als deze in orde zijn.

Wanneer het voertuig zijdelings tegen 
een paal of boom botst

Wanneer het voertuig zijdelings 
wordt aangereden ter hoogte van het 
motorcompartiment of de laadbak

Bij een frontale hoekaanrijding met het 
voertuig

Bij een frontale hoekaanrijding
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In welke andere gevallen dan bij een 
botsing worden de veiligheidsgordel 
met voorspanner en de frontairbags 
geactiveerd?
 • Wanneer het voertuig in een gat of 

gleuf in de weg valt
 • Wanneer het voertuig hard tegen een 

obstakel botst, zoals een uitstekend 
voorwerp op de weg

 • Wanneer het voertuig met hoge 
snelheid tegen een stoeprand botst

 • Wanneer het voertuig los van de 
grond komt, tegen de grond slaat en 
een harde impact ontvangt aan de 
onderzijde

• Onmiddellijk nadat de airbag is opgeblazen, wordt het metalen gedeelte dat 
de airbag opblaast heet. Raak dit niet aan. Dit kan ernstig letsel zoals een 
brandwond veroorzaken.

In welke andere gevallen dan bij een 
botsing worden de veiligheidsgordel 
met voorspanner en de zijairbags 
geactiveerd?
 • Wanneer het voertuig slipt en de 

stoeprand raakt

• Onmiddellijk nadat de airbag is opgeblazen, wordt het metalen gedeelte dat 
de airbag opblaast heet. Raak dit niet aan. Dit kan ernstig letsel zoals een 
brandwond veroorzaken.
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Wanneer worden de veiligheidsgordel met voorspanner en de 
frontairbags niet geactiveerd?
In de volgende gevallen worden de veiligheidsgordel met voorspanner en de 
frontairbags niet geactiveerd, ook als deze in orde zijn.

Wanneer het voertuig langs achteren 
wordt aangereden

Wanneer het voertuig in de flank wordt 
aangereden

Wanneer het voertuig kantelt of over 
de kop gaat
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Wanneer worden de veiligheidsgordel met voorspanner en de zijairbags 
niet geactiveerd?
In de volgende gevallen worden de veiligheidsgordel met voorspanner en de zijairbags 
niet geactiveerd, ook als deze in orde zijn.

Wanneer het voertuig frontaal tegen 
een geparkeerd/stilstaand voertuig 
of een rijdend voertuig botst met een 
bepaald impactniveau of hoger

Wanneer het voertuig langs achteren 
wordt aangereden

Wanneer het voertuig kantelt of over 
de kop gaat
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• Herspuiten van cabinepanelen, reparatie ter hoogte van het zijpaneel, stuurwiel, 
instrumentenbord, middenconsole, plafond en voorzetels, installatie van 
accessoires zoals audio-apparatuur en reparatie ter hoogte van het dashboard 
kunnen een nadelige invloed hebben op het SRS airbagsysteem of ernstig 
of dodelijk letsel veroorzaken door de impact van de airbag wanneer deze 
onverhoeds geactiveerd wordt. Voer deze reparaties nooit zelf uit, maar 
raadpleeg uw Isuzu-dealer.

• Als u wijzigingen aanbrengt aan de voorzijde van het voertuig (bumper, frame 
enz.), uitrusting installeert (sneeuwploeg, bijvoorbeeld), het chassis aanpast 
of de hoogte van het voertuig verandert met behulp van niet goedgekeurde 
methoden en/of materialen, bestaat de kans dat het airbagsysteem niet normaal 
functioneert. Neem contact op met uw Isuzu-dealer.

• Wanneer een airbag wordt opgeruimd, is speciale behandeling vereist. Neem 
contact op met uw Isuzu-dealer voor het afdanken van een voertuig uitgerust 
met een SRS airbagsysteem.

• Laat in de volgende situaties uw voertuig onmiddellijk inspecteren door de 
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

 - Wanneer het SRS airbagwaarschuwingslampje tijdens het rijden niet uit gaat 
of gaat branden.

 - Wanneer de airbag wordt opgeblazen.

 - Wanneer de frontairbags niet werden opgeblazen, hoewel het voertuig een 
tamelijk zware frontale impact te verwerken kreeg.

 - Wanneer de zijairbags niet werden opgeblazen, hoewel het voertuig een 
tamelijk zware laterale impact te verwerken kreeg.

 - Wanneer de buitenkant van het stuurwielkussen of dashboard barsten of 
andere beschadiging vertoont, of een impact heeft gekregen.

 - Wanneer de buitenkant van de airbagbekleding barsten of andere 
beschadiging vertoont of een impact heeft gekregen.
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• Het activeren van een airbag gaat gepaard met lawaai en witte rook die evenwel 
niet door brand ontstaat. Deze witte rook is niet schadelijk voor uw gezondheid. 
Als echter restanten (gas en dergelijke) in uw ogen en op uw huid terecht zijn 
gekomen, moeten die zo spoedig mogelijk met water worden afgespoeld. Bij 
personen met een gevoelige huid kan irritatie ontstaan maar dit is zeldzaam.

• Airbags die werden geactiveerd, kunnen niet opnieuw worden gebruikt. Laat 
deze door uw Isuzu-dealer vervangen.
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Wanneer werkt een SRS airbag optimal?

• Stel voor u gaat rijden uw zetel in 
de juiste rijpositie af en draag de 
veiligheidsgordel op correcte wijze. 
Ga niet dichter bij het stuur zitten dan 
nodig is en leun er niet overheen. 
(Laat minstens ongeveer 25 cm 
ruimte tussen uw bovenlichaam en 
het midden van het stuurwiel.) Laat 
passagiers niet met de handen of 
voeten op het dashboard en er ook 
niet te dicht bij zitten met het gezicht 
of bovenlichaam. Wanneer de 
airbags geactiveerd worden, bestaat 
de kans dat u of de passagier 
brandwonden of ernstig letsel aan 
arm of gezicht oploopt.

• Leun niet tegen de deur en de zijkant 
van het dak. Wanneer de zij- en 
gordijnairbags geactiveerd worden, 
bestaat de kans dat u brandwonden 
of ernstig letsel aan arm of gezicht 
oploopt.

• Bij modellen met een centrale 
zijairbag mag u niet meer dan 
noodzakelijk leunen op het binnenste 
zijkussen van de zetel. Wanneer de 
airbag wordt geactiveerd, bestaat de 
kans dat u brandwonden of ernstig 
letsel aan arm of gezicht oploopt.

WAARSCHUWING (vervolg)
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WAARSCHUWING (vervolg)

• Als het stuurwiel wordt vervangen 
door een stuurwiel dat niet-
standaard is of een sticker op het 
stuurwielkussen wordt geplakt, 
bestaat het gevaar dat het systeem 
niet functioneert of dat de sticker 
eraf vliegt wanneer het systeem 
geactiveerd wordt. Het bevestigen 
van stickers of het aanbrengen van 
accessoires of luchtverfrissers of 
dergelijke bovenop het dashboard 
of rond het instrumentenbord is ook 
gevaarlijk. Deze kunnen de normale 
werking van de airbag hinderen of 
eraf vliegen wanneer het systeem 
geactiveerd wordt.

• Breng bij modellen met (centrale) 
zijairbag in geen geval zetelhoezen 
aan. Indien een zetelhoes is 
aangebracht of er zich voorwerpen 
in het werkingsgebied van de 
(centrale) zijairbag bevinden, werken 
de zijairbags niet correct. Bovendien 
kunnen er voorwerpen worden 
weggeslingerd wanneer het systeem 
wordt geactiveerd. 

• Bij modellen met gordijnairbags 
kunnen harde voorwerpen zoals 
kleerhangers of dergelijke die aan 
de handgreep of kleerhaak zijn 
bevestigd de normale werking van 
de gordijnairbag belemmeren en 
worden weggeslingerd wanneer het 
systeem in werking treedt.

• Bij modellen met knie-airbag, met 
uitzondering van modellen modellen 
met passive entry and start system, 
mogen geen zware of scherpe 
voorwerpen aan de contactsleutel 
worden bevestigd. Dit is gevaarlijk 
omdat deze de werking van de knie-
airbag kan verstoren of ze kunnen 
worden weggeslingerd door het 
activeren van de airbag.

Hook Grip

Sticker

Air freshener

Sticker
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Wanneer u een kind in het voertuig meeneemt

• Neem de volgende voorzorgsmaatregelen wanneer een kind in het voertuig 
meerijdt. Anders kan het kind dodelijk gewond raken door de impact van een 
airbag die wordt opgeblazen.

 - Rij niet met een kind dat voor een airbag staat of op uw schoot zit. Dit is 
gevaarlijk omdat het kind een zeer krachtige impact kan ontvangen door een 
airbag die wordt opgeblazen.

 - Plaats nooit een naar achteren gericht kinderzitje op een zetel waarvan de 
airbag niet is uitgeschakeld om te vermijden dat een kind ernstig of zelfs 
dodelijk gewond raakt. Het label op de zonneklep aan passagierszijde is 
voorzien van de volgende waarschuwingssymbolen.

• In Crew Cab modellen raden wij aan kinderen op de achterzetel te laten 
meerijden.

AAN/UIT-schakelaar 
voorpassagiersairbag 

 �:  Zie pagina  3-121
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• De airbag niet verwijderen of demonteren. Dit kan een defect of onvoorziene 
activering veroorzaken.

• Niets in de buurt van de airbag plaatsen. U kunt letsel oplopen wanneer een 
voorwerp door de opblaaskracht van een airbag rondgeslingerd wordt.

• Gebruik bij het uitrusten het stuurwiel niet als kussen en laat uw armen of 
benen er niet op rusten. Als het voertuig stilstaat met de power mode op "ON" 
(modellen met Passive Entry and Start System) of het contact op "ON" (modellen 
zonder Passive Entry and Start System) en het voertuig een frontale impact 
te verwerken krijgt die een bepaald niveau overschrijdt, zal de airbag worden 
opgeblazen en u mogelijk letsel toebrengen.

• Rij niet met het voertuig terwijl er iets tussen u en de airbag geplaatst is of 
als u iets op uw schoot houdt. Als de airbag wordt opgeblazen, kunnen deze 
voorwerpen in uw gezicht worden geslingerd. Dit hindert ook de normale 
activering van de airbag, wat gevaarlijk is.

• De airbagsensor niet door water nat laten worden of aan een schok blootstellen. 
Het systeem kan defect raken; dit is zeer gevaarlijk.

Behandeling van een SRS airbag

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET 
VERTREK

WARNINGWAARSCHUWING
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AAN/UIT-schakelaar voorpassagiersairbag

• Schakel de voorpassagiersairbag niet onnodig "UIT". De AAN/UIT-schakelaar 
van de voorpassagiersairbag moet altijd "AAN" staan, behalve wanneer een 
naar achteren gericht kinderzitje op de voorpassagierszetel wordt geplaatst.

• Plaats nooit een naar naar achteren gericht kinderzitje op de voorpassagierszetel 
met de AAN/UIT-schakelaar van de voorpassagiersairbag "AAN". Het activeren 
van de voorpassagiersairbag kan een kind ernstig of zelfs dodelijk verwonden.

• Laat niemand meerijden in de voorpassagierszetel met de AAN/UIT-schakelaar 
van de voorpassagiersairbag "UIT". De passagier is dan immers onvoldoende 
beschermd en zou bij een frontale of laterale botsing ernstig of zelfs dodelijk 
gewond kunnen raken.

Met deze AAN/UIT-schakelaar kan de frontairbag en zijairbag aan de kant 
van de voorpassagier worden uitgeschakeld. De AAN/UIT-schakelaar van de 
voorpassagiersairbag moet "UIT" worden gezet wanneer een naar achteren gericht 
kinderzitje op de voorpassagierszetel wordt geplaatst.

• De voorspanner van de veiligheidsgordel aan passagierszijde werkt ook met de 
AAN/UIT-schakelaar van de voorpassagiersairbag op "UIT".

De AAN/UIT-schakelaar van de 
voorpassagiersairbag bevindt zich onder 
het dashboard aan passagierszijde. Open 
het handschoenenkastje om de stand 
van de schakelaar te controleren. Zorg 
ervoor dat de AAN/UIT-schakelaar van 
de voorpassagiersairbag altijd in de juiste 
stand staat voor u vertrekt.

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET 
VERTREK

WARNINGWAARSCHUWING

NOTEOPMERKING



3-122 HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET 

Het controlelampje voorpassagiersairbag 
AAN en het controlelampje 
voorpassagiersairbag UIT bevinden zich 
onderaan in het midden van het dashboard.
Het controlelampje voorpassagiersairbag 
AAN en het controlelampje 
voorpassagiersairbag UIT lichten op 
wanneer de power mode op "ON” (modellen 
met passive entry and start system) of het 
contact op "ON" (modellen zonder passive 
entry and start system) wordt gezet. 
De controlelampjes doven na ongeveer 
4 seconden. Ongeveer 2 seconden 
nadat ze zijn gedoofd, licht één van de 
controlelampjes op, afhankelijk van de 
stand van de AAN/UIT-schakelaar van de 
voorpassagiersairbag.

Controlelampje 
voorpassagiersairbag AAN

Controlelampje voorpassagiersairbag AAN/ 
Controlelampje voorpassagiersairbag UIT

Controlelampje 
voorpassagiersairbag UIT

Passenger side
SRS airbag ON
indicator light

Passenger side
SRS airbag OFF
indicator light

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET 
VERTREK
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Controlelampje licht op Status voorpassagiersairbag
Positie AAN/UIT-schakelaar 

voorpassagiersairbag:

Controlelampje 
voorpassagiersairbag AAN

Ingeschakeld

Stand "AAN"

Controlelampje 
voorpassagiersairbag UIT

Uitgeschakeld

Stand "UIT"

De status van de voorpassagiersairbag in de onderstaande tabel kan worden 
gecontroleerd aan de hand van het controlelampje dat oplicht. 
Neem onmiddellijk contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer als het 
controlelampje voorpassagiersairbag AAN of controlelampje voorpassagiersairbag UIT 
niet goed werkt.

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET 
VERTREK
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 1. Steek de sleutel in de AAN/
UIT-schakelaar van de 
voorpassagiersairbag en zet die op 
"UIT".

 2. Laat de schakelaar in de stand "UIT" 
en verwijder de sleutel.

• Gebruik bij modellen met 
Passive Entry and Start System 
de mechanische sleutel in de 
elektronische sleutel.

• Door de sleutel weer in te steken, 
keert de schakelaar terug in de 
stand "AAN".

 3. Controleer of het controlelampje 
voorpassagiersairbag UIT oplicht 
wanneer de power mode op "ON” 
(modellen met passive entry and 
start system) of het contact op "ON" 
(modellen zonder passive entry 
and start system) wordt gezet. Het 
controlelampje voorpassagiersairbag 
UIT blijft branden met de schakelaar 
in de stand "UIT".

Controlelampje 
voorpassagiersairbag UIT

Voorpassagiersairbag uitschakelen

• Bedien de schakelaar met de power mode op "OFF” (modellen met passive 
entry and start system) of het contact op "LOCK" (modellen zonder passive 
entry and start system).

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET 
VERTREK

NOTEOPMERKING

NOTEOPMERKING

NOTEOPMERKING
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Voorpassagiersairbag inschakelen

 1. Steek de sleutel in de AAN/
UIT-schakelaar van de 
voorpassagiersairbag en zet die op 
"AAN".

 2. Laat de schakelaar in de stand "AAN" 
en verwijder de sleutel.

• Gebruik bij modellen met 
Passive Entry and Start System 
de mechanische sleutel in de 
elektronische sleutel.

• Bedien de schakelaar met de power mode op "OFF” (modellen met passive 
entry and start system) of het contact op "LOCK" (modellen zonder passive 
entry and start system).

 3. Controleer of het controlelampje 
voorpassagiersairbag AAN oplicht 
wanneer de power mode op "ON” 
(modellen met passive entry and 
start system) of het contact op "ON" 
(modellen zonder passive entry 
and start system) wordt gezet. Het 
controlelampje voorpassagiersairbag 
AAN blijft branden met de schakelaar 
in de stand "AAN".

Controlelampje 
voorpassagiersairbag AAN

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET 
VERTREK

NOTEOPMERKING

NOTEOPMERKING
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HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET 

VERTREK
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MOTOR STARTEN EN STOPPEN
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Motor starten

Zorg ervoor dat de schakelaars, zoals die van de voorruitenwissers, verlichting en 
airconditioning, in de stand "OFF" staan. 
Zet de power mode op "ON" (modellen met passive entry and start system) of het 
contact op "ON" (modellen zonder passive entry and start system) om te controleren of 
de waarschuwings- en controlelampjes normaal oplichten en er voldoende brandstof in 
de tank zit. 

Motor starten

• Hou het contactslot nooit langer dan ongeveer 10 seconden in de stand 
"START” (modellen zonder passive entry and start system). Wanneer u de 
startmotor te lang laat werken, kan dit een lege batterij of oververhitting en zelfs 
brand veroorzaken.

• Als u een sleutel gebruikt waaraan vuil, stof, enz. kleeft, kan het contactslot 
beschadigd worden. Veeg vuil of stof, enz. af vooraleer u de sleutel in het 
contact stopt.

• Gebruik geen starthulpmiddelen zoals ether in het luchtinlaatsysteem. Dit kan 
meteen motorschade veroorzaken.

• Start de motor niet, wacht dan minstens 1 minuut alvorens weer op de startknop 
te drukken (modellen met passive entry and start system) of de contactsleutel 
(modellen zonder passive entry and start system) om te draaien.

• Jaag een koude motor na het starten niet te hoog in de toeren.

Startknop (modellen met Passive Entry 
and Start System) 
 �:  Zie pagina 4-112

Startknop (modellen zonder Passive 
Entry and Start System) 
 �:  Zie pagina 4-115

ADVICEADVIES

WARNINGWAARSCHUWING
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[Modellen met manuele versnellingsbak]

• Trek de handrem stevig aan nadat u in de bestuurderszetel plaats hebt 
genomen en vooraleer de motor te starten. Trap bij het starten van de motor 
ook het koppelingspedaal in en zorg ervoor dat de schakelpook in vrijloop staat.

• Indien u de motor van buitenaf start met de schakelpook in een andere stand 
dan vrijloop, kan het voertuig bewegen. Dit is zeer gevaarlijk. Start nooit de 
motor van buitenaf.

[Modellen met automatische versnellingsbak]

• Trek de handrem stevig aan nadat u in de bestuurderszetel plaats hebt 
genomen en vooraleer de motor te starten. Trap bij het starten van de motor 
ook het rempedaal in en zorg ervoor dat de keuzehendel in de stand "P" staat.

• Hoewel de motor kan worden gestart met een automatische versnellingsbak in 
de stand "N", is het om veiligheidsredenen toch aan te raden om dit te doen in 
de stand "P".

• Trap het gaspedaal niet in voor het starten van de motor. Wanneer het 
gaspedaal wordt ingetrapt voor de power mode op "ON" (modellen met passive 
entry and start system) of het contact op "ON" (modellen zonder passive entry 
and start system) wordt gezet, werkt de brandstofverrijking mogelijk niet goed. 
Het starten gaat dan een stuk moeilijker.

• Bij lage omgevingstemperaturen is het mogelijk dat een koude motor meer rook 
(witte rook) uitstoot dan normaal. 

Startknop (modellen met Passive Entry 
and Start System) 
 �:  Zie pagina 4-112

Startknop (modellen zonder Passive 
Entry and Start System) 
 �:  Zie pagina 4-115

[Voorverwarming]

• Bij dieselmotoren komt de verbranding tot stand door compressie, waardoor 
ze moeilijker starten wanneer ze koud zijn omdat de compressie alleen 
niet een temperatuur kan opwekken die hoog genoeg is om de brandstof 
te laten ontbranden. "Voorverwarming" betekent verwarming van de 
samengeperste lucht in de verbrandingskamers om het starten van de motor 
te vergemakkelijken.  Start de motor pas nadat het voorgloeicontrolelampje is 
gedoofd. 

CAUTIONOPGELET

ADVICEADVIES

NOTEOPMERKING
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Modellen met Passive Entry and 
Start System
 1. Controleer of de handremhendel 

stevig is aangetrokken. 
Controleer bij een voertuig met 
manuele versnellingsbak of de 
schakelpook in de stand "N" staat en 
trap het koppelings- en rempedaal 
volledig in. 
Controleer bij een voertuig met 
automatische versnellingsbak of de 
versnellingshendel in de stand "P" 
staat en trap het rempedaal volledig 
in.

 2. Druk op de startknop met ingetrapt(e) 
pedaal/pedalen. Wanneer de 
startknop wordt ingedrukt, licht het 
voorgloeicontrolelampje ong. 0,5 
seconden op als de motor warm is. 
Met koude motor blijft het ong. 7 
seconden langer branden.

 3. De motor wordt dan automatisch 
gestart. 

• Bij wagens met passive entry and 
start system dat de elektronische 
sleutel detecteert, kan de motor 
worden gestart en de power mode 
worden omgeschakeld.

• De motor kan worden gestart in 
de power modes "OFF", "ACC” en 
"ON".

• Wanneer de motor koud is en het 
voorgloeisysteem werkt, worden 
stroomverbruikers uitgeschakeld 
vooraleer de motor wordt gestart.

• Om de motor te stoppen terwijl 
die wordt gestart, drukt u op de 
startknop om de power mode op 
"ACC" of "OFF” te zetten.

OPMERKING (vervolg)

Voorgloeicontrolelampje

NOTEOPMERKING
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OPMERKING (vervolg)

• De startmotor werkt maximaal 20 
seconden lang.

• De power mode wordt op “ON” 
gezet wanneer de motor start.

[Motorstart is vertraagd]

• Het voorgloeicontrolelampje licht 
op wanneer de motor koud is. Het 
starten wordt dan vertraagd tot 
de gloeibougies voldoende warm 
zijn. Blijf het koppelingspedaal 
(met manuele versnellingsbak) 
of rempedaal (met automatische 
versnellingsbak) intrappen tot de 
motor start.

[De motor start niet]

• Bij wagens met manuele 
versnellingsbak kan de motor 
alleen worden gestart met de 
schakelpook in de stand "N" en 
het koppelingspedaal ingetrapt. 
Bij wagens met automatische 
versnellingsbak kan de motor 
alleen worden gestart met de 
versnellingshendel in de stand “P” 
of “N” en het koppelingspedaal 
ingetrapt.

• Start de motor niet, controleer dan 
of de schakelpook in de stand "N" 
(met manuele versnellingsbak) 
of de versnellingshendel in de 
stand "P" staat (met automatische 
versnellingsbak) en zet de power 
mode op "OFF". Probeer dan de 
motor te starten op de juiste manier.

OPMERKING (vervolg)
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Startknop (modellen met Passive Entry 
and Start System) 
 �:  Zie pagina 4-112

Noodstartprocedure (modellen met 
Passive Entry and Start System) 
 �:  Zie pagina 7-11

OPMERKING (vervolg)

• De motor start of stopt mogelijk niet 
met een korte druk op de startknop.

• De motor start mogelijk niet meteen 
wanneer hij binnen een korte 
tijdspanne herhaaldelijk werd gestart 
en gestopt. Wacht in dat geval 
minstens 10 seconden alvorens 
u de motor opnieuw probeert te 
starten.

• Als het controlelampje van de 
startknop groen knippert na een 
startpoging, kan de motor niet 
worden gestart omdat het stuurslot 
niet is ontgrendeld. Probeer de 
motor opnieuw te starten nadat u 
het stuur naar links en rechts hebt 
gedraaid. 
Het stuurslot kan niet worden 
ontgrendeld met een lege batterij.

• Startpogingen kunnen mogelijk 
worden afgebroken om te vermijden 
dat de batterij leeg raakt.

• Volg de “noodstartprocedure 
(modellen met Passive Entry and 
Start System)” als de motor niet 
kan worden gestart. De motor kan 
hiermee wel worden gestart.
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Modellen zonder Passive Entry and 
Start System
 1. Controleer of de handremhendel 

stevig is aangetrokken. 
Controleer bij een voertuig met 
manuele versnellingsbak of de 
schakelpook in de stand "N" staat en 
trap het koppelings- en rempedaal 
volledig in. 
Controleer bij een voertuig met 
automatische versnellingsbak of de 
versnellingshendel in de stand "P" 
staat en trap het rempedaal volledig 
in.

 2. Wanneer het contact op 
“ON” wordt gezet, licht het 
voorgloeicontrolelampje ong. 0,5 
seconden op als de motor warm is. 
Met koude motor blijft het ong. 7 
seconden langer branden.

 3. Controleer of het 
voorgloeicontrolelampje is gedoofd 
en zet vervolgens het contactslot in 
de stand "START" om de motor te 
starten.

Voorgloeicontrolelampje
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Deze wagen is uitgerust met een opwarmsysteem. Dit systeem verhoogt automatisch 
het stationair toerental om de motor op te warmen en de verwarming sneller te 
laten werken wanneer de motor wordt gestart in koud weer (buitentempreatuur van 
ong. 5°C of minder). Het stationair toerental wordt verhoogd dot ong. 1.400 t/min. 
Dit duidt niet op een abnormale werking. Het opwarmsysteem werkt niet bij hogere 
buitentemperaturen (vanaf ong. 10°C) of met warme motor. Het opwarmsysteem stopt 
ook met werken in de volgende omstandigheden.
 • Het rempedaal wordt ingetrapt
 • Het koppelingspedaal wordt ingetrapt (met manuele versnellingsbak)
 • De schakelpook wordt in een andere stand gebracht dan "N" (met manuele 

versnellingsbak)
 • De versnellingshendel wordt in een andere stand gebracht dan “P” of “N” (met 

automatische versnellingsbak)

Opwarmsysteem

• Het stationair toerental wordt langzaam vertraagd wanneer het opwarmsysteem 
wordt ingeschakeld door het rempedaal of koppelingspedaal in te trappen.

• Het stationair toerental wordt meteen vertraagd wanneer het opwarmsysteem 
wordt ingeschakeld door de schakelpook of de versnellingshendel te bedienen.

NOTEOPMERKING
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Motor stoppen

Modellen met Passive Entry and 
Start System
 1. Breng de wagen volledig tot 

stilstand en zet de handrem op. 
Zet de schakelpook van voertuigen 
met manuele versnellingsbak in 
vrijloop. Zet de versnellingshendel 
van voertuigen met automatische 
versnellingsbak in de stand "P".

 2. Druk één keer op de startknop om de 
motor te stoppen.

• In geval van nood kan de motor al rijdend worden gestopt als volgt:

 - Hou de startknop minstens 3 seconden ingedrukt.

 - Druk binnen de 2 seconden 3 keer op de startknop.

• Zie "noodstartprocedure (modellen met Passive Entry and Start System)” voor 
meer details hieromtrent.

• De power mode wordt op “OFF” gezet wanneer de motor stopt. Bij voertuigen 
met automatische versnellingsbak wordt de power mode op "ACC" gezet 
wanneer de versnellingshendel in een andere stand wordt gebracht dan "P". 
Zet de power mode op "OFF" nadat de motor is gestopt om te vermijden dat de 
batterij leeg raakt.

Startknop (modellen met Passive Entry 
and Start System) 
 �:  Zie pagina 4-112

Noodstartprocedure (modellen met 
Passive Entry and Start System) 
 �:  Zie pagina 7-10

WARNINGWAARSCHUWING

ADVICEADVIES
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Modellen zonder Passive Entry and 
Start System
 1. Breng de wagen volledig tot 

stilstand en zet de handrem op. 
Zet de schakelpook van voertuigen 
met manuele versnellingsbak in 
vrijloop. Zet de versnellingshendel 
van voertuigen met automatische 
versnellingsbak in de stand "P".

 2. Zet het contactslot in de stand "ACC" 
of "LOCK".

• Draai het contactslot naar de 
stand "ACC" of "LOCK" nadat de 
motor is gestopt om te voorkomen 
dat de batterij leeg raakt. Zet het 
contactslot in de stand "LOCK" als u 
het voertuig gedurende langere tijd 
achterlaat.

ADVICEADVIES
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INSTRUMENTEN, WAARSCHUWINGSLAMPJES 
EN CONTROLELAMPJES

�” Aflezen van de instrumenten (Overzicht van de instrumenten) 4-14

�” Toerenteller 4-15

�” Snelheidsmeter 4-15

�” Kilometerteller en dagteller 4-16

�” Koelvloeistoftemperatuurmeter 4-17

�” Brandstofmeter 4-18

�” Overzicht van de waarschuwings- en controlelampjes 4-20

�” Verlichting centraal display 4-25

�” Multi-infodisplay (MID) 4-26

�” Head Up Display 4-49

�” Waarschuwings- en controlelampjes 4-50

�” Waarschuwingszoemer 4-106
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Aflezen van de instrumenten (overzicht van de instrumenten)

1 2 3

6

4 5

Nr. Naam Zie pagina

1 Toerenteller 4-15

2 4-17

3 Multi-infodisplay (MID) 4-26

Nr. Naam Zie pagina

4 Brandstofmeter 4-18

5 Snelheidsmeter 4-15

6
Kilometerteller 4-16

Dagteller 4-16

Koelvloeistof-
temperatuurmeter
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De snelheidsmeter geeft de rijsnelheid aan 
in km/h en/of MPH.

Snelheidsmeter

Toerenteller

• Wees uiterst voorzichtig bij het 
terugschakelen op een steile helling. 
Het motortoerental kan het kritieke 
toerental gemakkelijk overschrijden, 
wat de motor ernstig kan 
beschadigen.

Juiste schakelpunten  
 �:  Zie pagina     2-34
Manuele versnellingsbak

�:  Zie pagina 4-146

De toerenteller geeft het motortoerental 
in toeren per minuut (t/min) aan.  ("1" 
op de schaal staat voor 1.000 t/min.) 
De rode zone geeft gevaarlijk hoge 
motortoerentallen aan die niet zijn 
toegestaan. 
Rij nooit met de naald van de toerenteller 
in de rode zone. 
Schaalverdeling en rode zone van de 
toerenteller verschillen van model tot 
model.

ADVICEADVIES
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Kilometerteller en dagteller

Kilometerteller

Multi-infodisplay (MID)  �:  Zie pagina    
4-26

Odometer

De totale afstand die door uw voertuig is 
afgelegd, wordt aangegeven in km of mijl.

Dagteller

Gebruik de dagteller voor het meten van 
de afstand tussen bepaalde punten of 
de afstand die gedurende een bepaalde 
periode is afgelegd. Bij km-weergave staat 
de waarde achter het decimale punt voor 
100 m. Bij mijlweergave staat de waarde 
achter het decimale punt voor 0.1 mijl.

Multi-infodisplay (MID)  �:  Zie pagina    
4-26

Trip meter
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Met de power mode op "ON" (modellen 
met Passive Entry and Start System) of het 
contact op "ON" (modellen zonder Passive 
Entry and Start System), geeft deze meter 
de temperatuur van de koelvloeistof aan. 
"C" betekent koud en "H" betekent heet. 
Raakt de motor oververhit, dan geeft de 
koelvloeistoftemperatuurmeter “H” aan, 
licht het waarschuwingslampje op en 
weerklinkt de zoemer. Wanneer de motor 
draait, moet de naald in de veiligheidszone 
te blijven.

Koelvloeistoftemperatuurmeter

Zoemer  �:  Zie pagina    4-106
Koelvloeistof  �:  Zie pagina    6-36
Wanneer de motor oververhit is  �:  Zie 

pagina    7-22

Safety
zone

Motoroververhittings-
waarschuwingslampje

• Als de naald tijdens het rijden 
hoger komt dan de bovenste 
limiet van de veiligheidszone in 
de "H" zone komt, is de kans 
groot dat de motor oververhit 
raakt. Parkeer onmiddellijk op een 
veilige plaats buiten het verkeer en 
neem de nodige maatregelen om 
oververhitting van de motor tegen te 
gaan.

• Een naald die de "H" zone nadert 
maar in de veiligheidszone blijft, 
duidt niet op een defect. Controleer 
echter wel het motorkoelvloeistofpeil 
in het reservoir. Vul koelvloeistof bij 
indien nodig.

• De motor kan vastlopen als deze 
onmiddellijk na het rijden wordt 
afgezet. Zorg ervoor dat de motor 
niet oververhit raakt.

English Turkish

ADVICEADVIES
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Met de power mode op "ON" (modellen 
met Passive Entry and Start System) of het 
contact op "ON" (modellen zonder Passive 
Entry and Start System), geeft deze meter 
aan hoeveel brandstof er nog in de tank zit. 
"F" betekent dat de tank vol is terwijl "E" 
aangeeft dat de tank bijna leeg is.

Brandstofmeter

• Wanneer er nog weinig brandstof 
in de tank zit, geeft de meter het 
minimumpeil aan en begint hij te 
knipperen.

• Na het tanken duurt het een tijdje 
voor de meter stabiliseert nadat 
de power mode op "ON" is gezet 
(modellen met Passive Entry and 
Start System) of het contact op "ON" 
is gezet (modellen zonder Passive 
Entry and Start System).

• Bij het tanken met afgezette motor 
maar de power mode op "ON" 
(modellen met Passive Entry and 
Start System) of het contact op 
"ON" (modellen zonder Passive 
Entry and Start System), duurt het 
een tijdje voor de meter het juiste 
peil aangeeft. Zet in dat geval de 
power mode op "OFF" of "ACC" en 
vervolgens op "ON" (modellen met 
Passive Entry and Start System) of 
het contact op "LOCK" of "ACC" en 
vervolgens weer op "ON" (modellen 
zonder Passive Entry and Start 
System).

NOTEOPMERKING
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Waarschuwingslampje laag 
brandstofpeil  �:  Zie pagina     4-69

Wanneer de brandstoftank leeg is �:  Zie 
pagina    7-18

• Als de brandstoftank van uw 
voertuig leeg is gereden, moet 
een ontluchtingsprocedure worden 
gevolgd.

Wanneer de brandstoftank bijna leeg 
is, licht het waarschuwingslampje op en 
verschijnt er een melding op het MID 
gedurende ong. 5 seconden. 

Brandstofpeilwaarschuwingslampje

Waarschuwingsmelding

English Turkish

ADVICEADVIES
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Overzicht van waarschuwings- en controlelampjes

Waarschuwingslampjes
Wanneer de power mode op "ON” (modellen met passive entry and start system) of 
het contact op "ON" (modellen zonder passive entry and start system) wordt gezet, 
licht het waarschuwingslampje op. Na het starten van de motor dooft het lampje binnen 
enkele seconden.
Indien het lampje niet oplicht of dooft, is er mogelijk iets mis. Laat uw voertuig nakijken 
door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

Symbool Naam Zie pagina

Veiligheidsgordelwaarschuwingslampje voorzetels 4-50

SRS airbag-waarschuwingslampje 4-53

Remsysteemwaarschuwingslampje 4-54

Handremwaarschuwingslampje �Š 4-55

ABS-waarschuwingslampje 4-56

ESC waarschuwingslampje 4-57

Werkings-
controle
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Symbool Naam Zie pagina

Motoroliedrukwaarschuwingslampje 4-58

Motoroliewaarschuwingslampje 4-58

Alternatorwaarschuwingslampje 4-63

Storingscontrolelampje (MIL) �Š 4-64

SVS controlelampje 4-65

Waterafscheider-waarschuwingslampje 4-65

Brandstoffilterwaarschuwingslampje 4-65

Waarschuwingslampje transmissie controleren 4-66

Waarschuwingslampje automatische-
transmissievloeistoftemperatuur

4-66

Waarschuwingslampje 4WD controleren 4-67

Brandstofpeilwaarschuwingslampje 4-69

LED-waarschuwingslampje 4-70

Koplampregelingswaarschuwingslampje 4-70

Werkings-
controle
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Symbool Naam Zie pagina

Centraal waarschuwingslampje 4-72

Waarschuwingslampje open deur �Š 4-73

Waarschuwingslampje “sleutel in contact” �Š 4-74

Controlelampje sperdifferentieel achter (geel) 4-74

AdBlue®-waarschuwingslampje 4-75

Ureum SCR-waarschuwingslampje 4-75

Waarschuwingslampje stuurinrichting 4-75

Werkings-
controle
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Controlelampjes
Wanneer de power mode op "ON” (modellen met passive entry and start system) of 
het contact op "ON" (modellen zonder passive entry and start system) wordt gezet, 
licht het controlelampje op. Na het starten van de motor dooft het lampje binnen enkele 
seconden.
Indien het lampje niet oplicht of dooft, is er mogelijk iets mis. Laat uw voertuig nakijken 
door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

Symbool Naam Zie pagina

Richtingaanwijzercontrolelampje - links 4-76

Richtingaanwijzercontrolelampje - rechts 4-76

Verlichtingscontrolelampje 4-76

Grootlichtcontrolelampje 4-77

Controlelampje antidiefstalsysteem �Š 4-77

Voormistlichtcontrolelampje 4-77

Achtermistlichtcontrolelampje 4-77

Voorgloeicontrolelampje �Š 4-78

Controlelampje sperdifferentieel achter (groen) 4-78

TCS OFF controlelampje 4-79

Werkings-
controle
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Symbool Naam Zie pagina

ESC OFF controlelampje 4-80

BSM OFF controlelampje 4-81

Waarschuwingslampje parkeerhulpsysteem UIT 4-82

4WD controlelampje 4-84

4WD Low controlelampje 4-84

Controlelampje Hill Descent Control 4-84

Controlelampje vrijloopstopsysteem 4-85

Waarschuwingslampje vrijloopstopsysteem UIT 4-86

DPD-regeneratiecontrolelampje 4-88

Controlelampje automatische grootlichten 4-87

Controlelampje autonoom noodremsysteem UIT 4-87

Controlelampje rijstrookwaarschuwing UIT 4-88

Controlelampje rijstrookpreventie UIT 4-88

Werkings-
controle
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Verlichting centraal display

Met de power mode op "ON" (modellen 
met Passive Entry and Start System) of 
het contact op "ON" (modellen zonder 
Passive Entry and Start System), wordt de 
verlichting automatisch geregeld volgens de 
lichtsterkte in de wagen. De basisinstelling 
is "Automatic". In de stand "Manual" kan 
de verlichting van instrumenten en MID 
individueel worden geregeld.
Voer de instelling "Manual" uit onder 
"Illumination mode" in de basisfunctie van 
MID na het omschakelen van "Automatic" 
naar "Manual" onder "Illumination mode".
Multi-infodisplay (MID)

  �:  Zie pagina 4-26

• Plaats geen voorwerpen voor 
de sensor. Hierdoor vermindert 
de gevoeligheid van de sensor 
waardoor die niet meer goed werkt.

Light sensor

CAUTIONOPGELET
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Het MID op het instrumentenbord kan de 
volgende informatie weergeven.
Schermgrote weergave:
 • Waarschuwingsinfo
 • Bedieningsinfo
 • Instelscherm
Weergavezone 1:
 • Klok
 • Kalender
 • Buitentemperatuur
 • Rijsnelheid
 • Autonomie
 • Kilometerteller
 • Veiligheidsgordelwaarschuwingslampje 

tweede zetelrij
 • Navigatiebalk
Weergavezone 2:
 • Waarschuwingsinfo
 • Bedieningsinfo
 • Audio-info
 • Navigatie-info
Weergavezone 3:
 • Koelvloeistoftemperatuurmeter
 • Brandstofmeter
Weergavezone 4:
 • Bedieningsinfo

Multi-infodisplay (MID)

Multi-information display (MID)

Display area 1

Display area 4

Display area 2

Display area 3

1 2 3

Nr. Beschrijving

1 Linkerschakelaar MID

2 Bevestigingsschakelaar MID

3 Rechterschakelaar MID

MID-schakelaar
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Met de power mode op "ON" (modellen 
met Passive Entry and Start System) of het 
contact op "ON" (modellen zonder Passive 
Entry and Start System), verschijnt het 
animatiescherm van het MID en worden de 
startcontroles uitgevoerd. De startcontroles 
bevestigen dat er geen problemen zijn met 
de volgende items.
 • Parkeerhulpsysteem
 • Blind spot monitor (BSM)/Rear cross 

traffic alert (RCTA)
 • Stereo camera

Startscherm en onderhoudsherinnering

Kleur Beschrijving

Groen Parkeerhulpsysteem ingeschakeld

Geel Parkeerhulpsysteem uitgeschakeld

Grijs Werkingsstatuscontrole niet beschikbaar

Groen BSM en RCTA ingeschakeld

Geel BSM en RCTA uitgeschakeld

Grijs Werkingsstatuscontrole niet beschikbaar

Groen Stereo camera ingeschakeld

Geel Stereo camera uitgeschakeld

Grijs Werkingsstatuscontrole niet beschikbaar

Grijs Systeem niet geïnstalleerd

• Het animatiescherm verschijnt 
alleen bij modellen die zijn 
uitgerust met een stereo camera, 
parkeerhulpsysteem, blind spot 
monitor (BSM) of rear cross traffic 
alert (RCTA).

NOTEOPMERKING
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Is de afstand voor een 
onderhoudsherinnering bijna bereikt, dan 
verschijnt de onderhoudsherinnering op het 
MID.

Engels

Turks
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Basisfuncties en de navigatiebalkschermen 
worden weergegeven.
Wanneer een pictogram op de 
navigatiebalk wordt geselecteerd 
met de rechterschakelaar MID en de 
linkerschakelaar MID, verschijnt de 
informatie in de onderstaande tabel op het 
MID-scherm voor elk pictogram.

Navigatiebalk

Pictogram Beschrijving Pagina

Trip meter A and operation-related information display 4-31

Trip meter B and operation-related information display 4-31

Eco graph display 4-32

Audio system linked display 4-32

Exhaust gas reduction system status display 4-33

Driving support system information display 4-35

Illumination mode display 4-37
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• Het pictogram voor "Settings" verschijnt alleen weergegeven bij stilstand.

• Een navigatiebalk verschijnt wanneer de MID-schakelaar links of rechts 
wordt ingedrukt. Het pictogram van de huidige weergave licht helder op in de 
navigatiebalk.

• Is "Automatic" mode geselecteerd als instelling voor "Illumination mode" bij 
"Settings", dan verschijnt "Illumi level" niet in de navigatiebalk.

Pictogram Beschrijving Pagina

Vehicle drive status display 4-38

Settings display 4-39

NOTEOPMERKING
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Operation-Related Information Display (Trip Meter A/B)

• De waarden van "Operation-Related Information Display" kunnen worden 
gereset door de MID mode bevestigingsschakelaar ingedrukt te houden.

1

4

2

5

3

Nr. Display Beschrijving

1 Dagteller

Gebruik de dagteller voor het meten van 
de afstand tussen bepaalde punten of 
de afstand die gedurende een bepaalde 
periode is afgelegd.
Bij km-weergave staat de waarde achter het 
decimale punt voor 100 m. Bij mijlweergave 
staat de waarde achter het decimale punt 
voor 0.1 mijl.

2 Gemiddeld verbruik dagteller
Het gemiddeld verbruik van dagteller (A of B) 
wordt aangegeven.

3 Gemiddelde rijsnelheid
Gemiddelde snelheid vanaf het ogenblik dat 
de waarden voor het laatst werden gereset 
tot de volgende reset worden weergegeven.

4 Verstreken tijd
Verstreken tijd vanaf het ogenblik dat de 
waarden voor het laatst werden gereset tot 
tot de volgende reset wordt weergegeven.

5 Kilometerteller
De totale afstand die door uw voertuig is 
afgelegd, wordt aangegeven in km of mijl.

NOTEOPMERKING
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Eco Graph Display

Nr. Display Beschrijving

1
Weergave van het actuele 
brandstofverbruik

Het actuele brandstofverbruik wordt 
weergegeven

2
Gemiddeld brandstofverbruik sinds 
tanken

Historiek van het gemiddeld 
brandstofverbruik om de 10 minuten.

3
Instant gaspedaalpositie De actuele gaspedaalpositie wordt 

weergegeven.

4
Historiek gemiddelde gaspedaalpositie Historiek van de gemiddelde 

gaspedaalpositie om de 10 minuten.

12

34

Toont het brandstofverbruik en de 
gaspedaalpositie tijdens het rijden.

Audio System Linked Display

• Raadpleeg de handleiding van het audiosysteem voor meer details over deze 
functie.

Weergave van informatie over het audiosysteem.

NOTEOPMERKING
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Exhaust Gas Reduction System Status Display
Weergave van informatie over de werkingsstatus van de uitlaatgaszuivering.

Melding Taal Display-indicatie Beschrijving

Autonomie met 
resterend AdBlue® 

Engels
Dit toont de afstand die 
nog kan worden afgelegd 
met de resterende 
hoeveelheid AdBlue® in 
de tank.

Turks
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Urea SCR Range
Dit toont de afstand die bij benadering 
nog kan worden afgelegd op basis van de 
resterende hoeveelheid AdBlue® in de tank.

Engels

Turks
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Driving Support System Information Display
Weergave van informatie over de voorligger en de rijstroken die worden gedetecteerd 
door de stereo camera.
Het ELK waarschuwingsscherm verschijnt.

2

1

1 2

Adaptive Cruise Control (ACC)

Lane Departure Warning (LDW), Lane Departure Prevention (LDP), Lane 
Keep Assist System (LKAS)

Nr. Display Beschrijving

1 Indicator voorligger
Verschijnt wanneer een voorligger wordt 
gedetecteerd.

2 Weergave tussenafstand
Dit toont de afstand tot een voorligger in 3 
levels.

Nr. Display Beschrijving

1 Markering linkerrijstrook Weergave van informatie over 
gedetecteerde rijstroken.
Dit toont de werkingsstatus van elk systeem.2 Markering rechterrijstrook
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Emergency Lane Keeping (ELK)

Display Beschrijving

ELK waarschuwingsscherm Dit toont de werkingsstatus van ELK.
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Illumination Mode

• Wanneer de koplampen overdag worden ingeschakeld met de “MANUAL” 
mode, is het MID mogelijk donker en moeilijk zichtbaar.

• Met de koplampen UIT, verschijnt " ".

• Met de koplampen AAN, verschijnt " ".

Wanneer het lichtsterkte-pictogram wordt 
geselecteerd in de navigatiebalk, verschijnt 
"Illumination mode" op het MID scherm. 
"Illumination mode" kan worden ingesteld 
door op de bevestigingsschakelaar 
MID te drukken. Meters en MID 
kunnen apart worden ingesteld op zes 
helderheidsniveaus. Regel de helderheid 
door de MID-schakelaar links of rechts in te 
drukken.

English Turkish

English

Turkish

English

Turkish

English

Turkish

: MID mode confirm switch - press and hold
: MID mode confirm switch - press once

MID mode R switch/
MID mode L switch -

press once: adjust brightness

MID mode R switch/
MID mode L switch -

press once: adjust brightness

MID mode R switch/
MID mode L switch -

press once: adjust brightness

MID mode R switch/
MID mode L switch -

press once: adjust brightness

CAUTIONOPGELET

NOTEOPMERKING
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Vehicle Drive Status Display

Toont de rijstatus van het voertuig.

Display-indicatie Beschrijving

Wanneer "2H (2WD)” wordt geselecteerd met de 4WD 
schakelaar, verschijnt "2H" op het MID.

Wanneer 4H (4WD high) wordt geselecteerd met de 
4Wd-schakelaar. verschijnt "4H" op het MID.

Wanneer 4L (4WD low) wordt geselecteerd met de 
4WD-schakelaar, verschijnt "4L" op het MID.

Wanneer het achterste sperdifferentieel is vergrendeld, 
verschijnt " " op het voertuigbeeld op het MID.
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Settings (Meter Settings)

Display-indicatie Doel Zie pagina

Taal De schermtaal kan worden gewijzigd. 4-40

Maintenance settings Er kunnen onderhoudsherinneringen 
worden ingsteld.

4-40

Meter settings

Eenheid
De eenheden van het MID kunnen 
worden gewijzigd.

4-41

Customize
De items van het MID kunnen worden 
gewijzigd.

4-42

Optional display 
settings

De items van het MID kunnen worden 
gewijzigd.

4-43

Clock De tijd kan worden ingesteld. 4-43

Calendar De datum kan worden ingesteld. 4-44

Illumination mode
De regelmethode voor de helderheid van 
het MID kan worden ingesteld.

4-45

Body electrical settings
De instellingen van de elektrische 
onderdelen van het voertuig kunnen 
worden gewijzigd.

4-46

Driving support settings
De instellingen van de rijhulpfuncties van 
het voertuig kunnen worden gewijzigd.

4-48

• Instelitems voor uitrusting en functies die het voertuig niet heeft, verschijnen 
niet op het MID.

Wanneer het settings-pictogram wordt 
geselecteerd in de navigatiebalk, 
verschijnt "Settings" op het MID scherm. 
"Settings" kan worden ingesteld door op de 
bevestigingsschakelaar MID te drukken.
De instellingen van het instrumentenbord 
kunnen worden gewijzigd.
Wanneer een item wordt bevestigd of 
"END" geselecteerd, verschijnt het vorige 
scherm opnieuw.

English Turkish

NOTEOPMERKING
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Maintenance Settings
Voor de volgende items kan een onderhoudsherinnering worden ingesteld, samen met 
de kilometerstand waarbij dit moet gebeuren.

De kilometerstand voor onderhoudsherinneringen kan worden ingesteld per 1.000 km.

Display-indicatie

Engine oil
OFF —

ON 1.000 km - 20.000 km

Air cleaner element
OFF —

ON 1.000 km - 40.000 km

Tire
OFF —

ON 1.000 km - 50.000 km

User
OFF —

ON 1.000 km - 50.000 km

• Onderhoudsherinneringen voor "Engine oil" en "Air cleaner element" zijn af 
fabriek ingesteld.

Taal
De volgende talen kunnen worden geselecteerd.

Display-indicatie

Engels

Thais

  

Spaans

Arabisch

Portugees

Duits

Frans

Russisch

Italiaans

NOTEOPMERKING
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Meter settings (Unit)
De volgende items kunnen worden ingesteld via "Unit":

Display-indicatie

Fuel economy display

km/l

l/100km

mpg

Outside temperature
°C

°F

Speed
Km/h

MPH

• Wanneer u "OFF" selecteert in het instelscherm voor de onderhoudsinterval, 
verschijnen er geen meldingen.

• Wanneer er nog 1000 km (600 mijl) rest tot de onderhoudsinterval is bereikt, 
wordt de betreffende melding ong. 3 seconden weergegeven wanneer de power 
mode op "ON” wordt gezet (modellen met passive entry and start system) of het 
contact op "ON" (modellen zonder passive entry and start system).

NOTEOPMERKING
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Meter settings (Customize)
De volgende items kunnen worden ingesteld via "Customize":

Display-indicatie

Animation screen Stand by animation
Enable

Disable

Top screen items

Left

Clock

Kalender

Outside temperature

Speedometer

Range

Odometer

Center

Clock

Calendar

Outside temperature

Speedometer

Range

Odometer

Right

Clock

Calendar

Outside temperature

Speedometer

Range

Odometer

Meter settings (Optional display settings)
De instellingen van "Gear position indicator" en "Phone call" kunnen worden gewijzigd.
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Display-indicatie

Optional display settings

Gear position 
indicator

Current and 
recommend

Current only

OFF

Phone call
Enable

Disable

Meter settings (Clock)
De tijd en het tijdformaat kunnen worden ingesteld. Volg onderstaande procedure om 
de tijd in te stellen.
 1. Stel het tijdformaat in (12H of 24H).
 2. De instelbare eenheid knippert. Stel in met de rechterschakelaar MID en 

linkerschakelaar MID en druk vervolgens op de bevestigingsschakelaar MID. 
Druk op de bevestigingsschakelaar MID om te bevestigen en naar het volgende 
item te gaan.

• Stel in deze volgorde de uren, het tiental minuten en de afzonderlijke minuten 
in.

 3. De instelling is voltooid na het bevestigen van de minuten.

Display-indicatie

12 hour AM-PM

24 hour

NOTEOPMERKING
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Meter settings (Calendar)
De datum en het datumformaat kunnen worden ingesteld. Volg onderstaande 
procedure om de datum in te stellen.
 1. Stel YY-MM-DD (jaar-maand-dag), DD-MM-YY(dag-maand-jaar) or MM-DD-YY 

(maand-dag-jaar) in als datumformaat.
 2. Het instelbare item knippert. Druk één keer op de dagtellerknop om te selecteren 

en hou die ingedrukt om te bevestigen. Ingedrukt houden om te bevestigen en 
naar het volgende item te gaan.

• Jaar, maand, datum, uur, tiental minuten en afzonderlijke minuten kunnen in 
deze volgorde worden ingesteld.

 3. De instelling is voltooid na het bevestigen van de minuten. De kalenderweergave 
keert terug.

Display-indicatie

YY-MM-DD

Edit Year

Edit Month

Edit Day (tens of minutes)

Edit Day (single minutes)

DD-MM-YY

Edit Year

Edit Month

Edit Day (tens of minutes)

Edit Day (single minutes)

MM-DD-YY

Edit Year

Edit Month

Edit Day (tens of minutes)

Edit Day (single minutes)

NOTEOPMERKING
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Illumination mode
De volgende items kunnen worden ingesteld via Illumination mode:

Display-indicatie

Automatic

High

Normal

Low

Manual —

• De standaardinstelling is "Normal" bij "Automatic".

• In de stand "High" van “Automatic” wordt de helderheid geregeld met hoge 
gevoeligheid. De gevoeligheid "Normal" zit tussen "High" en "Low" in. "Low" 
regelt met lage gevoeligheid. De standaardinstelling is "Normal".

• Wanneer “Auto” wordt gebruikt nadat de helderheid werd geregeld in “Manual” 
mode, wordt de verlichting automatisch geregeld op basis van de helderste 
stand met de lichtschakelaar uitgeschakeld voor “Manual” mode en de 
donkerste stand met de lichtschakelaar ingeschakeld.

NOTEOPMERKING
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Body electrical settings 
De volgende items kunnen worden gewijzigd.

Display-indicatie Pagina

Door lock Auto unlock type

Disable

3-37
KEY*1

IGN

Shift-P*2

Settings (User Customization Function)

Wanneer het settings-pictogram wordt 
geselecteerd in de navigatiebalk, 
verschijnt "Settings" op het MID scherm. 
"Settings" kan worden ingesteld door op de 
bevestigingsschakelaar MID te drukken.
De instellingen van de 
personaliseringsfunctie kunnen worden 
gewijzigd.
Wanneer een item wordt bevestigd of 
"END" geselecteerd, verschijnt het vorige 
scherm opnieuw.

*1: Modellen met keyless entry system
*2: Modellen met automatische versnellingsbak

English Turkish
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Display-indicatie Pagina

Passive Entry and 
Start System

Communicatiemodus
Radio ON

3-26
Radio OFF

Walk away lock
Enable

3-35
Disable

Walk away lock chime
Enable

3-35
Disable

Welcome light
Enable

3-27
Disable

Light

Auto light sensitivity

0

4-119
1

2

3

Headlight battery saver
Enable

4-121
Disable

Coming home light
Enable

4-123
Disable

Interior light linked RKE
Enable

3-19
Disable

Comfort turn signal
Enable

4-124
Disable

Wiper Automatic wiper
Enable

4-133
Disable
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Driving support settings
De volgende items kunnen worden gewijzigd.

Display-indicatie Pagina

Traffic sign 
recognition

Traffic sign display
Enable

4-288
Disable

Speed warning

Visual and audible

4-288Visual only

Off

Warning threshold

2 km/h (1 MPH)

4-2885 km/h (3 MPH)

10 km/h (6 MPH)

Automatic high beam Mode
Enable

4-336
Disable

Speed limiter Mode
Intelligent 4-296

Manual 4-292

Automatic 
emergency braking

Brake and warning intervention
Enable

4-248
Disable

Warning sensitivity

Far

4-247Normal

Near

Lane support settings

Lane departure prevention

Assist and warning 4-310

Warning only 4-310

Off
4-301
4-310

Emergency lane keeping
Enable

4-320
Disable

Attention assist
Enable

4-332
Disable

Lane departure 
warning

Lane departure warning
Enable

4-301
Disable

Blind spot monitor Warning
Enable

4-198
Disable

Rear cross traffic 
alert

Warning
Enable

4-207
Disable

Parking aid settings

Trailer mode
Off

4-216
Trailer hitch only

Bull bar mode
Without bull bar

4-217
With bull bar
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• Voer instellingen alleen uit bij stilstand.

• Indien dit al rijdend gebeurt, worden de instellingen gereset.

• De items voor "Driving support settings" worden weergegeven ook al is het 
voertuig niet uitgerust met een stereo camera, parkeerhulpsysteem, blind spot 
monitor (BSM) of rear cross traffic alert (RCTA).

Head Up Display

Het head up display projecteert LED-
licht op de voorruit om de bestuurder te 
waarschuwen. 
Wanneer de power mode op "ON” 
(modellen met passive entry and start 
system) of het contact op "ON" (modellen 
zonder passive entry and start system) 
wordt gezet, schakelt het LED-licht 
aan. Vervolgens dooft het na een paar 
seconden.
Indien het niet oplicht of dooft, is er 
mogelijk iets mis. Laat uw voertuig nakijken 
door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

• Plaats geen drankjes ter hoogte van 
het head up display. Indien er water 
of andere vloeistoffen terechtkomen 
op het head up display, kan dit 
defect raken.

• Plaats geen voorwerpen ter hoogte 
van het head up display en kleef er 
ook geen stickers op. Anders zou de 
werking verstoord kunnen raken.

Head up display

Display-indicatie Pagina

Parking aid settings
Trailer mode

Off
4-216

Trailer hitch only

Bull bar mode
Without bull bar

4-217
With bull bar

NOTEOPMERKING

ADVICEADVIES
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Waarschuwings- en controlelampjes

Veiligheidsgordelwaarschuwingslampje voorzetels

Dit waarschuwingslampje licht op wanneer 
de veiligheidsgordel van de bestuurder 
of voorpassagier niet is vastgeklikt met 
de power mode op "ON" (modellen met 
passive entry and start system) of het 
contact op "ON" (modellen zonder passive 
entry and start system).
Het waarschuwingslampje knippert vanaf 
een rijsnelheid van ongeveer 20 km/
h. De waarschuwingszoemer werkt dan 
gedurende ongeveer 90 seconden.

• Het waarschuwingslampje dooft 
en de zoemer stopt wanneer de 
bestuurder de veiligheidsgordel 
vastklikt.

• De waarschuwing voor de 
passagiersgordel werkt wanneer er 
iemand in de passagierszetel zit. 
Dit kan ook het geval zijn wanneer 
er bagage op de passagierszetel is 
geplaatst zonder dat er iemand zit.

NOTEOPMERKING
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Veiligheidsgordelwaarschuwingslampje tweede zetelrij

Modellen voor Europa en Israël
Dit waarschuwingslampje licht op wanneer 
de veiligheidsgordel van de passagier niet 
is vastgeklikt met de power mode op "ON" 
(modellen met passive entry and start 
system) of het contact op "ON" (modellen 
zonder passive entry and start system).
Het waarschuwingslampje knippert vanaf 
een rijsnelheid van ongeveer 20 km/
h. De waarschuwingszoemer werkt dan 
gedurende ongeveer 90 seconden.

• Het waarschuwingslampje dooft 
en de zoemer stopt wanneer de 
passagier de veiligheidsgordel 
vastklikt.

• De waarschuwing voor de tweede 
zetelrij werkt wanneer er iemand in 
de passagierszetel zit. Dit kan ook 
het geval zijn wanneer er bagage 
op de passagierszetel is geplaatst 
zonder dat er iemand zit.

NOTEOPMERKING
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Behalve modellen voor Europa en 
Israël
Indien één van de veiligheidsgordels op de 
tweede zetelrij niet wordt gebruikt wanneer 
de power mode op "ON” (modellen met 
passive entry and start system) of het 
contact op "ON" (modellen zonder passive 
entry and start system) wordt gezet, licht 
het waarschuwingslampje op gedurende 
ongeveer 60 seconden.
Indien de veiligheidsgordel 
wordt losgeklikt nadat het 
veiligheidsgordelwaarschuwingslampje 
tweede zetelrij is gedoofd, licht dit ongeveer 
30 seconden op en dooft het vervolgens. 
Indien de veiligheidsgordel wordt losgeklikt 
bij een snelheid vanaf ongeveer 20 km/
h, knippert het waarschuwingslampje en 
werkt de waarschuwingszoemer gedurende 
ongeveer 30 seconden. Het lampje dooft 
na enige tijd.

• Het waarschuwingslampje dooft 
en de zoemer stopt wanneer de 
passagier de veiligheidsgordel 
vastklikt.

• Wanneer de power mode op "ON” 
(modellen met passive entry and 
start system) of het contact op "ON" 
(modellen zonder passive entry 
and start system) wordt gezet, licht 
dit waarschuwingslampje op zelfs 
zonder passagiers op de tweede 
zetelrij.

NOTEOPMERKING
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SRS airbagwaarschuwingslampje

Dit waarschuwingslampje moet oplichten 
en na ong. 6 seconden doven wanneer de 
power mode op "ON” wordt gezet (modellen 
met passive entry and start system) of het 
contact op "ON" (modellen zonder passive 
entry and start system) wordt gezet.
Als dit waarschuwingslampje oplicht, werkt 
de veiligheidsgordel met gordelspanner en 
airbag mogelijk niet goed bij een botsing.

• Doen de volgende omstandigheden zich voor, dan is er een fout opgetreden. 
Laat uw voertuig zo spoedig mogelijk nakijken door de dichtstbijzijnde Isuzu-
dealer.

 - Als het SRS airbagwaarschuwingslampje niet oplicht met de power mode op 
"ON" (modellen met Passive Entry and Start System) of het contact op "ON" 
(modellen zonder Passive Entry and Start System).

 - Als het SRS airbagwaarschuwingslampje niet dooft.

 - Als het SRS airbagwaarschuwingslampje oplicht tijdens het rijden.

• Het is normaal dat het waarschuwingslampje ongeveer 6 seconden oplicht en 
vervolgens dooft wanneer de power mode op "ON” wordt gezet (modellen met 
passive entry and start system) of het contact op "ON" (modellen zonder passive 
entry and start system) wordt gezet. Het SRS airbagwaarschuwingslampje kan 
soms meteen weer gaan branden nadat de motor is gestart, maar er is niets 
aan de hand als het lampje na enkele seconden weer dooft.

• Het SRS airbagwaarschuwingslampje kan plots oplichten wanneer de power 
mode op "ACC” (modellen met passive entry and start system) of het contact 
op "ACC" (modellen zonder passive entry and start system) wordt gezet of 
elektrische apparatuur wordt bediend maar dit is niet abnormaal.

NOTEOPMERKING

WARNINGWAARSCHUWING
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Remsysteemwaarschuwingslampje

Dit waarschuwingslampje licht op terwijl de 
motor draait (na het starten) in de volgende 
situaties:
 • Wanneer het remvloeistofpeil is 

gedaald (als gevolg van remslijtage, 
vloeistoflekkage, enz.)

 • Bij een model met 
antiblokkeerremsysteem (ABS), als 
er een afwijking in het EBD is (het 
ABS waarschuwingslampje gaat ook 
branden.)

ABS waarschuwingslampje  �:  Zie 
pagina    4-56

• Als het remsysteemwaarschuwingslampje oplicht terwijl de motor draait, moet 
u het voertuig onmiddellijk op een veilige plaats buiten het verkeer parkeren 
en onmiddellijk contact opnemen met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer voor 
inspectie.

• Stop het voertuig meteen op een veilige plaats en neem contact op 
met uw Isuzu-dealer wanneer het ABS waarschuwingslampje en 
remsysteemwaarschuwingslampje blijven branden. Dit betekent dat het ABS 
niet werkt en het voertuig zeer onstabiel zal remmen. Bovendien kunnen de 
achterste remmen sneller blokkeren bij een noodstop. Dit kan resulteren in een 
ongeluk.

CAUTIONOPGELET
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Dit waarschuwingslampje licht op wanneer 
de handrem wordt aangetrokken.

• Het feit dat het 
waarschuwingslampje brandt 
betekent niet noodzakelijk dat 
de handrem voldoende stevig is 
aangetrokken. De handremhendel 
moet voldoende aangetrokken en 
vergrendeld worden.

• Wees voorzichtig en ga niet 
met het voertuig rijden wanneer 
de handremhendel nog is 
aangetrokken.

Handremwaarschuwingslampje

Als met aangetrokken handrem wordt 
gereden en de snelheid 5 km/h bereikt, 
verschijnt deze melding op het display en 
weerklinkt er een zoemer. Zet de handrem 
af wanneer dit waarschuwingslampje 
oplicht.
 Waarschuwingszoemer  �:  
Zie pagina    4-106

Handremwaarschuwingslampje

English Turkish

CAUTIONOPGELET
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• Als het ABS waarschuwingslampje oplicht tijdens het rijden, het voertuig 
onmiddellijk op een veilige plaats buiten het verkeer stoppen en de volgende 
maatregelen nemen.

 - Zet de motor af.

 - Start de motor opnieuw. Controleer of het ABS waarschuwingslampje gaat 
branden en vervolgens dooft. Als dit het geval is, is er geen probleem. Het 
ABS werkt normaal.

 - Rij traag vooruit. Verhoog de snelheid geleidelijk tot 15 km/h. Als het lampje 
dooft, werkt ABS normaal.

• Stop het voertuig meteen op een veilige plaats en neem contact op 
met uw Isuzu-dealer wanneer het ABS waarschuwingslampje en 
remsysteemwaarschuwingslampje blijven branden. Dit betekent dat het ABS 
niet werkt en het voertuig zeer onstabiel zal remmen. Bovendien kunnen de 
achterste remmen sneller blokkeren bij een noodstop. Dit kan resulteren in een 
ongeluk.

• Als het ABS waarschuwingslampje niet dooft of bij herhaling dooft, het voertuig 
zo spoedig mogelijk door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer laten inspecteren/
repareren.

• Ook als er zich in het ABS een probleem heeft voorgedaan, zullen de remmen 
nog als normale remmen blijven werken. In dit geval heeft het ABS geen invloed 
op de werking van het remsysteem.

Antiblokkeerremsysteem (ABS)  �:  Zie 
pagina    4-159

ABS waarschuwingslampje

Het waarschuwingslampje licht op 
wanneer er een probleem is met het 
antiblokkeerremsysteem (ABS). In dit 
geval functioneert het ABS niet meer maar 
werken de remmen nog steeds als een 
normale voetrem.
Dit waarschuwingslampje licht ook op met 
de sperdifferentieelschakelaar op "ON" 
(modellen met sperdifferentieel achter).

CAUTIONOPGELET
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ESC waarschuwingslampje

Dit waarschuwingslampje licht op wanneer 
er een probleem is met de elektronische 
stabiliteitscontrole (ESC) en/of Hill Descent 
Control. Het ESC waarschuwingslampje 
knippert wanneer ESC werkt.
Dit waarschuwingslampje licht ook 
op wanneer de 4L (4WD low) wordt 
geselecteerd met de 4WD schakelaar.
Het ESC waarschuwingslampje 
knippert ook wanneer alleen de 
tractiecontrolefunctie (TCS) van het ESC 
systeem werkt.
Als het ESC waarschuwingslampje 
het volgende te zien geeft, is ESC 
mogelijk defect. Neem contact op met de 
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
 • Wanneer het ESC 

waarschuwingslampje blijft branden 
tijdens het rijden.

 • Als het ESC 
airbagwaarschuwingslampje niet 
oplicht wanneer de power mode op 
"ON” wordt gezet (modellen met 
passive entry and start system) of het 
contact op "ON" (modellen zonder 
passive entry and start system) wordt 
gezet.

• Wanneer het ESC waarschuwingslampje brandt, werkt TCS/ESC niet maar dit 
heeft geen effect op de rijfunctie.

• Het ESC waarschuwingslampje kan oplichten wanneer de batterijkabels zijn 
losgekoppeld of de batterij bijna leeg is. ESC werkt niet wanneer het ESC 
waarschuwingslampje brandt maar wanneer het ESC waarschuwingslampje 
dooft nadat een tijdje is gereden, werkt ESC opnieuw. Blijft het ESC echter 
branden, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

Elektronische stabiliteitscontrole (ESC)  
�:  Zie pagina    4-164

Hill Descent Control  �:  Zie pagina    
4-175

NOTEOPMERKING
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Motoroliedrukwaarschuwingslampje

Terwijl de motor draait, licht dit 
waarschuwingslampje op als de 
motoroliedruk, die de motoronderdelen 
smeert, abnormaal is.

• Als het motoroliedrukwaarschuwingslampje oplicht terwijl de motor draait, het 
voertuig onmiddellijk op een veilige plaats buiten het verkeer stoppen. Zet de 
motor meteen af en controleer het motoroliepeil.

• Als het motoroliedrukwaarschuwingslampje oplicht terwijl de motor draait, 
kan het smeersysteem defect zijn. Laat uw voertuig onmiddellijk door de 
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer inspecteren.

  Motorolie �:  Zie pagina 6-22

Motoroliewaarschuwingslampje

Dit waarschuwingslampje licht op 
wanneer het motoroliepeil te laag is 
of de motorolie moet worden ververst. 
Dit waarschuwingslampje kan sneller 
oplichten dan gepland volgens 
het onderhoudsschema. Indien dit 
waarschuwingslampje oplicht, dan 
meteen de motorolie verversen en het 
motoroliefilter vervangen.
Verversen van de motorolie en 

vervangen van het oliefilter �:  Zie 
pagina    6-27

ADVICEADVIES
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• Verwijder de radiatordop niet wanneer de motorkoelvloeistof nog heet is. 
Hete stoom komt naar buiten waardoor u brandwonden kunt oplopen. Vul pas 
motorkoelvloeistof bij nadat de motorkoelvloeistoftemperatuur gedaald is.

• Indien u verder rijdt terwijl het oververhittingswaarschuwingslampje blijft 
branden, kan de motor vastlopen.

• Een oververhitte motor niet onmiddellijk stoppen. Anders kan de motor 
vastlopen. Zorg ervoor dat de motor niet oververhit raakt.

Zoemer  �:  Zie pagina    4-106
Koelvloeistof bijvullen  �:  Zie pagina    

6-40
Wanneer de motor oververhit is  �:  Zie 

pagina    7-22

Motoroververhittingwaarschuwingslampje

Het waarschuwingslampje licht op 
wanneer de motor oververhit raakt. 
Raakt de motor oververhit, dan geeft de 
koelvloeistoftemperatuurmeter “H” aan, 
licht het waarschuwingslampje op en 
weerklinkt de zoemer. Breng het voertuig 
onmiddellijk op een veilige plaats tot 
stilstand, controleer het voertuig en neem 
de nodige maatregelen.

English Turkish

WARNINGWAARSCHUWING
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Onderhoudsherinnering

Indien de ingestelde 
onderhoudsherinneringsafstanden 
bijna zijn bereikt, verschijnt de 
onderhoudsherinnering op het MID 
wanneer de power mode op "ON" (modellen 
met passive entry and start system) of het 
contact op "ON" (modellen zonder passive 
entry and start system) wordt gezet.

Multi-infodisplay (MID)  �:  Zie pagina    
4-26

Motorolie       �:  Zie pagina 6-22
Luchtfilter       �:  Zie pagina 6-51
Velgen en banden      �:  Zie pagina    

6-65

• Onderhoudsherinneringen voor 
"Engine oil" en "Air cleaner 
element" zijn af fabriek ingesteld. 
De af fabriek ingestelde 
onderhoudsherinneringsafstand 
voor "Engine oil" is 10.000 
km. De af fabriek ingestelde 
onderhoudsherinneringsafstand 
voor "Air cleaner element" is 40.000 
km.

Engels

Turks

NOTEOPMERKING
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Schakelindicator (GSI)

Model met manuele versnellingsbak
De schakelindicator geeft aan wanneer 
het best wordt geschakeld om zuinig te 
rijden. Naast de huidige versnelling op het 
instrumentarium, wordt ook de versnelling 
aangegeven waarin zuiniger kan worden 
gereden. 

• De versnelling die de schakelindicator aangeeft, is slechts een aanbeveling. Er 
moet eventueel een andere versnelling worden gekozen. Kies altijd de juiste 
versnelling volgens de ondergrond en rijsituatie.

Gear shift indicator (GSI)

• De huidige versnelling en aanbevolen versnelling worden niet aangegeven in 
de volgende omstandigheden:

 - Wanneer de auto stilstaat.

 - Wanneer 4L (4WD low) is geselecteerd (modellen met 4WD)

 - Wanneer de schakelpook in de stand “N (neutraal)” of "R (achteruit)" staat.

• De huidige versnelling wordt mogelijk niet correct aangegeven in de volgende 
omstandigheden:

 - Wanneer de koppeling slipt.

 - Wanneer wielspin optreedt.

 - Wanneer de banden niet de voorgeschreven maat hebben.

 - Wanneer de bandenspanning te laag is.

 - Bij plots of hard accelereren.

NOTEOPMERKING
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Schakelindicator

Shift indicator

Model met automatische 
versnellingsbak
De schakelindicator geeft de stand van de 
keuzehendel of de gekozen versnelling (in 
manuele modus) aan.

Display Beschrijving

P Parkeren 

R Achteruit 

N Neutraal 

D Rijden (automatisch) 

M1 - M6 Rijden (manueel) 

Geen 
weergave

Schakelen 

- Storing

• Verschijnt "-" met tussenpozen, laat 
dan uw voertuig zo spoedig mogelijk 
inspecteren door de dichtstbijzijnde 
Isuzu-dealer.

ADVICEADVIES
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Alternatorwaarschuwingslampje

Dit waarschuwingslampje licht op terwijl 
de motor draait en er een probleem is met 
het laadsysteem (zoals een loszittende of 
gebroken riem).

Veiligheidsgordels �:  Zie pagina    6-50
Behandeling van de batterij  �:  Zie 

pagina    6-119
Wanneer de batterij leeg is  �:  Zie pagina    

7-16

• Als dit waarschuwingslampje oplicht terwijl de motor draait, het voertuig 
onmiddellijk op een veilige plaats buiten het verkeer parkeren en onmiddellijk 
contact opnemen met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer voor inspectie.

ADVICEADVIES



4-64 BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN

Als dit controlelampje oplicht terwijl de 
motor draait, is er een probleem met het 
elektronisch motormanagement of het 
dieselpartikelfilter (DPD) of selectieve 
katalytische reductie (SCR) met ureum. 
Als dit controlelampje niet oplicht wanneer 
de power mode op "ON” (modellen met 
passive entry and start system) of het 
contact op "ON" (modellen zonder passive 
entry and start system) wordt gezet, is er 
mogelijk een storing opgetreden in het 
motormanagement. Neem contact op met 
de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

• Als dit controlelampje oplicht terwijl de motor draait, ga dan trager rijden en laat 
het voertuig onmiddellijk inspecteren door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer. 

• Als dit controlelampje tijdens het rijden nu en dan of permanent oplicht, moet 
u uw voertuig laten nakijken. Laat het systeem zo snel mogelijk nakijken door 
uw Isuzu-dealer, ook al kunt u nog rijden en hoeft het voertuig niet te worden 
gesleept. Indien u blijft rijden zonder het voertuig te laten nakijken, kan het 
emissieregelsysteem worden beschadigd. Dit kan ook een negatieve invloed 
hebben op brandstofverbruik en prestaties.

• Wanneer dit controlelampje oplicht en de motor stilvalt, is de 
motorbeveiligingsfunctie mogelijk geactiveerd. Zet de power mode op "OFF" 
(modellen met passive entry and start system) of het contact op "LOCK" 
(modellen zonder passive entry and start system) en wacht minstens 15 
seconden alvorens u de motor opnieuw start. 
Laat het systeem zo snel mogelijk nakijken door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer, 
ook al rijdt het voertuig nog.

Storingscontrolelampje (MIL)

Dieselpartikelfilter (DPD)  �:  Zie pagina    
4-346

Selectieve katalytische reductie (SCR) 
met ureum  �:  Zie pagina 4-349

CAUTIONOPGELET
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Waterafscheiderwaarschuwingslampje

Het waterafscheiderwaarschuwingslampje 
licht op wanneer het water in de 
waterafscheider moet worden afgetapt.
Tap het water af zoals beschreven onder 
"Water in het brandstoffilter aftappen" en 
controleer of het waarschuwingslampje 
dooft. 

• Indien dit waarschuwingslampje oplicht terwijl de motor draait, moet het water 
in het brandstoffilter meteen worden afgetapt. Wanneer u blijft rijden terwijl het 
waarschuwingslampje brandt, kan het injectiesysteem defect raken.

Water in het brandstoffilter aftappen  �:  
Zie pagina    6-54

Brandstofsysteem ontluchten �:  Zie 
pagina    7-19

Onderhoudscontrolelampje

Als dit controlelampje oplicht tijdens het 
rijden, onmiddellijk contact opnemen 
met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer voor 
inspectie.

Brandstoffilterwaarschuwingslampje

Het brandstoffilterwaarschuwingslampje 
licht op wanneer het filterelement is 
verzadigd. 
Als dit waarschuwingslampje oplicht, moet 
u uw voertuig zo spoedig mogelijk laten 
inspecteren/onderhouden door uw Isuzu-
dealer.

CAUTIONOPGELET



4-66 BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN

Transmissiewaarschuwingslampje

Model met automatische 
versnellingsbak
Als dit lampje knippert nadat de motor is 
gestart, is er iets mis met de elektronische 
transmissiesturing. 

• Als dit waarschuwingslampje knippert, moet u de automatische versnellingsbak 
zo spoedig mogelijk laten inspecteren door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

• Terwijl het waarschuwingslampje knippert, kan de computer de transmissie in 
noodmodus laten werken.

Waarschuwingslampje automatische-transmissievloeistoftemperatuur

Model met automatische 
versnellingsbak
Dit waarschuwingslampje licht op wanneer 
de temperatuur van de automatische 
versnellingsbak te hoog oploopt tijdens het 
rijden.

• Als dit waarschuwingslampje oplicht tijdens het rijden, is de automatische-
transmissievloeistof abnormaal heet. Stop dan meteen op een veilige plaats 
waar u het verkeer niet hindert, zet de versnellingshendel in de stand "P" en laat 
de motor stationair draaien. Rij niet verder vooraleer het waarschuwingslampje 
is gedoofd.

• Als dit waarschuwingslampje niet dooft, moet u het smeersysteem van de 
automatische versnellingsbak zo spoedig mogelijk laten inspecteren door de 
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

ADVICEADVIES

ADVICEADVIES
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CHECK 4WD waarschuwingslampje

4WD modellen
Wanneer dit waarschuwingslampje blijft 
branden, is het 4WD-systeem defect. 
Neem contact op met de dichtstbijzijnde 
Isuzu-dealer.

• Als het CHECK 4WD waarschuwingslampje niet dooft of herhaaldelijk oplicht, 
het voertuig zo spoedig mogelijk door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer laten 
inspecteren/repareren.

CAUTIONOPGELET
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Ijzelwaarschuwingslampje

Dit waarschuwingslampje licht op wanneer 
de buitentemperatuur laag is en er kans is 
op ijzelvorming. Er verschijnt dan ook een 
melding op het MID gedurende ongeveer 5 
seconden.
Doordat indicatie is gebaseerd op de 
buitentemperatuur die wordt gedetecteerd 
door de buitentemperatuursensor en niet 
op de temperatuur van het wegdek, is 
dit geen nauwkeurige indicatie van de 
wegdekconditie.

• Bij lage buitentemperaturen kan het wegdek bevroren zijn, ook al licht het 
ijzelwaarschuwingslampje niet op. Concentreer op veilig rijden en kijk naar de 
staat van het wegdek.

English Turkish

CAUTIONOPGELET
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Waarschuwingslampje laag brandstofpeil

Wanneer de brandstoftank bijna leeg 
is terwijl de motor draait, licht het 
waarschuwingslampje op en verschijnt er 
een melding op het MID gedurende ong. 5 
seconden. 

Brandstofmeter       �:  Zie pagina 4-18
Wanneer de brandstoftank leeg is �:  Zie 

pagina    7-18

• Als het brandstofwaarschuwingslampje oplicht, moet u zo snel mogelijk tanken.

• Als de brandstoftank van uw voertuig leeg is, moet een ontluchtingsprocedure 
worden gevolgd.

Waarschuwingsmelding

English Turkish

ADVICEADVIES
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Model met LED-koplampen
Wanneer er iets fout is met de LED-
koplampen, licht het waarschuwingslampje 
op en verschijnt er een melding op het MID 
gedurende ong. 5 seconden.
Laat uw voertuig nakijken door de 
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

LED-koplampwaarschuwingslampje

• Het LED-koplampwaarschuwingslampje licht op wanneer er iets mis is met de 
LED-koplampen terwijl die zijn ingeschakeld. Het waarschuwingslampje dooft 
wanneer de LED-koplampen zijn uitgeschakeld, ook al is er iets mis mee.

• Het LED-koplampwaarschuwingslampje licht mogelijk niet op terwijl er toch iets 
mis is met de LED-koplampen wanneer die maar even werken, bijvoorbeeld bij 
het geven van lichtsignalen.

Waarschuwingsmelding

Koplampregelingswaarschuwingslampje

Dit waarschuwingslampje licht op wanneer 
er iets mis is met de automatische 
koplampregeling.
Laat uw voertuig nakijken door de 
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

English Turkish

English Turkish

NOTEOPMERKING
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Waarschuwingslampje defect achterlicht

Wanneer er iets mis is met de achterlichten, 
verschijnt de waarschuwingsmelding op het 
MID gedurende ong. 5 seconden.
Laat uw voertuig nakijken door de 
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

Waarschuwingsmelding

English Turkish

English Turkish

Waarschuwingslampje defect achtermistlicht

Wanneer er iets mis is met het 
achtermistlicht, verschijnt de 
waarschuwingsmelding op het MID 
gedurende ong. 5 seconden.
Laat uw voertuig nakijken door de 
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

English Turkish

Waarschuwingsmelding
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Waarschuwingsmelding
(waarschuwingslampje en 

controlelampje)

Hoofdwaarschuwingslampje

Dit waarschuwingslampje licht op 
wanneer er iets mis is met een 
waarschuwingslampje of controlelampje. Er 
verschijnt dan ook een melding op het MID 
gedurende ongeveer 5 seconden.
Dit waarschuwingslampje licht ook 
op wanneer er iets mis is met het 
botswaarschuwingslampje.  
Raadpleeg de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer 
wanneer dit waarschuwingslampje oplicht. 
Dit waarschuwingslampje licht op samen 
met de volgende controlelampjes om aan 
te geven dat er iets mis is met het voertuig. 
 • BSM OFF controlelampje
 • Controlelampje parkeerhulpsysteem 

UIT
 • Controlelampje autonoom 

noodremsysteem UIT
 • Controlelampje rijstrookwaarschuwing 

UIT
 • Controlelampje rijstrookpreventie UIT

English Turkish

BSM OFF controlelampje
 �:  Zie pagina 4-81

Controlelampje parkeerhulpsysteem UIT
  �:  Zie pagina 4-82

Controlelampje autonoom 
noodremsysteem UIT               �:  Zie 
pagina 4-87

Controlelampje rijstrookwaarschuwing 
UIT  �:  Zie pagina 4-88

Controlelampje rijstrookpreventie UIT
 �:  Zie pagina 4-88
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Waarschuwingslampje “deur open”

Het deurwaarschuwingslampje licht op als 
een deur niet goed is gesloten wanneer 
de power mode op "ON” (modellen met 
passive entry and start system) of het 
contact op "ON" (modellen zonder passive 
entry and start system) wordt gezet.
Bij modellen met MID verschijnt 
tegelijkertijd deze melding op het display.

Modellen met Passive Entry and 
Start System
De waarschuwingszoemer werkt wanneer 
iemand de deuren probeert te vergrendelen 
met de vergrendelknop op de handgreep of 
de elektronische sleutel. Met deze melding 
worden de deuren niet vergrendeld, zelfs 
indien de vergrendelknop op de handgreep 
of de elektronische sleutel wordt ingedrukt.
Passive Entry and Start System 

 �:  Zie pagina 3-20
Waarschuwingszoemer  �:  Zie pagina    

4-106

Waarschuwingsmelding
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Sleutelwaarschuwingslampje

Dit waarschuwingslampje licht op bij het 
storing in het passive entry and start 
system, het power management of het 
stuurslot.

Passive Entry and Start System 
 �:  Zie pagina 3-20

• Als het waarschuwingslampje bij herhaling of permanent oplicht, het voertuig 
zo spoedig mogelijk door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer laten inspecteren/
repareren.

Dit waarschuwingslampje licht op wanneer 
er iets mis is met het sperdifferentieel 
achter. 
Sperdifferentieelschakelaar

 �:  Zie pagina    4-128

Waarschuwingslampje sperdifferentieel achter

ADVICEADVIES
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Ureum SCR-waarschuwingslampje

Waarschuwingslampje stuurinrichting

AdBlue ® waarschuwingslampje

Dit waarschuwingslampje licht op wanneer 
er iets mis is met het ureum SCR-systeem.

Dit waarschuwingslampje licht op 
wanneer er iets mis is met de elektrische 
stuurbekrachtiging.
Licht dit lampje op, breng dan de 
auto op een veilige plaats tot stilstand 
en start de motor opnieuw. Licht het 
waarschuwingslampje nog altijd op, laat 
dan uw voertuig zo spoedig mogelijk 
inspecteren door de dichtstbijzijnde Isuzu-
dealer.

Dit waarschuwingslampje licht op wanneer 
u blijft rijden terwijl de AdBlue® tank leeg is.
Omgaan met AdBlue ® 

 �:  Zie pagina 2-92
Wordt het voorgeschreven type AdBlue ® 

gebruikt? 
 �:  Zie pagina 2-92

AdBlue ® bijvullen
 �:  Zie pagina 2-93

AdBlue ® tank   �:  Zie pagina 3-55

• Wanneer dit waarschuwingslampje 
brandt, werkt de elektrische 
stuurbekrachtiging niet en gaat het 
sturen stroef.

CAUTIONOPGELET
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Richtingaanwijzercontrolelampje

Deze lampjes knipperen wanneer een 
richtingaanwijzer wordt bediend met de 
power mode op "ON" (modellen met 
passive entry and start system) of het 
contact op "ON" (modellen zonder passive 
entry and start system).
Beide lampjes knipperen wanneer de 
waarschuwingsknipperlichten worden 
ingeschakeld ongeacht de power mode 
(modellen met Passive Entry and Start 
System) of de stand van het contact 
(modellen zonder Passive Entry and Start 
System).
Bij modellen met noodstopsignaal (ESS) 
knipperen beide richtingaanwijzers terwijl 
ESS werkt.
Richtingaanwijzerschakelaar �:  Zie 

pagina    4-124
Waarschuwingsknipperlichtschakelaar

 �:  Zie pagina 4-127
Noodstopsignaal (ESS) 

 �:  Zie pagina 4-172

• Deze controlelampjes knipperen niet als de gloeilampen zijn doorgebrand, of 
gaan abnormaal knipperen als gloeilampen met een verkeerde wattage gebruikt 
worden.

  

Verlichtingscontrolelampje

Dit controlelampje licht op met de 
lichtschakelaar op "AUTO" (met koplampen 
of achterlichten "AAN"), " " of " ".
Lichtschakelaar 

 �:  Zie pagina 4-117

ADVICEADVIES
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Grootlichtcontrolelampje

Dit controlelampje licht op wanneer de 
grootlichten zijn ingeschakeld of wanneer 
wordt omgeschakeld tussen grootlicht en 
dimlicht (lichtsignaal).
Lichtschakelaar 

 �:  Zie pagina 4-117

Controlelampje antidiefstalsysteem

Dit controlelampje licht op of knippert 
wanneer het antidiefstalsysteem in werking 
treedt.
Antidiefstalsysteem  �:  Zie pagina 3-8

Voormistlichtcontrolelampje

Dit controlelampje blijft branden wanneer 
de voormistlichten ingeschakeld zijn.
Voormistlichtschakelaar  �:  Zie pagina    

4-126

Achtermistlichtcontrolelampje

Dit controlelampje blijft branden wanneer 
het achtermistlicht is ingeschakeld.
Achtermistlichtschakelaar  �:  Zie pagina    

4-126
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Dit controlelampje knippert met de 
differentieelschakelaar AAN en blijft 
branden wanneer het sperdifferentieel 
is vergrendeld. Wanneer de 
differentieelschakelaar wordt afgezet 
terwijl dit controlelampje brandt, wordt 
het differentieel ontgrendeld en dooft het 
controlelampje.
Sperdifferentieelschakelaar

 �:  Zie pagina    4-128

Controlelampje sperdifferentieel achter

Voorgloeicontrolelampje

Dit controlelampje licht op in de 
volgende gevallen en dooft wanneer de 
voorgloeibougie voldoende is opgewarmd:
 • Als de power mode op "ON" wordt 

gezet (modellen met passive entry 
and start system).

 • Als wordt geprobeerd de motor te 
starten (modellen met passive entry 
and start system).

 • Als het contact op "ON" wordt gezet 
(modellen zonder passive entry and 
start system).

De motor starten �:  Zie pagina 4-4
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TCS OFF controlelampje

Wanneer TCS wordt uitgeschakeld door op 
ESC OFF te drukken, licht het TCS OFF 
controlelampje op het instrumentenbord 
op. Dit waarschuwingslampje licht ook 
op wanneer de 4L (4WD low) wordt 
geselecteerd met de 4WD schakelaar. 
Wanneer dit controlelampje het volgende 
doet, werkt TCS mogelijk niet goed. Neem 
contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-
dealer.
 • Wanneer het TCS OFF controlelampje 

oplicht tijdens het rijden (wanneer 
de ESC OFF schakelaar niet wordt 
bediend).

 • Als het TCS OFF controlelampje niet 
oplicht wanneer de power mode op 
"ON” (modellen met passive entry and 
start system) of het contact op "ON" 
(modellen zonder passive entry and 
start system) wordt gezet.

Elektronische stabiliteitscontrole (ESC)  
�:  Zie pagina    4-164

Model met vierwielaandrijving (4WD)  �:  
Zie pagina    4-337
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ESC OFF controlelampje

Wanneer ESC wordt uitgeschakeld door op 
ESC OFF te drukken, licht het ESC OFF 
controlelampje op het instrumentenbord 
op. Dit waarschuwingslampje licht ook 
op wanneer de 4L (4WD low) wordt 
geselecteerd met de 4WD schakelaar. 
Wanneer het ESC OFF controlelampje 
het volgende doet, werkt ESC mogelijk 
niet goed. Neem contact op met de 
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
 • Wanneer het ESC OFF controlelampje 

oplicht tijdens het rijden (wanneer 
de ESC OFF schakelaar niet wordt 
bediend).

 • Als het ESC OFF controlelampje niet 
oplicht wanneer de power mode op 
"ON” (modellen met passive entry and 
start system) of het contact op "ON" 
(modellen zonder passive entry and 
start system) wordt gezet.

Elektronische stabiliteitscontrole (ESC)  
�:  Zie pagina    4-164

Model met vierwielaandrijving (4WD)  �:  
Zie pagina    4-337
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BSM OFF controlelampje

Wanneer Blind Spot Monitor 
(BSM) wordt uitgeschakeld met de 
personaliseringsfunctie via het MID, licht 
het BSM OFF controlelampje op het 
instrumentenbord op.
Dit lampje gaat ook in de volgende gevallen 
branden.
 • BSM of RCTA werkt niet door een 

storing van een ander onderdeel of 
systeem van het voertuig.

 • Wanneer BSM of RCTA tijdelijk zijn 
uitgeschakeld door radarsensoren 
die extreem warm of koud worden, 
verschijnt de waarschuwing "Radar 
unavailable" ongeveer 5 seconden 
op het MID waarna dit controlelampje 
oplicht.

 • Wanneer BSM of RCTA tijdelijk 
zijn uitgeschakeld door vuil op de 
radarsensoren of een andere oorzaak, 
verschijnt de waarschuwing "Radar 
unavailable" ongeveer 5 seconden 
op het MID waarna dit controlelampje 
oplicht.

Waarschuwingsmelding

Waarschuwingsmelding

 • Bij een storing in BSM of RCTA 
verschijnt de melding "Radar 
failure" ongeveer 5 seconden op 
het MID, waarna dit controlelampje 
en het hoofdwaarschuwingslampje 
tegelijkertijd oplichten. Raadpleeg 
in dit geval de dichtstbijzijnde Isuzu-
dealer.

Blind Spot Monitor (BSM) 
 �:  Zie pagina 4-190

Rear Cross Traffic Alert (RCTA) 
 �:  Zie pagina 4-199

Waarschuwingsmelding

Centraal waarschuwingslampje

English Turkish

English Turkish

English Turkish



4-82 BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN

Controlelampje parkeerhulpsysteem UIT

Wanneer het parkeerhulpsysteem wordt 
uitgeschakeld door op de OFF schakelaar 
te drukken, licht het controlelampje 
parkeerhulpsysteem UIT op het 
instrumentenbord op.
Dit lampje gaat ook in de volgende gevallen 
branden.
 • Het parkeerhulpsysteem werkt niet 

door een storing van een ander 
onderdeel of systeem van het 
voertuig.

 • Wanneer het sonarsysteem tijdelijk 
niet normaal functioneert door storing 
of andere factoren, verschijnt de 
waarschuwing "Sonar unavailable" 
ongeveer 5 seconden op het MID 
waarna dit controlelampje oplicht.

 • Wanneer het parkeerhulpsysteem 
tijdelijk is uitgeschakeld door vuil op 
de sonarsensoren of een andere 
oorzaak, verschijnt de waarschuwing 
"Sonar clean-up" ongeveer 5 
seconden op het MID waarna dit 
controlelampje oplicht.

Waarschuwingsmelding

Waarschuwingsmelding

 • Bij een storing in het 
parkeerhulpsysteem verschijnt 
de waarschuwing "Sonar failure" 
ongeveer 5 seconden op het MID, 
waarna dit controlelampje en 
het hoofdwaarschuwingslampje 
tegelijkertijd oplichten. Raadpleeg 
in dit geval de dichtstbijzijnde Isuzu-
dealer.

Parkeerhulpsysteem
 �:  Zie pagina 4-208

Waarschuwingsmelding

Hoofdwaarschuwingslampje

English Turkish

English Turkish

English Turkish
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Dit controlelampje licht wit op wanneer 
de cruisecontrol-hoofdschakelaar wordt 
ingedrukt.
Dit controlelampje licht groen op wanneer 
de cruisecontrol-instelschakelaar wordt 
ingedrukt. 
Wanneer de cruise control van modellen 
met stereo camera automatisch wordt 
uitgeschakeld, wordt dit controlelampje 
wit in plaats van groen nadat de melding 
"Cruise control canceled" ongeveer 5 
seconden is verschenen op het MID.
Wanneer de cruise control van modellen 
met stereo camera wordt uitgeschakeld, 
dooft dit controlelampje nadat de melding 
"Cruise control canceled" ongeveer 5 
seconden is verschenen op het MID.
Cruise Control  �:  Zie pagina 4-153

Controlelampje cruise control

Dit controlelampje licht wit op wanneer de 
adaptieve cruise control wordt ingesteld.
Dit controlelampje licht groen op wanneer 
de adaptieve cruise control werkt.
Wanneer de adaptieve cruise control 
automatisch wordt uitgeschakeld, wordt 
dit controlelampje wit in plaats van groen 
nadat de melding "Cruise control canceled" 
ongeveer 5 seconden is verschenen op het 
MID.
Adaptive Cruise Control (ACC)

  �:  Zie pagina 4-255

Controlelampje adaptieve cruise control

Dit controlelampje licht wit op wanneer 
de intelligente snelheidsbegrenzer wordt 
ingesteld.
Dit controlelampje licht groen op wanneer 
de intelligente snelheidsbegrenzer werkt.
Intelligent Speed Limiter (ISL)

  �:  Zie pagina 4-293

Controlelampje intelligente snelheidsbegrenzer

English Turkish

English Turkish



4-84 BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN

Dit controlelampje licht wit op wanneer 
de manuele snelheidsbegrenzer wordt 
ingesteld.
Dit controlelampje licht groen op wanneer 
de manuele snelheidsbegrenzer werkt.
Manual Speed Limiter (MSL)

  �:  Zie pagina 4-289

Controlelampje manuele snelheidsbegrenzer

Wanneer "4H (4WD high)" of "4L (4WD 
low)” wordt geselecteerd met de 4WD 
schakelaar, licht dit controlelampje op.
Controleer telkens wanneer u de 4WD 
schakelaar gebruikt of dit controlelampje 
normaal is opgelicht of gedoofd alvorens te 
gaan rijden.
  4WD schakelaar �:  Zie pagina    4-338

4WD controlelampje

Wanneer "4L (4WD low)” wordt 
geselecteerd met de 4WD schakelaar, licht 
dit controlelampje op.
Controleer telkens wanneer u de 4WD 
schakelaar gebruikt of dit controlelampje 
normaal is opgelicht of gedoofd alvorens te 
gaan rijden.
  4WD schakelaar �:  Zie pagina    4-338

4WD Low controlelampje

Wanneer de hill descent control-schakelaar 
wordt ingedrukt en hill descent control is 
geactiveerd, licht dit controlelampje op.
Als het Hill-start Assist-systeem werkt, 
knippert dit controlelampje.
Hill Descent Control  �:  Zie pagina    

4-175

Controlelampje Hill Descent Control
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Controlelampje vrijloopstopsysteem

Wanneer de motor wordt afgezet door het 
vrijloopstopsysteem, licht dit controlelampje 
op en dooft het nadat de motor is gestart.
Dit controlelampje knippert enkele 
seconden in de volgende omstandigheden 
en de motor wordt automatisch 
weer gestart. Er weerklinkt dan een 
waarschuwingszoemer (korte, herhaalde 
zoemtonen) en er verschijnt een melding 
op het MID gedurende enkele seconden.
 • De bestuurdersdeur wordt geopend
 • De veiligheidsgordel van de 

bestuurder wordt losgeklikt
Vrijloopstopsysteem

 �:  Zie pagina 4-181

English Turkish

English Turkish
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Controlelampje vrijloopstopsysteem UIT

Dit controlelampje gaat branden 
wanneer het vrijloopstopsysteem wordt 
uitgeschakeld.
Dit lampje gaat in de volgende gevallen 
knipperen. Er weerklinkt dan een 
waarschuwingszoemer (continu zoemtoon) 
en er verschijnt een melding op het MID. 
Dit blijft zo tot de power mode op "OFF” 
(modellen met passive entry and start 
system) of het contact op "LOCK" (modellen 
zonder passive entry and start system) 
wordt gezet of de motor handmatig weer 
wordt gestart.
 • Als de motorkap wordt geopend
 • Bij een storing in het 

vrijloopstopsysteem of een 
gerelateerd systeem

Doet het controlelampje 
vrijloopstopsysteem UIT het volgende, 
dan is het vrijloopstopsysteem of een 
gerelateerd systeem mogelijk defect. Neem 
contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-
dealer.
 • Wanneer het controlelampje 

vrijloopstopsysteem UIT knippert en 
de waarschuwingszoemer niet werkt.

 • Wanneer het controlelampje 
vrijloopstopsysteem UIT blijft branden 
met de power mode op "ON" 
(modellen met Passive Entry and 
Start System) of het contact op "ON" 
(modellen zonder Passive Entry and 
Start System).

UIT-schakelaar vrijloopstopsysteem
 �:  Zie pagina 4-184

Waarschuwingszoemer  �:  Zie pagina 
4-106

English Turkish
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Dit controlelampje licht op wanneer 
Automatic High Beam (automatische 
grootlichten) werkt.
Automatic High Beam (AHB)

  �:  Zie pagina 4-333

Autonoom noodremsysteem (AEB)
  �:  Zie pagina 4-237

Pedaalbeveiliging
  �:  Zie pagina 4-249

Controlelampje automatische grootlichten

Dit controlelampje licht op wanneer 
Autonomous Emergency Braking 
(autonoom noodremsysteem) werkt.
Dit lampje gaat ook in de volgende gevallen 
branden.
 • Bij een storing in de stereo camera
 • Wanneer de stereo camera tijdelijk is 

uitgeschakeld

Controlelampje autonoom noodremsysteem UIT

• Terwijl AEB is uitgeschakeld, zal 
AEB worden ingeschakeld wanneer 
de startknop (modellen met Passive 
Entry and Start System) of het 
contactslot (modellen zonder 
Passive Entry and Start System) 
op "OFF" wordt gezet om de motor 
af te zetten en vervolgens weer op 
"ON" wordt gezet.

• Wanneer dit controlelampje brandt, 
werken AEB en de pedaalbeveiliging 
niet.

NOTEOPMERKING
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Dit controlelampje licht op wanneer 
Emergency Lane Keeping (ELK) 
(rijstrookpreventie) werkt. 
Rijstrookpreventie (ELK)

 �:  Zie pagina 4-311

Controlelampje rijstrookpreventie UIT

DPD regeneratiecontrolelampje

Wanneer het partikelfilter manueel moet 
worden geregenereerd, knippert dit 
controlelampje
Nadat de manuele regeneratie is gestart, 
blijft dit controlelampje branden.
Wanneer de manuele regeneratie is 
voltooid, dooft dit controlelampje.
Dieselpartikelfilter (DPD)  �:  Zie pagina    

4-346

Dit controlelampje licht op wanneer 
Lane Departure Warning (LDW) 
(rijstrookwaarschuwing) werkt. 
Rijstrookwaarschuwing (LDW)  �:  Zie 

pagina 4-297

Controlelampje rijstrookwaarschuwing UIT
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Waarschuwingslampje open motorkap

Deze melding verschijnt wanneer de 
motorkap is geopend of niet volledig 
gesloten.

Waarschuwingslampje “lichten aan”

Deze melding verschijnt op het display 
wanneer de lichten zijn ingeschakeld en de 
volgende voorwaarden zijn vervuld.

 • Lichtschakelaar op " " of " ". 
 • Power mode op "OFF” (modellen met 

passive entry and start system) of het 
contact op "LOCK" (modellen zonder 
passive entry and start system). 

 • De bestuurdersdeur is geopend.
Tegelijkertijd weerklinkt er ook een 
waarschuwingszoemer. Wanneer 
de lichtschakelaar op "OFF" wordt 
gezet, dooft het lampje en stopt de 
waarschuwingszoemer.
  Waarschuwingszoemer  �:  

Zie pagina    4-106

Engels

Turks

Engels

Turks
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Waarschuwingslampje “sleutel in contact”

Bij modellen zonder passive entry and start 
system verschijnt deze melding op het 
display wanneer het contact op "ACC" of 
"LOCK" wordt gezet en de bestuurdersdeur 
wordt geopend terwijl de sleutel nog in 
het contactslot zit. Tegelijkertijd weerklinkt 
er ook een waarschuwingszoemer. 
Wanneer de sleutel wordt uitgetrokken, 
verdwijnt de indicatie en stopt de 
waarschuwingszoemer.
  Waarschuwingszoemer  �:  

Zie pagina    4-106

Engels

Turks
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Passive Entry and Start System 
 �:  Zie pagina 3-20

Waarschuwingszoemer  �:  Zie pagina    
4-106

Behandeling van de batterij  �:  Zie 
pagina    6-119

• Met de elektronische sleutel binnen het werkingsbereik om de deuren te 
vergrendelen/ontgrendelen, verschijnt deze melding mogelijk toch door 
verstoorde radiogolven. De melding kan ook verschijnen met de elektronische 
sleutel binnen het werkingsbereik voor het starten van de motor in de wagen 
boven het dashboard, in opbergvakken zoals het handschoenenkastje of een 
deurvak of onder of voor de bestuurders- of passagierszetel.

• Wanneer de autobatterij bijna leeg is of weinig spanning levert, kan dit 
waarschuwingslampje oplichten wanneer de vergrendeltoets op de handgreep 
of de startknop wordt ingedrukt. Controleer in dat geval de staat van de batterij.

• Deze melding verschijnt niet wanneer de elektronische sleutel via een open 
zijruit buiten de wagen wordt gebracht.

Waarschuwingslampje “geen elektronische sleutel”

Modellen met Passive Entry and 
Start System
Deze melding verschijnt in de volgende 
gevallen.
 • Bij een poging om een ontgrendelde 

deur te vergrendelen met de 
elektronische sleutel niet binnen het 
werkingsbereik voor het vergrendelen/
ontgrendelen van de deuren.

 • De elektronische sleutel bevindt 
zich buiten de wagen en de deuren 
zijn gesloten met de power mode in 
"ACC" of "ON".

 • Met power mode op "OFF" en de 
startknop wordt ingedrukt terwijl de 
elektronische sleutel zich niet binnen 
het werkingsbereik voor het starten 
van de motor bevindt.

De waarschuwingszoemer weerklinkt dan.

English Turkish

NOTEOPMERKING
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Waarschuwingslampje “stuurslot vergrendeld”

Modellen met Passive Entry and 
Start System
Deze melding verschijnt als het stuurslot 
niet is ontgrendeld nadat de startknop is 
ingedrukt.  
Er weerklinkt dan een 
waarschuwingszoemer en het 
controlelampje van de startknop knippert 
groen.
Passive Entry and Start System 

 �:  Zie pagina 3-20
Waarschuwingszoemer  �:  Zie pagina    

4-106
Startknop (modellen met Passive Entry 

and Start System) 
 �:  Zie pagina 4-112

Engels

Turks
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Schakelstandwaarschuwingslampje

Modellen met Passive Entry and 
Start System
Deze melding verschijnt in de volgende 
gevallen.
 • Als de elektronische sleutel buiten de 

wagen wordt gebracht en de deuren 
worden gesloten met power mode 
op "OFF" en de versnellingshendel 
in een andere stand dan "P" (met 
automatische versnellingsbak). 

 • Als de versnellingshendel in een 
andere stand dan “P” wordt gebracht 
met geopende bestuurdersdeur (met 
automatische versnellingsbak). 

 • Als wordt geprobeerd de motor 
te starten door op de startknop te 
drukken met de versnellingshendel in 
een andere stand dan "P" of "N" (met 
automatische versnellingsbak).

 • Als wordt geprobeerd de motor 
te starten door op de startknop te 
drukken met de schakelpook in 
een andere stand dan vrijloop (met 
manuele versnellingsbak).

 • Als wordt geprobeerd de power mode 
van "ON" op "OFF" te zetten met de 
versnellingshendel in een andere 
stand dan "P" (met automatische 
versnellingsbak).

De waarschuwingszoemer weerklinkt dan.
Passive Entry and Start System 

 �:  Zie pagina 3-20
Waarschuwingszoemer  �:  Zie pagina 

4-106

Model met manuele versnellingsbak
Engels

Turks

Model met automatische 
versnellingsbak

Engels

Turks
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Uitschakelwaarschuwingslampje

Modellen met Passive Entry and 
Start System
Deze melding verschijnt op het display 
als wordt geprobeerd de deuren te 
vergrendelen met de vergrendeltoets op de 
handgreep of de elektronische sleutel met 
power mode op “ON” of “ACC”. De deuren 
worden niet vergrendeld.
De waarschuwingszoemer weerklinkt dan.
Passive Entry and Start System 

 �:  Zie pagina 3-20
Waarschuwingszoemer  �:  Zie pagina 

4-106
Startknop (modellen met Passive Entry 

and Start System) 
 �:  Zie pagina 4-112

Engels

Turks

Engels

Turks
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Waarschuwingslampje “batterij elektronische sleutel bijna leeg”

Modellen met Passive Entry and 
Start System
Deze melding verschijnt als de power 
mode van "ON" op "OFF" (of "ACC") wordt 
gezet met lage batterijspanning van de 
elektronische sleutel. 
De waarschuwingszoemer weerklinkt dan.

Passive Entry and Start System 
 �:  Zie pagina 3-20

Vervangen van de batterij in de 
afstandsbediening  �:  Zie pagina 3-14

Waarschuwingszoemer  �:  Zie pagina 
4-106

Wanneer de batterij van de elektronische 
sleutel leeg is  �:  Zie pagina    7-7

• Als deze melding verschijnt, werkt het passive entry and start system mogelijk 
niet. Vervang de batterij van de elektronische sleutel zo spoedig mogelijk. Werkt 
het passive entry and start system niet, gebruik dan de mechanische sleutel 
om de deuren te vergrendelen/ontgrendelen en de elektronische sleutel om te 
motor te starten (zie "Wanneer de batterij van de elektronische sleutel leeg is").

Engels

Turks

NOTEOPMERKING
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System Check-waarschuwingslampje

Modellen met Passive Entry and 
Start System
Deze melding verschijnt als er zich een 
storing voordoet in het passive entry and 
start system wanneer wordt geprobeerd 
de wagen te vergrendelen met de 
vergrendeltoets op de handgreep of een 
druk op de startknop.
Daarnaast gebeurt ook nog het volgende:
 • De waarschuwingszoemer werkt.
 • Het waarschuwingslampje “sleutel in 

contact” kan oplichten.
 • Het controlelampje van de startknop 

knippert mogelijk.

Passive Entry and Start System 
 �:  Zie pagina 3-20

Waarschuwingslampje "sleutel in 
contact"  �:  Zie pagina 4-74

Startknop (modellen met Passive Entry 
and Start System) 
 �:  Zie pagina 4-112

Waarschuwingszoemer  �:  Zie pagina 
4-106

Noodstartprocedure (modellen met 
Passive Entry and Start System) 
 �:  Zie pagina 7-11

Zekeringen en relais vervangen  �:  Zie 
pagina    7-24

• Als deze melding verschijnt, werkt het passive entry and start system niet.

• De melding kan ook verschijnen wanneer de zekering is doorgeslagen.

• Als het waarschuwingslampje bij herhaling of permanent oplicht, het voertuig 
zo spoedig mogelijk door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer laten inspecteren/
repareren.

English Turkish

ADVICEADVIES

NOTEOPMERKING
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Waarschuwingslampje Power Management System

Modellen met Passive Entry and 
Start System
Deze melding verschijnt als er zich een 
storing voordoet in het power management 
system wanneer de startknop wordt 
ingedrukt. De waarschuwingszoemer werkt 
en het waarschuwingslampje van het 
waarschuwingslampje “sleutel in contact” 
licht op.

Passive Entry and Start System 
 �:  Zie pagina 3-20

Waarschuwingslampje "sleutel in 
contact"  �:  Zie pagina 4-74

Waarschuwingszoemer  �:  Zie pagina 
4-106

• Als het waarschuwingslampje bij herhaling of permanent oplicht, het voertuig 
zo spoedig mogelijk door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer laten inspecteren/
repareren.

English Turkish

ADVICEADVIES
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Stuurslotwaarschuwingslampje

Modellen met Passive Entry and 
Start System
Deze melding verschijnt als er zich 
een storing voordoet in het stuurslot 
wanneer de startknop wordt ingedrukt. 
De waarschuwingszoemer werkt en 
het waarschuwingslampje van het 
waarschuwingslampje “sleutel in contact” 
licht op.

Passive Entry and Start System 
 �:  Zie pagina 3-20

Waarschuwingslampje "sleutel in 
contact"  �:  Zie pagina 4-74

Waarschuwingszoemer  �:  Zie pagina 
4-106

• Als het waarschuwingslampje bij herhaling of permanent oplicht, het voertuig 
zo spoedig mogelijk door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer laten inspecteren/
repareren.

English Turkish

ADVICEADVIES
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Accessory Mode-controlelampje

Modellen met Passive Entry and 
Start System
Deze melding verschijnt op het display 
met de power mode op "ACC". De 
waarschuwingszoemer werkt als de 
bestuurdersdeur wordt geopend met de 
power mode op “ACC”.
Passive Entry and Start System 

 �:  Zie pagina 3-20
Waarschuwingszoemer  �:  Zie pagina 

4-106

Model met manuele versnellingsbak
Engels

Turks

Model met automatische 
versnellingsbak

Engels

Turks
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Waarschuwingslampje “motor starten met lege batterij van de 
elektronische sleutel”

Modellen met Passive Entry and 
Start System
Deze melding verschijnt op het display 
wanneer de batterij van de elektronische 
sleutel leeg is.
Passive Entry and Start System 

 �:  Zie pagina 3-20
Wanneer de batterij van de elektronische 

sleutel leeg is  �:  Zie pagina    7-7

Engels

Turks

Model met manuele versnellingsbak
Engels

Turks
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Model met automatische 
versnellingsbak

Engels

Turks
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AdBlue ® bijvullen
 �:  Zie pagina 2-93

AdBlue ® bijvullen
 �:  Zie pagina 2-93

AdBlue ®-waarschuwingslampje

Waarschuwingslampje "AdBlue ® bijvullen"

Deze melding verschijnt 5 seconden op het 
display wanneer AdBlue® bijna op is en de 
resterende afstand tot de motor niet meer 
kan worden gestart minder wordt dan 2.400 
km. 
Daarna verschijnt de melding 5 seconden 
op het display wanneer de power mode op 
"ON" (modellen met passive entry and start 
system) of het contact op "ON" (modellen 
zonder passive entry and start system) 
wordt gezet.

Deze melding verschijnt op het display 
wanneer AdBlue® bijna op is en de 
resterende afstand tot de motor niet meer 
kan worden gestart minder wordt dan 1.005 
km. 

• Vul AdBlue® bij wanneer deze 
melding verschijnt.

• Vul AdBlue® bij wanneer deze 
melding verschijnt.

Engels

Turks

Engels

Turks

ADVICEADVIES

ADVICEADVIES
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AdBlue ® bijvullen
 �:  Zie pagina 2-93

Waarschuwingslampje "starten niet mogelijk" 
(AdBlue ® bijvullen)

Deze melding verschijnt op het display als 
de AdBlue® tank leeg raakt tijdens het rijden 
ook al is "Fill up AdBlue®" aangegeven. 
Wanneer de motor dan wordt afgezet, kan 
die niet opnieuw worden gestart.

• Vul AdBlue® bij wanneer deze 
melding verschijnt.

Engels

Turks

ADVICEADVIES
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Waarschuwingslampje "starten niet mogelijk" 
(verkeerde AdBlue ®)

Deze melding verschijnt op het 
display wanneer door wordt gereden 
terwijl "Incorrect AdBlue® detected" is 
aangegeven. 
Wanneer de motor dan wordt afgezet, kan 
die niet opnieuw worden gestart.

• Als "Incorrect AdBlue® detected" 
is aangegeven, moet het SCR-
systeem worden nagekeken. Laat 
het voertuig zo spoedig mogelijk 
controleren en repareren bij de 
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

Waarschuwingslampje "verkeerde AdBlue ®"

Deze melding verschijnt op het display 
als het systeem een andere vloeistof dan 
AdBlue® in de tank detecteert. Ook de 
resterende afstand die nog kan worden 
afgelegd tot de motor niet meer kan worden 
gestart, is aangegeven.

• Indien na het verschijnen van 
deze melding door wordt gereden 
zonder de nodige maatregelen te 
nemen, zal het SCR-systeem defect 
raken. Laat het voertuig zo spoedig 
mogelijk controleren en repareren 
bij de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

Engels

Turks

Engels

Turks

ADVICEADVIES

ADVICEADVIES
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Waarschuwingslampje "AdBlue ® systeem defect"

Deze melding verschijnt op het display 
wanneer er iets mis is met het SCR-
systeem. Ook de resterende afstand die 
nog kan worden afgelegd tot de motor niet 
meer kan worden gestart, is aangegeven.

• Indien na het verschijnen van 
deze melding door wordt gereden 
zonder de nodige maatregelen te 
nemen, zal het SCR-systeem defect 
raken. Laat het voertuig zo spoedig 
mogelijk controleren en repareren 
bij de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

Engels

Turks

Waarschuwingslampje "starten niet mogelijk" (AdBlue ®-
systeem defect)

Deze melding verschijnt op het display 
wanneer door wordt gereden terwijl 
"AdBlue® system malfunction" is 
aangegeven.
Wanneer de motor dan wordt afgezet, kan 
die niet opnieuw worden gestart.

• Als "AdBlue® system malfunction" 
is aangegeven, moet het SCR-
systeem worden nagekeken. Laat 
het voertuig zo spoedig mogelijk 
controleren en repareren bij de 
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

Engels

Turks

ADVICEADVIES

ADVICEADVIES



4-106 BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN

Waarschuwing Zoemerpatroon Conditie

Motoroververhitting Continue zoemtoon Wanneer de motor oververhit raakt.

Sleutel in contact 
(modellen zonder 
passive entry and 
start system)

Korte, herhaalde 
zoemtonen 

Wanneer de bestuurdersdeur wordt 
geopend terwijl de sleutel in het contact zit 
en dit op "ACC" of "LOCK" staat

Lichten UIT
Korte, herhaalde 
zoemtonen 

Wanneer de lichten zijn ingeschakeld en 
de volgende voorwaarden zijn vervuld. 
•  Lichtschakelaar op " " of " ". 
•  Power mode op "OFF” (modellen met 

passive entry and start system) of het 
contact op "LOCK" (modellen zonder 
passive entry and start system). 

•  De bestuurdersdeur is geopend.

Handrem afzetten
Korte, herhaalde 
zoemtonen

Wanneer het voertuig ongeveer 5 
km/h snel rijdt terwijl de handrem is 
aangetrokken

Veiligheidsgordel 
(bestuurderszetel)

Korte, herhaalde 
zoemtonen

Wanneer het voertuig 20 km/h snel 
rijdt terwijl de veiligheidsgordel niet is 
vastgeklikt

Veiligheidsgordel 
(voorpassagierszetel)

Korte, herhaalde 
zoemtonen

Wanneer het voertuig 20 km/h snel 
rijdt terwijl de veiligheidsgordel niet is 
vastgeklikt

Veiligheidsgordel op 
tweede zetelrij

Korte, herhaalde 
zoemtonen

Wanneer het voertuig 20 km/h snel 
rijdt terwijl de veiligheidsgordel niet is 
vastgeklikt

Automatische 
versnellingsbak

Drie herhaalde 
zoemtonen

Wanneer in een te lage versnelling wordt 
geschakeld terwijl de snelheid te hoog is. 
Wanneer in een te hoge versnelling wordt 
geschakeld terwijl de snelheid te laag is.

In achteruit schakelen
Drie herhaalde 
zoemtonen  

Wanneer de schakelpook in de stand "R 
(achteruit)" wordt gezet

4WD
Korte, herhaalde 
zoemtonen

Wanneer rijsnelheid, motortoerental, 
schakelpookpositie (modellen 
met manuele versnellingsbak) of 
versnellingshendelpositie (modellen 
met automatische versnellingsbak) of 
koppelingspedaalconditie (modellen met 
manuele versnellingsbak) niet op elkaar 
zijn afgestemd of de vierwielaandrijving 
niet naar behoren werkt.

Waarschuwingszoemer

Een waarschuwingszoemer weerklinkt in de volgende omstandigheden.
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Waarschuwing Zoemerpatroon Conditie

Vrijloopstopsysteem

Korte, herhaalde 
zoemtonen

•  Als de bestuurdersdeur wordt geopend 
terwijl de motor automatisch is afgezet 
door het vrijloopstopsysteem.

•  Als de veiligheidsgordel van de 
bestuurder wordt losgeklikt terwijl de 
motor automatisch is afgezet door het 
vrijloopstopsysteem.

•  Als in een versnelling is geschakeld 
terwijl de motor automatisch is afgezet 
door het vrijloopstopsysteem (modellen 
manuele versnellingsbak).

Continu zoemtoon

Als de motorkap wordt geopend terwijl 
de motor automatisch is afgezet door het 
vrijloopstopsysteem.

Als het vrijloopstopsysteem of een 
gerelateerd systeem defect raakt terwijl 
de motor automatisch is afgezet door het 
vrijloopstopsysteem.

Geen elektronische 
sleutel
(modellen met passive 
entry and start 
system)

Korte herhaalde 
zoemtonen 
(externe zoemer)

Bij een poging om een ontgrendelde deur 
te vergrendelen met de elektronische 
sleutel niet binnen het werkingsbereik 
voor het vergrendelen/ontgrendelen van 
de deuren.

Korte herhaalde 
zoemtonen 
(interne zoemer)

De elektronische sleutel bevindt zich 
buiten de wagen en de deuren zijn 
gesloten met de power mode in "ACC" of 
"ON".

Korte herhaalde 
zoemtonen 
(externe zoemer)

Drie zoemtonen 
(interne zoemer)

Met power mode "OFF" en de 
motorstartknop wordt ingedrukt terwijl de 
elektronische sleutel zich niet binnen het 
werkingsbereik voor het starten van de 
motor bevindt.

Stuurslot niet afgezet
(models with passive 
entry and start 
system)

Drie zoemtonen 
(interne zoemer)

Als het stuurslot niet is ontgrendeld nadat 
de startknop is ingedrukt.

Deur open 
(modellen met passive 
entry and start 
system)

Korte herhaalde 
zoemtonen 
(externe zoemer)

Wanneer iemand de deuren probeert te 
vergrendelen met de vergrendelknop op 
de handgreep of de elektronische sleutel.
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Waarschuwing Zoemerpatroon Conditie

Schakelstand 
(modellen met passive 
entry and start 
system)

Continu zoemtoon
(externe zoemer)

Als de elektronische sleutel buiten de 
wagen wordt gebracht en de deuren 
worden gesloten met power mode op 
"OFF" en de versnellingshendel in een 
andere stand dan "P" (met automatische 
versnellingsbak).

Korte herhaalde 
zoemtonen 
(interne zoemer)

Als de versnellingshendel in een 
andere stand dan “P” wordt gebracht 
met geopende bestuurdersdeur (met 
automatische versnellingsbak).

Drie zoemtonen 
(interne zoemer)

Als wordt geprobeerd de motor te starten 
door op de startknop te drukken met 
de versnellingshendel in een andere 
stand dan "P" of "N" (met automatische 
versnellingsbak).

Drie zoemtonen 
(interne zoemer)

Als wordt geprobeerd de motor te starten 
door op de startknop te drukken met de 
schakelpook in een andere stand dan 
vrijloop (met manuele versnellingsbak).

Drie zoemtonen 
(interne zoemer)

Als wordt geprobeerd de power mode 
van "ON" op "OFF" te zetten met de 
versnellingshendel in een andere 
stand dan "P" (met automatische 
versnellingsbak).

Uitschakelen 
(modellen met passive 
entry and start 
system)

Korte zoemtoon
(externe zoemer)

Als wordt geprobeerd de deuren te 
vergrendelen met de vergrendeltoets op 
de handgreep of de elektronische sleutel 
met power mode op “ON” of “ACC”.

Batterij elektronische 
sleutel bijna leeg 
(modellen met passive 
entry and start 
system)

Drie zoemtonen 
(interne zoemer)

Als de power mode van "ON" op 
"OFF" (of "ACC") wordt gezet met lage 
batterijspanning van de elektronische 
sleutel.

Systeem controleren
(modellen met passive 
entry and start 
system)

Drie zoemtonen 
(interne zoemer)
Continu zoemtoon
(interne zoemer)

Als er zich een storing voordoet in 
het passive entry and start system 
wanneer wordt geprobeerd de wagen te 
vergrendelen met de vergrendelknop op 
de handgreep of een druk op de startknop.

Korte zoemtoon
(externe zoemer)
Continu zoemtoon
(externe zoemer)

Power management 
system
(modellen met passive 
entry and start 
system)

Drie zoemtonen 
(interne zoemer)

Als er zich een storing voordoet in het 
power management system wanneer de 
startknop wordt ingedrukt. 
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Waarschuwing Zoemerpatroon Conditie

Stuurslot
(modellen met passive 
entry and start 
system)

Drie zoemtonen 
(interne zoemer)

Als er zich een storing voerdoet in het 
stuurslot wanneer de startknop wordt 
ingedrukt.

Accessory mode 
(modellen met passive 
entry and start 
system)

Korte herhaalde 
zoemtonen 
(interne zoemer)

Als de bestuurdersdeur wordt geopend 
met de power mode op “ACC”.

Buitensluitpreventie
(modellen met passive 
entry and start 
system)

Korte herhaalde 
zoemtonen 
(externe zoemer)

Bij een poging om de deuren te 
vergrendelen met de vergrendelknop op 
de handgreep of de elektronische sleutel 
binnen het werkingsbereik om de motor te 
starten.

Buitensluitpreventie
(modellen met passive 
entry and start 
system)

Korte herhaalde 
zoemtonen 
(externe zoemer)

Wanneer iemand probeert de deuren te 
vergrendelen met de vergrendelknop op 
de handgreep met de sleutel in de wagen.

Rear cross traffic alert 
(RCTA)

Korte, herhaalde 
zoemtonen 

Bij het achteruitrijden en een ander 
voertuig nadert achteraan van links of 
rechts (met RCTA ingeschakeld).

Parkeerhulpsysteem

Korte, herhaalde 
zoemtonen

Wanneer een obstakel bij het parkeren te 
dicht nadert (met het parkeerhulpsysteem 
ingeschakeld). Naarmate de afstand 
tussen voertuig en obstakel kleiner 
wordt, weerklinkt de zoemtoon sneller en 
uiteindelijk continu wanneer het obstakel 
te dicht wordt genaderd.

Continu zoemtoon

Autonomous 
Emergency 
Braking (autonoom 
noodremsysteem) 
(AEB)

Korte, herhaalde 
zoemtonen

Wanneer het systeem oordeelt dat het 
voertuig dreigt te botsen tegen een 
obstakel ervoor

Continu zoemtoon  
Wanneer het systeem oordeelt dat er 
een grote kans is op een botsing met een 
obstakel voor het voertuig

Pedaalbeveiliging
Korte, herhaalde 
zoemtonen

Wanneer het systeem oordeelt dat het 
gaspedaal meer wordt ingetrapt dan nodig 
is terwijl het voertuig stilstaat of traag 
rijdt en de camera een obstakel voor het 
voertuig detecteert.

Adaptive Cruise 
Control (ACC)

Twee zoemtonen 
(interne zoemer)

Wanneer ACC automatisch is 
uitgeschakeld door het systeem

Korte, herhaalde 
zoemtonen

Wanneer het systeem oordeelt dat de 
rijsnelheid manueel moet worden verlaagd 
door de bestuurder.
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• De waarschuwingszoemer werkt mogelijk niet als er een probleem is met het 
systeem. In dat geval moet het systeem geïnspecteerd worden. Neem contact 
op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

Waarschuwing Zoemerpatroon Conditie

Traffic Sign 
Recognition (TSR)

Continu zoemtoon  

Lane Departure 
Warning (LDW)

Korte, herhaalde 
zoemtonen

Wanneer het systeem oordeelt dat het 
voertuig de rijstrook dreigt te verlaten

Attention assist
Korte, herhaalde 
zoemtonen

Wanneer het systeem oordeelt dat het 
voertuig gaat zwalpen.

Lane Keep Assist 
System (LKAS)

Korte, herhaalde 
zoemtonen

Wanneer het stuurwiel minstens 20 
seconden niet wordt bediend terwijl het 
systeem werkt.

Continu zoemtoon  
Wanneer het stuurwiel minstens 25 
seconden niet wordt bediend terwijl het 
systeem werkt.

Emergency Lane 
Keeping (ELK)

Korte, herhaalde 
zoemtonen

Wanneer ELK botsingen helpt voorkomen 
door stuurimpulsen.

Snelheidsbegrenzer 
(MSL/ISL)

Korte, herhaalde 
zoemtonen

Wanneer de rijsnelheid de ingestelde 
snelheid met ongeveer 5 km/h 
overschrijdt.

ADVICEADVIES
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�” Startknop (modellen met Passive Entry and Start System) 4-112

�” Contactslot (modellen zonder Passive Entry and Start 
System)

4-115

�” Lichtschakelaar 4-117

�” Lichtbundelregelaar 4-125

�” Mistvoorlichtschakelaar 4-126

�” Mistachterlichtschakelaar 4-126

�” Waarschuwingsknipperlichtschakelaar 4-127

�” Schakelaar sperdifferentieel achter 4-128

�” Voorruitenwisser- en voorruitensproeierschakelaar 4-131

�” Claxonknop 4-137

�” Afstandsbediende spiegelschakelaar 4-138

�” Schakelaar inklapbare zijspiegel 4-139

�” Verlichtingsregelaar 4-140

�” Zetelverwarmingsschakelaar 4-141

�” Achterruitverwarmingsschakelaar 4-142

SCHAKELAARS
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Deze knop dient om de motor te starten/
stoppen en de power mode om te 
schakelen.
Schakel de power mode om met 
een druk op de startknop zonder het 
rempedaal (modellen met automatische 
versnellingsbak) of koppelingspedaal 
(modellen met manuele versnellingsbak) in 
te trappen terwijl u de elektronische sleutel 
bij u hebt. Bij elke druk op de knop schakelt 
de power mode achtereenvolgens om van 
"OFF" naar "ACC" en naar "ON".
OFF :  In deze mode is het stuurwiel 

vergrendeld om diefstal te 
voorkomen.

ACC :  In deze mode kunnen het 
audiosysteem en overige 
accessoires gebruikt worden 
terwijl de motor stilligt.

ON :  Terwijl de motor draait, blijft deze 
power mode actief. 
Alle elektrische componenten 
kunnen worden gebruikt.

Startknop (modellen met Passive Entry and Start System)

Indicator light

• Bij een update met de procedure 
"Olie verversen en oliefilter 
vervangen" moet de motor zijn 
afgezet wanneer de power mode op 
"ON” wordt gezet.

Verversen van de motorolie en 
vervangen van het oliefilter �:  Zie 
pagina    6-27

NOTEOPMERKING
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Power mode

OFF

ACC

ON

Manual transmission model
(clutch pedal is not depressed)

Automatic transmission model
(brake pedal is not depressed)

: Push the engine start/stop button

: Push the engine start/stop button (selector lever is in "P")

: Push the engine start/stop button (selector lever is other than "P")

• Raak de startknop niet aan met vuile handen (olie e.d.).

• Mors geen drank of ander soort vloeistof over de startknop. Gebeurt dit toch, 
neem dan onmiddellijk contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

• Probeer een geblokkeerde startknop niet te bedienen maar neem onmiddellijk 
contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer 

ADVICEADVIES
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• Bij wagens met passive entry and start system dat de elektronische sleutel 
detecteert, kan de motor worden gestart en de power mode worden 
omgeschakeld.

• De power mode schakelt mogelijk niet op wanneer de startknop te snel 
wordt ingedrukt. Druk voorzichtig op de knop tot de gewenste power mode is 
bekomen.

• Bij voertuigen met automatische versnellingsbak kan de power mode alleen op 
"OFF" worden gezet wanneer de versnellingshendel in de stand "P" staat.

• Het controlelampje van de startknop licht geel op met de power mode op "ACC" 
of "ON".

• Met de power mode op "ACC", verschijnt de melding "ACCESSORY MODE" op 
het MID.

• Met de power mode op “ACC” werkt de batterijspaarfunctie en schakelt de 
power mode na 60 minuten om naar “OFF”. De deuren worden dan ontgrendeld. 
De instellingen van de batterijspaarfunctie en ontgrendelingsfunctie kunnen 
worden gewijzigd. Laat deze instellingen wijzigen door uw Isuzu-dealer.

• Met de power mode op "ON” is het instrumentenbord verlicht.

• Als de power mode van "ON" op "OFF" wordt gezet en de bestuurdersdeur is 
geopend of gesloten terwijl de wagen stilstaat, wordt het stuurwiel vergrendeld.

• Als de startknop wordt ingedrukt terwijl de wagen stilstaat met de power mode 
op “OFF”, wordt het stuurwiel ontgrendeld.

• Neem onmiddellijk contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer als de 
startknop niet oplicht, ook al wordt de lichtschakelaar bediend.

• Als het controlelampje van de startknop groen knippert na een startpoging, kan 
de motor niet worden gestart omdat het stuurslot niet is ontgrendeld. Probeer de 
motor opnieuw te starten nadat u het stuur naar links en rechts hebt gedraaid.

NOTEOPMERKING
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• Zet tijdens het rijden het contactslot nooit in de stand "LOCK". De sleutel kan 
dan uit het slot worden getrokken, waardoor het stuurwiel vergrendelt. Dit is 
zeer gevaarlijk.

• Als u een sleutel gebruikt waaraan vuil, stof, enz. kleeft, kan het contactslot 
beschadigd worden. Veeg vuil of stof, enz. af vooraleer u de sleutel in het 
contact stopt.

• Zet na het starten van de motor het contactslot niet in de stand "START".  
Anders kan de startmotor beschadigd raken.

• Wanneer elektrische uitrusting zoals het audiosysteem gedurende langere tijd 
gebruikt wordt terwijl de motor stilligt, kan de batterij volledig uitgeput raken. 

Contactslot (modellen zonder Passive Entry and Start 
System)

ADVICEADVIES

WARNINGWAARSCHUWING
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LOCK :  In deze positie kan de 
contactsleutel worden ingestoken 
of uitgetrokken. 
Trek de sleutel uit en draai aan 
het stuurwiel tot dit vergrendelt. 
Het stuurwiel wordt vergrendeld 
om diefstal te helpen voorkomen. 
Om het contactslot in de stand 
"LOCK" te zetten, de sleutel 
in de stand "ACC" ingedrukt 
houden en dan naar de stand 
"LOCK" draaien.

ACC :  In deze stand kunnen het 
audiosysteem en overige 
accessoires gebruikt worden 
terwijl de motor stilligt.

ON :  Terwijl de motor draait, blijft de 
sleutel in deze stand.
Alle elektrische componenten 
kunnen worden gebruikt.
Deze stand wordt ook gebruikt 
om voor te verwarmen voor de 
motor wordt gestart.

START :  In deze positie wordt de motor 
gestart. Laat de sleutel los zodra 
de motor draait. De sleutel keert 
automatisch terug naar de stand 
"ON".

• Als de sleutel niet van de stand 
"LOCK" naar de stand "ON" kan 
worden gedraaid, het stuurwiel 
iets naar rechts en links draaien 
en daarbij proberen de sleutel te 
draaien.

• Bij voertuigen met automatische 
versnellingsbak kan de 
contactsleutel alleen worden 
verwijderd wanneer de 
versnellingshendel in de stand "P" 
staat.

NOTEOPMERKING
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Lichtschakelaar

Door de lichtschakelaar naar de stand 
te draaien die is aangegeven in de 
tabel, wordt de betreffende verlichting 
ingeschakeld. 
Met de lichten aan verschijnt 
het lichtpositiesymbool op het 
instrumentenbord.

De lichtregelschakelaar bevindt zich op de 
plaats die is aangegeven in de afbeelding.

• Beide lampjes werken ongeacht de 
power mode (modellen met Passive 
Entry and Start System) of de stand 
van het contact (modellen zonder 
Passive Entry and Start System). 
Laat verlichting niet gedurende 
lange tijd ingeschakeld wanneer de 
motor stilligt. Anders kan de batterij 
uitgeput raken, waardoor de motor 
niet kan worden gestart.

Verlichtingsregelschakelaar

Combination light
control switch

Verlichtingscontrolelampje

• Door koplampen herhaaldelijk in en uit te schakelen, wordt de levensduur van 
de lampen verkort.

• De contourverlichting werkt zoals de dagrijlichten bij modellen met LED-
koplampen. De werking hangt af van de rijsituatie.

NOTEOPMERKING

ADVICEADVIES
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Naam
Positie

OFF AUTO

Koplamp

Uit Aan/Uit *2

Uit

Aan

Contourverlichting (model 
met halogeenkoplampen)

AanAchterlicht

Nummerplaatverlichting

Verlichtingsregeling

Contourlicht/dagrijlichten 
(model model met LED-
koplampen)

Aan *1 Aan *1 *3 Aan *1 Aan *5

Dagrijlichten (model met 
halogeenkoplampen)

Aan *1 Aan/Uit *1 *4 Aan *1 Uit

*1:  De verlichting werkt zoals de dagrijlichten wanneer de volgende voorwaarden zijn 
vervuld.
1) Motor gestart. 2) Versnellingshendel in een andere stand dan "P" (alleen voor 
modellen met automatische versnellingsbak). 3) Handrem afgezet.

*2:  Met de power mode op "ON" (modellen met Passive Entry and Start System) of 
het contact op "ON" (modellen zonder Passive Entry and Start System), wordt 
de verlichting automatisch in- en uitgeschakeld volgens de lichtsterkte buiten de 
wagen.

*3:  Met de lichtschakelaar in de stand "AUTO" en de koplampen uitgeschakeld, 
werken de dagrijlichten. Met de koplampen ingeschakeld werkt de verlichting als 
contourverlichting en is de lichtsterkte lager dan als dagrijlichten.

*4:  Met de lichtschakelaar in de stand "AUTO" en de contourverlichting uitgeschakeld, 
werken de dagrijlichten. Wanneer de contourverlichting werkt, zijn de dagrijlichten 
uitgeschakeld.

*5:  Met de lichtschakelaar op " " is de verlichting zwakker dan in de stand "OFF" en 
werkt ze als contourverlichting.
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Modellen met automatische koplampen
De automatische koplampen werken met de power mode op "ON” (modellen met 
passive entry and start system) of het contact op "ON" (modellen zonder passive entry 
and start system). Met de lichtschakelaar in de stand "AUTO" worden de koplampen 
automatisch in- of uitgeschakeld afhankelijk van de lichtsterkte buiten de wagen.

Instellingen (personaliseringsfunctie)
  �:  Zie pagina  4-46

Display-indicatie Beschrijving

Light
Auto light 
sensitivity

0 De gevoeligheid van de 
automatische koplampen kan 
worden ingesteld op 4 niveaus:
0 (laag) - 3 (Hoog)

1

2

3

Naam
Lichtsterkte buiten de wagen

Helder Minder helder Donker

Koplamp Uit Uit Aan

Contourverlichting/
achterlichten/
kentekenplaatverlichting

Uit Aan Aan

De instellingen van de automatische koplampen kunnen door de gebruiker worden 
gewijzigd via het MID.

• In een donkere omgeving 
(lange tunnel, file in een tunnel, 
parkeergarage etc.) met de 
lichtschakelaar op "AUTO" kunnen 
de lichten mogelijk niet meteen 
doven in omgeving met meer licht. 
De lichten kunnen dan worden 
gedoofd door de lichtschakelaar op 
"OFF" te zetten.

OPMERKING (vervolg)

NOTEOPMERKING
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Rain and light sensor

OPMERKING (vervolg)

• Zelfs bij slechte zichtbaarheid 
door mist, sneeuw etc. kunnen de 
lichten niet automatisch worden 
ingeschakeld met de lichtschakelaar 
op "AUTO" wanneer de omgeving 
te helder is door daglicht of andere 
omstandigheden. Schakel de lichten 
dan handmatig in.

• Kleef geen stickers e.d. op de 
voorruit om de regen- en lichtsensor 
vrij te houden. 
Zo kan de omgevingslichtsterkte 
correct worden gedetecteerd. De 
sensor bevindt zich bovenaan de 
voorruit.

• Indien zich een storing voordoet 
in de regen- en lichtsensor met de 
lichtschakelaar op "AUTO", worden 
de lichten automatisch ingeschakeld 
ongeacht de omgevingslichtsterkte. 
Raadpleeg in dit geval de 
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

• Wanneer de temperatuur van de 
regen- en lichtsensor te hoog of te 
laag is, werken de automatische 
koplampen mogelijk niet goed.
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Modellen met lichtbatterijspaarfunctie
Deze functie schakelt de lichten automatisch uit om de batterij te sparen. Met de power 
mode op "OFF" (modellen met Passive Entry and Start System) of het contact op "ON" 
(modellen zonder Passive Entry and Start System) en de lichten aan (lichtschakelaar 
op " " of " ") worden de lichten automatisch uitgeschakeld wanneer de volgende 
voorwaarden zijn vervuld.
 • De bestuurdersdeur wordt geopend
 • Alle deuren zijn vergrendeld met passive entry and start system en keyless entry 

system of de afstandsbediening (modellen met passive entry and start system en 
keyless entry system). 

De instellingen van de lichtbatterijspaarfunctie kunnen worden gewijzigd. Contacteer 
de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer voor meer details.
De instellingen van de lichtbatterijspaarfunctie kunnen door de gebruiker worden 
gewijzigd via het MID.

• Wanneer de lichtschakelaar op "AUTO" staat doven de lichten automatisch 
wanneer de power mode op "OFF" (modellen met passive entry and start 
system) of het contact op "LOCK" (modellen zonder passive entry and start 
system) wordt gezet.

• Verricht één van de volgende handelingen om de lichten weer in te schakelen.

 - Zet de power mode op "ON" (modellen met passive entry and start system) 
of het contact op "ON" (modellen zonder passive entry and start system).

 - Zet de lichtschakelaar op "OFF" en vervolgens weer op " " of " ".

Instellingen (personaliseringsfunctie)
  �:  Zie pagina  4-46

Display-indicatie Beschrijving

Light
Headlight battery 
saver

Enable
Lichtbatterijspaarfunctie 
ingeschakeld

Disable
Lichtbatterijspaarfunctie 
uitgeschakeld

NOTEOPMERKING
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Omschakelen tussen grootlicht en 
dimlicht
Beweeg met ingeschakelde koplampen de 
lichthendel naar voren en naar achteren om 
te schakelen tussen grootlicht en dimlicht.
Selecteer grootlicht door de hendel naar 
voren te bewegen en dimlicht door hem 
naar achteren te bewegen. 
Met ingeschakeld grootlicht blijft 
het grootlichtcontrolelampje op het 
instrumentenbord branden.
Wanneer een lamp niet gaat branden  �:  

Zie pagina    7-24

Omschakelen tussen grootlicht en 
dimlicht (lichtsignaal)
Het grootlicht gaat aan en uit door de 
regelhendel iets naar u toe te trekken 
en los te laten. Tegelijkertijd gaat 
het grootlichtcontrolelampje op het 
instrumentenpaneel aan en uit. Gebruik 
deze functie voor het geven van een 
lichtsignaal aan een ander voertuig of voor 
andere doeleinden.

Grootlichtcontrolelampje

Grootlichtcontrolelampje
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Modellen met uitstapverlichting
Deze functie schakelt de koplampen 
(dimlicht) en contourlichten aan om de 
veiligheid bij het uitstappen te verhogen.
Met de power mode op "OFF" (modellen 
met passive entry and start system) of 
het contact op "LOCK" (modellen zonder 
passive entry and start system) en de 
lichtschakelaar op "OFF" of "AUTO" 
werken de koplampen en contourverlichting 
ongeveer 30 seconden als de lichthendel 
naar voren is gebracht.
Met de lichten aan lichten het 
lichtpositiesymbool en het 
grootlichtcontrolelampje op het 
instrumentenbord op. 
De instellingen van de uitstapverlichting 
kunnen worden gewijzigd. Contacteer de 
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer voor meer 
details.
De instellingen van de uitstapverlichting 
kunnen door de gebruiker worden gewijzigd 
via het MID.
Instellingen (personaliseringsfunctie)

  �:  Zie pagina  4-46

• Verricht één van de volgende handelingen om de lichten uit te schakelen. 

 - Beweeg de hendel naar voren.

 - Zet de power mode op "ON" (modellen met passive entry and start system) 
of het contact op "ON" (modellen zonder passive entry and start system). 

Verlichtingscontrolelampje

Grootlichtcontrolelampje

Display-indicatie Beschrijving

Light
Coming home 
light

Enable Uitstapverlichting ingeschakeld

Disable
Uitstapverlichting 
uitgeschakeld

NOTEOPMERKING
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Beweeg bij het links of rechts afslaan 
de lichthendel omhoog of omlaag om de 
richtingaanwijzers te laten knipperen. 
Het richtingaanwijzercontrolelampje op 
het instrumentenbord knippert wanneer de 
richtingaanwijzers werken.

Richtingaanwijzerschakelaar

• De richtingaanwijzers werken met 
de power mode op "ON” (modellen 
met passive entry and start system) 
of het contact op "ON" (modellen 
zonder passive entry and start 
system). Laat de richtingaanwijzers 
niet gedurende lange tijd werken 
terwijl de motor stilligt. Anders kan 
de batterij uitgeput raken, waardoor 
de motor niet kan worden gestart.

• Schakel de richtingaanwijzers handmatig uit bij kleine stuurbewegingen.

• Hou de hendel iets omhoog of omlaag gedrukt om in te halen of van rijstrook te 
veranderen.

Modellen met comfortrichtingaanwijzers
Deze functie laat de richtingaanwijzers drie keer knipperen. Beweeg de lichthendel 
lichtjes omhoog of omlaag en laat die meteen los om de richtingaanwijzers drie keer te 
laten knipperen. 
De instellingen van de comfortrichtingaanwijzers kunnen worden gewijzigd. Contacteer 
de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer voor meer details.
De instellingen van de comfortrichtingaanwijzers kunnen door de gebruiker worden 
gewijzigd via het MID.

Controlelampje richtingaanwijzers

  

Instellingen (personaliseringsfunctie)
  �:  Zie pagina  4-46

Display-indicatie Beschrijving

Light
Comfort turn 
signal

Enable
Comfortrichtingaanwijzers 
ingeschakeld

Disable
Comfortrichtingaanwijzers 
uitgeschakeld

ADVICEADVIES

NOTEOPMERKING
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Up

Down

Lichtbundelregelaar

De lichtbundel van de koplampen kan 
in vier verschillende hoeken afgesteld 
worden. Wanneer de lichtbundel van de 
koplampen door het gewicht van de lading 
omhoog gaat, kan hiermee de lichtbundel 
worden verlaagd.
Wanneer uw voertuig niet is beladen, 
moet deze schakelaar in de hoogste 
stand worden gezet. (stand "0") Stel 
de lichtbundel af aan de hand van de 
onderstaande tabel.

• Stel de lichtbundel niet te laag af. 
Anders kan het verlichtingsbereik 
zodanig verkleinen dat u betrokken 
kunt raken bij een ongeluk.

Positie Belading:

0 Geen lading. 

1 Belading tot ong. 300 kg. 

2 Belading tot ong. 650 kg. 

3 Maximale belading. 

• Beweeg de hendel nogmaals lichtjes omhoog of omlaag om de 
richtingaanwijzers uit te schakelen terwijl die knipperen.

NOTEOPMERKING

CAUTIONOPGELET
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Voormistlichtschakelaar

Met de lichtschakelaar op "AUTO" 
(achterlichten "AAN"), " " of " " 
worden de voormistlichten ingeschakeld 
door deze schakelaar op " " te zetten. 
Ook het voormistlichtcontrolelampje licht 
dan op. Zet de schakelaar op "OFF" om 
de mistlichten uit te schakelen. Wanneer 
de achterlichten automatisch worden 
uitgeschakeld met de lichtschakelaar op 
"AUTO", worden ook de voormistlichten 
uitgeschakeld. De mistvoorlichten zijn van 
nut wanneer het zicht belemmerd wordt 
zoals bij mist.

Voormistlichtcontrolelampje

Achtermistlichtschakelaar

Met de lichtschakelaar op "AUTO" 
(koplampen "AAN") of " " worden de 
achtermistlichten ingeschakeld door deze 
schakelaar op " " te zetten. Ook het 
achtermistlichtcontrolelampje licht dan op. 
Wanneer deze schakelaar weer op " " 
wordt gezet, worden de achtermistlichten 
uitgeschakeld. 
Wanneer de koplampen automatisch 
worden uitgeschakeld met de 
lichtschakelaar op "AUTO", worden ook de 
achtermistlichten uitgeschakeld. Gebruik dit 
wanneer het zicht belemmerd wordt zoals 
bij mist.

Achtermistlichtcontrolelampje

• Wanneer deze schakelaar op 
" " wordt gezet terwijl de 
achtermistlichten werken, worden 
die uitgeschakeld. Schakel de 
lichten weer in wanneer dat nodig 
is.

CAUTIONOPGELET
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Waarschuwingsknipperlichtschakelaar

De waarschuwingsknipperlichten dienen 
om andere voertuigen erop attent te maken 
dat het voertuig op de weg stilstaat als 
gevolg van een ongeluk of defect.
Met deze schakelaar worden alle 
richtingaanwijzers samen met de 
controlelampjes ingeschakeld om een 
noodsituatie te signaleren, ongeacht 
de power mode (modellen met passive 
entry and start system) of de stand 
van het contact (modellen zonder 
passive entry and start system). Druk 
nogmaals op de schakelaar om de 
waarschuwingsknipperlichten uit te 
schakelen.Controlelampje richtingaanwijzers

  

• Laat de 
waarschuwingsknipperlichten niet 
gedurende langere tijd ingeschakeld 
wanneer de motor stilligt. Anders 
kan de batterij uitgeput raken, 
waardoor de motor niet kan worden 
gestart.

• Wanneer de waarschuwings-
knipperlichtschakelaar wordt 
bediend terwijl het noodstopsignaal 
(ESS) werkt, stopt ESS en werken 
de waarschuwingsknipperlichten 
normaal.  

ADVICEADVIES

NOTEOPMERKING
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Druk op deze schakelaar om het 
sperdifferentieel te vergrendelen.
Het sperdifferentieelcontrolelampje licht 
dan op.
Druk nogmaals op deze schakelaar om het 
sperdifferentieel te ontgrendelen.
Het sperdifferentieelcontrolelampje gaat uit.

Schakelaar sperdifferentieel achter

Type 1

Model met automatische 
versnellingsbak

Model met manuele versnellingsbak

Type 2
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• Het sperdifferentieel wordt niet vergrendeld indien de volgende voorwaarden 
niet zijn vervuld, ook al wordt de schakelaar bediend. Het controlelampje 
sperdifferentieel achter knippert dan.

 - Bij een rijsnelheid van meer dan ongeveer 8 km/h.

 - Wanneer een andere stand dan 4L (4WD low) wordt geselecteerd met de 
4WD-schakelaar.

• Vanaf een rijsnelheid van ongeveer 30 km/h wordt het sperdifferentieel 
automatisch ontgrendeld.

• Bij herhaalde achterwielspin zonder het sperdifferentieel te vergrendelen, kan 
het differentieel defect raken.

• Met vergrendeld sperdifferentieel is de draaicirkel groter.

• Vergrendel het sperdifferentieel alleen indien nodig. Rijden met een vergrendeld 
sperdifferentieel op een droge ondergrond doet de banden sneller slijten, 
veroorzaakt lawaai en trillingen en kan het sperdifferentieel beschadigen.

Controlelampje sperdifferentieel 
achter (groen)

• Gebruik het sperdifferentieel alleen indien dat nodig is, bijvoorbeeld met één of 
beide achterwielen in modder of zand, een besneeuwde helling of een andere 
gladde ondergrond.

Waarschuwingslampje 
sperdifferentieel

achter (geel)

CAUTIONOPGELET

WARNINGWAARSCHUWING
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• Bij het indrukken van de schakelaar wordt het sperdifferentieel mogelijk niet 
meteen vergrendeld/ontgrendeld. Rij in dat geval wat vooruit en achteruit en 
draai ondertussen het stuurwiel naar links en rechts.

• Als er iets mis is met de sperdifferentieelschakelaar kan het controlelampje 
van het sperdifferentieel oplichten. Raadpleeg de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer 
wanneer dit gebeurt.

• De volgende functies werken niet wanneer de schakelaar van het 
sperdifferentieel achter wordt bediend.

 - Antiblokkeerremsysteem (ABS)

 - Elektronische stabiliteitscontrole (ESC)

 - Traction Control

 - Hill Start Assist

 - Hill Descent Control

• Bovendien kunnen de volgende waarschuwings- of controlelampjes oplichten.

 - ABS-waarschuwingslampje

 - ESC-waarschuwingslampje

 - TCS OFF controlelampje

 - ESC OFF controlelampje

ADVICEADVIES

NOTEOPMERKING
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Voorruitenwisser- en voorruitensproeierschakelaar

De voorruitenwisser- en 
voorruitensproeierschakelaar bevindt 
zich op de plaats die is aangegeven in de 
afbeelding.
De ruitenwissers en -sproeiers werken 
met de power mode op "ON” (modellen 
met passive entry and start system) of het 
contact op "ON" (modellen zonder passive 
entry and start system). 

Voorruitenwisserschakelaar

• Maak de ruitenwisserbladen sneeuw- en ijsvrij alvorens de ruitenwissers te 
gebruiken.

• Kijk of het wisserrubber niet aan de voorruit vastzit alvorens de ruitenwisser in 
te schakelen. Als het wisserrubber aan de voorruit vastzit en u de ruitenwisser 
inschakelt, kan de ruitenwisser stuk gaan of kan de wissermotor defect raken.

• Gebruik de ruitenwisser niet op een droge voorruit. Anders kan het oppervlak 
van de voorruit beschadigd raken. Gebruik altijd de ruitensproeier bij het wissen 
van een droge voorruit.

• Het beveiligingssysteem kan de ruitenwisser doen stoppen wanneer de motor 
overbelast wordt. Draai in dit geval de schakelaar naar de stand "OFF" en 
controleer enkele minuten later om te zien of de ruitenwisser weer normaal 
functioneert. Als de ruitenwisser veelvuldig stopt, gebruik deze dan niet en 
neem contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

Windshield wiper and
windshield washer switch

ADVICEADVIES
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De voorruitenwisserschakelaar heeft de 
volgende standen, die overeenkomen met 
de status van de ruitenwisser.

MIST (Mist)

OFF (Off)

LO (Low speed)

HI (High speed)

(Auto) 
or (Intermittent)

Hendelpositie Ruitenwisserstatus

MIST Werkt alleen wanneer de hendel omhoog wordt gehouden

OFF Gestopt

AUTO*1/
*2

AUTO: automatische werking bij regen (indien aanwezig)

: Interval (lichte regen) (indien aanwezig)

LO Lage snelheid (matige regen)

HI Hoge snelheid (hevige regen)

*1: modellen met automatische voorruitenwissers
*2: modellen met interval-voorruitenwissers
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Automatische voorruitenwissers
Met de voorruitenwisserschakelaar in de stand "AUTO" werken de ruitenwissers 
automatisch afhankelijk van de regenval.

Regenval Ruitenwisserstatus

Geen regen Gestopt

Lichte regen Interval*

Matige regen Lage snelheid

Hevige regen Hoge snelheid

*: de interval varieert automatisch afhankelijk van de regenval.

Low sensitivity
to rain

High sensitivity
to rain

Adjustment ring

De gevoeligheid van de regensensor kan 
met de stelring worden ingesteld op 4 
niveaus.
De instellingen van de automatische 
ruitenwissers kunnen door de gebruiker 
worden gewijzigd via het MID.
Met de automatische voorruitenwissers 
uitgeschakeld en de schakelaar op "AUTO" 
werken de ruitenwissers als wissers met 
variabel interval.
Instellingen (personaliseringsfunctie)

  �:  Zie pagina  4-46

• Zet de voorruitenwisserschakelaar op "OFF" wanneer u de ruitenwissers niet 
gebruikt. Bij het starten van de motor kunnen de ruitenwissers onverhoeds in 
werking treden wanneer iets de regen- en lichtsensor raakt of de voorruit trilt. 
Let op dat uw vingers niet beklemd raken door de wissers.

Display-indicatie Beschrijving

Wiper Automatic wiper

Enable
Automatische 
voorruitenwissers 
ingeschakeld.

Disable
Automatische 
voorruitenwissers 
uitgeschakeld.

CAUTIONOPGELET
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Rain and light sensor

• Kleef geen stickers e.d. op de 
voorruit om de regen- en lichtsensor 
vrij te houden. De sensor zou 
dan regen niet accuraat kunnen 
detecteren. De sensor bevindt zich 
bovenaan de voorruit.

• Vervang de voorruit alleen door een 
originele Isuzu-voorruit. Indien de 
voorruit door een andere voorruit 
dan een origineel exemplaar van 
Isuzu wordt vervangen, werken de 
regen- en lichtsensor mogelijk niet 
zoals het hoort. Neem contact op 
met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer 
om een voorruit te vervangen.

• Breng geen waterafstotende coating 
aan op de voorruit. De regen- en 
lichtsensor zou dan regen niet 
accuraat kunnen detecteren.

• Vervang de wisserbladen wanneer 
die niet meer goed functioneren. 
De regen- en lichtsensor kan regen 
mogelijk niet accuraat detecteren 
wanneer de voorruit niet goed is 
afgeveegd.

• Indien zich een storing voordoet 
in de regen- en lichtsensor met de 
lichtschakelaar op "AUTO", kunnen 
de ruitenwissers in werking tregen 
als het niet regent. Raadpleeg in 
dit geval de dichtstbijzijnde Isuzu-
dealer.

• Wanneer de temperatuur van de 
regen- en lichtsensor te hoog of te 
laag is, werken de automatische 
voorruitenwissers mogelijk niet 
goed.

OPMERKING (vervolg)

NOTEOPMERKING
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Ruitenwissers met variabel interval
De ruitenwissers werken met tussenpozen 
wanneer de ruitenwisserschakelaar naar 
de stand " " is gedraaid. De wisinterval 
kan worden geregeld over een bereik van 
1,5 tot 15 seconden door aan deze ring te 
draaien.

Slow

Fast

Adjustment ring

OPMERKING (vervolg)

• De regen- en lichtsensor is van 
het optische type en met de 
ruitenwisserschakelaar op "AUTO" 
kunnen de ruitenwissers dan 
ook worden geactiveerd door 
direct zonlicht, infraroodstralen, 
etc. Wij raden dan ook aan de 
ruitenwisserschakelaar op "OFF" te 
zetten als het niet regent.

• Met de automatische 
voorruitenwissers (indien aanwezig) 
uitgeschakeld en de schakelaar op 
"AUTO" werken de ruitenwissers als 
wissers met variabel interval.

NOTEOPMERKING
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Wanneer aan deze schakelaar wordt 
getrokken, wordt ruitensproeiervloeistof 
over de voorruit gesproeid.  Automatische 
voorruitenwissers (indien aanwezig) 
(stand " " of "AUTO") treden in werking 
samen met de voorruitensproeiers. De 
voorruitensproeier werkt terwijl de voorruit 
schoon wordt gewist.

Voorruitensproeierschakelaar

• Laat de schakelaar onmiddellijk los indien er bij modellen met 
intervalruitenwissers (stand " " of "AUTO") onvoldoende ruitensproeivloeistof 
op de voorruit komt. Anders kan het oppervlak van de voorruit beschadigd 
raken.

• Hou de schakelaar niet langer dan 30 seconden ingedrukt. Anders kan de 
ruitensproeierpomp beschadigd raken.

• Als er geen ruitensproeivloeistof op de voorruit komt, de 
voorruitensproeierschakelaar onmiddellijk loslaten. Anders kan de motor 
vastlopen.

• In een koude klimaatzone moet sproeivloeistof met de juiste concentratie voor 
het seizoen worden gebruikt om bevriezing te voorkomen. 

• Bij extreem lage temperaturen kan de sproeivloeistof op de voorruit bevriezen 
en uw zicht door de voorruit belemmeren. Warm in dat geval de voorruit op 
alvorens de voorruitensproeier te gebruiken. 

Voorruitensproeivloeistof  �:  Zie pagina    
6-98

CAUTIONOPGELET

ADVICEADVIES
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Druk op het kussen met claxonsymbool op 
het stuurwiel om te claxonneren. 

Claxonknop
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Remote control
mirror switch

Zijspiegelschakelaar

• Probeer het spiegeloppervlak 
niet te bewegen door dit met de 
hand te forceren. Anders kan de 
spiegelmotor beschadigd raken.

Afstellen
 1. Draai de zijspiegelschakelaar naar de 

kant die u wil afstellen ("L" of "R"). 

 2. Stel de spiegel af met de schakelaar.

• Stel de spiegels af terwijl het 
voertuig stilstaat en niet terwijl u rijdt.

De zijspiegelschakelaar werkt alleen met de power mode op “ACC” of "ON” (modellen 
met passive entry and start system) of het contact op “ACC” of "ON" (modellen zonder 
passive entry and start system).

ADVICEADVIES

WARNINGWAARSCHUWING
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Zijspiegelschakelaar (in-/uitklappen)

De zijspiegelschakelaar (in-/uitklappen) 
werkt alleen met de power mode op “ACC” 
of "ON” (modellen met passive entry and 
start system) of het contact op “ACC” of 
"ON" (modellen zonder passive entry and 
start system). 
Druk op de kant " " van de schakelaar 
om beide zijspiegels in te klappen. 
Druk nogmaals op de kant " " van de 
schakelaar om de spiegels uit te klappen.

• Raak de spiegels niet aan terwijl ze 
bewegen. Anders loopt u het risico 
dat u zich bezeert of een spiegel 
defect raakt.

CLOSE OPEN

Retractable power
mirror switch

• Klap de spiegels niet al rijdend in of 
uit omdat dit gevaarlijk is en u een 
ongeval zou kunnen veroorzaken.

• Rij niet met ingeklapte zijspiegels. 
Zorg ervoor dat beide zijspiegels zijn 
uitgeklapt en afgesteld vooraleer u 
gaat rijden.

• Gebruik bij manueel in- en 
uitklappen niet meer kracht dan 
nodig.

• Hoewel de spiegels ook manueel in 
en uit kunnen worden geklapt, raden 
wij toch aan dit elektrisch te doen 
om defecten te voorkomen.

ADVICEADVIES

WARNINGWAARSCHUWING

CAUTIONOPGELET
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Verlichtingsregelaar

Met deze schakelaar wordt de helderheid 
van de instrumentenverlichting geregeld.
Door de schakelaar omhoog en omlaag te 
draaien, wordt de verlichting respectievelijk 
sterker en zwakker.
De helderheid kan worden geregeld met 
de lichtschakelaar in de stand "AUTO" 
(met achterlichten ingeschakeld), " " of 
" ".

• De instrumentenverlichting 
wordt niet geregeld met de 
verlichtingsregelaar.

Bright

Dark

NOTEOPMERKING
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Zetelverwarmingsschakelaar

De zetelverwarming werkt met de power 
mode op "ON” (modellen met passive entry 
and start system) of het contact op "ON" 
(modellen zonder passive entry and start 
system). 
Bij elke druk op de schakelaar varieert de 
positie high, low en uit. 
 • High: 

om de zetel snel te verwarmen. In de 
stand High lichten twee lampjes op. 

 • Low: 
om de zetel warm te houden. In de 
stand Low licht één lampje op.

• De volgende personen 
moeten opletten voor 
lagetemperatuurbrandwonden.

 - Baby's, bejaarden, zieken en 
gehandicapten

 - Kinderen

 - Personen die slaapverwekende 
medicatie nemen

 - Personen met een gevoelige huid

 - Personen die oververmoeid zijn

 - Persons die alcohol hebben 
gebruikt

• Leg geen dekens noch kussens op 
een zetel om te vermijden dat die 
oververhit raakt.

• Gebruik de zetelverwarming 
niet wanneer u een dutje doet 
in de auto ter voorkoming van 
lagetemperatuurbrandwonden.

Heated seat switch
(right front seat)

Heated seat switch
(left front seat)

Indicator light

Heated seat switch
(right front seat)

Indicator light

Heated seat switch
(left front seat)

Model met manuele versnellingsbak

Model met automatische 
versnellingsbak

CAUTIONOPGELET
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• De zetelverwarming wordt uitgeschakeld wanneer de motor wordt afgezet.

• Gebruik de zetelverwarming niet zonder de motor te laten draaien. De 
zetelverwarming verbruikt veel stroom en de batterij zou uitgeput kunnen raken.

• Plaats geen zware materialen noch scherpe spijkers en schroeven op de zetel. 
Hierdoor kan de bedrading van de zetelverwarming worden beschadigd.

• Wrijf vloeistoffen die op een zetel worden gemorst meteen af met een droge 
doek.

• Gebruik geen organische solventen zoals minerale olie, benzine, thinner en 
dergelijke om de zetels te reinigen. De verwarming of bekleding kan hierdoor 
worden beschadigd.

Achterruitverwarmingsschakelaar

Automatische airconditioning   �:  Zie 
pagina    5-5

Verwarming/Manuele airconditioning  �:  
Zie pagina    5-15

ADVICEADVIES

NOTEOPMERKING



4-143BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN
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Ga in de juiste rijhouding op de zetel 
zitten en gebruik uw rechtervoet om het 
rempedaal en gaspedaal te bedienen. Kijk 
eens goed naar de positie van de pedalen 
en oefen een aantal keer om te voorkomen 
dat u op het verkeerde pedaal trapt.

Pedalen

• Een blikje of flesje dat over de 
vloer rolt kan het gebruik van het 
rempedaal hinderen als dit onder 
het pedaal klem raakt. Dit is zeer 
gevaarlijk. Een vloermat moet juist 
geplaatst worden. Een verkeerd 
geplaatste vloermat kan de vrije 
beweging van de pedalen hinderen.

Brake pedal

Clutch pedal Accelerator pedal

Footrest

Hou de vloer rondom de 
bestuurderszetel opgeruimd en 
schoon  �:  Zie pagina 2-13

Bevestig de vloermatten op de juiste 
manier  �:  Zie pagina 2-14

• Jaag de motor niet te hoog in 
de toeren: motoronderdelen en 
brandstofverbruik lijden hieronder.

• Laat bij een voertuig met manuele 
versnellingsbak uw voet niet op het 
koppelingspedaal rusten tijdens 
het rijden. Dit kan de koppeling 
beschadigen.

Model met manuele versnellingsbak

Footrest Brake pedal

Accelerator pedal

Model met automatische 
versnellingsbak

Brake Override System (BOS)
Wanneer het gaspedaal en het rempedaal 
samen worden ingetrapt, kan het 
motorvermogen afnemen.

WARNINGWAARSCHUWING

ADVICEADVIES
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Handrem

• Hoewel het handremwaarschuwingslampje gaat branden als de handrem wordt 
aangetrokken, betekent dit niet dat de handrem volledig is aangetrokken, trek 
de hendel dus altijd volledig.

• Enkel door het indrukken van de ontgrendelknop keert de hendel niet naar 
zijn uitgangspositie terug. Daarom altijd de ontgrendelknop indrukken en de 
handremhendel iets omhoog trekken.

• Indien de handremhendel tijdens het rijden niet volledig is teruggekeerd naar 
zijn uitgangspositie, kan dit schade of brand veroorzaken.

Trek bij het parkeren de 
handrem volledig aan zonder de 
ontgrendelknop in te drukken. Het 
handremwaarschuwingslampje op het 
instrumentenbord gaat branden wanneer 
de hendel wordt aangetrokken.
Druk om de handrem af te zetten de 
ontgrendelknop in, trek de hendel iets 
omhoog en zet dan de hendel omlaag. 
Het handremwaarschuwingslampje op het 
instrumentenpaneel gaat uit.

Gebruik van de handrem

Handremwaarschuwingslampje

Parking brake lever
Release button

Click!

  Click!

• Trek de handremhendel 
altijd volledig aan zonder de 
ontgrendelknop in te drukken.

CAUTIONOPGELET

CAUTIONOPGELET
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Manual Transmission (Handgeschakelde versnellingsbak)

• Schakel bij het vooruitrijden enkel 
in achteruit in bij het achteruitrijden 
enkel in vooruit wanneer het 
voertuig volledig tot stilstand is 
gekomen. Schakel ook alleen met 
volledig ingetrapt koppelingspedaal. 
Anders kan de versnellingsbak 
beschadigd raken..

• Trek de ring alleen omhoog om in 
achteruit te schakelen.

• Doen de volgende omstandigheden 
zich voor, dan is er mogelijk een 
fout opgetreden. Laat het voertuig 
zo spoedig mogelijk controleren 
en repareren bij de dichtstbijzijnde 
Isuzu-dealer.

 - De ring kan niet omhoog worden 
getrokken. 

 - Er kan niet in achteruit worden 
geschakeld, ook al wordt de ring 
omhoog getrokken. 

 - De ring keert niet terug naar de 
uitgangspositie, ook al wordt in 
vrijloop geschakeld.

Trap het koppelingspedaal volledig in om te 
schakelen.
Trek de ring omhoog terwijl u in achteruit 
schakelt. Wanneer de transmissie in de 
stand "R (achteruit)" wordt gezet, lichten de 
achteruitrijlichten op en treedt een zoemer 
in werking.

Collar

ADVICEADVIES
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Beweeg de versnellingshendel in elke positie. Trap altijd het rempedaal in alvorens de 
versnellingshendel vanuit "P" in een andere stand te zetten.
Zie "Model met automatische versnellingsbak" voor specifieke instructies omtrent 
automatische versnellingsbakken.

Upshift

Downshift

Neutral

Drive
(auto mode)

Drive
(manual mode)

Reverse

Park

: Operate the selector lever while pressing
  the push button.

: Operate the selector lever without pressing
  the push button.

: Operate the selector lever without pressing
  the push button. The selector lever will return
  to the manual mode position when you release
  your hand after operating the lever in the
  direction of the arrow.

: Operate the selector lever while pressing
  the push button with the brake pedal depressed.

Push button

Shift pattern

Automatische transmissie

Model met automatische 
versnellingsbak  �:  Zie pagina    2-56
Schakelindicator  �:  Zie pagina 4-62

• Het schakelpatroon is aangegeven op de schakelpookknop. 

• Het schakelpatroon en de schakelstand verschijnen op het MID.

NOTEOPMERKING
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Stand 
Schakelindicator 

op dashboard
Schakelstand

P P
Parkeren: 
om te parkeren en de motor te starten.

R R
Achteruit: 
om achteruit te rijden.

N N

Neutraal: 
in deze stand kan de motor weliswaar worden gestart 
maar voor alle veiligheid neemt u beter de gewoonte aan 
om de motor te starten met de versnellingshendel in de 
stand "P".

D D
Rijden (automatisch):
het systeem selecteert automatisch de juiste versnelling 
(1e tot 6e) volgens de rijsnelheid.

+, - M1 - M6

Rijden (manueel): 
door manueel "+" (opschakelen) of "-" (terugschakelen) te 
selecteren, kan de bestuurder de juiste versnelling kiezen 
(1e tot 6e versnelling).

• Rijden met een verkeerde versnelling in de handmatige stand doet de 
transmissie defect raken. Kies geen al te lage versnelling bij het bergoprijden of 
slepen. Dit veroorzaakt oververhitting.

• Verschijnt "-" met tussenpozen op de schakelindicator op het instrumentenbord, 
laat dan uw voertuig zo spoedig mogelijk inspecteren door de dichtstbijzijnde 
Isuzu-dealer.

• Bedient u de keuzehendel altijd met ingedrukte knop, dan kan de hendel in 
sommige gevallen per ongeluk in de stand "P" of "R" worden gezet. 

• Neem de gewoonte aan om de keuzehendel van "N" naar "D" of "D" naar "N" 
te verplaatsen zonder de knop in te drukken. Bedieningsfouten kunnen ernstige 
ongevallen tot gevolg hebben.

ADVICEADVIES

WARNINGWAARSCHUWING
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• Om veiligheidsredenen voorkomt de schakelvergrendeling dat de 
versnellingshendel in een andere stand dan "P" kan worden gebracht tenzij het 
rempedaal is ingetrapt en de power mode op "ON" (modellen met passive entry 
and start system) of het contact op "ON" (modellen zonder passive entry and 
start system) staat. Bij het wegrijden houdt u het rempedaal ingetrapt terwijl u 
de versnellingshendel bedient.

Schakelvergrendeling �:  Zie pagina    
4-152
Schakelindicator  �:  Zie pagina 4-62

Rijden (automatisch)

• Wanneer u het gaspedaal volledig intrapt, schakelt de transmissie automatisch 
terug waardoor het motortoerental oploopt om vlot te kunnen accelereren.

• Op steile hellingen of bij het trekken van een zware aanhanger, detecteert 
het systeem onvoldoende koppel in hogere versnellingen en voorkomt het 
opschakelen en forceert het terugschakelen. Op steile hellingen schakelt het 
systeem automatisch terug wanneer wordt geremd. 

Het schakelen verloopt automatisch.

NOTEOPMERKING

NOTEOPMERKING
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• Bij elke beweging naar "+" (opschakelen) of "-" (terugschakelen), wordt een 
versnelling hoger of lager geschakeld.

• Schakel de versnelling in die overeenkomt met de rijsnelheid. Als een verkeerde 
versnelling wordt gekozen, klinkt een waarschuwingszoemer en wordt niet 
geschakeld.

• Wanneer het voertuig tot stilstand komt, wordt automatisch in 1e geschakeld.

• Om terug te keren naar de automatische stand zet u de versnellingshendel in 
de stand "D".

• Op een gladde ondergrond kan manueel in 2e versnelling worden weggereden.

Rijden (manueel)

Wanneer de keuzehendel vanuit de stand 
"D" naar rechts wordt geduwd, wordt van 
automatisch schakelen overgegaan naar 
manueel schakelen. In manual mode wordt 
geschakeld door de keuzehendel naar "+" 
(opschakelen) of "-" (terugschakelen) te 
bewegen.

2e startstand  �:  Zie pagina 4-151

NOTEOPMERKING
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 1. Trap het rempedaal in en stop het 
voertuig.

 2. Breng de versnellingshendel vanuit 
de stand "D" (auto mode) in de 
handmatige stand (naar rechts). 
Duw de versnellingshendel naar "+" 
(opschakelen).

 3. Controleer of de schakelindicator 
verandert van "1" naar "2".

Rij alleen weg in 2e versnelling op gladde ondergrond zoals bv. sneeuw, ijzel, etc.

• Wanneer de 2e start mode in normale rijomstandigheden wordt gebruikt, 
zal de automatische-transmissievloeistoftemperatuur te hoog oplopen en de 
transmissie defect raken.

• Om de 2e start mode uit te schakelen, zet u de versnellingshendel in de stand 
"D" (auto mode) of kiest u een andere versnelling dan "2".

2e startstand

RTUL4

Brake

NOTEOPMERKING

ADVICEADVIES
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De versnellingshendel kan vanuit de stand "P" niet in een andere stand worden gezet 
wanneer het rempedaal niet wordt ingetrapt. Bedien de versnellingshendel altijd met 
ingetrapt rempedaal.

Schakelvergrendeling 

• De schakelvergrendeling is een veiligheidssysteem dat een verkeerde 
bediening van het model met automatische versnellingsbak voorkomt. 

Schakelvergrendeling uitschakelen
Kan de versnellingshendel niet vanuit de stand "P" in een andere stand worden 
gebracht terwijl het rempedaal is ingetrapt, ga dan voorlopig als volgt tewerk om de 
versnellingshendel te bedienen.

 1. Trap het rempedaal volledig in en zet 
de handrem op.

 2. Plaats de contactsleutel in de 
vrijmaakgleuf.

Push buttonor

Shift lock
release slot

• Kan de versnellingshendel vanuit de stand "P" niet in een andere stand kan 
worden gebracht nadat de onderstaande handelingen herhaaldelijk werden 
uitgevoerd, dan is de schakelvergrendeling mogelijk defect. Laat uw voertuig zo 
spoedig mogelijk door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer inspecteren.

• Hou hem vast met een doek om 
schade te voorkomen.

 3. Druk op de knop op de 
versnellingshendel en verplaats de 
hendel terwijl u de sleutel in de gleuf 
duwt.

NOTEOPMERKING

WARNINGWAARSCHUWING

ADVICEADVIES
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Met de cruisecontrolfunctie kunt u met een constante snelheid rijden zonder het 
gaspedaal te bedienen. Cruisecontrol werkt bij een snelheid van ongeveer 30 km/
h tot 160 km/h (type 1) of vanaf ongeveer 40 km/h (type 2). Deze functie mag alleen 
worden gebruikt wanneer niet vaak moet worden gestopt en gestart, zoals bv. op een 
autosnelweg.

Cruisecontrol

Cruisecontrolschakelaar (Type 1)

Nr. Beschrijving

1 SET schakelaar/- schakelaar

2 RES schakelaar

3 SET schakelaar/+ schakelaar

4 Hoofdschakelaar

5 CANCEL-schakelaar

1 2 3 4 5

• Gebruik de cruisecontrol niet op de volgende wegen, waarbij het gebruik gevaar 
zou kunnen inhouden.

 - Wegen met druk verkeer, zoals wegen in stadsgebieden

 - Wegen met scherpe bochten en steile aflopende hellingen

 - Wegen die met ijs of sneeuw bedekt zijn of andere gladde ondergrond

• Maak bij het trekken van een voertuig geen gebruik van de cruisecontrol-functie.

Cruisecontrolschakelaar (Type 2)

Nr. Beschrijving

1 SET schakelaar/- schakelaar

2 RES schakelaar/+ schakelaar

3 Hoofdschakelaar

4 CANCEL-schakelaar

1 2 3 4

WARNINGWAARSCHUWING
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Instellen van de gewenste rijsnelheid

 1. Druk de hoofdschakelaar in om 
het systeem te activeren. Het 
cruisecontrol-controlelampje licht wit 
op. 

Hoofdschakelaar

Controlelampje cruise control (wit)

• Vergeet niet dat het voertuig met ingeschakelde cruisecontrol niet vertraagt 
wanneer men het gaspedaal loslaat. Bij bergop- of bergafrijden kan het voertuig 
trager of sneller gaan rijden, ook al is de cruisecontrol ingeschakeld. Gebeurt 
dit bergop, trap dan het gaspedaal in om de gewenste snelheid aan te houden. 
Gebeurt dit bergaf, trap dan het rempedaal in om de cruisecontrol uit te 
schakelen en te vertragen.

• Hou bij het instellen van de rijsnelheid rekening met de weg, de 
rijomstandigheden en de snelheidsbeperkingen.

• Wanneer de cruisecontrol werkt, wordt niet automatisch geremd voor eventuele 
voorliggers. Bedien het gas- en rempedaal indien dat nodig is.

• Merkt u iets abnormaals op terwijl de cruisecontrol is ingeschakeld, schakel die 
dan uit met de hoofdschakelaar en laat uw voertuig zo snel mogelijk nakijken 
door uw Isuzu-dealer.

• Controleer bij modellen met adaptieve cruisecontrol op het display welke stand 
(adaptieve of gewone cruisecontrol) is geselecteerd.

 - Het controlelampje adaptieve cruisecontrol licht op wanneer adaptieve 
cruisecontrol is geselecteerd.

 - Het cruisecontrol-controlelampje licht op wanneer cruisecontrol is 
geselecteerd.

Type 1 Type 2

CAUTIONOPGELET
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 2. Gebruik het gaspedaal om de 
gewenste rijsnelheid in te stellen 
vanaf ongeveer 30 km/h (type 1) of 
ongeveer 40 km/h (type 2). Bedien 
de SET schakelaar wanneer de 
gewenste snelheid bereikt is. Het 
systeem stelt de rijsnelheid in op 
het moment dat u de schakelaar 
bedient, zodat u kunt rijden terwijl de 
ingestelde snelheid automatisch wordt 
aangehouden zonder gebruik van 
het gaspedaal. Tegelijkertijd licht het 
cruisecontrol-controlelampje groen 
op. 

SET schakelaar

Controlelampje cruise control 
(groen)

Type 1 Type 2

Accelereren tijdens het rijden met cruisecontrol

Trap het gaspedaal in als u tijdelijk wilt accelereren om een ander voertuig in te halen 
tijdens het rijden met gebruik van de cruisecontrol. Wanneer u het gaspedaal loslaat, 
keert de snelheid terug naar de oorspronkelijke ingestelde rijsnelheid.

Verhogen van de rijsnelheid
Wanneer de "+" schakelaar wordt bediend, 
neemt de snelheid toe zolang deze 
schakelaar ingedrukt blijft.
Nadat de snelheid is verhoogd tot de 
gewenste rijsnelheid en de "+" schakelaar 
wordt losgelaten, wordt de snelheid 
ingesteld op de verhoogde rijsnelheid. Wilt 
u de snelheid snel verhogen, trap dan het 
gaspedaal in en accelereer tot de gewenste 
rijsnelheid. Bedien vervolgens de "SET" 
schakelaar. 

+ schakelaar

Instelling van de cruisecontrol wijzigen

Type 1 Type 2
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Verminderen van de rijsnelheid
Wanneer de "-" schakelaar wordt bediend, 
neemt de snelheid af zolang deze 
schakelaar ingedrukt blijft.
Nadat de snelheid is verlaagd tot de 
gewenste rijsnelheid en de "-" schakelaar 
wordt losgelaten, wordt de snelheid 
ingesteld op de verlaagde rijsnelheid. Wilt 
u de snelheid snel verlagen, trap dan het 
rempedaal in om de cruisecontrol uit te 
schakelen en vertraag tot de gewenste 
rijsnelheid. Bedien vervolgens de "SET" 
schakelaar.

- schakelaar

Rijsnelheid licht verlagen
Als bij modellen met cruisecontrol-
schakelaar (type 1) de "-" schakelaar wordt 
bediend en onmiddellijk losgelaten, neemt 
de ingestelde rijsnelheid af met 1 km/uur 
per bedieningsstap.
Wanneer de schakelaar ingedrukt blijft, 
verlaagt de rijsnelheid in stappen van 5 km/
h.
Als bij modellen met cruisecontrol-
schakelaar (type 2) de "+" schakelaar wordt 
bediend en onmiddellijk losgelaten, neemt 
de ingestelde rijsnelheid af met 1 km/uur 
per bedieningsstap.

Type 1 Type 2

Rijsnelheid licht verhogen
Als bij modellen met cruisecontrol-
schakelaar (type 1) de "+" schakelaar wordt 
bediend en onmiddellijk losgelaten, neemt 
de ingestelde rijsnelheid toe met 1 km/uur 
per bedieningsstap.
Wanneer de schakelaar ingedrukt blijft, 
verhoogt de rijsnelheid in stappen van 5 
km/h.
Als bij modellen met cruisecontrol-
schakelaar (type 2) de "+" schakelaar wordt 
bediend en onmiddellijk losgelaten, neemt 
de ingestelde rijsnelheid toe met 1 km/uur 
per bedieningsstap.
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CANCEL-schakelaar

Druk de hoofdschakelaar opnieuw in 
om het systeem uit te schakelen. Het 
cruisecontrol-controlelampje dooft.
Wanneer de cruisecontrol automatisch 
wordt uitgeschakeld, verschijnt de melding 
"Cruise control canceled" ongeveer 5 
seconden op het MID. Daarna dooft het 
cruisecontrol-controlelampje.
De cruisecontrol schakelt in de volgende 
gevallen automatisch uit.
 • Wanneer het rempedaal wordt 

ingetrapt.
 • Wanneer het koppelingspedaal 

wordt ingetrapt (model met manuele 
versnellingsbak).

 • Wanneer de rijsnelheid afneemt tot 
ongeveer 30 km/h of minder (type 1) 
of ongeveer 40 km/h of minder (type 
2)

 • Bij een storing in het 
motormanagement.

 • Bij het schakelen.
 • Bij het bedienen van de "CANCEL" 

schakelaar.
 • Wanneer werd gestopt en de 

versnellingshendel in de stand "N" 
werd gezet (model met automatische 
versnellingsbak).

 • Wanneer de elektronische 
stabiliteitscontrole (ESC) of 
tractiecontrole (TCS) is ingeschakeld.

Uitschakelen van de cruisecontrol

Hoofdschakelaar

Type 1 Type 2

Type 1 Type 2

English Turkish

• Schakel de cruisecontrol uit 
wanneer die niet wordt gebruikt.

ADVICEADVIES



4-158 BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN

Als u de cruisecontrol onder de volgende omstandigheden heeft uitgeschakeld, kunt 
u terugkeren naar de instelling voor het uitschakelen door de "RES" schakelaar in te 
drukken. Het cruisecontrol-controlelampje licht dan groen op.
 • Wanneer het rempedaal wordt ingetrapt.
 • Bij het schakelen.
 • Bij het bedienen van de "CANCEL" schakelaar.

Weer gaan rijden met cruisecontrol
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Tijdens plots remmen of remmen op een glad wegdek zoals een besneeuwde weg 
kunnen de wielen blokkeren en slippen. ABS is een systeem dat voorkomt dat de 
wielen blokkeren door tijdens het remmen een gladde ondergrond te detecteren en 
zo het voertuig onder controle helpt houden. Het ABS biedt enkel hulp bij gladde 
rijomstandigheden en kan bij onaangepaste snelheden geen ongevallen voorkomen. 
Rij altijd veilig.

Antiblokkeerremsysteem (ABS)

• Wanneer het sperdifferentieel actief is (modellen met sperdifferentieel achter), 
werkt het ABS niet.

• De remafstand is langer op een glad wegdek dan op een normale verharde 
weg, ook met een voertuig dat is uitgerust met ABS. Bovendien kan de 
remafstand enigszins langer zijn in diepe sneeuw en op een onverharde weg 
wanneer het ABS werkt. Hou daarom altijd rekening met de weg en de staat 
van de banden (type en slijtage), neem veilige rijgewoonten aan en hou altijd 
voldoende afstand tot voorliggers.

• Het ABS voorkomt geen ongevallen als u niet veilig rijdt. Rij altijd met een 
veilige snelheid.

• Monteer banden van de voorgeschreven maat, van hetzelfde merk en met 
hetzelfde profiel (inclusief winterbanden) op alle wielen. Als verschillende 
banden gemonteerd worden, wordt de remafstand langer en neemt de 
rijstabiliteit af. Dit is zeer gevaarlijk.

• Sturen tijdens plots remmen (wanneer het ABS werkt) zal enigszins anders 
aanvoelen dan wanneer niet wordt geremd. Hou hier rekening mee en stuur 
omzichtig.

• Rijden in zand of op een modderige weg kan een nadelig effect hebben op de 
remmen en de ABS sensors. Spuit het voertuig schoon om zand en modder te 
verwijderen na het rijden in zand of modder.

• Breng alvorens het voertuig schoon te spuiten de noodzakelijke bescherming 
aan om te voorkomen dat water op de ABS-onderdelen terecht komt (sensors 
en actuators). Let er vooral bij gebruik van hogedrukspuiten op dat er geen 
water rechtstreeks op de ABS onderdelen en hun kabelbundelstekkers wordt 
gespoten.

CAUTIONOPGELET

ADVICEADVIES
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[Dit zijn geen tekenen van een defect ABS]

• Meteen na het starten van de motor is een elektromotorgeluid hoorbaar vanuit 
het motorcompartiment. Dit geluid komt van de zelfcontrole van het ABS. 
Bovendien is het mogelijk dat u enige trilling voelt wanneer het rempedaal op dit 
moment ingetrapt wordt.

• Wanneer het ABS werkt, is trilling voelbaar via het rempedaal en het stuurwiel 
en kunt u het systeem horen werken. Dit is normaal wanneer het ABS juist 
werkt.

• Er is een grotere kans dat het ABS werkt bij het remmen in bochten of het rijden 
over oneffenheden. De binnenste wielen of de wielen die over een oneffenheid 
zijn gereden hebben immers de neiging te blokkeren.

• Het ABS werkt niet onmiddellijk na het starten van het voertuig. Het ABS wordt 
uitgeschakeld bij het vertragen vanaf een snelheid die gelijk is aan of hoger ligt 
dan de minimale snelheid.

NOTEOPMERKING



4-161BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN

ABS werkingssignalen en fouten

ABS-waarschuwingslampje

Werkingstekens van het ABS
Wanneer het ABS werkt, is een lichte 
trilling in het rempedaal en het stuurwiel 
voelbaar en is het werkingsgeluid van het 
ABS hoorbaar.

ABS defect
Als het ABS waarschuwingslampje 
het volgende te zien geeft, is het ABS 
mogelijk defect. Neem contact op met de 
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
 • Als het ABS waarschuwingslampje 

tijdens het rijden oplicht.
 • Als het lampje niet oplicht wanneer de 

power mode op "ON" (modellen met 
passive entry and start system) of het 
contact op "ON" (modellen zonder 
passive entry and start system) wordt 
gezet.

ABS waarschuwingslampje  �:  Zie 
pagina    4-56

• Ook als er zich met het ABS een 
probleem heeft voorgedaan, zullen 
de gewone remmen nog normaal 
blijven werken. Het ABS functioneert 
echter niet.

NOTEOPMERKING
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Het ABS is geen systeem dat rijden en stoppen mogelijk maakt in onveilige 
rijomstandigheden. Rij altijd veilig.

Rijden met een voertuig uitgerust met ABS

• Blijf bij een noodstop het rempedaal ingetrapt houden zodat het ABS optimaal 
kan werken.

• Rem bij een noodstop niet pompend te remmen (rempedaal afwisselend 
intrappen en loslaten). Pompend remmen vergroot de remafstand.

• De remafstand is langer op een glad wegdek dan op een normale verharde 
weg, ook met een voertuig dat is uitgerust met ABS. Wanneer het ABS in 
werking treedt in de volgende rijomstandigheden, kan de remafstand wat langer 
dan die van voertuigen die niet zijn uitgerust met ABS. Hou dus altijd rekening 
met de conditie van weg en banden (bandentype en slijtage), hou veilige 
rijgewoonten aan en hou voldoende afstand ten opzichte van voorliggers. 

 - Bij het rijden op een onverharde weg of op een weg bedekt met diepe 
sneeuw.

 - Wanneer sneeuwkettingen worden gebruikt.

 - Bij het rijden over wegnaden of oneffenheden zoals lichtreflectoren op de 
weg.

 - Bij het rijden over een hobbelige weg, met stenen verharde weg of 
onverharde weg.

 - Bij het rijden over een ijzeren plaat of putdeksel.

• Het ABS voorkomt geen wielspin bij wegrijden vanuit stilstand, accelereren en 
in bochten waarbij de remmen niet gebruikt worden. Op een zeer glad, bevroren 
wegdek kunnen de banden hun grip verliezen en bestaat de kans dat het 
voertuig met behulp van het stuurwiel niet meer goed onder controle gehouden 
kan worden, wat zeer onstabiel rijden tot gevolg heeft. Rij altijd met een veilige 
snelheid die aangepast is aan zowel de conditie van de weg als die van de 
banden en vermijd plots remmen.

• Als krachtig op de motor wordt geremd op een zeer glad, bevroren wegdek, 
kunnen de aangedreven wielen blokkeren (het ABS werkt dan niet), waardoor 
men de controle over het stuur kan verliezen. Als dit gebeurt met een voertuig 
met handgeschakelde versnellingsbak, ontkoppelen of in neutraal ("N") 
schakelen om te voorkomen dat de motorrem inwerkt op de aangedreven 
wielen. Rij dan verder in de juiste versnelling. 

• Wanneer het ABS werkt, is er een lichte trilling (vooral met de rechter- en 
linkerwielen op een verschillende ondergrond) en trekneiging waarneembaar in 
rempedaal en stuurwiel. Bovendien is het werkingsgeluid van de ABS actuators 
hoorbaar. Dit duidt niet op een abnormale conditie. Blijf kalm en gebruik het 
stuurwiel op de juiste manier.

CAUTIONOPGELET
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EBD is een functie die gebruik maakt van het ABS om de remkracht optimaal te 
verdelen over de voor- en achterwielen ter compensatie voor veranderingen in 
belasting of een verplaatsing van de belasting door versnellen of vertragen, om zo 
voortijdig blokkeren van de achterwielen te voorkomen. 

Elektronische remkrachtverdeling (EBD)

• Als er zich een probleem zou voordoen met de EBD functie, gaan het ABS 
waarschuwingslampje en remwaarschuwingslampje tegelijkertijd branden. 

• De achterwielen zullen gemakkelijker blokkeren als EBD niet goed werkt. Laat 
het voertuig zo spoedig mogelijk controleren en repareren bij de dichtstbijzijnde 
Isuzu-dealer.

• Wanneer EBD werkt, is het mogelijk dat het rempedaal enigszins tegenduwt 
of dat u een geluid hoort dat lijkt op dat wat door het ABS geproduceerd wordt 
wanneer dit in werking is. Geen van deze duidt op een abnormale conditie.

CAUTIONOPGELET

NOTEOPMERKING
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Elektronische stabiliteitscontrole (ESC)

ESC verbetert de rijveiligheid en -stabiliteit. ESC doseert de aandrijfkracht en rem 
individuele wielen af om wielspin bij het wegrijden of accelereren op glad wegdek 
te beperken, de aandrijfkracht te behouden, slippen te vermijden en de rijstabiliteit 
te verbeteren. ESC werkt met diverse sensoren die snelle veranderingen in de 
voertuigcondities detecteren tijdens het rijden. Het tractiecontrolesysteem (TCS) 
doseert het motorvermogen en desgevallend ook remkracht naar bepaalde wielen om 
wielspin te voorkomen bij het (weg)accelereren. 
Normaal worden ESC en TCS automatisch ingeschakeld wanneer de motor wordt 
gestart.  
Met de ESC OFF schakelaar kan ESC worden uitgeschakeld of alleen het TCS worden 
uitgeschakeld.

• Wanneer de 4WD schakelaar op 4L (4WD low) (modellen met 4WD) wordt 
gezet, licht het ESC waarschuwingslampje, ESC OFF controlelampje en TCS 
OFF controlelampje op en werken ESC en TCS niet. De remregeling van TCS 
werkt dan wel nog. 

• Wanneer het sperdifferentieel actief is (modellen met sperdifferentieel achter), 
werken ESC en TCS niet.

• Het ESC waarschuwingslampje knippert wanneer ESC werkt.

• Het ESC waarschuwingslampje knippert ook wanneer alleen het TCS werkt.

• Het ESC waarschuwingslampje knippert op glad wegdek of bij hard accelereren. 
Geef dan minder gas en rij voorzichtiger.

• Het ESC waarschuwingslampje knippert ook wanneer volgas wordt gegeven op 
wegen die niet glad zijn, zoals bv. droog asfalt. Dit is normaal en helpt slippen 
en controleverlies voorkomen.

• Ook bij een model uitgerust met ESC moeten voor het rijden op met sneeuw 
bedekte of bevroren wegen sneeuwkettingen of winterbanden worden 
gemonteerd en voorzichtig worden gereden. ESC is geen systeem dat de 
rijstabiliteit aanzienlijk verbetert en bijgevolg dient voorzichtig te worden 
gereden op ijzel en sneeuw.

• Wanneer sneeuwkettingen zijn aangebracht, kan op een gladde helling 
makkelijker worden weggereden door het TCS uit te schakelen. Hou er echter 
rekening mee dat de rijstabiliteit afneemt wanneer het TCS wordt uitgeschakeld.

• Monteer banden van de voorgeschreven maat, van hetzelfde type en met 
hetzelfde profiel (inclusief winterbanden) op alle wielen. Monteer geen banden 
met verschillende slijtagegraad. Bij het monteren van banden met verschillende 
maten, types of slijtagegraad werkt ESC mogelijk niet naar behoren.

OPGELET (vervolg)

OPGELET (vervolg)

CAUTIONOPGELET
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[Dit zijn geen tekenen van een defecte ESC]

• Meteen na het starten van de motor is een elektromotorgeluid hoorbaar vanuit 
het motorcompartiment. Dit geluid komt van de zelfcontrole van de ESC. 
Bovendien is het mogelijk dat u enige trilling voelt wanneer het rempedaal op dit 
moment ingetrapt wordt.

• Wanneer ESC werkt, kan het rempedaal zachter of harder aanvoelen. 
Bovendien kan het koetswerk trillen of kunnen werkingsgeluiden hoorbaar zijn. 
Dat is normaal.

• ECS werkt niet onmiddellijk na het starten van het voertuig. ECS werkt bij een 
snelheid die gelijk is aan of hoger ligt dan de minimale snelheid.

• Wanneer de bandendiameter verschilt, bv. bij het gebruik van sneeuwkettingen 
of een reservewiel, kan ESC mogelijk niet naar behoren werken.

• Indien ophangings-, rem- of motorgerelateerde onderdelen worden aangepast 
of niet worden vervangen door originele Isuzu-onderdelen, kan ESC mogelijk 
niet naar behoren werken.

• Monteer geen sperdifferentieel (LSD). Dit kan de werking van ESC verstoren.

• Laat een stuurwiel of stuurwielgerelateerde onderdelen altijd vervangen 
of repareren door uw Isuzu-dealer. Er zit een sensor op het stuurwiel die 
rijcondities detecteert en de werking van ESC kan zijn verstoord wanneer het 
stuurwiel niet goed is uitgelijnd.

• Sleep de wagen niet met de power mode op "ON" (modellen met Passive Entry 
and Start System) of het contact op "ON" (modellen zonder Passive Entry and 
Start System) en alleen de voorwielen of achterwielen van de grond. ESC kan 
dan in werking treden en een ongeval veroorzaken.

NOTEOPMERKING
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ESC OFF schakelaar

TCS uitschakelen
Om het ESC uit te schakelen nadat de 
motor is gestart, drukt u ongeveer 1 
seconde op de ESC OFF schakelaar om 
het TCS uit te schakelen waardoor het 
TCS OFF controlelampje oplicht. Door de 
schakelaar nogmaals ongeveer 1 seconde 
in te drukken, wordt het TCS opnieuw 
ingeschakeld. 
Wanneer de 4WD schakelaar op 4L (4WD 
low) (modellen met vierwielaandrijving) 
wordt gezet, gaat het TCS OFF 
controlelampje op het instrumentenbord 
branden en wordt het TCS uitgeschakeld. 
Door de schakelaar nogmaals ongeveer 
1 seconde in te drukken, wordt het TCS 
opnieuw ingeschakeld.

• Wanneer u het TCS uitschakelt, 
helpt het niet meer in gladde 
rijomstandigheden. Wees altijd 
voorzichtig bij het rijden op gladde 
wegen.

• Tijdens normaal rijden het TCS 
inschakelen.

• ESC werkt ook al is het TCS 
uitgeschakeld. Met de 4WD 
schakelaar op 4L (4WD low) 
(modellen met 4WD) werkt het ESC 
niet.

Wanneer men zich vast heeft gereden in modder of verse sneeuw en ESC en TCS 
werkt wanneer men probeert weg te rijden, neemt het motorvermogen mogelijk niet 
toe wanneer het gaspedaal wordt ingetrapt. Door in dit geval de ESC OFF schakelaar 
in te trappen, kan men makkelijker wegrijden. ESC kan worden uitgeschakeld met de 
ESC OFF schakelaar of men kan ook alleen het TCS (dat wielspin voorkomt bij het 
wegrijden of accelereren) van ESC uitschakelen.

TCS OFF controlelampje

CAUTIONOPGELET
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• Wanneer de motor wordt afgezet en 
opnieuw gestart met uitgeschakeld 
TCS, wordt het TCS automatisch 
weer ingeschakeld.

ESC OFF controlelampje

ESC uitschakelen
Om het ESC uit te schakelen nadat de 
motor is gestart, drukt u ongeveer 5 
seconde op de ESC OFF schakelaar om 
het TCS uit te schakelen waardoor het 
TCS OFF controlelampje oplicht. Door 
de schakelaar nogmaals ongeveer 1 
seconde in te drukken, wordt ESC opnieuw 
ingeschakeld.

• Wanneer u ESC uitschakelt, 
helpt het niet meer in gladde 
rijomstandigheden. Wees altijd 
voorzichtig bij het rijden op gladde 
wegen.

• Tijdens normaal rijden ESC 
inschakelen.

• Wanneer ESC wordt uitgeschakeld, 
is ook het TCS uitgeschakeld - rij 
dus voorzichtig op gladde wegen.

• Wanneer de motor wordt afgezet en 
opnieuw gestart met uitgeschakelde 
ESC, wordt ESC automatisch weer 
ingeschakeld.

• Met de 4WD schakelaar op 4L (4WD 
low) (modellen met 4WD) wordt 
ESC automatisch uitgeschakeld.

CAUTIONOPGELET

NOTEOPMERKING

NOTEOPMERKING
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ABS-werkingssignalen en fouten

ESC OFF controlelampje

TCS OFF controlelampje

• Als ESC defect is, heeft dit invloed 
op normaal rijden. ESC functioneert 
echter niet.

ESC waarschuwingslampje Werkingssignalen van het ECS
Het ESC waarschuwingslampje knippert 
wanneer ESC werkt.

ESC defect
Als het ESC waarschuwingslampje 
het volgende te zien geeft, is ESC 
mogelijk defect. Neem contact op met de 
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
 • Het ESC waarschuwingslampje blijft 

branden tijdens het rijden.
 • Het TCS OFF controlelampje en ESC 

OFF controlelampje lichten op tijdens 
het rijden (zonder dat de ESC OFF 
schakelaar wordt bediend).

 • Als het lampje niet gaat branden 
wanneer de power mode op "ON" 
(modellen met passive entry and 
start system) of het contact op "ON" 
(modellen zonder passive entry and 
start system) wordt gezet.

NOTEOPMERKING
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• ESC is geen systeem dat rijden mogelijk maakt in onveilige rijomstandigheden. 
Rij altijd veilig.

• Concentreer u altijd op veilig rijden en wees niet overmoedig omdat het voertuig 
is uitgerust met ESC; rij dus niet te snel en stuur niet te bruusk.

• ESC verhoogt de bandengrip niet, het helpt wel wielspin en -slip beperken en 
maakt het wegrijden en accelereren op gladde ondergrond makkelijker dan met 
een voertuig dat niet is uitgerust met ESC. Op een bevroren of glad wegdek 
neemt de bandengrip af, waardoor ook de bestuurbaarheid vermindert en de 
rijstabiliteit afneemt. Rij altijd met een veilige snelheid die aangepast is aan 
zowel de conditie van het wegdek als aan die van de banden en rij nooit te 
hard.

• ESC is een systeem dat de aandrijfkracht en rijstabiliteit helpt behouden. Zorg 
ervoor dat het systeem altijd is ingeschakeld. Rij met een aangepaste snelheid 
wanneer het toch is uitgeschakeld.

• Ook als het voertuig is uitgerust met ESC dient plots intrappen van het 
gaspedaal en ontkoppelingspedaal (model met manuele versnellingsbak) en 
bruusk sturen te worden vermeden. Vooral op een glad wegdek moet langzaam 
worden weggereden, juist zoals u zou doen met een voertuig zonder ESC.

• Het ESC waarschuwingslampje knippert wanneer ESC werkt.

• Het ESC waarschuwingslampje knippert ook wanneer alleen het TCS werkt.

• Het ESC waarschuwingslampje knippert op glad wegdek of bij hard accelereren. 
Geef dan minder gas en rij voorzichtiger.

• Het ESC waarschuwingslampje knippert ook wanneer volgas wordt gegeven op 
wegen die niet glad zijn, zoals bv. droog asfalt. Dit is normaal en helpt slippen 
en controleverlies voorkomen.

• Ook bij een model uitgerust met ESC moeten voor het rijden op met sneeuw 
bedekte of bevroren wegen sneeuwkettingen of winterbanden worden 
gemonteerd en voorzichtig worden gereden. 

• Wanneer sneeuwkettingen zijn aangebracht, kan op een gladde helling 
makkelijker worden weggereden door het TCS uit te schakelen. Hou er echter 
rekening mee dat de rijstabiliteit afneemt wanneer het TCS wordt uitgeschakeld.

Rijden met een voertuig uitgerust met ESC

CAUTIONOPGELET
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• Wanneer ESC werkt, kan het rempedaal zachter of harder aanvoelen. 
Bovendien kan het koetswerk trillen of kunnen werkingsgeluiden hoorbaar zijn. 
Dat is normaal.

• Bij verregaande slijtage of beschadiging van onderdelen gerelateerd aan 
ophanging, remmen, banden, enz., kan het ESC waarschuwingslampje 
oplichten. ESC werkt dan mogelijk niet naar behoren.

• Het ESC waarschuwingslampje kan oplichten met het voertuig op een 
draaischijf aan de ingang van een parkeergarage, op een bewegend object, 
enz. Start in dat geval de motor opnieuw in normale omstandigheden. 

• Het ESC waarschuwingslampje kan oplichten op extreem hellende wegen 
(bochten van een racecircuit, enz.). ESC werkt dan mogelijk niet naar behoren 
zodat u beter niet op dergelijke wegen rijdt.

• Het ESC waarschuwingslampje kan oplichten wanneer de batterijkabels zijn 
losgekoppeld of de batterij bijna leeg is. ESC werkt niet wanneer het ESC 
waarschuwingslampje brandt maar wanneer het ESC waarschuwingslampje 
dooft nadat een tijdje is gereden, werkt ESC opnieuw. Blijft het ESC echter 
branden, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

NOTEOPMERKING
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Brake Assist-functie

Deze functie verhoogt automatisch de remkracht bij een noodstop. 
Deze functie wordt ook geactiveerd wanneer het autonoom noodremsysteem) (AEB) in 
werking treedt of wanneer het rempedaal wordt ingetrapt bij een botswaarschuwing.

• De Brake Assist-functie is geen automatisch remsysteem. Deze functie werkt bij 
een noodstop maar garandeert niet dat de wagen tot stilstand komt in onveilige 
omstandigheden. Bovendien werkt deze functie niet in bepaalde situaties. Rij 
altijd veilig.

• Wanneer Brake Assist werkt, doet zich het volgende voor maar dit duidt niet op 
een abnormale werking. Blijf het rempedaal intrappen.

 - Motorgeluid is hoorbaar. 

 - Het rempedaal vibreert. 

 - Het rempedaal voelt anders aan. 

• Wanneer het rempedaal wordt losgelaten terwijl Brake Assist werkt, kan deze 
functie worden uitgeschakeld. 

• Het rempedaal voelt anders aan. Zo kan het rempedaal stugger aanvoelen alsof 
het omlaag wordt getrokken.

• Nadat Brake Assist is gestopt, voelt het rempedaal weer normaal aan. 

• Wanneer het sperdifferentieel actief is (modellen met sperdifferentieel achter), 
werkt de Brake Assist-functie niet.

• Als het ESC waarschuwingslampje brandt, werkt de Brake Assist-functie niet.

NOTEOPMERKING

WARNINGWAARSCHUWING

CAUTIONOPGELET
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Het noodstopsignaal (ESS) is een functie die achteropkomend verkeer waarschuwt 
door alle richtingaanwijzers automatisch snel te laten knipperen bij een noodstop vanaf 
een snelheid van ongeveer 60 km/h om een botsing te helpen voorkomen.

Noodstopsignaal (ESS)

Controlelampje richtingaanwijzers

  

Wanneer het ESS werkt, knipperen beide 
richtingaanwijzercontrolelampjes op het 
instrumentenbord.

• Wanneer het ABS in werking treedt op een glad wegdek, kan ook het ESS 
worden geactiveerd.

• In de volgende situaties stopt het ESS en doven alle richtingaanwijzers.

 - Wanneer niet meer wordt geremd.

 - Wanneer het rempedaal wordt losgelaten.

 - Wanneer het ABS stopt.

 - Wanneer de waarschuwingsknipperlichtschakelaar wordt ingedrukt.

• Wanneer de waarschuwingsknipperlichtschakelaar wordt ingedrukt en alle 
richtingaanwijzers knipperen, werkt het ESS niet.

• Wanneer het sperdifferentieel actief is (modellen met sperdifferentieel achter), 
werkt het ESS niet.

NOTEOPMERKING
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Hill Start Assist helpt de bestuurder door te vermijden dat het voertuig achteruitbolt bij 
het wegrijden op een steile helling. Wanneer de bestuurder de voet van het rempedaal 
verplaatst naar het gaspedaal, blijven de remmen nog een tweetal seconden werken.
Hill Start Assist werkt wanneer de volgende voorwaarden zijn vervuld:
 • Voertuig vertrekt vooruit of achteruit op een helling.
 • Voertuig staat stil met rempedaal stevig ingetrapt.
 • De handrem is afgezet.

Hill Start Assist

• Wanneer het sperdifferentieel actief is (modellen met sperdifferentieel achter), 
werkt de Hill Start Assist niet.

• Hill Start Assist werkt mogelijk niet wanneer het ESC waarschuwingslampje 
brandt. Wees heel voorzichtig als het ESC waarschuwingslampje brandt bij het 
wegrijden.

• De lading kan de wagen doen achteruitbollen op zeer steile hellingen of slechte 
wegen (met ijzel of modder).

• Hill Start Assist werkt mogelijk niet wanneer het rempedaal onvoldoende 
hard wordt ingetrapt bij stilstand, afhankelijk van het aantal passagiers of de 
belading.

• Hill Start Assist kan de wagen niet langer dan 2 seconden immobiliseren.

• Hill Start Assist is niet bedoeld om de wagen te stoppen op hellingen. De wagen 
kan in beweging komen wanneer de druk op het rempedaal vermindert bij het 
parkeren op een helling, ook al werkt het systeem normaal. Daarom moet het 
rempedaal altijd stevig worden ingetrapt.

• Overschat de efficiëntie van Hill Start Assist niet. Doet u dit toch, dan kan de 
wagen plots in beweging komen en zo een ongeval veroorzaken. Vertrek altijd 
na de omgeving grondig te hebben gecontroleerd en op de juiste manier.

• Vertrek meteen nadat u de voet van het rempedaal hebt gehaald. Indien de 
wagen uit inertie op een helling e.d. achteruit begint te bollen, kan de motor 
stilvallen waardoor de remwerking afneemt en de besturing zwaar wordt, wat 
een ongeval kan veroorzaken.

WARNINGWAARSCHUWING

CAUTIONOPGELET
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• Het volgende kan zich voordoen terwijl Hill Start Assist werkt en duidt niet op 
een storing:

 - Het ingetrapte rempedaal geeft een ander gevoel.

 - Het rempedaal vibreert.

 - Het rempedaal maakt geluid.

NOTEOPMERKING
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Hill Descent Control is een systeem dat de bestuurder helpt door via de remwerking 
een constant lage snelheid aan te houden bij het afrijden van steile hellingen of op 
gladde wegen waar de motorrem alleen niet volstaat. Terwijl Hill Descent Control werkt, 
kan de snelheid worden geregeld met behulp van het gaspedaal of rempedaal.

Hill Descent Control

• Wanneer het sperdifferentieel actief is (modellen met sperdifferentieel achter), 
werkt Hill Descent Control niet.

• Betrouw niet teveel op Hill Descent Control. Bij het afrijden van zeer steile 
hellingen, beijzelde of modderige wegen, of bij zware belading kan een 
constante snelheid soms moeilijk worden aangehouden. Bedien desgevallend 
het rempedaal om in dergelijke situaties een ongeval te vermijden.

• Bij intensief gebruik kan de temperatuur van het remsysteem hoog oplopen, 
waardoor Hill Descent Control wordt uitgeschakeld.

• Het volgende kan zich voordoen terwijl Hill Descent Control werkt en duidt niet 
op een storing:

 - De motor kan bepaalde geluiden produceren.

 - Bij het intrappen biedt het rempedaal meer weerstand of het rempedaal geeft 
een vreemd gevoel.

NOTEOPMERKING

CAUTIONOPGELET
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Werking van Hill Descent Control

• Bij modellen met manuele 
versnellingsbak zijn de versnellingen 
"1", "2" of "R" aanbevolen. Bij 
modellen met automatische 
versnellingsbak zijn de posities "D" 
of "R" aanbevolen.

 1. Hill Descent Control wordt geactiveerd 
wanneer de Hill Descent Control 
schakelaar wordt ingedrukt. 
Wanneer Hill Descent Control is 
geactiveerd, brandt het Hill Descent 
Control controlelampje op het 
instrumentenpaneel.

 2. Zet de schakelpook van modellen 
met manuele versnellingsbak in een 
andere stand dan “N” en vertrek. 
Zet de versnellingshendel van 
modellen met automatische 
versnellingsbak in een andere stand 
dan “P” of “N” en vertrek.

Type 1

Model met automatische 
versnellingsbak

Model met manuele versnellingsbak

Type 2

NOTEOPMERKING
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Controlelampje Hill Descent Control  3. Hill Descent Control werkt wanneer de 
volgende voorwaarden zijn vervuld: 
Wanneer Hill Descent Control werkt, 
knippert het Hill Descent Control 
controlelampje.

 • Steile helling
 • Rijsnelheid maximaal 30 km/h.
 • Gaspedaal niet ingetrapt.

• Het systeem bedient automatisch 
de remmen om de snelheid aan te 
houden waarmee werd gereden op 
het moment dat Hill Descent Control 
begon te werken.

• Wanneer Hill Descent Control werkt, 
werken de remlichten.

• Terwijl Hill Descent Control werkt, 
kan het rempedaal worden ingetrapt 
om de snelheid te verlagen of 
het gaspedaal om de snelheid te 
verhogen tot maximum 30 km/h.

• Wanneer Hill Descent Control is 
geactiveerd, kan het systeem ook in 
werking treden op een vlakke weg 
of bij het keren.

NOTEOPMERKING



4-178 BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN

• Terwijl ESC of TCS werkt, is Hill Descent Control uitgeschakeld. Regel dan de 
rijsnelheid door het rempedaal in te trappen.

• Wanneer de temperatuur van het remsysteem te hoog oploopt, kan Hill Descent 
Control worden uitgeschakeld.

Hill Descent Control uitschakelen

Terwijl Hill Descent Control werkt, keert 
Hill Descent Control terug naar de 
ingeschakelde toestand en gaat het 
Hill Descent Control controlelampje 
branden wanneer één van de volgende 
voorwaarden is vervuld:
 • Versnellingshendel in de stand "P" 

of "N" (model met automatische 
versnellingsbak).

 • De helling wordt minder steil.
 • De rijsnelheid wordt hoger dan 

ongeveer 30 km/h.
 • De wagen stopt.
Terwijl Hill Descent Control werkt of is 
ingeschakeld, wordt Hill Descent Control 
uitgeschakeld gaat het Hill Descent Control 
controlelampje uit wanneer één van de 
volgende voorwaarden is vervuld:
 • Wanneer de Hill Descent Control 

schakelaar wordt ingedrukt,
 • De rijsnelheid wordt hoger dan 

ongeveer 50 km/h.
 • Wanneer er zich een storing voordoet 

in Hill Descent Control gerelateerde 
systemen of het remsysteem.

Controlelampje Hill Descent Control

• Wanneer er zich een storing 
voordoet in Hill Descent Control 
gerelateerde systemen of het 
remsysteem licht het ESC 
waarschuwingslampje op.

ESC waarschuwingslampje

CAUTIONOPGELET

NOTEOPMERKING
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Trailer Sway Control is een systeem dat het voertuig helpt stabiliseren door in te 
grijpen op het motorvermogen en het remsysteem wanneer een aanhangwagen begint 
te slingeren. 
Begint een aanhangwagen te slingeren, blijf dan rechtuitrijden en minder geleidelijk 
aan gas om de snelheid te verlagen.

Trailer Sway Control

• Trailer Sway Control werkt niet altijd wanneer een aanhangwagen begint te 
slingeren. Trailer Sway Control werkt mogelijk niet afhankelijk van het voertuig, 
de aanhangwagen, de rijomstandigheden, de weg, het weer en andere 
omstandigheden. Reken dus niet teveel op Trailer Sway Control en rij altijd 
veilig.

• Versnel niet als een aanhangwagen gaat slingeren. 

• Rem niet hard als een aanhangwagen gaat slingeren.

• Probeer slingeren niet tegen te gaan door stuurcorrecties als een 
aanhangwagen gaat slingeren. 

• Wanneer het sperdifferentieel actief is (modellen met sperdifferentieel achter), 
werkt Trailer Sway Control niet.

• Indien een aanhangwagen begint te slingeren bij een snelheid van ongeveer 65 
km/h of meer, kan Trailer Sway Control in werking treden.

• Controleer de staat van het voertuig en de aanhangwagen wanneer die begint 
te slingeren.

• Worden geen problemen vastgesteld met het voertuig noch de aanhangwagen, 
rij dan verder met een lagere snelheid dan die waarbij de aanhangwagen ging 
slingeren.

• Wanneer Trailer Sway Control werkt, knippert het ESC waarschuwingslampje.

• In de volgende situaties kan Trailer Sway Control worden geactiveerd, ook al 
wordt geen ander voertuig getrokken.

 - Het voertuig is overladen of de lading is te hoog gestapeld. 

 - Bij het rijden met hoge snelheden op bochtige wegen. 

 - Bij voortdurend van rijstrook veranderen.

• Wanneer Trailer Sway Control werkt, wordt de remkracht automatisch 
afgewisseld tussen de linker- en rechterkant. Het voertuig vertraagt dan terwijl 
het slingeren afneemt.

CAUTIONOPGELET

NOTEOPMERKING

WARNINGWAARSCHUWING
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ESC waarschuwingslampje

• Als ESC wordt uitgeschakeld, wordt 
Trailer Sway Control automatisch 
ook uitgeschakeld. Wees 
voorzichtig bij het trekken van een 
aanhangwagen.

• Wanneer Trailer Sway Control 
werkt, werken de remlichten.

• Met de 4WD schakelaar op 4L (4WD 
low) (modellen met 4WD) werkt 
Trailer Sway Control niet.

• Zelfs zonder aanhangwagen kan 
Trailer Sway Control soms in 
werking treden afhankelijk van de 
rijomstandigheden.

• Wanneer er zich een storing 
voordoet in Trailer Sway Control 
gerelateerde systemen of het 
remsysteem, licht het ESC 
waarschuwingslampje op.

Aanhangwagen trekken  �:  Zie pagina 
2-47

Multi-Collision Brake (MCB)

Multi-Collision Brake is een functie die de rijsnelheid verlaagt door automatisch te 
remmen bij een botsing waarbij de airbags worden geactiveerd. Zo wordt de ernst van 
een tweede aanrijding beperkt en voorkomt dat het voertuig aan de andere kant van 
de weg of ernaast belandt. 
Wanneer een airbag in werking treedt bij een botsing, wordt automatisch geremd en 
werken de remlichten. Wanneer de snelheid is gedaald tot 8 km/h wordt Multi-Collision 
Brake uitgeschakeld en doven de remlichten.

NOTEOPMERKING
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Idling Stop System (vrijloopstopsysteem)

Het vrijloopstopsysteem is een systeem dat de motor automatisch afzet en weer start 
om het brandstofverbruik te beperken, de uitstoot te reduceren en het geluidsniveau te 
verlagen wanneer de auto stilstaat, bv. in de file of aan verkeerslichten.

• Laat het vrijloopstopsysteem alleen werken wanneer de wagen maar even 
stilstaat, bv. aan verkeerslichten. Zet de motor bij langdurige stilstand af door 
de power mode op "OFF" (modellen met passive entry and start system) of het 
contact op "LOCK" (modellen zonder passive entry and start system) te zetten.

• Wanneer er iets mis is met het vrijloopstopsysteem, knippert het UIT 
controlelampje en werkt het vrijloopstopsysteem niet meer.

Controlelampje parkeerhulpsysteem UIT
  �:  Zie pagina 4-86

Waarschuwingszoemer  �:  Zie pagina 
4-106

• Multi-Collision Brake werkt wanneer de onderstaande voorwaarden zijn vervuld. 

 - De snelheid is minstens 8 km/h wanneer de airbag wordt geactiveerd. 

 - Het airbagsysteem werkt zoals het hoort. 

 - Het remsysteem werkt zoals het hoort. 

 - De elektronische stabiliteitscontrole is ingeschakeld.

• Multi-Collision Brake werkt niet wanneer de onderstaande voorwaarden zijn 
vervuld. 

 - Wanneer de airbags niet worden geactiveerd bij een botsing (bv. lichte 
aanrijding of aanrijding langs achteren). 

 - Wanneer systeemcomponenten worden beschadigd bij een botsing. 

 - Wanneer het gaspedaal wordt ingetrapt terwijl Multi-Collision Brake werkt.

NOTEOPMERKING

NOTEOPMERKING

ADVICEADVIES
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Model met manuele versnellingsbak
 1. Trap het rempedaal en vervolgens 

het koppelingspedaal in om de wagen 
volledig tot stilstand te brengen.

 2. Hou het koppelingspedaal ingetrapt 
en zet de schakelpook in de 
vrijloopstand.

 3. Wanneer het koppelingspedaal 
wordt losgelaten, slaat de motor 
automatisch af. Het controlelampje 
vrijloopstopsysteem zal op dat 
moment gaan branden.

 4. Wanneer het koppelingspedaal wordt 
ingetrapt, start de motor automatisch 
opnieuw. Het controlelampje 
vrijloopstopsysteem dooft dan.

(Neutral)

Clutch

Controlelampje vrijloopstopsysteem

Model met automatische 
versnellingsbak
 1. De motor wordt automatisch 

afgezet wanneer de wagen volledig 
tot stilstand is gekomen door het 
rempedaal in te trappen met de 
keuzehendel in de stand "D". Het 
controlelampje vrijloopstopsysteem 
zal op dat moment gaan branden.

 2. Wanneer het rempedaal wordt 
losgelaten, start de motor automatisch 
opnieuw. Het controlelampje 
vrijloopstopsysteem dooft dan.

Brake

(Auto mode)

Controlelampje vrijloopstopsysteem

Gebruik van het vrijloopstopsysteem
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• Hou het rempedaal stevig ingetrapt wanneer de motor automatisch is afgezet 
door het vrijloopstopsysteem. Wanneer de druk op het rempedaal afneemt, kan 
de motor opnieuw starten en de wagen in beweging komen.

Start Assist-functie
Deze functie bedient de remmen even nadat het rempedaal is losgelaten om te 
voorkomen dat de wagen achteruit loopt bij het vertrekken vanuit stilstand nadat de 
motor automatisch is afgezet.

• De Start Assist-functie werkt niet alleen op hellingen maar ook op een vlakke 
ondergrond.

• Wanneer het automatisch startsysteem in werking treedt meteen nadat de 
motor automatisch is afgezet door het vrijloopstopsysteem, kan de startmotor 
mogelijk niet meteen in werking treden om de onderdelen van het startsysteem 
te beschermen.

• De Start Assist-functie werkt niet wanneer het opnieuw starten van de motor is 
uitgeschakeld terwijl de motor automatisch werd afgezet.

• Wanneer het sperdifferentieel actief is (modellen met sperdifferentieel achter), 
werkt de Start Assist-functie niet.

CAUTIONOPGELET

CAUTIONOPGELET

NOTEOPMERKING

NOTEOPMERKING
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• Indien het vrijloopstopsysteem 
is uitgeschakeld en de motor is 
afgezet, wordt het systeem opnieuw 
ingeschakeld wanneer de motor 
weer wordt gestart.

Druk op de UIT-schakelaar 
vrijloopstopsysteem om het systeem uit te 
schakelen.
Wanneer de UIT-schakelaar 
vrijloopstopsysteem wordt ingedrukt, wordt 
het vrijloopstopsysteem uitgeschakeld en 
licht het controlelampje vrijloopstopsysteem 
UIT op.
Door de UIT-schakelaar 
vrijloopstopsysteem nogmaals in te 
drukken, wordt het systeem weer 
ingeschakeld.
Wanneer de UIT-schakelaar 
vrijloopstopsysteem wordt ingedrukt 
terwijl de motor is afgezet door het 
vrijloopstopsysteem, wordt de motor 
opnieuw gestart. Het controlelampje 
vrijloopstopsysteem zal op dat moment 
gaan branden.

Controlelampje vrijloopstopsysteem 
UIT

UIT-schakelaar vrijloopstopsysteem

Controlelampje vrijloopstopsysteem

NOTEOPMERKING
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Wanneer het rempedaal wordt losgelaten, verdwijnt het icoontje op het MID en wordt 
de motor automatisch afgezet.
Het vrijloopstopsysteem wordt opnieuw ingeschakeld vanaf een snelheid van 
ongeveer 10 km/h indien de werkingsvoorwaarden zijn vervuld, ook al heeft het 
vrijloopstopsysteem niet gewerkt; Wordt de motor niet automatisch afgezet door het 
vrijloopstopsysteem, dan verschijnen de volgende icoontjes op het MID afhankelijk van 
wat het automatisch afzetten van de motor heeft verhinderd.

Het vrijloopstopsysteem werkt niet wanneer de onderstaande voorwaarden zijn 
vervuld.
Wordt de motor niet automatisch afgezet door het vrijloopstopsysteem, dan verschijnen 
de volgende icoontjes op het MID afhankelijk van wat het automatisch afzetten van de 
motor heeft verhinderd.

Wanneer het rempedaal hard wordt ingetrapt, verdwijnt het icoontje op het MID en 
wordt de motor automatisch afgezet.

Display-indicatie Conditie

•  Wanneer het rempedaal niet hard genoeg wordt 
ingetrapt. (Model met automatische versnellingsbak)

Display-indicatie Conditie

•  Haal uw voet van het koppelingspedaal. (Model met 
manuele versnellingsbak)

Display-indicatie Conditie

•  Keuzehendel in de handgeschakelde stand.

•  Voertuig staat stil met het stuurwiel gedraaid.

•  Koelvloeistoftemperatuur te hoog of te laag.

•  Prestaties van de airconditioning hebben voorrang.
•  Ventilator op maximum.
•  Achterruitverwarming aan.

Wanneer de motor niet automatisch wordt afgezet door 
het vrijloopstopsysteem
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Display-indicatie Conditie

•  Batterijlaadmodus geactiveerd.
•  Batterijtemperatuur te hoog of te laag.
•  Enige tijd nadat de batterijkabels weer zijn aangesloten, 

bijvoorbeeld na het vervangen van de batterij.
•  Batterij onvoldoende opgeladen (na langdurig stallen van 

de wagen, veel stroomverbruik of defecte batterij)

•  Voertuig geparkeerd op een steile helling.
•  ABS werkt.
•  Gaspedaal ingetrapt.
•  Lage rembekrachtigerdruk.
•  Motortoerental te hoog of te laag.
•  Buitentemperatuur te hoog of te laag.
•  Rijsnelheid niet hoger dan ongeveer 10 km/h nadat de 

motor is gestart.
•  Voertuig tot stilstand gebracht door plots remmen.
•  Motorkap geopend.
•  Bestuurdersdeur geopend.
•  Veiligheidsgordel bestuurder niet vastgeklikt.
•  Motor gestart met geopende motorkap.
•  Controlelampje vrijloopstopsysteem UIT licht op of 

knippert.
•  Sperdifferentieel vergrendeld. (modellen mMet 

sperdifferentieel achter)
•  4L (4WD low) is geselecteerd. (modellen met 

vierwielaandrijving)
•  DPD regeneratie bezig.
•  Autonoom noodremsysteem (AEB) treedt in werking en 

het voertuig is tot stilstand gebracht.
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Motor opnieuw starten door het vrijloopstopsysteem

Indien de volgende voorwaarden zijn vervuld terwijl de motor automatisch is afgezet 
door het vrijloopstopsysteem, knippert het controlelampje vrijloopstopsysteem en 
wordt de motor automatisch opnieuw gestart. Wanneer het afzetten van de motor door 
het vrijloopstopsysteem wordt geannuleerd en de motor opnieuw start, verschijnen 
de volgende icoontjes op het MID afhankelijk van wat de motor opnieuw heeft doen 
starten.

Display-indicatie Conditie

—

•  Keuzehendel in een andere stand dan "D" of "N".
•  Het stuurwiel wordt gedraaid.
•  UIT-schakelaar vrijloopstopsysteem ingedrukt.
•  Ingetrapt rempedaal beweegt omhoog of omlaag of wordt 

verder ingetrapt.

•  Prestaties van de airconditioning hebben voorrang.
•  Ventilator op maximum.
•  Achterruitverwarming aan.

•  Batterijcapaciteit te hoog of te laag.

•  Rembekrachtigerbelasting te laag.
•  Voertuig begint te rijden.
•  Er is iets mis met een gerelateerd systeem.
•  Buitentemperatuur te hoog of te laag.
•  Als er enige tijd is verlopen sinds de motor automatisch is 

afgezet door het vrijloopstopsysteem (modellen manuele 
airconditioning).

• De motor kan automatisch opnieuw worden gestart wanneer de druk van de 
rembekrachtiger afneemt doordat het rempedaal nog harder wordt ingetrapt, 
weer wordt ingetrapt etc.

NOTEOPMERKING
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Indien de volgende voorwaarden zijn vervuld terwijl de motor automatisch is afgezet 
door het vrijloopstopsysteem, weerklinkt een waarschuwingszoemer met tussenpozen 
en wordt de motor automatisch opnieuw gestart.

Taal Display-indicatie Conditie

Engels

•  De bestuurdersdeur wordt geopend.

Turks

Engels

•  De veiligheidsgordel van de bestuurder wordt 
losgeklikt.

Turks



4-189BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN

Wanneer de motor niet automatisch opnieuw wordt gestart 
door het vrijloopstopsysteem

Indien de volgende voorwaarden zijn 
vervuld terwijl de motor automatisch is 
afgezet door het vrijloopstopsysteem, 
knippert het controlelampje 
vrijloopstopsysteem UIT en wordt de motor 
niet automatisch opnieuw gestart. Er 
weerklinkt dan een waarschuwingszoemer 
(continu zoemtoon) en er verschijnt een 
melding op het MID. Dit gaat door tot 
de power mode op "OFF" of het contact 
op "LOCK" wordt gezet, of als de motor 
handmatig wordt gestart.
 • De motorkap wordt geopend.
 • De UIT-schakelaar 

vrijloopstopsysteem wordt ingedrukt 
met de schakelpook in een andere 
stand dan "N". (Model met manuele 
versnellingsbak)

 • Er is iets mis met een gerelateerd 
systeem.

English Turkish
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Blind Spot Monitor (BSM)

Blind Spot Monitor (BSM) is een systeem dat de bestuurder helpt controleren 
of de weg vrij is bij het veranderen van rijstrook. Dit systeem maakt gebruik van 
radarsensoren om achteropkomend verkeer in naburige rijstroken te detecteren en 
waarschuwt de bestuurder met een verklikkerlichtje in de zijspiegels.

• De bestuurder is steeds verantwoordelijk voor een veilige rijstijl. Controleer altijd 
visueel de omgeving tijdens het rijden.

• BSM is een systeem dat de bestuurder helpt controleren of de weg vrij is bij het 
veranderen van rijstrook. Louter en alleen hierop betrouwen kan leiden tot zware 
ongevallen.��In bepaalde omstandigheden werkt het systeem mogelijk niet en 
bijgevolg dient de omgeving altijd ook visueel te worden gecontroleerd tijdens 
het rijden.

• De sensoren detecteren mogelijk de volgende objecten moeilijk of helemaal 
niet.

 - Kleine motorfietsen, fietsen en voetgangers.

 - Voertuigen die radargolven niet effectief reflecteren door hun vorm (bv. 
sportwagens).

 - Stilstaande objecten. 

 - Tegemoetkomend verkeer.

 - Voertuigen in dezelfde rijstrook.

 - Voertuigen 2 rijstroken verder.

 - Voertuigen in de naburige rijstrook terwijl u aanstalten maakt om in te halen.

 - Voertuigen die met een andere snelheid rijden dan de wagen.

 - Voertuigen die zich heel dicht bevinden.

 - Voertuigen die zich in het detectiebereik bevinden maar niet naderen (het 
systeem oordeelt dat een voertuig nadert aan de hand van het detectiebereik 
van de sensoren).

 - Voertuigen in het detectiebereik die lange tijd ongeveer even snel rijden als 
uw wagen.

 - Voertuigen die in het detectiebereik blijven wanneer u vertrekt vanuit stilstand.

WAARSCHUWING (vervolg)

WARNINGWAARSCHUWING
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WAARSCHUWING (vervolg)

• In de volgende situaties kunnen de sensoren minder goed detecteren en kan 
BSM mogelijk niet goed werken.

 - De positie of richting van de sensoren is gewijzigd door een sterke impact op 
of rond de sensoren.

 - De achterbumper is vervormd of beschadigd ter hoogte van de sensoren.

 - Modder, sneeuw, ijs en/of ander vuil zit op of rond de sensoren.

 - Bij slecht weer.

 - Als de temperatuur rond de sensoren extreem hoog of laag is

 - Bij een sterke hellingsgraad.

 - Meerdere voertuigen naderen uw wagen continu met weinig tussenafstand.

 - Voertuigen in de naburige rijstrook zijn te ver van uw wagen verwijderd, bv. in 
brede rijstroken, aan de zijkant van een rijstrook etc.

 - Bij een variabel verschil in snelheid tussen uw wagen en het voertuig in de 
naburige rijstrook.

 - Bij een hoogteverschil tussen uw wagen en de voertuigen in het 
detectiebereik.

 - Bij het rijden over een steile helling.

 - Bij continu op- en afrijden van steile hellingen.

 - Bij het rijden over heuvelachtig terrein.

 - Bij het nemen van scherpe of lange bochten.

 - Bij langdurig rijden op besneeuwde wegen.

• Schakel BSM uit bij het trekken van een ander voertuig omdat het systeem dan 
niet normaal functioneert.

• In een zeer smalle rijstrook worden mogelijk voertuigen 2 rijstroken verder 
gedetecteerd.

WAARSCHUWING (vervolg)
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WAARSCHUWING (vervolg)

• Het verklikkerlichtje van de dodehoekbewaking kan oplichten door de 
aanwezigheid van de volgende stilstaande objecten op of naast de weg.

 - Verkeersborden

 - Geparkeerde voertuigen

 - Vangrails of betonmuren dichtbij het voertuig

 - Tunnelingangen

• Het verklikkerlichtje van de dodehoekbewaking kan oplichten in de volgende 
situaties.

 - Bij wielspin.

 - Bij het afslaan op een kruispunt in een stedelijke omgeving of een kruispunt 
met meerdere rijstroken.

• Wanneer de buitentemperatuur te hoog of te laag is, werkt BSM mogelijk niet 
goed.

NOTEOPMERKING
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Radarsensoren zijn links en rechts aan de 
binnenkant van de achterbumper geplaatst.

Radar sensors

Sensorpositie

• Hou de zone rond de sensoren 
altijd schoon. Als er zich vuil op de 
sensoren bevindt, werkt het systeem 
mogelijk niet goed.

• Stel de sensoren en de omgeving 
ervan niet bloot aan krachtige 
schokken. Indien de positie of 
richting van de sensoren verandert 
door een impact, werkt het systeem 
mogelijk niet goed. Neem contact op 
met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer 
wanneer de sensoren werden 
blootgesteld aan een sterke impact.

• Installeer geen accessoires en 
kleef geen stickers ter hoogte van 
de sensoren op de achterbumper. 
Anders kan de werking verstoord 
raken. Neem contact op met 
de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer 
alvorens accessoires te installeren 
op de achterbumper.

• Doe niets wat hieronder vermeld is 
om defecten te voorkomen.

 - Sensoren demonteren

 - De sensoren of de achterbumper 
rond de sensoren modificeren

 - De sensoren of de achterbumper 
rond de sensoren lakken

• Neem contact op met de 
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer als 
de achterbumper moet worden 
vervangen of verwijderd.

ADVICEADVIES
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BSM werkt wanneer de onderstaande voorwaarden zijn vervuld.
 • Power mode op "ON” (modellen met passive entry and start system) of het 

contact op "ON" (modellen zonder passive entry and start system).
 • BSM ingeschakeld.
 • Vanaf een snelheid van ongeveer 15 km/h.
 • De schakelpook staat niet in de stand "R" bij een model met manuele 

versnellingsbak en de versnellingshendel staat niet in de stand "R" bij een model 
met automatische versnellingsbak.

Detectiebereik van de sensoren
De sensoren detecteren voertuigen in de aangegeven gebieden.
 • Detectiebereik A (dodehoekbereik): van ong. 1 m voor de achterbumper tot ong. 

7 m achter de achterbumper
 • Detectiebereik B (nabijheidsbereik): ong. 7 tot 55 m achter de achterbumper

Werkingsvoorwaarden van BSM

Detection area A

Detection area A

Detection area B

Detection area B

• Hoe groter het snelheidsverschil met achteropkomend verkeer in detectiebereik 
B, hoe verder een naderend voertuig is verwijderd wanneer de verklikkerlichtjes 
in werking treden.

NOTEOPMERKING
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• Het verklikkerlichtje van de 
dodehoekbewaking kan moeilijk 
zichtbaar zijn in de volgende 
situaties.

 - Bij felle zon.

 - Wanneer de koplampen van 
achterliggers op de zijspiegels 
schijnen.

 - Wanneer er modder, sneeuw, ijs 
en/of ander vuil op de zijspiegels 
zit.

 - Wanneer de voorste zijruiten zijn 
bewasemd of wanneer er modder, 
sneeuw, ijs en/of ander vuil op zit.

• Met de lichtschakelaar op "AUTO" 
(achterlichten AAN), " " of " " 
doven de verklikkerlichtjes.

Wanneer de sensoren voertuigen detecteren in het detectiebereik, treden de 
verklikkerlichtjes in werking. Wanneer de richtingaanwijzerschakelaar aan de kant van 
het gedetecteerde voertuig wordt bediend terwijl het verklikkerlichtje aan is, gaat dit 
knipperen om de bestuurder te waarschuwen.

Blind Spot Indicator

Rechts

Links

De BSM verklikkerlichtjes bevinden zich op 
het glas van de zijspiegels.

NOTEOPMERKING
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Als het systeem niet beschikbaar is

Sensortemperatuur te hoog of te 
laag
Wanneer het systeem wordt gebruikt 
terwijl de temperatuur van de sensor 
extreem hoog of laag is, wordt het systeem 
tijdelijk uitgeschakeld. Er verschijnt dan 
een waarschuwingsmelding op het MID 
gedurende ongeveer 5 seconden, waarna 
het BSM OFF controlelampje oplicht.
Staat van de sensor controleren. Wanneer 
de staat van de sensor verbetert, treedt het 
systeem weer in werking en dooft het BSM 
OFF controlelampje.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde 
Isuzu-dealer als het controlelampje blijft 
branden.
Wanneer een sensor vuil is
Als er modder, sneeuw, ijs en/of ander 
vuil zit op of rond de sensoren, wordt het 
systeem tijdelijk uitgeschakeld. Er verschijnt 
dan een waarschuwingsmelding op het MID 
gedurende ongeveer 5 seconden, waarna 
het BSM OFF controlelampje oplicht.
Staat van de sensor controleren. Verwijder 
alle modder, sneeuw, ijs en/of ander vuil op 
of rond de sensoren. Wanneer de staat van 
de sensor verbetert, treedt het systeem 
weer in werking en dooft het BSM OFF 
controlelampje.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde 
Isuzu-dealer als het controlelampje blijft 
branden.

BSM OFF controlelampje

BSM OFF controlelampje

Waarschuwingsmelding

Waarschuwingsmelding

• Na een lange rit op besneeuwde wegen of in een omgeving zonder iets in 
de buurt, kan de waarschuwingsmelding verschijnen op het MID en kan het 
BSM OFF controlelampje oplichten, ook al zijn de sensoren niet vuil. Het 
controlelampje gaat uit wanneer de rijsituatie verbetert.

English Turkish

English Turkish

NOTEOPMERKING
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• Als BSM wordt uitgeschakeld door een storing in een ander systeem of 
onderdeel, licht het BSM OFF controlelampje op. Wanneer de staat van het 
andere systeem of onderdeel verbetert, treedt het systeem weer in werking en 
dooft het BSM OFF controlelampje. Neem contact op met de dichtstbijzijnde 
Isuzu-dealer als het controlelampje blijft branden.

Nadat de werking van het systeem 
werd verstoord
Bij een systeemstoring verschijnt de 
waarschuwingsmelding ongeveer 5 
seconden op het MID, waarna het 
hoofdwaarschuwingslampje en het BSM 
OFF controlelampje tegelijkertijd oplichten.
Raadpleeg in dit geval de dichtstbijzijnde 
Isuzu-dealer.

BSM OFF controlelampje

Centraal waarschuwingslampje

Waarschuwingsmelding

English Turkish

NOTEOPMERKING
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BSM kan worden uitgeschakeld indien u dat wil.
De instellingen van BSM kunnen door de gebruiker worden gewijzigd via het MID.

BSM uitschakelen

Instellingen (personaliseringsfunctie)
  �:  Zie pagina  4-46

• Wanneer BSM is uitgeschakeld, 
wordt het systeem opnieuw 
ingeschakeld wanneer de 
motor wordt gestart, ook al is 
BSM uitgeschakeld met de 
personaliseringsfunctie.

• BSM is een systeem dat de 
bestuurder helpt controleren of de 
weg vrij is bij het veranderen van 
rijstrook. Schakel BSM dan ook 
alleen uit wanneer dat nodig is.

Wanneer BSM is uitgeschakeld, licht het 
BSM OFF controlelampje op.

BSM OFF controlelampje 

Display-indicatie Beschrijving

Blind spot monitor Waarschuwing
Enable BSM inschakelen

Disable BSM uitschakelen

NOTEOPMERKING
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Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

Rear cross traffic alert (RCTA) is een systeem dat de bestuurder helpt om het 
verkeer in het oog te houden bij het achteruitrijden. Het systeem maakt gebruik van 
radarsensoren om voertuigen te detecteren die van links of rechts komen bij het 
achteruitrijden en waarschuwt de bestuurder met behulp van de BSM verklikkerlichtjes 
op de zijspiegels en een zoemer.

• De bestuurder is steeds verantwoordelijk voor een veilige rijstijl. Controleer altijd 
visueel de omgeving tijdens het rijden.

• RCTA is een systeem dat de bestuurder helpt om het verkeer in het oog te 
houden bij het achteruitrijden. Louter en alleen hierop betrouwen kan leiden 
tot zware ongevallen. In bepaalde situaties werkt het systeem niet en bijgevolg 
moet u de omgeving altijd visueel controleren bij het achteruitrijden.

• De sensoren detecteren mogelijk de volgende objecten moeilijk of helemaal 
niet.

 - Kleine motorfietsen, fietsen en voetgangers.

 - Stilstaande objecten. 

 - Voertuigen die radargolven niet effectief reflecteren door hun vorm (bv. 
sportwagens).

 - Een voertuig dat achteruitrijdt in de parkeerplaats naast uw wagen.

 - Een voertuig dat nadert in de parkeerplaats naast uw wagen.

 - Een voertuig dat nadert achteraan de wagen.

 - Een voertuig dat wegrijdt van de wagen.

• In de volgende situaties kunnen de radarsensoren minder goed detecteren en 
kan RCTA mogelijk niet goed werken.

 - De positie of richting van de sensoren is gewijzigd door een sterke impact op 
of rond de sensoren.

 - Modder, sneeuw, ijs en/of ander vuil zit op of rond de sensoren.

 - Bij slecht weer.

 - Meerdere voertuigen naderen uw wagen continu met weinig tussenafstand.

 - Als de temperatuur rond de sensoren extreem hoog of laag is

 - Bij een sterke hellingsgraad.

WAARSCHUWING (vervolg)

WARNINGWAARSCHUWING
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WAARSCHUWING (vervolg)

 - Wanneer het detectiebereik van de sensoren is geblokkeerd door een muur, 
geparkeerde voertuigen, etc.

 - Als de auto schuin geparkeerd is.

 - Als er een trekhaak is gemonteerd.

 - Als er een voertuig nadert met hoge snelheid.

 - Bij het achteruitrijden om een hellende parkeerplaats te verlaten.

 - Wanneer de schakelpook (model met manuele versnellingsbak) of 
versnellingshendel (model met automatische versnellingsbak) net in de stand 
"R" is gezet.

• Schakel RCTA uit bij het trekken van een ander voertuig omdat het systeem dan 
niet normaal functioneert.

• Plaats niets in de buurt van de sensoren. Dit zou de werking van de sensoren 
kunnen verstoren waardoor het systeem niet goed functioneert.

• In de volgende gevallen kan het BSM controlelampje knipperen en een zoemer 
werken.

 - Wanneer een voertuig voorbijrijdt.

 - Wanneer een voertuig op een weg naast de parkeerplaats rijdt.

 - Wanneer er zich stilstaande objecten (vangrails, muren, verkeersborden, 
geparkeerde voertuigen etc.) achter de wagen bevinden.

Een voertuig dat nadert achteraan de wagen.
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• Wanneer de buitentemperatuur te hoog of te laag is, werkt RCTA mogelijk niet 
goed.

Wanneer het detectiebereik van de sensoren is geblokkeerd door een muur, 
geparkeerde voertuigen, etc.

Als de auto schuin geparkeerd is.

NOTEOPMERKING
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Radarsensoren zijn links en rechts aan de 
binnenkant van de achterbumper geplaatst.

Radar sensors

Sensorpositie

• Hou de zone rond de sensoren 
altijd schoon. Als er zich vuil op de 
sensoren bevindt, werkt het systeem 
mogelijk niet goed.

• Stel de sensoren en de omgeving 
ervan niet bloot aan krachtige 
schokken. Indien de positie of 
richting van de sensoren verandert 
door een impact, werkt het systeem 
mogelijk niet goed. Neem contact op 
met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer 
wanneer de sensoren werden 
blootgesteld aan een sterke impact.

• Installeer geen accessoires en 
kleef geen stickers ter hoogte van 
de sensoren op de achterbumper. 
Anders kan de werking verstoord 
raken. Neem contact op met 
de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer 
alvorens accessoires te installeren 
op de achterbumper.

• Doe niets wat hieronder vermeld is 
om defecten te voorkomen.

 - Sensoren demonteren

 - De sensoren of de achterbumper 
rond de sensoren modificeren

 - De sensoren of de achterbumper 
rond de sensoren lakken

• Neem contact op met de 
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer als 
de achterbumper moet worden 
vervangen of verwijderd.

ADVICEADVIES
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RCTA werkt wanneer de onderstaande voorwaarden zijn vervuld.
 • Power mode op "ON” (modellen met passive entry and start system) of het 

contact op "ON" (modellen zonder passive entry and start system).
 • RCTA ingeschakeld.
 • Wanneer de rijsnelheid ongeveer 10 km/h of minder is.
 • Wanneer de schakelpook (model met manuele versnellingsbak) of 

versnellingshendel (model met automatische versnellingsbak) net in de stand "R" 
is gezet.

Detectiebereik van de sensoren
De sensoren detecteren voertuigen in de aangegeven gebieden.

Werkingsvoorwaarden van RCTA

Detection area

• Hoe hoger de snelheid van de voertuigen die achteraan links of rechts naderen, 
hoe verder het voertuig is verwijderd wanneer het BSM verklikkerlichtje en de 
zoemer in werking treden.

NOTEOPMERKING
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• Het verklikkerlichtje van de 
dodehoekbewaking kan moeilijk 
zichtbaar zijn in de volgende 
situaties.

 - Bij felle zon.

 - Wanneer de koplampen van 
achterliggers op de zijspiegels 
schijnen.

 - Wanneer er modder, sneeuw, ijs 
en/of ander vuil op de zijspiegels 
zit.

 - Wanneer de voorste zijruiten zijn 
bewasemd of wanneer er modder, 
sneeuw, ijs en/of ander vuil op zit.

• Met de lichtschakelaar op "AUTO" 
(achterlichten AAN), " " of " " 
doven de verklikkerlichtjes.

Wanneer de sensoren voertuigen detecteren in het detectiebereik, knippert het BSM 
verklikkerlichtje en klinkt er een zoemer om de bestuurder te waarschuwen.

Blind Spot Indicator/Zoemer

Rechts

Links

De BSM verklikkerlichtjes bevinden zich op 
het glas van de zijspiegels.

NOTEOPMERKING
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Als het systeem niet beschikbaar is

Sensortemperatuur te hoog of te 
laag
Wanneer het systeem wordt gebruikt 
terwijl de temperatuur van de sensor 
extreem hoog of laag is, wordt het systeem 
tijdelijk uitgeschakeld. Er verschijnt dan 
een waarschuwingsmelding op het MID 
gedurende ongeveer 5 seconden, waarna 
het BSM OFF controlelampje oplicht.
Staat van de sensor controleren. Wanneer 
de staat van de sensor verbetert, treedt het 
systeem weer in werking en dooft het BSM 
OFF controlelampje.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde 
Isuzu-dealer als het controlelampje blijft 
branden.
Wanneer een sensor vuil is
Als er modder, sneeuw, ijs en/of ander 
vuil zit op of rond de sensoren, wordt het 
systeem tijdelijk uitgeschakeld. Er verschijnt 
dan een waarschuwingsmelding op het MID 
gedurende ongeveer 5 seconden, waarna 
het BSM OFF controlelampje oplicht.
Staat van de sensor controleren. Verwijder 
alle modder, sneeuw, ijs en/of ander vuil op 
of rond de sensoren. Wanneer de staat van 
de sensor verbetert, treedt het systeem 
weer in werking en dooft het BSM OFF 
controlelampje.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde 
Isuzu-dealer als het controlelampje blijft 
branden.

BSM OFF controlelampje

BSM OFF controlelampje

Waarschuwingsmelding

Waarschuwingsmelding

English Turkish

English Turkish



4-206 BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN

• Als RCTA wordt uitgeschakeld door een storing in een ander systeem of 
onderdeel, licht het BSM OFF controlelampje op. Wanneer de staat van het 
andere systeem of onderdeel verbetert, treedt het systeem weer in werking en 
dooft het BSM OFF controlelampje. Neem contact op met de dichtstbijzijnde 
Isuzu-dealer als het controlelampje blijft branden.

Nadat de werking van het systeem 
werd verstoord
Bij een systeemstoring verschijnt de 
waarschuwingsmelding ongeveer 5 
seconden op het MID, waarna het 
hoofdwaarschuwingslampje en het BSM 
OFF controlelampje tegelijkertijd oplichten.
Raadpleeg in dit geval de dichtstbijzijnde 
Isuzu-dealer.

BSM OFF controlelampje

Centraal waarschuwingslampje

Waarschuwingsmelding

English Turkish

NOTEOPMERKING
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RCTA kan worden uitgeschakeld indien u dat wil.
De instellingen van RCTA kunnen door de gebruiker worden gewijzigd via het MID.

RCTA uitschakelen

Instellingen (personaliseringsfunctie)
  �:  Zie pagina  4-46

• Wanneer RCTA is uitgeschakeld, wordt het systeem opnieuw ingeschakeld 
wanneer de motor wordt gestart, ook al is RCTA uitgeschakeld met de 
personaliseringsfunctie.

• Wanneer een uitgeschakeld RCTA weer wordt ingeschakeld, duurt het enige tijd 
vooraleer RCTA weer normaal functioneert.

• RCTA is een systeem dat de bestuurder helpt om het verkeer in het oog te 
houden bij het achteruitrijden. Schakel RCTA dan ook alleen uit wanneer dat 
nodig is.

Display-indicatie Beschrijving

Rear cross traffic 
alert

Waarschuwing
Enable RCTA inschakelen

Disable RCTA uitschakelen

NOTEOPMERKING
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Parkeerhulpsysteem
Het parkeerhulpsysteem helpt de bestuurder bij het parkeren van de wagen. Het 
systeem maakt gebruik van ultrasoonsensoren om obstakels rond de wagen te 
detecteren en informeert de bestuurder via het MID en een zoemer.

• De bestuurder is steeds verantwoordelijk voor een veilige rijstijl. Controleer altijd 
visueel de omgeving tijdens het rijden.

• Het parkeerhulpsysteem helpt de bestuurder bij het parkeren van de wagen. 
Louter en alleen hierop betrouwen kan leiden tot zware ongevallen. In bepaalde 
situaties werkt het systeem niet en bijgevolg moet u de omgeving altijd visueel 
controleren bij het parkeren van de wagen.

• De sensoren detecteren mogelijk de volgende objecten moeilijk of helemaal 
niet.

 - Voetgangers

 - Bewegende objecten zoals voertuigen en dieren

 - Objecten vlak onder de bumper

 - Smalle of lage objecten

 - Dunne obstakels zoals een draad, een hekwerk of een touw

 - Objecten gemaakt van geluidsabsorberende materialen zoals sneeuw, kledij 
en sponzen

 - Scherpe voorwerpen

 - Hoekige voorwerpen

 - Hooggeplaatste objecten, bijvoorbeeld opgehangen objecten

 - Objecten die zich al dichtbij de sensor bevinden voor het systeem in werking 
trad

• In de volgende situaties kunnen de sensoren minder goed detecteren en kan 
het systeem mogelijk niet goed werken.

 - Als de temperatuur rond de sensoren extreem hoog of laag is

 - Bij slecht weer.

 - Wanneer er veel water op de sensoren spat zoals bijvoorbeeld bij felle regen 
of in andere situaties.

 - Wanneer de sensoren nat worden bij het rijden op overstroomde wegen.

 - Bij een sterke hellingsgraad.

 - Wanneer objecten of wanden zich dicht bij de wagen bevinden, zoals 
bijvoorbeeld in een smalle tunnel, op een smalle brug of weg of in een smalle 
garage.

 - Bij het rijden over een steile helling.

 - Op een steile helling in de rijrichting.

WAARSCHUWING (vervolg)

WARNINGWAARSCHUWING
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WAARSCHUWING (vervolg)

 - Bij aanwezigheid van stoepranden in de rijrichting.

 - Bij het rijden over oneffen wegen.

 - Modder, sneeuw, ijs en/of ander vuil zit op of rond de sensoren.

 - Wanneer sensoren of de omgeving ervan zijn geblokkeerd.

 - De positie of richting van de sensoren is gewijzigd door een sterke impact op 
of rond de sensoren.

 - Op oneffen, hellende of slechte wegen met kiezel of in het terrein met 
begroeiing.

 - Bij de aanwezigheid van hoogfrequent geluid in de omgeving, zoals de claxon 
van een ander voertuig, het geluid van een motorfiets, het luchtremgeluid van 
een vrachtwagen of ultrasoongolven zoals die van een sensor van een ander 
voertuig in de buurt.

 - Als een obstakel zich te dicht bij de sensoren bevindt.

• De zoemer werkt met enige vertraging bij het detecteren van een obstakel en de 
detectiestatus wordt aangegeven op het display. Zelfs bij extreem lage snelheid 
kan het voertuig het obstakel zijn genaderd voor de zoemer in werking treedt en 
de detectiestatus wordt aangegeven op het MID.

• Afhankelijk van de vorm en/of staat van een obstakel, kan het systeem dit 
mogelijk niet detecteren ook al werd het ervoor wel al gedetecteerd.

• Wanneer bij het trekken van een ander voertuig achteruit wordt gereden, kunnen 
de achterste sensoren reageren op dit voertuig waardoor de waarschuwing blijft. 
Stel het parkeerhulpsysteem dan ook als volgt in voor u een ander voertuig 
trekt.

 - Wanneer alleen een trekhaak is gemonteerd: Trailer hitch only

 - Bij het trekken van een ander voertuig: Uit

• Wanneer de buitentemperatuur te hoog of te laag is, werkt het 
parkeerhulpsysteem mogelijk niet goed.

Trailer Mode/Bull Bar Mode 
  �:  Zie pagina  4-216

NOTEOPMERKING



4-210 BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN

Sensorpositie en detectiebereik

Sensorpositie
De ultrasoonsensoren bevinden zich 
op 4 plaatsen vooraan (bij modellen 
met parkeersensoren vooraan) en op 4 
plaatsen achteraan de wagen.

1 2 3 4 

5 6 7 8

Nr. Beschrijving

1 Buitenste sensor vooraan (rechts)

2 Binnenste sensor vooraan (rechts)

3 Binnenste sensor vooraan (links)

4 Buitenste sensor vooraan (links)

5 Buitenste sensor achteraan (links)

6 Binnenste sensor achteraan (links)

7 Binnenste sensor achteraan (rechts)

8 Buitenste sensor achteraan (rechts)
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• Hou de zone rond de sensoren altijd schoon. Als er zich vuil op de sensoren 
bevindt, werkt het systeem mogelijk niet goed.

• Stel de sensoren en de omgeving ervan niet bloot aan krachtige schokken. 
Indien de positie of richting van de sensoren verandert door een impact, werkt 
het systeem mogelijk niet goed. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-
dealer wanneer de sensoren werden blootgesteld aan een sterke impact.

• Breng geen accessoires noch stickers aan op de sensoren of in de zone 
errond. Anders kan de werking verstoord raken. Neem contact op met de 
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer alvorens accessoires te installeren ter hoogte van 
de sensoren.

• Doe niets wat hieronder vermeld is om defecten te voorkomen.

 - Sensoren demonteren

 - Aanpassing van sensoren of onderdelen in de buurt ervan.

 - Spuiten van sensoren of onderdelen in de buurt ervan.

• Neem contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer indien de sensoren 
of onderdelen in de buurt ervan moeten worden gerepareerd, vervangen, 
verwijderd of gemonteerd.

• Spuit bij het wassen van de wagen geen water rechtstreeks op de sensoren 
of errond met een hogedrukreiniger. Anders zouden sensoren defect kunnen 
raken.

Detectiebereik
De sensoren detecteren obstakels in de aangegeven gebieden.

a b

c d

Nr. Beschrijving

a Ongeveer 60 cm (buitenste sensor vooraan)

b Ongeveer 60 cm (buitenste sensor achteraan)

c Ongeveer 100 cm (binnenste sensor vooraan)

d Ongeveer 150 cm (binnenste sensor achteraan)

ADVICEADVIES
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• Het detectiebereik en de reactiesnelheid van de sensoren zijn beperkt. Louter 
en alleen hierop betrouwen kan leiden tot zware ongevallen. In bepaalde 
situaties werkt het systeem niet en bijgevolg moet u de omgeving altijd visueel 
controleren bij het parkeren van de wagen.

Het parkeerhulpsysteem werkt wanneer de onderstaande voorwaarden zijn vervuld.
 • Power mode op "ON” (modellen met passive entry and start system) of het 

contact op "ON" (modellen zonder passive entry and start system).
 • Parkeerhulpsysteem ingeschakeld.
 • Wanneer de rijsnelheid ongeveer 10 km/h of minder is.

Bij het achteruitrijden
Het parkeerhulpsysteem werkt wanneer de schakelpook (model met manuele 
versnellingsbak) of versnellingshendel (model met automatische versnellingsbak) in de 
stand "R" is gezet.
Terwijl het systeem werkt, wordt de detectiestatus van de voorste sensoren (modellen 
met sensoren vooraan) en de achterste sensoren aangegeven op het MID.
Wanneer de sensoren een obstakel detecteren, verschijnt de afstand tussen voertuig 
en obstakel op het MID en weerklinkt een zoemer in verhouding tot de afstand.

Bij het vooruitrijden (modellen met sensoren vooraan)
Bij modellen met manuele versnellingsbak werkt het parkeerhulpsysteem met de 
schakelpook in elke andere stand dan "R" of "N".
Bij modellen met automatische versnellingsbak werkt het parkeerhulpsysteem met de 
versnellingshendel in de stand "D".
Wanneer het systeem werkt, wordt de detectiestatus van de voorste sensoren 
aangegeven op het MID.
Wanneer de sensoren een obstakel detecteren, verschijnt de afstand tussen voertuig 
en obstakel op het MID en weerklinkt een zoemer in verhouding tot de afstand.

Werking van het parkeerhulpsysteem

• De achterste sensoren detecteren geen obstakels.

• De binnenste sensoren vooraan detecteren geen obstakels.

WARNINGWAARSCHUWING

NOTEOPMERKING

NOTEOPMERKING
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Weergave van de detectiestatus

De detectiestatus wordt getoond op het 
MID. Wanneer de sensoren een obstakel 
detecteren, wordt de afstand tussen 
voertuig en obstakel rood aangegeven. De 
afstand tot het obstakel wordt voor elke 
sensor apart aangegeven.

RTUL4

1 4

2 3

5 8

6 7

Nr. Beschrijving

1 Buitenste sensor vooraan (links)

2 Binnenste sensor vooraan (links)

3 Binnenste sensor vooraan (rechts)

4 Buitenste sensor vooraan (rechts)

5 Buitenste sensor achteraan (links)

6 Binnenste sensor achteraan (links)

7 Binnenste sensor achteraan (rechts)

8 Buitenste sensor achteraan (rechts)
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De weergave van de detectiestatus en de afstand tot het obstakel is toegelicht in de 
volgende tabel.

Display Afstand tussen voertuig en obstakel (bij benadering)

Modellen 
met 

sensoren 
vooraan en 
achteraan

Modellen 
met 

sensoren 
achteraan

Voor Achter

Binnenste 
sensor

Buitenste 
sensor

Binnenste 
sensor

Buitenste 
sensor

75 - 100 cm 
(30 - 39 in)

—

75 - 150 cm 
(30 - 59 in)

*80 - 150 cm 
(31 - 59 in)

—

60 - 75 cm 
(24 - 30 in)

50 - 60 cm 
(20 - 24 in)

60 - 75 cm 
(24 - 30 in)

*70 - 80 cm 
(28 - 31 in)

50 - 60 cm 
(20 - 24 in)

45 - 60 cm 
(18 - 24 in)

40 - 50 cm 
(16 - 20 in)

45 - 60 cm 
(18 - 24 in)

*60 - 70 cm 
(24 - 28 in)

40 - 50 cm 
(16 - 20 in)

Binnen
45 cm
(18 in)

Binnen
40 cm
(16 in)

Binnen
45 cm
(18 in)

*Binnen
60 cm
(24 in)

Binnen
40 cm
(16 in)

*: Als trailer hitch mode is geselecteerd.
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Wanneer de sensoren een obstakel detecteren, weerklinkt de zoemer op 4 niveaus 
afhankelijk van de afstand tussen voertuig en obstakel.
Naarmate de afstand tussen voertuig en obstakel kleiner wordt, weerklinkt de 
zoemtoon sneller en uiteindelijk continu wanneer het obstakel te dicht wordt genaderd.
Wanneer meerdere sensoren obstakels tegelijkertijd detecteren, geeft de zoemer de 
kortste afstand tussen voertuig en obstakel aan.

Zoemer

• Wanneer de buitenste sensoren een obstakel detecteren, weerklinkt de zoemer 
op 3 niveaus.

NOTEOPMERKING
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Trailer mode
Bij het trekken van een aanhangwagen moeten de instellingen van het 
parkeerhulpsysteem worden gewijzigd.

De instellingen van het parkeerhulpsysteem kunnen door de gebruiker worden 
gewijzigd via het MID.

Trailer Mode/Bull Bar Mode

• Neem contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer vooraleer een trekhaak 
wordt gemonteerd.

Instellingen (personaliseringsfunctie)
 �:  Zie pagina 4-46

Display-indicatie Beschrijving

Parking aid 
settings

Trailer mode

Uit
Selecteer dit om de trailer 
mode uit te schakelen.

Trailer hitch only

Selecteer dit wanneer een 
trekhaak is gemonteerd 
maar geen aanhangwagen 
wordt getrokken. Wanneer 
deze stand is geselecteerd, 
verandert het detectiebereik 
van de binnenste sensor 
achteraan.

• Gebruik een originele Isuzu-trekhaak en bekabeling om een aanhangwagen 
te trekken. Het parkeerhulpsysteem achteraan is automatisch uitgeschakeld 
en de waarschuwingszoemer werkt niet. Wanneer een aanhangwagen wordt 
losgekoppeld, schakelt deze stand automatisch over naar "Trailer hitch only" 
en wordt het parkeerhulpsysteem achteraan ingeschakeld. Deze instelling 
hoeft niet te worden gewijzigd met de personaliseringsfunctie. Contacteer de 
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer voor meer details.

CAUTIONOPGELET

NOTEOPMERKING
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Bull Bar Mode
Verander de instellingen van het parkeerhulpsysteem wanneer een bull bar is 
gemonteerd. 

De instellingen van het parkeerhulpsysteem kunnen door de gebruiker worden 
gewijzigd via het MID.

• Neem contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer vooraleer een bull bar 
wordt gemonteerd.

Instellingen (personaliseringsfunctie)
 �:  Zie pagina 4-46

Display-indicatie Beschrijving

Parking aid 
settings

Bull bar mode

Without bull bar
Selecteer dit om de bull bar 
mode uit te schakelen.

With bull bar

Selecteer dit wanneer een bull 
bar is gemonteerd. Wanneer 
deze stand is geselecteerd, 
detecteren de voorste sensoren 
geen obstakels.

• Wanneer een originele Isuzu bull bar is gemonteerd, werkt de voorste sonar 
normaal. Selecteer dit dit geval "Without bull bar". Contacteer de dichtstbijzijnde 
Isuzu-dealer voor meer details.

CAUTIONOPGELET

NOTEOPMERKING
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Als het systeem niet beschikbaar is

Wanneer een sensor niet normaal 
kan detecteren
Wanneer een sensor niet normaal 
kan detecteren, werkt het systeem 
tijdelijk niet. Er verschijnt dan een 
waarschuwingsmelding op het MID 
gedurende ongeveer 5 seconden, waarna 
het controlelampje parkeerhulpsysteem UIT 
oplicht. Staat van de sensor controleren. 
Wanneer de staat van de sensor verbetert, 
treedt het systeem weer in werking en dooft 
het controlelampje parkeerhulpsysteem 
UIT.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde 
Isuzu-dealer als het controlelampje blijft 
branden.

Wanneer een sensor vuil is
Als er modder, sneeuw, ijs en/of ander 
vuil zit op of rond de sensoren, wordt 
het systeem tijdelijk uitgeschakeld. Er 
verschijnt dan een waarschuwingsmelding 
op het MID gedurende ongeveer 5 
seconden, waarna het controlelampje 
parkeerhulpsysteem UIT oplicht. Staat 
van de sensor controleren. Verwijder alle 
modder, sneeuw, ijs en/of ander vuil op of 
rond de sensoren. Wanneer de staat van 
de sensor verbetert, treedt het systeem 
weer in werking en dooft het controlelampje 
parkeerhulpsysteem UIT.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde 
Isuzu-dealer als het controlelampje blijft 
branden.

Controlelampje parkeerhulpsysteem 
UIT

Controlelampje parkeerhulpsysteem 
UIT

Waarschuwingsmelding

Waarschuwingsmelding

English Turkish

English Turkish
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• Als het parkeerhulpsysteem wordt uitgeschakeld door een storing in een ander 
systeem of onderdeel, licht het controlelampje parkeerhulpsysteem UIT op. 
Wanneer de staat van het andere systeem of onderdeel verbetert, treedt het 
systeem weer in werking en dooft het BSM OFF controlelampje. Neem contact 
op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer als het controlelampje blijft branden.

Nadat de werking van het systeem 
werd verstoord
Bij een systeemstoring verschijnt de 
waarschuwingsmelding ongeveer 5 
seconden op het MID, waarna het 
hoofdwaarschuwingslampje en het 
controlelampje parkeerhulpsysteem UIT 
tegelijkertijd oplichten.
Raadpleeg in dit geval de dichtstbijzijnde 
Isuzu-dealer.

Controlelampje parkeerhulpsysteem 
UIT

Centraal waarschuwingslampje

Waarschuwingsmelding

English Turkish

NOTEOPMERKING
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• Wanneer de motor opnieuw 
wordt gestart, wordt het systeem 
ingeschakeld ook al werd het 
uitgeschakeld door de UIT-
schakelaar parkeerhulpsysteem in 
te drukken.

• Wanneer een uitgeschakeld 
parkeerhulpsysteem weer wordt 
ingeschakeld, duurt het enige 
tijd vooraleer het weer normaal 
functioneert.

• Het parkeerhulpsysteem helpt 
de bestuurder bij het parkeren 
van de wagen. Schakel het 
parkeerhulpsysteem dan ook alleen 
uit wanneer dat nodig is.

UIT-schakelaar parkeerhulpsysteem

Het parkeerhulpsysteem kan worden 
uitgeschakeld indien u dat wil.
Wanneer het parkeerhulpsysteem wordt 
uitgeschakeld door op de UIT-schakelaar 
te drukken, licht het controlelampje 
parkeerhulpsysteem UIT op het 
instrumentenbord op.
Druk nogmaals op de UIT-schakelaar 
parkeerhulpsysteem om het weer 
in te schakelen. Het controlelampje 
parkeerhulpsysteem UIT dooft en het 
systeem is ingeschakeld.

Model met manuele versnellingsbak

Model met automatische 
versnellingsbak

Controlelampje parkeerhulpsysteem 
UIT

NOTEOPMERKING
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De volgende systemen maken gebruik van 
de stereo camera.
 • Autonoom noodremsysteem (AEB)
 • Pedaalbeveiliging
 • Adaptive cruise control (ACC)
 • Traffic sign recognition (TSR)
 • Manual speed limiter (MSL)
 • Intelligent speed limiter (ISL)
 • Lane departure warning (LDW)
 • Lane departure prevention (LDP)
 • Attention assist
 • Lane keep assist system (LKAS)
 • Emergency lane keeping (ELK)
 • Automatic high beam (AHB)

Stereo Camera

De stereo camera detecteert objecten 
(voertuigen, obstakels, rijstroken, 
verkeersborden of voetgangers) voor de 
wagen.
De stereo camera bevindt zich bovenaan 
de voorruit.

Stereo camera

• De stereo camera kan niet all 
objecten (voertuigen, obstakels, 
rijstroken, verkeersborden of 
voetgangers) detecteren wegens 
de functionele beperkingen van de 
stereo camera.

• Controleer tijdens het rijden dan ook 
altijd zelf de omgeving en bedien 
het rempedaal of verricht andere 
handelingen indien nodig.

WAARSCHUWING (vervolg)

WARNINGWAARSCHUWING
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WAARSCHUWING (vervolg)

• Betrouw niet uitsluitend op de 
stereo camera tijdens het rijden. 
De stereo camera is bedoeld 
om ongevalschade te beperken 
en stress bij de bestuurder te 
verminderen door die bij te staan. 
Check bij een waarschuwing de 
omgeving en verricht de nodige 
handelingen zoals bijvoorbeeld 
remmen in functie van de situatie.

• De stereo camera ontslaat u als 
bestuurder niet van de verplichting 
steeds oplettend te zijn en helpt 
evenmin wanneer het zicht is beperkt 
door slecht weer. Het is ook niet 
bedoeld om in alle omstandigheden 
ongevallen te voorkomen. Het 
vermogen van de stereo camera om 
objecten te herkennen en de wagen 
onder controle te houden, is beperkt. 
Leer de waarschuwingen herkennen 
en het systeem correct gebruiken. 
Bij onoordeelkundig gebruik kan de 
werking minder goed zijn, wat tot 
ongevallen kan leiden.
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Omgaan met de stereo camera

Let op het volgende voor een correcte werking van de stereo camera. Onoordeelkundig 
gebruik kan leiden tot een gebrekkige detectie en mogelijk ongevallen.

 • Raak de lens van de stereo camera niet aan.
 • Maak de lens van de stereo camera niet schoon.
 • Wijzig de positie van de stereo camera niet en pas componenten errond niet aan.
 • Stel de lensbehuizing van de stereo camera of de omgeving errond niet bloot aan 

een sterke schok.
 • De stereo camera niet verwijderen of demonteren.
 • Stel de stereo camera niet bloot aan water of andere vloeistoffen.
 • Kleef geen folie, stickers, etc. op de lens van de stereo camera (ook geen 

transparante).
 • Gebruik geen rokerige deodorants, etc.
 • Vervang wisserbladen meteen indien nodig. Wanneer de voorruit niet goed 

schoon wordt gewist, kan de werking van de stereo camera worden verstoord 
waardoor het systeem niet goed meer functioneert.

 • Zorg ervoor dat bagage op het dak het zicht van de stereo camera niet 
belemmert. Anders kan de werking van het systeem worden verstoord. Neem 
voor verdere informatie contact op met een Isuzu-dealer.

 • Hou de voorruit altijd schoon (buiten en binnen). Wanneer de voorruit bewasemd, 
vuil of vet is, kan de werking van de stereo camera worden verstoord waardoor 
het systeem niet goed meer functioneert.

 • Contactuur een Isuzu-dealer wanneer de voorruit gekrast, gebarsten etc. is.
 • Wanneer u blijft rijden terwijl de zone rond de stereo camera is vervormd of 

beschadigd, bijvoorbeeld door een botsing, of de voorruit ter hoogte van de 
stereo camera is gebarsten of beschadigd, kan de stereo camera objecten niet 
correct detecteren met mogelijk werkingsfouten en een ongeval tot gevolg.

 • Installeer geen niet-originele Isuzu-accessoires en kleef geen folie, stickers, etc. 
op de volgende plaatsen. Anders kan het gezichtsveld van de stereo camera 
worden belemmerd, waardoor die niet betrouwbaar detecteert en de werking van 
systemen die gebruik maken van de stereo camera wordt verstoord. Deze items 
moeten mogelijk worden verwijderd, ook al bevinden die zich op een andere 
plaats, indien hun reflecties op de voorruit de werking van de stereo camera 
verstoren.

 - Verboden zone
 - Voorruit
 - Op het dashboard
 - Motorkap
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• Maak de lens van de stereo camera niet schoon en raak ze ook niet aan. Als de 
lens vuil is, moet de stereo camera worden vervangen.

Stereo camera Prohibited area

• Vervang de voorruit alleen door een originele Isuzu-voorruit. Indien de voorruit 
niet door een origineel exemplaar van Isuzu wordt vervangen, werkt de stereo 
camera mogelijk niet zoals het hoort.

• Neem contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer om een voorruit te 
repareren of te vervangen.

ADVICEADVIES
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Detectiefunctie van de stereo camera

De stereo camera detecteert alleen objecten binnen het gezichtsveld. Bovendien 
worden objecten in het gezichtsveld van de stereo camera pas na enkele seconden 
gedetecteerd. De stereo camera detecteert minder goed objecten bij slechte 
zichtbaarheid door mist, felle regen, etc.
De werking van de stereo camera is vergelijkbaar met die van het menselijk oog. 
Wanneer het zicht van de bestuurder is bemoeilijkt, kan de stereo camera dus ook 
minder goed voertuigen, obstakels en rijstroken herkennen.

• In de volgende situaties is er veel kans dat de stereo camera geen objecten 
voor de wagen detecteert. Systemen die gebruik maken van de stereo camera 
kunnen dan ook tijdelijk zijn uitgeschakeld. Deze systemen treden weer in 
werking wanneer de omstandigheden verbeteren.

 - In slecht weer (mist, felle regen of sneeuwval).

 - Bij felle lichtbronnen voor de wagen (achterlichten, koplampen van 
tegenliggers etc.).

 - Wanneer de omgeving dezelfde kleur heeft, bijvoorbeeld in de sneeuw.

 - Wanneer het donker is zonder iets in de buurt.

 - Bij verminderd zicht door uitlaatgassen, opspattend water, sneeuw, 
waterdamp, zand, rook, etc.

 - Bij het naderen van een object bij schemerlicht 's avonds of 's morgens, 's 
nachts of in een parkeergarage.

 - Wanneer een object zich buiten het bereik van de koplampen of op een 
donkere plek bevindt.

 - Wanneer de voorruit bewasemd of vuil is door sneeuw, ijs, stof en/of ander 
vuil.

 - Wanneer het gezichtsveld van de stereo camera is belemmerd door mist, 
sneeuw, vuil, rijm, stof of krassen in de voorruit, of wanneer licht wordt 
gereflecteerd door dit vuil.

 - Wanneer de voorruit niet goed schoon wordt gewist door de ruitenwissers.

 - Bij slecht gewiste zones.

 - Als er een niet-originele Isuzu-wisserblad is gemonteerd.

 - Als de voorruit is behandeld met een coating.

WAARSCHUWING (vervolg)

WARNINGWAARSCHUWING
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WAARSCHUWING (vervolg)

 - Bij gebruik van een niet-originele Isuzu-voorruit.

 - Als de bovenkant van het dashboard glimt door behandeling met een bepaald 
product.

 - Wanneer de voorruit iets reflecteert.

 - Wanneer de lens wordt geblokkeerd door een hand e.d.

 - Bij vuil, vingerafdrukken of krassen op de lens.

 - Als het gezichtsveld van de stereo camera is belemmerd (door een sticker of 
folie op de voorruit, voorruit gekrast, gebarsten, etc., lange voorwerpen zoals 
een dakdrager of ski's op de wagen)

 - Wanneer de wagen sterk schommelt bij het laden of lossen van een zware 
lading.

 - Wanneer de bandenspanning niet klopt.

 - Wanneer versleten banden of banden met een sterk verschillende 
slijtagegraad zijn gemonteerd.

 - Wanneer banden met de verkeerde maat zijn gemonteerd.

 - Wanneer sneeuwkettingen worden gebruikt.

 - Bij een abnormale wielbalans (uitlijningsfout, verlies van een balansgewicht 
etc.).

 - Bij een verkeerde uitlijning.

 - Na een voorlopige reparatie van een lekke band.

 - Wanneer de wagen onstabiel rijdt na een ongeval of een defect.

 - Na het vervangen van de ophanging (ook met originele Isuzu-onderdelen).

 - Wanneer het omgevingslicht sterk varieert, bijvoorbeeld bij het in- of uitrijden 
van een tunnel of onder een brug.

 - Bij het rijden langs overhangende vlaggen, takken, struiken etc.

 - Wanneer de stereo camera is verplaatst of vervormd door een impact.

 - Bij het rijden 's nachts of in een tunnel zonder dat de lichten zijn ingeschakeld.

 - Bij het rijden op steile hellingen, in scherpe bochten of over naden in het 
wegdek.

 - Wanneer bochten snel veranderen van vorm.

 - Op oneffen wegdek.

 - Wanneer de koplampen niet correct zijn afgesteld.

 - Als de koplampen en/of mistlampen werden aangepast.

 - Wanneer er modder, sneeuw, ijs en/of ander vuil op de koplampen zit.

• In de volgende omstandigheden kunnen systemen die gebruik maken van de 
stereo camera tijdelijk worden uitgeschakeld. Deze systemen treden weer in 
werking wanneer de omstandigheden verbeteren.

WAARSCHUWING (vervolg)



4-227BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN

WAARSCHUWING (vervolg)

 - Wanneer de wagen sterk schommelt bij het laden of lossen.

 - Wanneer de temperatuur in de wagen hoog oploopt, bijvoorbeeld na lang 
parkeren in de zon, of te laag zakt, bijvoorbeeld na lang parkeren in de 
vrieskou.

 - Meteen na het starten van de motor.

• In de volgende situaties of met de volgende objecten detecteert de stereo 
camera bepaalde objecten minder snel of helemaal niet.

 - Bij voorliggers met een kleine (bijvoorbeeld aanhangwagens), lage of 
ongelijkmatige achtersteven (bijvoorbeeld trucks zonder lading, zij- of 
achterkleppen, voertuigen met een lading die achteraan uitsteekt, voertuigen 
met een speciale vorm zoals autotransporten en side cars, lage voertuigen 
etc.)

 - Slingerende voorliggers.

 - Voorliggers die het zonlicht of ander licht sterk reflecteren.

 - Tegemoetkomend verkeer of voertuigen die achteruitrijden.

 - Lateraal bewegende voertuigen.

 - Voorliggers waarvan de achterlichten niet werken 's nachts of in een tunnel.

 - Een muur of andere objecten voor de gestopte wagen.

 - Een ander obstakel in de buurt van de wagen.

 - Een obstakel zoals een hek, muur of poort met een gelijkmatig patroon 
(bijvoorbeeld bakstenen met strepen) of geen patroon etc.

 - Een obstakel met de vorm van een paal zoals een verkeersbord of 
verlichtingspaal.

 - Een laag obstakel.

 - Een obstakel zoals een spiegelwand, deur of glas.

 - Een object met lage hoogte zoals een klein dier of een baby.

 - Vangrail.

 - Mast of boom.

 - Een object dicht bij de bumper van de wagen.

 - Een voorligger bevindt zich maar gedeeltelijk binnen het detectiebereik van 
de stereo camera.

 - Een object dat te klein is om door de stereo camera te worden gedetecteerd.

 - Wanneer een object niet lateraal is uitgelijn met de wagen.

 - In een bocht of enige tijd na het nemen van een bocht.

 - Bij een zeer groot verschil in snelheid tussen uw wagen en een voorligger.

 - Als de auto te dicht bij een voorligger rijdt.

WAARSCHUWING (vervolg)
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WAARSCHUWING (vervolg)

 - Een voorligger die plots uitwijkt, versnelt of vertraagt.

 - Wanneer een object zich buiten het bereik van de koplampen bevindt.

 - Een object dat van opzij vlak voor uw wagen komt.

 - Bij het veranderen van rijstrook wordt te dicht achter een voorligger gereden.

• In de volgende situaties detecteert de stereo camera rijstroken minder snel of 
helemaal niet.

 - Te smalle of te brede rijstroken.

 - De breedte van de rijstrook varieert.

 - De vorm van de rijstrook verandert sterk (bijvoorbeeld aan het begin of 
einde van bochten, bij snelheidsbeperkende systemen, bochtige wegen of 
rijstrookvertakkingen).

 - Ontbrekende of vervaagde wegmarkeringen.

 - Wegmarkeringen in dezelfde kleur als de weg.

 - Gele wegmarkeringen.

 - Dubbele wegmarkeringen.

 - Wegmarkeringen waarvan slechts één kant is getekend.

 - Meerdere wegmarkeringen naast elkaar.

 - Lijnen die niet kunnen worden onderscheiden van wegmarkeringen, 
bijvoorbeeld na wegenwerken.

 - Bij half rijden over een rijstrook door een wegversmalling.

 - Vage of vuile wegmarkeringen.

 - Moeilijk zichtbare wegmarkeringen door zand of stof.

 - Een muur of paal naast de rijstrook.

 - Schaduwen van bijvoorbeeld vangrails op de rijstrook.

 - Verzonken reflectoren, stenen, etc.

 - Bij het rijden op een natte weg, bijvoorbeeld in de regen, na regenval of een 
weg met plassen.

 - Wegmarkeringen op een stoeprand e.d. of naast de weg.

 - Curbstones of zijwanden aan de rand van de weg.

 - Bij het rijden op een weg die glimt door reflecties e.d.

 - Meteen na het veranderen van rijstrook of een kruispunt.

 - Als de wagen te dicht bij een voorligger rijdt.
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De stereo camera detecteert objecten 
zoals voetgangers en fietsers op basis 
van hun grootte, vorm en beweging. 
Voetgangers worden gedetecteerd 
wanneer de contouren van hun hoofd en 
beide schouders duidelijk zichtbaar zijn.

• De stereo camera kan voetgangers/fietsers niet altijd detecteren. In de volgende 
situaties worden voetgangers/fietsers mogelijk niet gedetecteerd. 

 - Wanneer voetgangers in een groep lopen.

 - Wanneer een voetganger/fietser zich dicht bij een muur of een obstakel 
bevindt.

 - Wanneer een voetganger/fietser een paraplu gebruikt.

 - Wanneer een voetganger/fietser dezelfde kleur heeft als de achtergrond en zo 
opgaat in de achtergrond.

 - Wanneer een voetganger/fietser een groot voorwerp draagt.

 - Wanneer een voetganger/fietser vooroverbuigt, hurkt of neerligt.

 - Wanneer een voetganger/fietser zich buiten het bereik van de koplampen of 
op een donkere plek bevindt.

 - Wanneer een voetganger/fietser plots van opzij komt.

 - Wanneer een voetganger/fietser zich heel dicht bij uw wagen bevindt.

 - Wanneer een voetganger op een kinderfiets, een fiets geladen met grote 
objecten, een fiets met meer dan één persoon of een speciaal gevormde fiets 
(bv. een tandem) rijdt.

WAARSCHUWING (vervolg)

Detectie van voetgangers en fietsers door de stereo camera

WARNINGWAARSCHUWING
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Wanneer de temperatuur van de 
stereo camera tijdelijk extreem 
hoog/laag is
Wanneer de temperatuur van de stereo 
camera extreem hoog of laag is, wordt de 
stereo camera tijdelijk uitgeschakeld.
Er verschijnt dan een 
waarschuwingsmelding op het MID 
gedurende ongeveer 5 seconden, waarna 
de volgende controlelampjes oplichten.
 • Controlelampje autonoom 

noodremsysteem UIT
 • Controlelampje rijstrookwaarschuwing 

UIT
 • Controlelampje rijstrookpreventie UIT
Wanneer de staat van de stereo camera 
verbetert, treedt de camera weer in werking 
en dooft het controlelampje.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde 
Isuzu-dealer als het controlelampje blijft 
branden.

Wanneer de stereo camera niet werkt

In de volgende gevallen is de stereo camera tijdelijk uitgeschakeld of defect.

• Is de stereo camera tijdelijk uitgeschakeld of defect, dan werken ook de 
systemen die ervan gebruik maken niet.

Waarschuwingsmelding
Engels

Turks

WAARSCHUWING (vervolg)

 - Wanneer een voetganger/fietser kleiner is dan ong. 1 m of groter dan ong. 2 m.

 - Wanneer de contouren van een voetganger/fietser vaag zijn, bijvoorbeeld 
wanneer die een regenjas of lange rok draagt.

 - Wanneer een voetganger/fietser zich te snel verplaatst.

 - Wanneer een voetganger een kinderwagen, rolstoel, fiets etc. duwt.

WARNINGWAARSCHUWING
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• Is de stereo camera te warm, 
bijvoorbeeld na langdurig parkeren 
in de zon, koel die dan af met 
behulp van de airconditioning. 
Met name het gebruik van een 
zonneklep die zonlicht reflecteert 
kan de temperatuur van de stereo 
camera doen oplopen.

• Is de stereo camera te koud, 
bijvoorbeeld na langdurig parkeren 
in de vrieskou, warm die dan op met 
behulp van de airconditioning.

• Als de stereo camera tijdelijk is 
uitgeschakeld, heeft dit geen invloed 
op normaal rijden.

• Wanneer er iets mis is met de 
stereo camera, verschijnt de 
waarschuwingsmelding ongeveer 
om de 3 minuten op het MID 
gedurende ong. 5 seconden.

ADVICEADVIES

NOTEOPMERKING
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Waarschuwingsmelding
Engels

Turks

Wanneer de stereo camera een 
storing detecteert
In de volgende omstandigheden wordt de 
stereo camera tijdelijk uitgeschakeld.
 • Wanneer de stereo camera een 

potentiële afwijking detecteert door 
de manier waarop een lading wordt 
geladen of gelost.

 • Wanneer AEB 3 keer in werking is 
getreden na het starten van de motor.

 • Wanneer de automatische afstelling 
van de stereo camera ontoereikend 
is.

 • Wanneer er iets mis is met systemen 
die gebruik maken van de stereo 
camera.

 • Wanneer de batterijspanning 
abnormaal hoog is.

Er verschijnt dan een 
waarschuwingsmelding op het MID 
gedurende ongeveer 5 seconden, waarna 
de volgende controlelampjes oplichten.
 • Controlelampje autonoom 

noodremsysteem UIT
 • Controlelampje rijstrookwaarschuwing 

UIT
 • Controlelampje rijstrookpreventie UIT
Wanneer de staat van de stereo camera 
verbetert, treedt de camera weer in werking 
en dooft het controlelampje.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde 
Isuzu-dealer als het controlelampje blijft 
branden.
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• De stereo camera wordt 
automatisch afgesteld tijdens het 
rijden. Na de automatische afstelling 
werkt het systeem weer normaal. 
Dit kan enige tijd duren.

• Als de stereo camera tijdelijk is 
uitgeschakeld, heeft dit geen invloed 
op normaal rijden.

• Wanneer er iets mis is met de 
stereo camera, verschijnt de 
waarschuwingsmelding ongeveer 
om de 3 minuten op het MID 
gedurende ong. 5 seconden.

ADVICEADVIES

NOTEOPMERKING
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Wanneer het zicht van de stereo 
camera beperkt is
Doordat objecten voor de wagen moeilijk 
worden gedetecteerd wanneer het zicht 
van de stereo camera beperkt is, wordt het 
systeem tijdelijk uitgeschakeld.
 • Wanneer de omgeving van de 

stereo camera is bedekt met vuil, 
waterdamp, mist, waterdruppels, ijs, 
etc.

 • Bij slecht weer (felle regen, sneeuw of 
mist)

 • Bij fel zonlicht of reflectie door het 
wegdek, of wanneer de weg is bedekt 
met ijs of sneeuw en zonlicht wordt 
gereflecteerd op de stereo camera

Er verschijnt dan een 
waarschuwingsmelding op het MID 
gedurende ongeveer 5 seconden, waarna 
de volgende controlelampjes oplichten.
 • Controlelampje autonoom 

noodremsysteem UIT
 • Controlelampje rijstrookwaarschuwing 

UIT
 • Controlelampje rijstrookpreventie UIT
Wanneer de staat van de stereo camera 
verbetert, treedt de camera weer in werking 
en dooft het controlelampje.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde 
Isuzu-dealer als het controlelampje blijft 
branden.

Waarschuwingsmelding
Engels

Turks
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• Wanneer de luchtvochtigheid 
in de wagen hoog is of het 
temperatuurverschil tussen de 
omgeving en het interieur groot 
is, kan de voorruit bewasemen. 
Gebruik de ventilatie om dit tegen te 
gaan.

• Gebruik de ruitenwissers om een 
vuile voorruit schoon te wissen.

• Is het systeem tijdelijk uitgeschakeld 
door slecht weer of een sterke 
lichtbron voor de wagen, dan treedt 
het na enige tijd opnieuw in werking 
wanneer de omstandigheden tijdens 
het rijden zijn verbeterd.

• Als de stereo camera tijdelijk is 
uitgeschakeld, heeft dit geen invloed 
op normaal rijden.

• Wanneer er iets mis is met de 
stereo camera, verschijnt de 
waarschuwingsmelding ongeveer 
om de 3 minuten op het MID 
gedurende ong. 5 seconden.

ADVICEADVIES

NOTEOPMERKING
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Wanneer de stereo camera defect is
De stereo camera kan door meerdere 
oorzaken uitvallen.
 • De stereo camera bevindt zich in een 

abnormale staat.
 • Als de temperatuur van de stereo 

camera extreem hoog of laag is.
 • Wanneer de stereo camera zwaar uit 

positie is.
 • Wanneer de stroomvoorziening van 

de stereo camera uitvalt.
Als de stereo camera uitvalt, verschijnt 
de waarschuwingsmelding ongeveer 
5 seconden op het MID, waarna het 
hoofdwaarschuwingslampje en de volgende 
controlelampjes tegelijkertijd oplichten.
 • Controlelampje autonoom 

noodremsysteem UIT
 • Controlelampje rijstrookwaarschuwing 

UIT
 • Controlelampje rijstrookpreventie UIT
Bij een storing valt de stereo camera uit tot 
de motor wordt afgezet. Neem contact op 
met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer als de 
stereo camera nog niet goed werkt nadat 
de motor is gestart.

Centraal waarschuwingslampje

• Wanneer er iets mis is met de 
stereo camera, verschijnt de 
waarschuwingsmelding ongeveer 
om de 3 minuten op het MID 
gedurende ong. 5 seconden.

Waarschuwingsmelding
Engels

Turks

• Als de stereo camera is 
uitgeschakeld, heeft dit geen invloed 
op normaal rijden.

ADVICEADVIES

NOTEOPMERKING
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Wanneer de stereo camera een object voor de wagen detecteert (meestal een voertuig 
dat een botsing kan veroorzaken) waarschuwt AEB hiervoor met een melding op het 
MID en een zoemer.
Oordeelt het systeem dat een botsing onvermijdelijk is, dan activeert het automatisch 
de remmen om de schade te beperken. Grijpt ook de bestuurder in, dan helpt de 
remassistentie een botsing te vermijden.

Autonoom noodremsysteem (AEB)

• De bestuurder is steeds verantwoordelijk voor een veilige rijstijl. Controleer altijd 
de omgeving tijdens het rijden.

• Vertrouw niet uitsluitend op het systeem. Louter en alleen hierop betrouwen 
kan leiden tot zware ongevallen. AEB is geen systeem dat in all situaties een 
ongeval kan voorkomen. Betrouw niet uitsluitend op het systeem tijdens het 
rijden. In bepaalde situaties werkt het systeem niet en bijgevolg moet u de 
omgeving altijd visueel controleren.

• Gebruik AEB niet om gewoon te stoppen.

• Check bij een AEB waarschuwing de omgeving en verricht de nodige 
handelingen zoals bijvoorbeeld remmen in functie van de situatie.

• Controleer niet zelf de werking van AEB. In bepaalde situaties werkt het systeem 
niet, wat tot ongevallen kan leiden.

• Controleer voor het vertrek of alle inzittenden hun veiligheidsgordel hebben 
vastgeklikt want er kan hard worden geremt wanneer AEB in werking treedt.

• Schakel AEB uit met de personaliseringsfunctie wanneer de volgende 
voorwaarden zijn vervuld. Gebruik AEB niet.

 - Wanneer sneeuwkettingen worden gebruikt.

 - Wanneer de wagen wordt gesleept.

 - Wanneer de wagen wordt getransporteerd.

 - Bij overhangende vlaggen, takken of struiken etc. die de wagen raken bij het 
passeren.

 - In een carwash.

 - Wanneer de wagen onstabiel rijdt na een ongeval of een defect.

 - Na een voorlopige reparatie van een lekke band.

WAARSCHUWING (vervolg)

WARNINGWAARSCHUWING
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WAARSCHUWING (vervolg)

• Wanneer het gaspedaal wordt ingetrapt wanneer AEB is geactiveerd, kan 
minder hard automatisch worden geremd.

• Het systeem oordeelt op basis van het bedienen van het rempedaal of stuurwiel 
dat de bestuurder een botsing probeert te vermijden, waardoor mogelijk niet 
automatisch wordt geremd.

• Is het snelheidsverschil tussen uw wagen en een ander voertuig te groot, dan 
is een botsing onvermijdelijk. Zelfs bij een klein snelheidsverschil treedt het 
systeem mogelijk niet in werking wanneer een voertuig u de pas afsnijdt of in 
andere omstandigheden zoals beperkte zichtbaarheid of een glad wegdek.

• In de volgende omstandigheden vertraagt de wagen mogelijk niet, ook al werkt 
AEB.

 - Voertuigcondities (belading, aantal passagiers etc.).

 - Wegcondities (helling, gladheid, vorm, oneffenheid etc.).

 - Onderhoudscondities (remgerelateerde onderdelen, bandenslijtage, 
bandenspanning etc.).

 - Wanneer de remmen koud zijn, bijvoorbeeld bij lage temperaturen of meteen 
na het wegrijden.

 - Gedurende enige tijd na het starten van de motor en het wegrijden (tot de 
motor is opgewarmd).

 - Wanneer de remmen minder goed werken door oververhitting bij bergafrijden 
etc.

 - Wanneer de remmen minder goed werken doordat ze nat zijn geworden na 
het rijden door plassen of het wassen.

• Kan de stereo camera geen object (voertuig, obstakel, voetganger) detecteren 
of is die tijdelijk uitgeschakeld of defect, dan werkt AEB niet.

Detectiefunctie van de stereo camera
 �:  Zie pagina 4-225

Detectie van voetgangers en fietsers 
door de stereo camera
 �:  Zie pagina   4-229
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• Wanneer u wordt gewaarschuwd terwijl u een voorligger probeert in te halen, 
mag u die niet te dicht naderen om te vermijden dat de remmen in werking 
treden.

• Komen accessoires of lading voorbij de rand van de voorbumper, dan kan een 
botsing niet worden vermeden omdat de voorkant van het voertuig dan langer 
is.

• Wanneer automatisch wordt geremd, kan het rempedaal stugger aanvoelen 
maar dat is normaal. De remkracht kan worden verhoogd door het rempedaal in 
te trappen. Trap het rempedaal zonodig verder in.

• Wanneer automatisch wordt geremd, kan een geluid hoorbaar zijn. Dit komt 
door de remregeling en duidt niet op een defect.

Werking van AEB

Wanneer de stereo camera tijdens het rijden een obstakel detecteert voor de wagen, 
wordt de bestuurder gewaarschuwd en automatisch geremd. Het systeem werkt in 3 
stappen. De remlichten werken wanneer automatisch wordt geremd.

Het systeem werkt wanneer de 
onderstaande voorwaarden zijn 
vervuld. 
 • Power mode op "ON” (modellen met 

passive entry and start system) of het 
contact op "ON" (modellen zonder 
passive entry and start system).

 • Het voertuig rijdt vooruit met een 
snelheid van minimum 10 km/h.

 • Het controlelampje TRC OFF brandt 
niet.

AEB OFF controlelampje

CAUTIONOPGELET

NOTEOPMERKING
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• AEB werkt niet in de volgende gevallen.

 - Bij het rijden met een snelheid van ongeveer 8 km/h of minder of ongeveer 
160 km/h of meer.

 - Wanneer ESC werkt of defect is.

 - Bij een groot verschil in snelheid tussen uw wagen en een voorligger. 

 - Wanneer ABS werkt. 

 - Wanneer het systeem tijdelijk is uitgeschakeld door een belemmerd zicht van 
de stereo camera.

1. Botswaarschuwing
Wanneer het systeem oordeelt dat het 
voertuig dreigt te botsen tegen een 
obstakel ervoor, wordt de bestuurder 
gewaarschuwd.
Er verschijnt een waarschuwingsmelding 
op het MID en er klinkt een 
zoemer. Tegelijkertijd knippert het 
waarschuwingslampje op het head up 
display.
Wanneer de bestuurder remt en er 
voldoende afstand wordt gehouden tussen 
de wagen en de voorligger, verdwijnt de 
waarschuwing.

• De Brake Assist-functie wordt 
geactiveerd wanneer wordt geremd 
tijdens een botswaarschuwing.

Forward Collision Warning (FCW) lampje
 �:  Zie pagina 4-244

Brake Assist-functie
 �:  Zie pagina  4-171

Waarschuwingsmelding
Engels

Turks

Waarschuwingslampje 
botswaarschuwing

NOTEOPMERKING

NOTEOPMERKING
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3. Automatische remfunctie 
uitschakelen
Nadat de wagen tot stilstand is gebracht 
door de automatische remfunctie, verschijnt 
een waarschuwingsmelding op het MID 
en wordt de automatische remfunctie 
uitgeschakeld.

Brake

• De automatische remfunctie 
blijft slechts 2 seconden actief. 
Trap dus zo snel mogelijk het 
rempedaal in nadat de wagen 
tot stilstand is gebracht door de 
automatische remfunctie. Wanneer 
de automatische remfunctie wordt 
uitgeschakeld bij modellen met 
automatische versnellingsbak, 
kan de kruipfunctie de wagen in 
beweging brengen met mogelijk een 
ongeval tot gevolg.

Waarschuwingsmelding
Engels

Turks

2. Automatische remfunctie
Wanneer het systeem oordeelt dat er 
een grote kans is op een botsing met 
een obstakel voor het voertuig, wordt de 
automatische remfunctie geactiveerd. Er 
verschijnt een waarschuwingsmelding op 
het MID. Tegelijkertijd klinkt een zoemer.
Wanneer het systeem oordeelt dat de 
kans op een botsing is verkleind door 
het ingrijpen van de bestuurder (die het 
rempedaal of stuurwiel bedient), wordt de 
automatische remfunctie uitgeschakeld.

Waarschuwingsmelding
Engels

Turks

CAUTIONOPGELET
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Situaties waarin AEB werkt

In de volgende situaties kan de automatische noodremfunctie in werking treden zonder 
dat er een botsing dreigt.
 • Bij het passeren van een tolpoort met een snelheid die hoger is dan de 

voorgeschreven snelheid.
 • Voor een slagboom volledig omhoog is gebracht.
 • Wanneer te dicht bij een voorligger wordt gereden.
 • Wanneer de hellingsgraad van een weg sterk wijzigt.

 • Bij verminderde zichtbaarheid door opspattend water, weggeblazen sneeuw of 
stof, wervelende waterspray, zand of uitlaatgassen van een voor- of tegenligger.

 • Bij het rijden door een wolk van waterdamp of rook.
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 • In slecht weer (mist, felle regen of sneeuwval).
 • Wanneer de uitlaatgassen van een voorligger duidelijk zichtbaar zijn, bijvoorbeeld 

in koud weer.

 • Wanneer er zich een object bevindt naast de weg in een bocht of aan een 
kruispunt.

 • Als u in een bocht een tegenligger voorbijrijdt.
 • Wanneer te dicht bij een voertuig of obstakel wordt gereden.
 • Wanneer heel dicht bij een voertuig of muur wordt gestopt.
 • Bij het rijden door opspattend water.
 • Wanneer de wagen op een ferry of schip wordt gereden.
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Zoemer

Wanneer AEB werkt, klinkt een zoemer als volgt.

Waarschuwing Zoemerpatroon Conditie

Botswaarschuwing
Korte, herhaalde 
zoemtonen

Wanneer het systeem oordeelt dat het 
voertuig dreigt te botsen tegen een obstakel 
ervoor

Auto braking Continue zoemtoon
Wanneer het systeem oordeelt dat er 
een grote kans is op een botsing met een 
obstakel voor het voertuig

Het waarschuwingslampje 
botswaarschuwing (FCW) knippert 
vlak voor de automatische remfunctie 
wordt geactiveerd om de bestuurder 
te waarschuwen voor een dreigende 
aanrijding met een voetganger, fietser, 
voertuig of obstakel voor de wagen.
Het waarschuwingslampje wordt ook op 
de voorruit geprojecteerd door het head up 
display.
Het hoofdwaarschuwingslampje licht 
op wanneer er iets mis is met het 
waarschuwingslampje botswaarschuwing.
Head Up Display  �:  Zie pagina 4-49

Waarschuwingslampje botswaarschuwing (FCW)

Centraal waarschuwingslampje

Waarschuwingslampje 
botswaarschuwing
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Brake Assist-functie

De brake assist-functie wordt geactiveerd wanneer het autonoom noodremsysteem 
(AEB) in werking treedt of wanneer het rempedaal wordt ingetrapt bij een 
botswaarschuwing.

Brake Assist-functie
 �:  Zie pagina  4-171

Turn Assist

Modellen voor de Europese markt
AEB helpt de bestuurder bij het remmen om het risico op ongevallen te beperken 
wanneer tegenliggers links of rechts afslaan op kruispunten. 
Het systeem werkt bij rechts afslaan met een model met rechts stuur of bij links afslaan 
met een model met links stuur.

• AEB werkt in de volgende omstandigheden.

- Wanneer de richtingaanwijzers werken bij een rijsnelheid ongeveer 18 km/h of 
minder.

- Wanneer een tegenligger nadert met een snelheid van ongeveer 40 km/h of 
meer.

• Op sommige kruispunten werkt het systeem mogelijk niet goed.

WARNINGWAARSCHUWING
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In de volgende situaties kan AEB in werking treden ook al is het risico op een botsing 
klein. 
 • Wanneer een tegenligger voor de wagen passeert tijdens het afslaan.
 • Wanneer de wagen bij het afslaan voor een tegenligger passeert.
 • Wanneer een tegenligger tijdens het afslaan vlak voor het traject van de wagen 

stopt.
 • Wanneer een tegenligger links of rechts afslaan terwijl uw wagen afslaat op een 

kruispunt.

In de volgende situaties werkt AEB mogelijk niet goed.
 • Wanneer een tegenligger tijdens het afslaan 2 of meer rijstroken van de agen is 

verwijderd.
 • Wanneer uw wagen bij het afslaan helemaal niet in de richting van de tegenligger 

rijdt.

 • Wanneer het stuurwiel wordt gedraaid in de richting van het traject van een 
tegenligger.
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Als AEB niet beschikbaar is

Als er iets mis is met AEB, licht het AEB 
OFF controlelampje op. Op dit moment 
werkt AEB niet.
AEB werkt ook niet als er iets mis is met de 
stereo camera en het remsysteem.
  Stereo camera   �:  Zie pagina 4-221

AEB OFF controlelampje

Instellingen (personaliseringsfunctie)
  �:  Zie pagina  4-46

Instellingen van AEB

De instellingen van AEB kunnen door de gebruiker worden gewijzigd via het MID.

Display-indicatie Beschrijving

Automatic 
emergency 
braking

Warning 
sensitivity

Far
Het systeem waarschuwt 
sneller voor een mogelijke 
botsing.

Normaal
Het systeem waarschuwt 
standaard voor een mogelijke 
botsing.

Near
Het systeem waarschuwt later 
voor een mogelijke botsing.
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Wanneer AEB is uitgeschakeld, licht het 
AEB OFF controlelampje op.

Pedaalbeveiliging
  �:  Zie pagina 4-249

Instellingen (personaliseringsfunctie)
  �:  Zie pagina  4-46

AEB uitschakelen

AEB kan worden uitgeschakeld indien u dat wil. De instellingen van AEB kunnen door 
de gebruiker worden gewijzigd via het MID.

• Wanneer AEB is uitgeschakeld, 
is de pedaalbeveiliging ook 
uitgeschakeld.

• AEB (incl. remassistentie) werkt 
niet wanneer het AEB OFF 
controlelampje brandt.

• Wanneer AEB is uitgeschakeld, 
wordt het systeem opnieuw 
ingeschakeld wanneer de motor 
wordt gestart, ook al is het 
systeem uitgeschakeld met de 
personaliseringsfunctie.

AEB OFF controlelampje

Display-indicatie Beschrijving

Automatic 
emergency 
braking

Brake and 
warning 
intervention

Enable AEB inschakelen

Disable AEB uitschakelen

NOTEOPMERKING



4-249BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN

Wanneer het systeem oordeelt dat het gaspedaal per ongeluk te hard wordt ingetrapt 
terwijl het voertuig stilstaat of traag rijdt, en de camera een obstakel voor het voertuig 
detecteert, wordt het motorvermogen beperkt door de pedaalbeveiliging zodat het 
voertuig trager gaat rijden en een eventuele botsing wordt voorkomen. Het systeem 
werkt zowel op een vlakke weg als op een helling.

• De werking van de pedaalbeveiliging is beperkt. Vertrouw niet uitsluitend op het 
systeem. Controleer bij het wegrijden altijd de positie van de versnellingshendel 
en de pedalen alsook de omgeving.

• De pedaalbeveiliging treedt in werking wanneer een obstakel voor de wagen 
wordt gedetecteerd. Het systeem laat de wagen niet trager rijden wanneer geen 
obstakel zichtbaar is, zoals bijvoorbeeld een klifrand of andere onzichtbare 
obstakels.

• Trap het gaspedaal niet opzettelijk te hard in wanneer zich objecten in de buurt 
bevinden. 

• Indien uitsluitend op de pedaalbeveiliging wordt gerekend om de snelheid te 
regelen, kan dit tot een ongeval leiden.

• De pedaalbeveiliging houdt de wagen niet stil.

• De pedaalbeveiliging doet de wagen niet in alle omstandigheden traag rijden. 
Het systeem is ook niet bedoeld om ongevallen te voorkomen.

• Kan de stereo camera geen object (voertuig, obstakel, voetganger) detecteren 
of is die tijdelijk uitgeschakeld of defect, dan werkt de pedaalbeveiliging niet.

• Zit de wagen vast op een spoorwegovergang, dan kan de stereo camera de 
slagboom detecteren als een obstakel en kan de pedaalbeveiliging worden 
geactiveerd. Blijf kalm en blijf het gaspedaal intrappen om de slagboom uit de 
weg te duwen.

• Controleer niet zelf de werking van de pedaalbeveiliging. In bepaalde situaties 
werkt de pedaalbeveiliging niet, wat tot ongevallen kan leiden.

• De pedaalbeveiliging werkt mogelijk niet afhankelijk van de afstand, het 
snelheidsverschil of laterale afwijking tussen uw wagen en het obstakel (bv. 
wanneer het zich niet vlak voor de wagen bevindt).

• Het systeem oordeelt op basis van het bedienen van het stuurwiel dat de 
bestuurder een botsing probeert te vermijden, waardoor de pedaalbeveiliging 
mogelijk niet werkt.

WAARSCHUWING (vervolg)

Pedaalbeveiliging

WARNINGWAARSCHUWING
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WAARSCHUWING (vervolg)

• Schakel de pedaalbeveiliging uit in de volgende gevallen.

 - Wanneer de wagen wordt gesleept.

 - Wanneer de wagen wordt getransporteerd.

 - Bij het rijden langs overhangende vlaggen, takken, struiken of een 
vinylgordijn.

 - In een carwash.

 - Bij gebruik van een chassis dynamometer of free roller.

 - Bij het starten van de motor met de wagen opgetild om de wielen te laten 
spinnen.

 - Bij het racen op een circuit.

• Kan de stereo camera geen object (voertuig, obstakel, voetganger) detecteren 
of is die tijdelijk uitgeschakeld of defect, dan werkt de pedaalbeveiliging niet.

• De pedaalbeveiliging werkt niet als AEB niet beschikbaar is.

• Terwijl de pedaalbeveiliging is uitgeschakeld, zal die worden ingeschakeld 
wanneer de startknop (modellen met Passive Entry and Start System) of het 
contactslot (modellen zonder Passive Entry and Start System) op "OFF" wordt 
gezet om de motor af te zetten en de motor opnieuw wordt gestart.

Autonoom noodremsysteem (AEB)
  �:  Zie pagina 4-237

Detectiefunctie van de stereo camera
 �:  Zie pagina 4-225

Detectie van voetgangers en fietsers 
door de stereo camera
 �:  Zie pagina   4-229

NOTEOPMERKING
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Wanneer het systeem oordeelt dat het 
gaspedaal meer wordt ingetrapt dan nodig 
is om te vertrekken vanuit stilstand en de 
camera een obstakel voor het voertuig 
detecteert, wordt het motorvermogen 
gereduceerd. 
Tegelijkertijd klinkt een zoemer en 
knippert het waarschuwingslampje 
botswaarschuwing.

Vervolgens verschijnt een 
waarschuwingsmelding op het MID.

Werking van de pedaalbeveiliging

Waarschuwingsmelding
Engels

Waarschuwingsmelding
Engels

Turks

Turks
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De pedaalbeveiliging werkt niet of wordt automatisch uitgeschakeld in de volgende 
omstandigheden.
De pedaalbeveiliging werkt dan ook niet wanneer er een botsing dreigt.
 • Waanneer het gaspedaal minstens 3 seconden wordt ingetrapt.
 • Wanneer het gaspedaal wordt losgelaten.
 • Wanneer plots of hard aan het stuurwiel wordt gedraaid.
 • Wanneer het controlelampje AEB OFF brandt.
 • Wanneer de versnellingshendel in de stand "P", "R" of "N" staat.
 • Wanneer de motor niet draait.

Situaties waarin de pedaalbeveiliging werkt

In de volgende situaties kan de pedaalbeveiliging in werking treden zonder dat er een 
botsing dreigt.
 • Voor een slagboom volledig omhoog is gebracht.

 • Wanneer de uitlaatgassen van een voorligger duidelijk zichtbaar zijn, bijvoorbeeld 
in koud weer.

 • Wanneer te dicht bij een voorligger wordt gereden.
 • Wanneer de hellingsgraad van een weg sterk wijzigt.

 • Bij het rijden door opspattend water, opgejaagde sneeuw, waterdamp, zand, rook, 
etc., afkomstig van een voorligger.
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Wanneer de pedaalbeveiliging onbeschikbaar is

Als er iets mis is met de pedaalbeveiliging, 
licht het AEB OFF controlelampje op. Op 
dit moment werkt de pedaalbeveiliging niet.
Het systeem werkt ook niet als er iets mis 
is met de stereo camera.
  Stereo camera   �:  Zie pagina 4-221

AEB OFF controlelampje

 • Bij het rijden door opspattend water.
 • Bij het rijden in slecht weer, zoals bijvoorbeeld zware sneeuwval of een 

sneeuwstorm.
 • Bij een obstakel in een bocht of op een kruispunt.

 • Wanneer te dicht bij een voertuig of obstakel wordt gereden.
 • Wanneer heel dicht bij een voertuig of muur wordt gestopt.
 • Bij het rijden in een rivierbedding, struiken of een bos.
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Wanneer AEB is uitgeschakeld, licht het 
AEB OFF controlelampje op.

Autonoom noodremsysteem (AEB)
  �:  Zie pagina 4-237

Instellingen (personaliseringsfunctie)
  �:  Zie pagina  4-46

Pedaalbeveiliging uitschakelen

De pedaalbeveiliging kan worden uitgeschakeld indien u dat wil. De instellingen van de 
pedaalbeveiliging kunnen door de gebruiker worden gewijzigd via het MID.

• Wanneer AEB is uitgeschakeld, 
is de pedaalbeveiliging ook 
uitgeschakeld.

• De pedaalbeveiliging werkt 
niet wanneer het AEB OFF 
controlelampje brandt.

• Terwijl de pedaalbeveiliging is 
uitgeschakeld, zal die worden 
ingeschakeld wanneer de startknop 
(modellen met Passive Entry and 
Start System) of het contactslot 
(modellen zonder Passive Entry and 
Start System) op "OFF" wordt gezet 
om de motor af te zetten en de 
motor opnieuw wordt gestart.

AEB OFF controlelampje

Display-indicatie Beschrijving

Automatic 
emergency 
braking

Brake and 
warning 
intervention

Enable Pedaalbeveiliging inschakelen

Disable Pedaalbeveiliging uitschakelen

NOTEOPMERKING
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Adaptive Cruise Control (adaptieve cruisecontrol) is een systeem dat de bestuurder 
bijstaat op autosnelwegen. Uw wagen volgt een voorligger die de stereo camera 
detecteert tot de snelheid die is ingesteld door de bestuurder. Wanneer de voorligger 
stopt, stopt de wagen ook. Het systeem houdt uw wagen echter niet stil. Adaptive 
Cruise Control wordt immers uitgeschakeld 2 seconden nadat uw wagen tot stilstand is 
gekomen en bijgevolg moet het rempedaal worden ingetrapt om stil te blijven staan.
Adaptive Cruise Control kan worden ingesteld voor snelheden tussen 30 km/h en 130 
km/h.

Adaptive Cruise Control (ACC)

1 2 3

456

1 2 3

456

• De bestuurder is steeds verantwoordelijk voor een veilige rijstijl. Controleer altijd 
de omgeving tijdens het rijden.

• Vertrouw niet uitsluitend op het systeem. De werking van Adaptive Cruise 
Control heeft beperkingen. Louter en alleen hierop betrouwen kan leiden tot 
zware ongevallen. Het systeem laat uw wagen niet autonoom rijden door 
rekening te houden met alle mogelijke rijomstandigheden, bijvoorbeeld wanneer 
u niet op de weg let of verstrooid bent of het zicht beperkt is. Het systeem is ook 
niet bedoeld om ongevallen te voorkomen.

WAARSCHUWING (vervolg)

Adaptive Cruise Control-schakelaar

Nr. Beschrijving

1 Tussenafstandschakelaar

2 SET/+ schakelaar

3 Hoofdschakelaar

4 CANCEL-schakelaar

5 RES schakelaar

6 SET/- schakelaar

Type 1

Type 2

WARNINGWAARSCHUWING
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WAARSCHUWING (vervolg)

• Hou bij het rijden altijd voldoende afstand tot voorliggers, let op de omgeving en 
andere rijomstandigheden en rem zonodig of verricht andere handelingen om 
veilig te rijden.

• Hou bij het instellen van de rijsnelheid rekening met de weg, de 
rijomstandigheden en de snelheidsbeperkingen.

• Kan de stereo camera geen object (ander voertuig) detecteren of is die tijdelijk 
uitgeschakeld of defect, dan werkt Adaptive Cruise Control niet.

• Zet de versnellingshendel niet in de stand "N", behalve in geval van nood. Met 
de versnellingshendel in de stand "N" is Adaptive Cruise Control automatisch 
uitgeschakeld en kan niet op de motor worden geremd. Dit kan resulteren in een 
ongeval.

• Kan de stereo camera moeilijk objecten detecteren, rem dan zonodig of verricht 
andere handelingen om veilig te rijden.

• Schakel Adaptive Cruise Control altijd uit wanneer u die niet gebruikt. Als 
Adaptive Cruise Control ingeschakeld blijft, kan die per ongeluk worden 
ingesteld met mogelijk een ongeval tot gevolg.

• Controleer de passagiers en de omgeving op veiligheid alvorens Adaptive 
Cruise Control te gebruiken. Bedien het systeem niet van buiten de wagen.

• Het beoordelingsvermogen van Adaptive Cruise Control is beperkt. In de 
volgende situaties wordt mogelijk onvoldoende vertraagd. Trap het rempedaal 
dan zonodig in om sterker te vertragen.

 - Wanneer een voorligger plots vertraagt of veel trager rijdt, ook al wordt die 
gedetecteerd.

 - Wanneer een ander voertuig plots voor de wagen schiet. 

 - Wanneer de afstand tot een voorligger plots verkleint door van rijstrook te 
veranderen.
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• Nadat u een voorligger begint te volgen, wordt de snelheid van uw wagen 
afgestemd op die van de voorligger. Wanneer de voorligger stopt, stopt de 
wagen ook. Het systeem houdt uw wagen echter niet stil. Adaptive Cruise 
Control wordt immers uitgeschakeld 2 seconden nadat uw wagen tot stilstand 
is gekomen en bijgevolg moet het rempedaal worden ingetrapt om stil te blijven 
staan.  Detecteert de stereo camera een voorligger niet meer, dan stopt uw 
wagen mogelijk niet. Hou voldoende afstand door het rempedaal te bedienen.

• Vertrekt de voorligger binnen de 2 seconden nadat die is gestopt, blijft Adaptive 
Cruise Control werken en volgt uw wagen automatisch de voorligger. Werd 
Adaptive Cruise Control geannuleerd, druk dan op de RES schakelaar om die 
opnieuw te starten.

• De remwerking neemt mogelijk af in functie van de volgende omstandigheden 
en situaties. Trap het rempedaal dan zonodig in om sterker te vertragen.

 - Voertuigcondities (belading, aantal passagiers etc.).

 - Wegcondities (helling, gladheid, vorm, oneffenheid etc.).

 - Onderhoudscondities (remgerelateerde onderdelen, bandenslijtage, 
bandenspanning etc.).

 - Wanneer de remmen koud zijn, bijvoorbeeld bij lage temperaturen of meteen 
na het wegrijden.

 - Gedurende enige tijd na het starten van de motor en het wegrijden (tot de 
motor is opgewarmd).

 - Wanneer de remmen minder goed werken door oververhitting bij bergafrijden 
etc.

 - Wanneer de remmen minder goed werken doordat ze nat zijn geworden na 
het rijden door plassen of het wassen.

Gebruik Adaptive Cruise Control niet in de volgende situaties. Dit kan resulteren in een 
ongeval.
 • Na een voorlopige reparatie van een lekke band.
 • Wanneer sneeuwkettingen worden gebruikt.
 • Wanneer de wagen onstabiel rijdt na een ongeval of een defect.
 • Wanneer het waarschuwingslampje van het remsysteem brandt.
 • Op gladde wegen.
 • Bij het trekken van een voertuig, etc.

Situaties waarin Adaptive Cruise Control niet goed 
functioneert

CAUTIONOPGELET
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Adaptive Cruise Control is bedoeld voor gebruik op autosnelwegen. Gebruik Adaptive 
Cruise Control niet in situaties waarin de stereo camera geen objecten kan detecteren 
of in de volgende situaties om ongevallen te voorkomen.
 • Wanneer de zichtbaarheid is beperkt door mist of slecht weer (bv. felle regen of 

hevige sneeuwval).
 • Secundaire wegen (andere wegen dan autosnelwegen) om ongevallen te 

voorkomen.
 • In een scherpe bocht, bijvoorbeeld op een verkeerswisselaar of kruispunt, of bij 

het oprijden van een snelwegparking, tolzone, etc. waar een voorligger mogelijk 
niet wordt gedetecteerd.

 • Op gladde wegen waar de wagen aan het slippen kan gaan en de bestuurder de 
controle over de wagen kan verliezen.

 • Bij veelvuldig versnellen en vertragen waardoor moeilijk afstand kan worden 
gehouden.

 • Op steile hellingen bergaf waar de ingestelde snelheid kan worden overschreden..
 • Op lange steile hellingen waar de remmen oververhit kunnen raken.
 • Wegen met meerdere steile hellingen bergop en bergaf waar het systeem 

mogelijk geen voorliggers maar wel het wegdek detecteert, met mogelijk 
ongepaste handelingen tot gevolg.

 • Wegen met lange bochten.

In de volgende rijomstandigheden of condities van de wagen kan de stereo camera 
mogelijk geen voorliggers detecteren. Voertuigen in naburige rijstroken of objecten 
langs de weg kunnen ook verkeerdelijk worden gedetecteerd. Gebruik Adaptive Cruise 
Control niet in dergelijke omstandigheden. Is de cruise control in gebruik, bedien dan 
het rempedaal en verricht de nodige handelingen.
 • Wanneer het volgen begint op korte afstand, bijvoorbeeld wanneer een voertuig 

voor u invoegt.
 • In bochten, aan het begin of einde van bochten en op wegen met lange bochten.
 • Op op- en afritten van autosnelwegen (Adaptive Cruise Control is niet geschikt 

voor dergelijke rijomstandigheden.)
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 • Bij een groot snelheidsverschil met een voorligger.
 • Wanneer er een voertuig invoegt voor uw wagen.
 • Wanneer de afstand tussen voertuigen heel klein is.
 • Wanneer uw wagen gaat slingeren.
 • Op oneffen of ongebaande wegen.
 • Op wegen met ultrasmalle rijstroken, bv. bij wegenwerken.
 • Wanneer de wagen onstabiel rijdt na een ongeval of een defect.
 • Bij extreem zware belading.

 • In stedelijke omgevingen (Adaptive Cruise Control is niet geschikt voor dergelijke 
rijomstandigheden. Gebruik Adaptive Cruise Control alleen op autosnelwegen.)

 • Wanneer een voorligger aan de kant is gegaan en niet meer voor u rijdt.
 • Als er zich een obstakel aan de kant van de weg bevindt.
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Werkingsvoorwaarden voor Adaptive Cruise Control

Instellen van de gewenste rijsnelheid

Adaptive Cruise Control werkt wanneer de volgende voorwaarden zijn vervuld:
 • Alle deuren zijn gesloten.
 • De veiligheidsgordel van de bestuurder is vastgeklikt.
 • De versnellingshendel staat in de stand "D".
 • Het rempedaal niet is ingetrapt en de parkeerrem staat niet op.
 • Het controlelampje van de stereo camera brandt niet.
 • Het ABS waarschuwingslampje, ESC waarschuwingslampje of TCS OFF 

controlelampje brandt niet.
 • Er wordt niet op een steile helling gereden.
 • Er wordt niet bruusk gestuurd.
 • De snelheid is niet hoger dan 130 km/h.

 1. Druk de hoofdschakelaar in om het 
systeem te activeren.
Het Adaptive Cruise Control-
controlelampje licht wit op.

Adaptive Cruise Control-
controlelampje (wit)

Hoofdschakelaar
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• Een voorligger kan niet worden 
gevolgd met snelheden die hoger 
liggen dan de ingestelde snelheid.

• In een bocht kan de wagen mogelijk 
niet versnellen of vertragen, ook al 
ligt de ingestelde snelheid hoger 
dan de rijsnelheid.

• Hou bij het instellen van de 
rijsnelheid rekening met de weg, 
de rijomstandigheden en de 
snelheidsbeperkingen.

 2. Stel de gewenste snelheid in. De 
startwaarde is 30 km/h en kan worden 
gewijzigd met de SET schakelaar. 
Met een druk op de schakelaar 
wordt de snelheid telkens met 1 km/
h verhoogd/verlaagd en door de 
schakelaar ingedrukt te houden, wordt 
de snelheid met 5 km/h verhoogd/
verlaagd. De snelheid waarbij de 
SET schakelaar wordt losgelaten, is 
ingesteld.
De ingestelde snelheid verschijnt op 
het MID. 
Tegelijkertijd licht het Adaptive Cruise 
Control-controlelampje groen op.

Adaptive Cruise Control-
controlelampje (groen)

SET/+ schakelaar

NOTEOPMERKING

WARNINGWAARSCHUWING
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Wanneer een voorligger niet wordt 
gedetecteerd (er is geen voorligger)
De ingestelde snelheid wordt 
aangehouden.

Wanneer een voorligger wordt 
gedetecteerd
Wanneer een voorligger wordt 
gedetecteerd, verschijnt de indicator 
voorligger op het MID.
De snelheid wordt verhoogd tot de 
ingestelde snelheid en de afstand tot de 
voorligger blijft constant.

Werking van Adaptive Cruise Control

Wanneer een voorligger niet meer 
wordt gedetecteerd
Wanneer een voorligger niet meer wordt 
gedetecteerd, verdwijnt de indicator 
voorligger op het MID.
Uw wagen versnelt tot de ingestelde 
snelheid en houdt die snelheid aan.
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• Wanneer automatisch wordt geremd, kan het rempedaal stugger aanvoelen 
maar dat is normaal. De remkracht kan worden verhoogd door het rempedaal in 
te trappen. Wanneer u het rempedaal loslaat, keert het terug naar de originele 
status.

• Wanneer de remmen worden bediend door Adaptive Cruise Control, werken de 
remlichten.

• Bij het afrijden van een helling, kan Adaptive Cruise Control remmen om de 
ingestelde snelheid aan te houden, ook al wordt geen voorligger gedetecteerd.

• Wanneer automatisch wordt geremd, kan een geluid hoorbaar zijn. Dit komt 
door de systeemwerking en is niet abnormaal.

• Trap het gaspedaal in om snel te accelereren.

• Trap eventueel het gaspedaal in om een voorligger in te halen tegen snelheden 
die lager liggen dan de ingestelde snelheid.

• Een voertuig dat een ander voertuig volgt, heeft de volgende kenmerken.

 - Is de snelheid van een voorligger lager dan de ingestelde snelheid en is de 
tussenafstand groot, kan uw wagen meer versnellen dan verwacht om de 
afstand te verkleinen. 

 - Wanneer een voorligger plots remt of een ander voertuig tussen uw wagen 
en een voorligger gaat rijden, kan later worden geremd.

CAUTIONOPGELET

NOTEOPMERKING
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Tijdelijk versnellen of vertragen

• Bij het volgen van een voorligger, versnelt of vertraagt uw wagen automatisch 
in functie van de rijsnelheid van de voorligger. U dient echter zelf het gaspedaal 
of rempedaal te bedienen om te versnellen of te vertragen naargelang de 
omstandigheden, bijvoorbeeld om van rijstrook te veranderen of te vertragen 
wanneer u een voorligger te dicht nadert.

Tijdelijk versnellen
Trap het gaspedaal in om tijdelijk te versnellen.
Wanneer het gaspedaal is losgelaten, gaat de wagen weer met een constante snelheid 
rijden of de voorligger volgen met de origineel ingestelde snelheid.

Tijdelijk vertragen
Trap het rempedaal in om tijdelijk te 
vertragen. Adaptive Cruise Control  stopt 
met werken en het Adaptive Cruise Control-
controlelampje licht wit op.

Wanneer het rempedaal is losgelaten en 
de SET of RES schakelaar wordt ingedrukt, 
gaat de wagen weer met een constante 
snelheid rijden of de voorligger volgen met 
de origineel ingestelde snelheid.
Het Adaptive Cruise Control-controlelampje 
licht groen op.

SET/+ schakelaar

NOTEOPMERKING
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Tussenafstand instellen

De afstand tot een voorligger die wordt 
gevolgd, kan worden ingesteld op 3 
standen.
Druk op de tussenafstandschakelaar terwijl 
een voorligger wordt gevolgd.
Bij elke druk op de schakelaar varieert de 
instelling van de tussenafstand.
De tussenafstand wordt aangegeven op 
het MID.

Tussenafstandschakelaar

Weergave tussenafstand
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MID weergave

Als het driving support system information 
display wordt geselecteerd terwijl Adaptive 
Cruise Control werkt, verschijnt andere 
informatie dan de ingestelde snelheid 
in weergavezone 1. Is iets anders dan 
driving support system information display 
geselecteerd, verschijnt informatie in 
weergavezone 2. De ingestelde snelheid 
verschijnt altijd in weergavezone 2.Display area 2

Display area 1

Weergavezone 1:

Nr. Display Beschrijving

1 Indicator voorligger
Verschijnt wanneer een voorligger wordt 
gedetecteerd.

2 Weergave tussenafstand
Dit toont de afstand tot een voorligger:
kort/middelmatig/lang

2

1
Weergavezone 2:

2

1
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De afstant tot een voorligger varieert in functie van de rijsnelheid en wordt groter 
wanneer u sneller gaat rijden.

Weergave tussenafstand Tussenafstand*

Kort ong. 30 m

Middelmatig ong. 45 m

Lang ong. 60 m

*: wanneer de rijsnelheid ongeveer 100 km/h bedraagt.
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Naderingswaarschuwing

Wanneer het systeem oordeelt dat de 
bestuurder moet ingrijpen om te vertragen 
wanneer Adaptive Cruise Control werkt, 
verschijnt de waarschuwing "Brake!" op 
het multi-infodisplay (MID) en weerklinkt 
een zoemer. Tegelijkertijd knippert het 
waarschuwingslampje op het head up 
display.
De naderingswaarschuwing wordt 
geactiveerd wanneer het systeem oordeelt 
dat onvoldoende automatisch kan worden 
geremd om voldoende afstand te houden. 
Trap het rempedaal in om voldoende 
afstand te houden.
  Head Up Display  �:  

Zie pagina 4-49

Waarschuwingsmelding
Engels

Turks

Waarschuwingslampje 
botswaarschuwing
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• De waarschuwing "Brake!" verschijnt niet in de volgende omstandigheden.

 - Wanneer het gaspedaal wordt ingetrapt.

 - Wanneer het rempedaal wordt ingetrapt.

• De waarschuwing "Brake!" verschijnt niet in de volgende omstandigheden, ook 
al is de tussenafstand te klein.

 - Bij het rijden met een iets lagere of hogere snelheid dan een voorligger.

 - Wanneer een voorligger sneller rijdt dan uw wagen (tussenafstand wordt 
geleidelijk groter).

 - Wanneer een ander voertuig plots voor de wagen schiet.

 - Wanneer een voorligger plots vertraagt.

 - Bij voortdurend bergop en bergaf rijden.

• Wanneer een voorligger stopt aan het eind van een rij aanschuivende voertuigen 
bij een tolpoort of in een file of veel trager rijdt dan uw wagen, kan de voorligger 
later worden gedetecteerd en de waarschuwingsmelding "Brake!" verschijnen.

• In de volgende omstandigheden kan de naderingswaarschuwing niet werken, 
ook al is de tussenafstand klein.

 - Bij het rijden met een iets lagere of hogere snelheid dan een voorligger.

 - Wanneer een voorligger sneller rijdt dan uw wagen (tussenafstand wordt 
geleidelijk groter).

 - Wanneer een ander voertuig plots voor de wagen schiet.

 - Wanneer een voorligger plots vertraagt.

 - Bij voortdurend bergop en bergaf rijden.

• In de volgende situaties kan de naderingswaarschuwing worden geactiveerd 
wanneer de stereo camera een voertuig in een naburige rijstrook of een object 
langs de weg detecteert. 

 - Als de weg erg bochtig is of de rijstroken erg smal zijn. 

 - Bij onstabiel rijden door stuurbevelen etc.

WARNINGWAARSCHUWING
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Gebruik van de schakelaar
Druk op de SET schakelaar om de 
ingestelde snelheid te verhogen/verlagen.
De rijsnelheid verhoogt/verlaagt wanneer 
de schakelaar wordt ingedrukt en 
de aangegeven snelheid op het MID 
verandert. Door de schakelaar los te 
laten bij de gewenste snelheid, wordt die 
snelheid ingesteld.
Telkens wanneer de schakelaar wordt 
ingedrukt en meteen losgelaten, wordt de 
snelheid met 1 km/h verhoogd/verlaagd. 
Door de schakelaar ingedrukt te houden, 
wordt de snelheid met 5 km/h verhoogd/
verlaagd. Telkens wanneer de schakelaar 
wordt bediend, verandert de aangegeven 
snelheid op het MID.

De ingestelde snelheid van Adaptive Cruise Control 
verhogen/verlagen

Adaptive Cruise Control-
controlelampje

SET schakelaar
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Gebruik van het gaspedaal
 1. Trap het gaspedaal in om te 

versnellen.

 2. Wanneer het gaspedaal wordt 
losgelaten, vertraagt de wagen 
automatisch tot de ingestelde snelheid 
of de snelheid van de voorligger. Het 
systeem neemt dan de controle over. 
Door het gaspedaal in te trappen 
terwijl Adaptive Cruise Control werkt, 
kan de snelheid worden verhoogd tot 
(boven) de ingestelde snelheid. Vanaf 
een snelheid van 150 km/h wordt 
Adaptive Cruise Control geannuleerd 
en heeft de bestuurder de controle. Er 
klinkt dan een waarschuwingszoemer 
en het Adaptive Cruise Control-
controlelampje licht wit op. 
Om Adaptive Cruise Control weer 
te activeren, drukt u bij snelheden 
onder 130 km/h op de SET of RES 
schakelaar. Het Adaptive Cruise 
Control-controlelampje licht groen 
op wanneer Adaptive Cruise Control 
weer werkt.

Adaptive Cruise Control-
controlelampje

SET/+ schakelaar
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• Bij het volgen van een voorligger 
kan niet sneller worden gereden dan 
die voorligger door op de schakelaar 
te drukken omdat de snelheid is 
afgestemd op die van de voorligger. 
Wanneer een voorligger niet meer 
wordt gedetecteerd, gaat de wagen 
dan wel met de nieuw ingestelde 
snelheid rijden.

• Controleer de snelheid die is 
aangegeven op het MID bij het 
wijzigen van de snelheid.

• Wanneer het gaspedaal wordt 
ingetrapt terwijl Adaptive Cruise 
Control is ingesteld, vertraagt het 
systeem niet. Wanneer er echter 
op dat moment een hoog risico 
bestaat op een aanrijding met 
een obstakel voor de wagen, kan 
het autonoom noodremsysteem 
(AEB) een waarschuwing geven en 
automatisch remmen.

Autonoom noodremsysteem (AEB)
  �:  Zie pagina 4-237

NOTEOPMERKING
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Gebruik van het rempedaal
 1. Trap het gaspedaal rempedaal in om 

te vertragen. Adaptive Cruise Control  
stopt met werken en het Adaptive 
Cruise Control-controlelampje licht wit 
op.

 2. Druk op de SET schakelaar wanneer 
bij de gewenste snelheid om een 
nieuwe snelheid in te stellen. 
Wanneer de RES schakelaar wordt 
ingedrukt terwijl Adaptive Cruise 
Control is geannuleerd, werkt het 
systeem opnieuw met de vooraf 
ingestelde snelheid. 
Wanneer de schakelaar wordt 
ingedrukt, verschijnt de nieuw 
ingestelde snelheid op het MID. 
Het Adaptive Cruise Control-
controlelampje licht groen op.

Adaptive Cruise Control-
controlelampje

SET/- schakelaar
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Blijf staan-functie

Wanneer een voorligger tot stilstand komt 
terwijl uw wagen volgt met behulp van 
Adaptive Cruise Control, stopt de wagen 
ook. 
Ongeveer 2 seconden nadat uw wagen 
tot stilstand is gekomen, wordt Adaptive 
Cruise Control geannuleerd, weerklinkt een 
waarschuwingszoemer en blijft de wagen 
niet meer staan. Trap het rempedaal in om 
de wagen stil te doen staan. Het Adaptive 
Cruise Control-controlelampje licht wit 
op wanneer Adaptive Cruise Control is 
geannuleerd. Laat het rempedaal los en 
druk op de RES schakelaar om Adaptive 
Cruise Control weer te starten wanneer 
de voorligger vertrekt. De wagen gaat dan 
de voorligger weer volgen met de vooraf 
ingestelde snelheid. 
Wanneer de voorligger binnen de 2 
seconden na het stoppen weer vertrekt, 
wordt Adaptive Cruise Control niet 
uitgeschakeld. Uw wagen vertrekt 
automatisch en volgt de voorligger. Het 
Adaptive Cruise Control-controlelampje 
licht groen op.

Adaptive Cruise Control-
controlelampje
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• Deze functie is beperkt naargelang 
de staat van de weg, de belading, 
de afstand tot een voorligger en 
het verschil in snelheid tussen de 
wagen en een voorligger. Bovendien 
kan een extreem lage voorligger 
of aanhangwagen mogelijk niet 
worden gedetecteerd wat kan leiden 
tot een ongeval.

• Adaptive Cruise Control is een 
systeem dat automatisch een 
bepaalde snelheid aanhoudt en 
is niet bedoeld om de wagen te 
doen stoppen. Vertrouw niet op dit 
systeem bij het rijden. 

• De bestuurder is altijd 
verantwoordelijk voor het stoppen 
van het voertuig want dit systeem is 
niet altijd in staat om dat te doen. 

• Adaptive Cruise Control heeft geen 
blijf staan-functie. Wanneer de 
wagen automatisch stopt, moet het 
rempedaal worden ingetrapt om stil 
te blijven staan. 

• Wanneer de wagen automatisch tot 
stilstand komt achter een voorligger, 
begint hij niet automatisch te rijden 
ook al vertrekt de voorligger. De 
bestuurder moet dat doen.

CAUTIONOPGELET

WARNINGWAARSCHUWING
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CANCEL-schakelaar

Druk de Adaptive Cruise Control-
hoofdschakelaar in om het systeem uit te 
schakelen. Het Adaptive Cruise Control-
controlelampje dooft.
Wanneer Adaptive Cruise Control 
automatisch wordt uitgeschakeld, wordt 
dit controlelampje wit in plaats van groen 
nadat de melding "Cruise control canceled" 
ongeveer 5 seconden is verschenen op het 
MID.
Adaptive Cruise Control schakelt in de 
volgende gevallen automatisch uit.
 • "CANCEL" schakelaar ingedrukt
 • Op een steile helling
 • Autonoom noodremsysteem (AEB), 

elektronische stabiliteitscontrole 
(ESC), tractiecontrole (TCS), Trailer 
Sway Control of Hill Descent Control 
is geactiveerd

 • Bij een snelheid van meer dan 150 
km/h terwijl Adaptive Cruise Control is 
geactiveerd

 • Wanneer het stuurwiel volledig naar 
links of rechts is gedraaid

 • Met de keuzehendel in een andere 
stand dan "D"

 • Wanneer een deur is geopend
 • Wanneer de veiligheidsgordel van de 

bestuurder is losgeklikt.
 • Met de 4Wd-schakelaar op 4L 

(modellen met vierwielaandrijving)
 • Wanneer het rempedaal wordt 

ingetrapt
 • Bij een storing in het 

motormanagement
 • Bij een storing in het remsysteem
 • Wanneer de ESC-functie is 

uitgeschakeld met de ESC OFF-
schakelaar 

Adaptive Cruise Control uitschakelen

Hoofdschakelaar

Engels

Turks
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 • Als de parkeerrem op staat 
 • Als de camera defect is of tijdelijk 

uitgeschakeld

• Nadat Adaptive Cruise Control automatisch werd uitgeschakeld, moet het 
systeem worden gereset wanneer de uitschakelcondities zijn verdwenen. Lukt 
dit niet, dan is het camerasysteem mogelijk defect. Hoewel er dan toch normaal 
kan worden gereden, dient u toch contact op te nemen met de dichtstbijzijnde 
Isuzu-dealer.

NOTEOPMERKING
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Als u Adaptive Cruise Control onder de volgende omstandigheden heeft uitgeschakeld, 
kunt u terugkeren naar de instelling voor het uitschakelen door de "RES" schakelaar in 
te drukken. Het Adaptive Cruise Control-controlelampje licht dan groen op.
 • Wanneer het rempedaal wordt ingetrapt.
 • Bij het schakelen.
 • Bij het bedienen van de "CANCEL" schakelaar.

Weer gaan rijden met Adaptive Cruise Control

Wanneer Adaptive Cruise Control niet beschikbaar is

Als er iets mis is met de stereo camera, het remsysteem of de aandrijving, kan geen 
gebruik worden gemaakt van Adaptive Cruise Control.
Wanneer u dan Adaptive Cruise Control probeert in te stellen, licht het Adaptive Cruise 
Control-controlelampje niet op.
Het systeem werkt ook niet als er iets mis is met de stereo camera.

  Stereo camera   �:  Zie pagina 4-221
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Omschakelen naar Cruise Control

Omschakelen van Adaptive Cruise Control naar cruise control kan als volgt.

 1. Druk op de hoofdschakelaar om 
Adaptive Cruise Control in te 
schakelen. Het Adaptive Cruise 
Control-controlelampje licht wit op.

 2. Druk minstens 2 seconden op de 
tussenafstandschakelaar.

Hoofdschakelaar

Tussenafstandschakelaar

Adaptive Cruise Control-
controlelampje (wit)
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 3. Er wordt van Adaptive Cruise Control 
omgeschakeld naar cruise control en 
het cruise control-controlelampje licht 
wit op. 
Druk nogmaals minstens 2 seconden 
op de tussenafstandschakelaar 
om weer van cruise control om te 
schakelen naar Adaptive Cruise 
Control. 
Adaptive Cruise Control is 
ingeschakeld wanneer u op de 
hoofdschakelaar drukt om cruise 
control te annuleren of de motor wordt 
gestart en de hoofdschakelaar wordt 
ingedrukt.

 Cruise Control  �:  Zie pagina 
4-153

Controlelampje cruise control (wit)
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Traffic Sign Recognition (TSR) of verkeersbordherkenning is een rijhulpsysteem dat 
verkeersborden die de stereo camera detecteert weergeeft op het MID om te vermijden 
dat de bestuurder die over het hoofd ziet. Wordt de toegelaten snelheid overschreden 
en wordt dit gedetecteerd door de stereo camera, dan wordt dit aangegeven op het 
MID en weerklinkt er een zoemer.

Traffic Sign Recognition (TSR)

• TSR draagt bij tot veiliger rijden. Bij slecht weer of een probleem met een 
verkeersbord, wordt dit mogelijk niet gedetecteerd of een ander verkeersbord 
aangegeven. De bestuurder is altijd verantwoordelijk om verkeersborden te 
herkennen omdat dit anders tot ongevallen kan leiden.

• Kan de stereo camera geen object (verkeersbord) detecteren of is die tijdelijk 
uitgeschakeld of defect, dan werkt Traffic Sign Recognition niet.

• In de volgende omstandigheden werkt TSR mogelijk niet goed.

 - Wanneer verkeersborden onder de modder, sneeuw of dergelijke zitten.

 - Wanneer verkeersborden verborgen zitten achter bomen, andere voertuigen 
etc.

 - Wanneer de helderheid van verkeersborden verschilt door schaduw of 
andere factoren.

 - Wanneer verkeersborden zijn verbogen of vervormd.

 - Wanneer verkeersborden te laag of te hoog zijn geplaatst.

 - Wanneer verkeersborden te groot of te klein zijn.

 - Wanneer verkeersborden te licht of te donker zijn (incl. elektrische 
verkeersborden).

 - Bij objecten waarvan de kleur of vorm kan worden verward met die van 
verkeersborden.

 - Wanneer de detectieduur van de camera te kort is.

 - Wanneer een rijsituatie (bochten, veranderen van rijstrook etc.) verkeerd 
wordt ingeschat.

 - Wanneer een verkeersbord zich vlak na een kruispunt op een expresweg 
bevindt of vlak voor twee rijstroken samenkomen.

 - Als er een sticker achteraan op een voorligger is gekleefd.

OPMERKING (vervolg)

Wanneer de stereo camera niet 
beschikbaar is
 �:  Zie pagina 4-230

NOTEOPMERKING

WARNINGWAARSCHUWING



4-282 BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN

OPMERKING (vervolg)

 - Wanneer een snelheidsbord op een zijweg in het detectiebereik van de 
camera komt.

 - Bij het rijden op een rotonde.

 - Wanneer objecten op het dashboard worden gereflecteerd op de voorruit.

 - Wanneer de wagen schuin staat door een zware lading.

 - Wanneer de bandenspanning niet klopt.

 - Wanneer speciale banden zijn gemonteerd.

 - Bij het rijden door of nabij parkings of tolzones.

 - In een scherpe bocht.

 - Wanneer het omgevingslicht plots verandert, bijvoorbeeld bij het in- of 
uitrijden van een tunnel.

 - Wanneer de koplampen vuil of niet goed zijn afgesteld.

 - Wanneer de voorruit vuil of bewasemd is.

 - Wanneer er waterdruppels op de voorruit en/of camera zitten.

 - Bij felle lichtbronnen voor de wagen (achterlichten, koplampen van 
tegenliggers etc.).

 - Wanneer sterk licht wordt gereflecteerd door de weg.

 - Wanneer verkeersborden niet goed worden verlicht door de koplampen, 
bijvoorbeeld 's nachts of in een tunnel.

 - Bij slecht weer zoals regen, sneeuw of mist.

 - Wanneer een rijsituatie (bochten, veranderen van rijstrook etc.) verkeerd 
wordt ingeschat door het systeem.

• TSR is alleen beschikbaar in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland. TSR is niet 
beschikbaar in andere gebieden omdat het systeem daar geen verkeersborden 
kan detecteren. Contacteer de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer voor meer details.
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MID weergave

De verkeersborden die de stereo camera 
detecteert, worden getoond op het MID.
Het systeem herkent de volgende 
verkeersborden.
 • Maximumsnelheid (incl. hulpborden)
 • Inrijverbod
 • InhaalverbodDisplay area

• Wanneer "Driving support system 
information display" is geselecteerd, 
kunnen maximum 3 verkeersborden 
worden getoond.

• Wanneer "Driving support 
system information display" niet 
is geselecteerd, worden alleen 
snelheidsborden (geen hulpborden) 
getoond.

• Wanneer de motor wordt afgezet 
terwijl een snelheidsbord wordt 
getoond op het MID, verschijnt dit 
bord opnieuw wanneer de motor 
wordt gestart.

ADVICEADVIES
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Verkeersborden
Pictogram Beschrijving

Maximumsnelheid

Inhaalverbod

Inrijverbod

Onherkenbaar

Hulpborden
Pictogram Beschrijving

Nat

Regen

Sneeuw of ijs

Onherkenbaar

 
Oprit/afrit

Trekken
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Werking van TSR

Maximumsnelheid (incl. hulpborden)
De maximumsnelheid wordt getoond 
wanneer de volgende voorwaarde is 
vervuld.
 • De stereo camera detecteert bij het 

voorbijrijden een snelheidsbord als 
een verkeersbord dat voor uw wagen 
is bedoeld

In de volgende gevallen worden 
snelheidsborden niet meer getoond.
 • Een bepaalde afstand nadat 

de camera een snelheidsbord 
detecteerde bij het passeren.

 • Wanneer de camera een ander 
snelheidsbord detecteert (dit nieuwe 
snelheidsbord wordt dan getoond.)

 • Wanneer het systeem oordeelt dat op 
een andere weg wordt gereden.
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Inrijverbod
Het inhaalverbodsbord wordt getoond 
wanneer de volgende voorwaarde is 
vervuld.
 • De stereo camera detecteert een 

inrijverbodsbord als een verkeersbord 
dat voor uw wagen is bedoeld voor 
het bord is bereikt.

Het inrijverbodsbord wordt niet meer 
getoond een bepaalde afstand nadat de 
camera een snelheidsbord detecteerde bij 
het passeren.

Inhaalverbod
Het inhaalverbodsbord wordt getoond 
wanneer de volgende voorwaarde is 
vervuld.
 • De stereo camera detecteert 

een inhaalverbodsbord als een 
verkeersbord dat voor uw wagen is 
bedoeld bij het passeren van dit bord.

In de volgende gevallen worden 
inhaalverbodsborden niet meer getoond.
 • Een bepaalde afstand nadat de 

camera een inhaalverbodsbord 
detecteerde bij het passeren.

 • Wanneer het systeem oordeelt dat 
op een andere weg wordt gereden.

• Wanneer "Driving support 
system information display" is 
geselecteerd, kunnen inhaal- en 
inrijverbodsborden samen met 
snelheidsborden worden getoond.

NOTEOPMERKING
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Waarschuwing overdreven snelheid

Wanneer u sneller rijdt dan de door 
de stereo camera gedetecteerde 
maximumsnelheid, gaat het 
maximumsnelheidssymbool op het MID 
knipperen.
Tegelijkertijd klinkt een zoemer.
Blijft u sneller rijden dan toegelaten, dan 
blijft het maximumsnelheidssymbool op het 
MID staan in plaats van te knipperen.
Controleer de omgeving en ga trager rijden 
met een snelheid die lager is dan het 
toegelaten maximum.

• In de volgende gevallen wordt geen 
waarschuwing overdreven snelheid 
meer gegeven.

 - Wanneer trager wordt 
gereden dan de aangegeven 
maximumsnelheid.

 - Wanneer de weergave van de 
maximimsnelheid wordt bijgewerkt 
en u trager rijdt dan aangegeven.

 - Wanneer het 
maximumsnelheidssymbool niet 
meer wordt getoond.

• Als de stereo camera een 
snelheidsbord verkeerdelijk herkent 
als een bord voor een lagere 
snelheid, wordt de waarschuwing 
overdreven snelheid geactiveerd 
ook al rijdt u met een toegelaten 
snelheid.

100km/h

NOTEOPMERKING
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Instellingen (personaliseringsfunctie)
  �:  Zie pagina  4-46

Instellingen van TSR

De instellingen van TSR kunnen door de gebruiker worden gewijzigd via het MID.

Display-indicatie Beschrijving

Traffic sign 
recognition

Traffic sign 
display

Enable TSR inschakelen

Disable TSR uitschakelen

Speed warning

Visual and 
audible

Bestuurder waarschuwen met 
melding op MID en zoemer

Visual only Bestuurder alleen 
waarschuwen met melding op 
MID

Uit Waarschuwing overdreven 
snelheid uitschakelen

Warning 
threshold

2 km/h (1 mph) Waarschuwing wanneer de 
aangegeven maximumsnelheid 
met 2 km/h wordt 
overschreden.

5 km/h (3 mph) Waarschuwing wanneer de 
aangegeven maximumsnelheid 
met 5 km/h wordt 
overschreden.

10 km/h (6 mph) Waarschuwing wanneer de 
aangegeven maximumsnelheid 
met 10 km/h wordt 
overschreden.

Stereo camera   �:  Zie pagina 4-221
Wanneer de stereo camera niet 

beschikbaar is
 �:  Zie pagina 4-230

Als TSR niet beschikbaar is

TSR werkt niet als er iets mis is met de stereo camera.
TSR is niet beschikbaar als er iets mis is met de stereo camera.
TSR werkt niet als de camera tijdelijk stopt of defect is.
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De Manual Speed Limiter (MSL) is een functie die de snelheid beperkt naast de 
ingestelde snelheid. Snelheidslimiet kan worden ingesteld tussen 30 km/h en 160 km/h.

Manual Speed Limiter (MSL)

• Schakel het systeem altijd uit bij het wisselen van bestuurder. Als een andere 
bestuurder niet weet dat er een snelheid is ingesteld met MSL, versnelt de 
wagen mogelijk niet ook al wordt het gaspedaal ingetrapt. Dit leidt mogelijk tot 
ongevallen.

• Hou bij het instellen van de rijsnelheid rekening met de weg, de 
rijomstandigheden en de snelheidsbeperkingen.

• Als een lagere snelheid wordt ingesteld tijdens het rijden met een hogere 
snelheid, vertraagt de wagen automatisch. Controleer altijd de omgeving 
alvorens het systeem te gebruiken.

MSL schakelaar

Nr. Beschrijving

1 SET/+ schakelaar

2 Hoofdschakelaar

3 CANCEL-schakelaar

4 SET/- schakelaar

5 RES schakelaar

1 2

345

• Het systeem wordt tijdelijk uitgeschakeld wanneer het gaspedaal hard wordt 
ingetrapt en de wagen versnelt. Wanneer de snelheid is verlaagd tot de 
ingestelde snelheid of minder, treedt het systeem weer in werking.

• Bij het bergafrijden kan de rijsnelheid de ingestelde snelheid overschrijden.

NOTEOPMERKING

WARNINGWAARSCHUWING
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MSL instellen

 1. Druk de hoofdschakelaar in om het 
systeem te activeren. Het MSL-
controlelampje licht wit op.

 2. Druk de SET schakelaar in om de 
snelheid in te stellen.  
Bij een snelheid van minstens 30 
km/h komt de ingestelde snelheid 
overeen met de rijsnelheid. Bij een 
snelheid van 30 km/h of minder, is de 
ingestelde snelheid 30 km/h.
De ingestelde snelheid verschijnt op 
het MID. Tegelijkertijd licht het MSL-
controlelampje groen op. 
Telkens wanneer de schakelaar wordt 
ingedrukt en meteen losgelaten, wordt 
de ingestelde snelheid met 1 km/h 
verhoogd. Wanneer de schakelaar 
ingedrukt blijft, verhoogt de ingestelde 
in stappen van 5 km/h. 

MSL-controlelampje

Hoofdschakelaar

SET schakelaar

• Als cruise control of adaptive cruise 
control is ingeschakeld wanneer de 
hoofdschakelaar wordt ingedrukt, 
kan MSL worden ingeschakeld door 
de hoofdschakelaar nogmaals in te 
drukken.

NOTEOPMERKING
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• Controleer de ingestelde 
snelheidslimiet die is aangegeven 
op het MID bij het wijzigen van de 
snelheid.

• Wanneer de rijsnelheid de 
ingestelde snelheid met ongeveer 
5 km/h overschrijdt, knippert de 
ingestelde snelheid op het MID. Dit 
knipperen gaat door tot de snelheid 
is gedaald tot de ingestelde snelheid 
of minder.

Het systeem tijdelijk uitschakelen
Het systeem is tijdelijk uitgeschakeld 
wanneer de volgende handelingen worden 
verricht.
 • Wanneer de "CANCEL" schakelaar 

wordt ingedrukt
 • Wanneer de hoofdschakelaar wordt 

ingedrukt

• Druk op de SET schakelaar om de 
snelheid in te stellen.

• MSL wordt niet geannuleerd ook al 
wordt het rempedaal ingetrapt.

Waarschuwing bij overschrijden van 
de ingestelde snelheid
Wanneer de rijsnelheid de ingestelde 
snelheid met ongeveer 5 km/h overschrijdt, 
knippert het MSL-controlelampje. Dit 
knipperen gaat door tot de snelheid is 
gedaald tot de ingestelde snelheid of 
minder.

NOTEOPMERKING

NOTEOPMERKING
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Instellingen van MSL

De instellingen van MSL kunnen door de gebruiker worden gewijzigd via het MID.

Instellingen (personaliseringsfunctie)
  �:  Zie pagina  4-46

Display-indicatie Beschrijving

Speed limiter Modus
Intelligent ISL ingeschakeld

Manual ISL ingeschakeld

Intelligent Speed Limiter (ISL)
  �:  Zie pagina 4-293
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De Intelligent Speed Limiter (MSL) is een functie die de snelheid beperkt naast 
de ingestelde snelheid. De aangegeven maximumsnelheid die de stereo camera 
detecteert, kan worden ingesteld als bovenlimiet.
ISL kan worden ingesteld tussen 30 km/h en 130 km/h 
op basis van TSR. Bij manuele bediening kan de maximumsnelheid worden ingesteld 
van 30 km/h tot 160 km/h.

Intelligent Speed Limiter (ISL)

• Schakel het systeem altijd uit bij het wisselen van bestuurder. Als een andere 
bestuurder niet weet dat er een snelheid is ingesteld met ISL, versnelt de 
wagen mogelijk niet ook al wordt het gaspedaal ingetrapt. Dit leidt mogelijk tot 
ongevallen.

• Hou bij het instellen van de rijsnelheid rekening met de weg, de 
rijomstandigheden en de snelheidsbeperkingen.

• Als een lagere snelheid wordt ingesteld tijdens het rijden met een hogere 
snelheid, vertraagt de wagen automatisch. Controleer altijd de omgeving 
alvorens het systeem te gebruiken.

Traffic Sign Recognition (TSR) 
 �:  Zie pagina 4-281

• ISL werkt niet als TSR niet beschikbaar is.

• Het systeem wordt tijdelijk uitgeschakeld wanneer het gaspedaal hard wordt 
ingetrapt en de wagen versnelt. Wanneer de snelheid is verlaagd tot de 
ingestelde snelheid of minder, treedt het systeem weer in werking.

• Bij het bergafrijden kan de rijsnelheid de ingestelde snelheid overschrijden.

ISL schakelaar

Nr. Beschrijving

1 SET/+ schakelaar

2 Hoofdschakelaar

3 CANCEL-schakelaar

4 SET/- schakelaar

5 RES schakelaar

1 2

345

NOTEOPMERKING

WARNINGWAARSCHUWING
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ISL instellen

De snelheidslimiet instellen met de 
SET schakelaar
 1. Druk de hoofdschakelaar in om 

het systeem te activeren. Het ISL-
controlelampje licht wit op.

 2. Druk de SET schakelaar in om 
de snelheid in te stellen. Bij een 
snelheid van minstens 30 km/h komt 
de ingestelde snelheid overeen met 
de rijsnelheid. Bij een snelheid van 
30 km/h of minder, is de ingestelde 
snelheid 30 km/h.
De ingestelde snelheid verschijnt op 
het MID. Tegelijkertijd licht het ISL-
controlelampje groen op.
Telkens wanneer de schakelaar wordt 
ingedrukt en meteen losgelaten, wordt 
de ingestelde snelheid met 1 km/h 
verhoogd.
Wanneer de schakelaar ingedrukt 
blijft, verhoogt de ingestelde in 
stappen van 5 km/h.

ISL-controlelampje

Hoofdschakelaar

• Als cruise control of adaptive cruise 
control is ingeschakeld wanneer de 
hoofdschakelaar wordt ingedrukt, 
kan ISL worden ingeschakeld door 
de hoofdschakelaar nogmaals in te 
drukken.

SET schakelaar

NOTEOPMERKING
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"RES (RESUME)" indicator  3. "RES (RESUME)" verschijnt boven 
de maximumsnelheid die door TSR is 
aangegeven op het MID.

Display area

Snelheidslimiet instellen op basis 
van snelheidsborden
Druk op de "RES" schakelaar terwijl "RES 
(RESUME)" is aangegeven boven de 
maximumsnelheid. 
De snelheidslimiet is nu de aangegeven 
maximumsnelheid.

RES schakelaar

Het systeem tijdelijk uitschakelen
Het systeem is tijdelijk uitgeschakeld 
wanneer de volgende handelingen worden 
verricht.
 • Wanneer de "CANCEL" schakelaar 

wordt ingedrukt
 • Wanneer de hoofdschakelaar wordt 

ingedrukt

• Druk op de SET schakelaar om de 
snelheid in te stellen.

• ISL wordt niet geannuleerd ook al 
wordt het rempedaal ingetrapt.

NOTEOPMERKING



4-296 BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN

Instellingen (personaliseringsfunctie)
  �:  Zie pagina  4-46

Instellingen van ISL

De instellingen van ISL kunnen door de gebruiker worden gewijzigd via het MID.

Display-indicatie Beschrijving

Speed limiter Modus
Intelligent ISL ingeschakeld

Manual ISL ingeschakeld

Manual Speed Limiter (MSL)
  �:  Zie pagina 4-289

Waarschuwing bij overschrijden van 
de ingestelde snelheid
Wanneer de rijsnelheid de ingestelde 
snelheid met ongeveer 5 km/h overschrijdt, 
knippert het ISL-controlelampje. Dit 
knipperen gaat door tot de snelheid is 
gedaald tot de ingestelde snelheid of 
minder.
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Lane Departure Warning (LDW) is een systeem dat de bestuurder waarschuwt 
wanneer de wagen buiten de rijstroook terecht dreigt te komen. Als het systeem 
onderweg de rijstrook detecteert met de camera en oordeelt dat de wagen de rijstrook 
dreigt te verlaten, verschijnt er een waarschuwing op het MID. Bij modellen met 
elektrische stuurbekrachtiging gaat ook het stuur trillen. Bij modellen met hydraulische 
stuurbekrachtiging weerklinkt een zoemer. Gebruik dit op een goed onderhouden weg 
met rijstroken.

Lane Departure Warning (LDW)

• LDW werkt niet in alle omstandigheden.

• De bestuurder is steeds verantwoordelijk voor een veilige rijstijl. Controleer altijd 
de omgeving tijdens het rijden.

• LDW is bedoeld om de bestuurder bij te staan en laat die niet toe om 
onoplettend te zijn noch te rijden zonder de handen een het stuur te houden. 
LDW waarschuwt ook niet voor bermen noch grachten langs de weg. Hou 
daarom altijd rekening met de rijomstandigheden en rij altijd veilig.

• Kan de stereo camera geen object (rijstrook) detecteren of is die tijdelijk 
uitgeschakeld of defect, dan werkt LDW niet.

WARNINGWAARSCHUWING
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LDW inschakelen

LDW werkt wanneer de volgende voorwaarden zijn vervuld.
 • Bij het rijden tegen het midden van de weg aan met rijstroken aan één of beide 

kanten.
 • Bij het rijden met een snelheid van ongeveer 60 tot 130 km/h.
 • Bij het rijden op een rechte weg of in lichte bochten.

Werking van LDW

Wanneer het systeem oordeelt dat het 
voertuig de rijstrook dreigt te verlaten, 
wordt de bestuurder gewaarschuwd.
Er verschijnt een waarschuwingsmelding 
op het MID. Bij modellen met elektrische 
stuurbekrachtiging gaat ook het stuur 
trillen. Bij modellen met hydraulische 
stuurbekrachtiging weerklinkt een zoemer.

• LDW blijft standby tot het systeem de rijstrook links of rechts detecteert.

• Wordt alleen de rijstrook rechts of links gedetecteerd, dan werkt LDW niet voor 
de rijstrook die niet wordt gedetecteerd.

NOTEOPMERKING
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Details MID Indicatie

Afhankelijk van de omstandigheden 
verschijnt het volgende op het MID.

• Wanneer slechts één witte lijn van 
een rijstrook wordt gedetecteerd, 
verschijnt alleen die lijn in de 
rijstrookweergave van het MID.Display area 2

Display area 1

1 2

Weergavezone 1:

Nr. Display Kleur Beschrijving

1
Markering 

linkerrijstrook

Grijs De stereo camera detecteert geen rijstroken

Wit De stereo camera detecteert rijstroken

Geel De stereo camera merkt dat de wagen afwijkt van de rijstrook

2
Markering 

rechterrijstrook

Grijs De stereo camera detecteert geen rijstroken

Wit De stereo camera detecteert rijstroken

Geel De stereo camera merkt dat de wagen afwijkt van de rijstrook

1 2

Weergavezone 2:

NOTEOPMERKING
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Automatische stop waarschuwing

Bij de volgende handelingen stopt LDW automatisch de waarschuwing. LDW wordt 
automatisch opnieuw geactiveerd nadat deze handelingen zijn verricht.
 • Het systeem kan de rijstrook niet detecteren
 • Bij een rijsnelheid van minder dan ongeveer 60 km/h
 • Bij het nemen van een scherpe bocht
 • Bij het nemen van een bocht met onaangepaste snelheid
 • Bij bruuske stuurbewegingen
 • Bij het remmen
 • Bij plots accelereren
 • Wanneer de wagen niet terugkeert binnen de rijstrook nadat LDW is geactiveerd
 • Bij een smalle rijstrook
 • Wanneer de stereo camera moeilijk rijstroken kan herkennen door een 

gebrekkige rijstrookherkenningsfunctie
 • Bij ontbrekende of vervaagde wegmarkeringen
 • Bij moeilijk te onderscheiden wegmarkeringen omdat de kleur vergelijkbaar is met 

die van het wegdek
 • Bij smalle wegmarkeringen
 • In de volgende gevallen kan een rijstrook foutief worden herkend en kan LDW in 

werking treden
 - Bij bandensporen e.d. op een nat of besneeuw wegdek
 - Bij een grens tussen sneeuw en afsfalt, een herstelling aan de weg, etc.
 - Bij schaduwen van een vangrail, etc.
 - Bij dubbele wegmarkeringen
 - Bij andere lijnen op het wegdek dan wegmarkeringen
 • Bij activering licht het richtingaanwijzercontrolelampje op
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Als LDW niet beschikbaar is

Als er iets mis is met LDW, licht het LDW 
OFF controlelampje op. Op dit moment 
werkt LDW niet.
LDW is niet beschikbaar als er iets mis is 
met de stereo camera.
Stereo camera   �:  Zie pagina 4-221

LDW OFF controlelampje

LDW OFF controlelampje

LDW kan worden uitgeschakeld indien u dat wil.
De instellingen van LDW kunnen door de gebruiker worden gewijzigd via het MID.

LDW uitschakelen

Instellingen (personaliseringsfunctie)
  �:  Zie pagina  4-46

Wanneer LDW is uitgeschakeld, licht het 
LDW OFF controlelampje op.

Display-indicatie Beschrijving

Lane support 
setting

Lane departure 
prevention

Uit LDW uitschakelen

Lane departure 
warning

Lane departure 
warning

Enable
LDW uitschakelen

Disable

• Wanneer de motor opnieuw wordt 
gestart nadat het systeem is 
uitgeschakeld, werkt het opnieuw in 
de status van voor het afzetten van 
de motor.

NOTEOPMERKING



4-302 BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN

Lane Departure Prevention (LDP)

Lane Departure Prevention (LDP) is een rijhulpsysteem dat voorkomt dat van een 
rijstrook wordt afgeweken door automatisch bij te sturen wanneer dat dreigt te 
gebeuren. Als het systeem onderweg de rijstrook detecteert met de stereo camera en 
oordeelt dat de wagen de rijstrook dreigt te verlaten, helpt het de bestuurder bij het 
sturen. Tegelijkertijd verschijnt er een waarschuwing op het MID en gaat het stuurwiel 
trillen. Gebruik dit op een goed onderhouden weg met rijstroken.

• De bestuurder is steeds verantwoordelijk voor een veilige rijstijl. Controleer altijd 
de omgeving tijdens het rijden.

• Vertrouw niet uitsluitend op LDP. LDP is geen autonoom rijsysteem. Het systeem 
werkt niet in alle omstandigheden. Louter op het systeem vertrouwen om binnen 
een rijstrook te blijven, kan leiden tot een ongeval zoals bv. een botsing met een 
obstakel langs de weg of een voertuig in een naburige rijstrook. Het systeem 
laat de bestuurder niet toe om de ogen af te wenden van de weg, het stuur los 
te laten, etc.

• Reageert het systeem naar uw gevoel niet zoals u verwacht, gebruik het dan 
niet want op die manier draagt het niet bij tot de rijveiligheid.

• Controleer niet zelf de werking van het systeem.

• Kan de stereo camera geen object (rijstrook) detecteren of is die tijdelijk 
uitgeschakeld of defect, dan werkt LDW niet.

• Gebruik het systeem niet in de volgende situaties.

 - Na een noodherstelling van een lekke band.

 - Wanneer sneeuwkettingen worden gebruikt.

 - Wanneer de wagen onstabiel rijdt na een ongeval of een defect.

 - Wanneer het waarschuwingslampje van het remsysteem brandt.

 - Bij het trekken van een voertuig, etc.

WAARSCHUWING (vervolg)

WARNINGWAARSCHUWING
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WAARSCHUWING (vervolg)

• Gebruik het systeem niet in de volgende situaties om ongevallen te voorkomen. 
De wagen wordt mogelijk niet onder controle gehouden doordat een rijstrook 
niet kan worden herkend.

 - Op secundaire wegen (andere wegen dan autosnelwegen) kunnen de 
rijomstandigheden (bijvoorbeeld complexe situaties) tot ongevallen leiden.

 - Op bochtige wegen (gebruik deze functie alleen op rechte wegen).

 - Op wegen met versmalde rijstroken door wegenwerken etc.

 - Oude wegmarkeringen

 - Ontwijken van een stilstaand voertuig

 - Op wegen met sneeuw, plassen of strooizoutresten.

 - Op wegen met barsten of reparatiesporen.

 - Op gladde wegen kunnen de banden minder grip hebben waardoor de 
bestuurder de controle over het stuur kan verliezen.

 - Aan een verkeerswisselaar, kruispunt, parking, tolzone etc.

• In de volgende situaties werkt LDP mogelijk niet optimaal of helemaal niet of 
kan het worden uitgeschakeld.

 - Een rijstrook kan niet worden gedetecteerd

 - Bij een rijsnelheid van minder dan ongeveer 60 km/h

 - In bochten

 - Bij bruuske stuurbewegingen

 - Bij plots remmen

 - Meteen nadat het gewicht van de wagen sterk is gewijzigd

 - Meteen nadat banden zijn vervangen of de bandenspanning is veranderd

 - Meteen nadat cameragerelateerde onderdelen zijn afgesteld, hersteld of 
vervangen

 - Meteen nadat de ophanging of stuurinrichting is hersteld of vervangen

 - Wanneer studless of niet-originele banden zijn gemonteerd

 - Bij zijwind

 - Wanneer de hellingsgraad van de weg snel wijzigt (bergop, bergaf)

 - Wanneer de dwarshelling van de weg extreem is of snel verandert

 - Bij wegoneffenheden of naden in de weg

CAUTIONOPGELET
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OPGELET (vervolg)

OPGELET (vervolg)

 - Bij extreem versnellen/vertragen

 - Buitentemperatuur te hoog

 - Ruitewissers werken snel

 - Richtingaanwijzers werken

 - Waarschuwingsknipperlichten werken

 - LKAS werkt

 - Lange werkingsduur LDP

 - ABS of TCS werkt

 - Er is een object geïnstalleerd dat het zicht van de stereo camera belemmert

 - De koplampen produceren onvoldoende licht door bevuiling of foutieve 
afstelling

 - Koplampen, mistlampen etc. zijn aangepast

 - Wanneer het omgevingslicht sterk varieert, bijvoorbeeld bij het in- of uitrijden 
van een tunnel of onder een brug.

 - Wanneer water, sneeuw of stof wordt opgeworpen door voor- of tegenliggers, 
of zand, rook of waterdamp voor uw wagen wordt meegevoerd door de wind.

 - Wanneer de voorruit is bewasemd, bedekt met sneeuw, vuil, ijs of stof of 
gekrast is.

 - Wanneer waterdruppeld, regendruppels of vuil niet volledig van de voorruit 
wordt geveegd

 - Wanneer het zicht van de stereo camera wordt belemmerd door een kano 
etc. op het dak

 - Wanneer de koplampen niet werken 's nachts of in een tunnel

 - Wanneer het schemert 's ochtends of 's avonds

 - In slechte weersomstandigheden (regen, sneeuw, etc.)

 - Wanneer licht wordt gereflecteerd door een nat wegdek

 - Wanneer de afstand tussen voertuigen klein is en wegmarkeringen moeilijk 
zichtbaar zijn

 - Bij schaduwen van bijvoorbeeld vangrails op wegmarkeringen

 - Bij felle lichtbronnen voor de wagen (zonlicht, koplampen van tegenliggers 
etc.).

 - Wanneer de rijstrook te smal of te breed is

OPGELET (vervolg)
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• LDW werkt niet als LDP niet beschikbaar is.

Lane Departure Warning (LDW) 
 �:  Zie pagina 4-297

OPGELET (vervolg)

 - Wanneer de breedte van de rijstrook varieert

 - Bij ontbrekende of vervaagde wegmarkeringen

 - Bij moeilijk te onderscheiden wegmarkeringen omdat de kleur vergelijkbaar is 
met die van het wegdek

 - Bij dubbele wegmarkeringen

 - Bij smalle wegmarkeringen

 - Bij andere lijnen op het wegdek dan wegmarkeringen

 - Bij een muur of paal naast wegmarkeringen

 - Wanneer de vorm van de rijstrook sterk verandert (bijvoorbeeld aan het begin 
of einde van bochten, bij snelheidsbeperkende systemen of op bochtige 
wegen).

 - Wanneer rijstroken vertakken bij verkeerswisselaars, kruispunten, parkings 
etc.

 - Bij curbstones of zijwanden aan de rand van de weg

• Schakel LDP uit wanneer het systeem niet wordt gebruikt Anders kan het 
onverhoeds in werking treden, wat tot ongevallen kan leiden

• Wanneer het systeem is ingeschakeld, kan de kracht van de elektrische 
stuurbekrachtiging variëren

NOTEOPMERKING
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LDP inschakelen

LDP werkt wanneer de volgende voorwaarden zijn vervuld.
 • Bij het rijden met een snelheid van ongeveer 60 tot 130 km/h.
 • Het systeem kan de rijstrook detecteren
 • De bestuurder bedient het stuurwiel
 • Wanneer de rijstrook niet te smal of te breed is
 • Lane Departure Warning OFF controlelampje is UIT

• Het moment waarop LDW waarschuwt en de stuurassistentie door LDP 
verschillen

NOTEOPMERKING
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Wanneer LDP niet werkt

Wanneer de bestuurder het stuurwiel loslaat 
of een tijdje onvoldoende stevig vasthoudt, 
weerklinkt een waarschuwingszoemer. Het 
systeem wordt tijdelijk geannuleerd.

• Wordt het stuurwiel maar losjes 
vastgehouden of in bepaalde 
rijomstandigheden kan het systeem 
oordelen dat u het stuurwiel hebt 
losgelaten ook al houdt u het vast.

Werking van LDP

Wanneer de wagen de rijstrook dreigt te 
verlaten terwijl LDW waarschuwt, helpt het 
systeem in de juiste richting sturen om te 
vermijden dat de wagen de rijstrook verlaat.
Er verschijnt een waarschuwingsmelding 
op het MID. Tegelijkertijd trilt het stuurwiel.

Engels

Turks NOTEOPMERKING
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Details MID Indicatie

Afhankelijk van de omstandigheden 
verschijnt het volgende op het MID.

• Wanneer slechts één witte lijn van 
een rijstrook wordt gedetecteerd, 
verschijnt alleen die lijn in de 
rijstrookweergave van het MID.Display area 2

Display area 1

1 2

Weergavezone 1:

1 2

Weergavezone 2:

Nr. Display Kleur Beschrijving

1
Markering 

linkerrijstrook

Grijs De stereo camera detecteert geen rijstroken

Wit De stereo camera detecteert rijstroken

Geel Wanneer LDP werkt

2
Markering 

rechterrijstrook

Grijs De stereo camera detecteert geen rijstroken

Wit De stereo camera detecteert rijstroken

Geel Wanneer LDP werkt

NOTEOPMERKING






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































